
ÉTANG

STATIONNEMENT EN ASPHALTE

SENTIER EN ASPHALTE

VERT D'EXERCICE

VERT DE RÉCHAUFFEMENT OU
DE PRATIQUE

SENTIER EN GRAVIER
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EMPLACEMENT
APPROXIMATIF DU TUYAU

EXISTANT DE SORTIE
SANITAIRE

SITE BENCHMARK
NAIL = 113.04

CHAMBRE DE POMPAGE,
À DEUX (2) POMPES

APPROXIMATE LOCATION
OF IN-SITU SAND MANTLE

AREA AVAILABLE FOR SEPTIC
TANK(S) AND TREATMENT UNIT.

2 x 30mmØ FORCEMAIN

29.1m

31.1m

28.8m
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ÉTANG

STATIONNEMENT EN ASPHALTE

SENTIER EN ASPHALTE

VERT D'EXERCICE

VERT DE RÉCHAUFFEMENT OU
DE PRATIQUE

SENTIER EN GRAVIER

RÉSERVOIRS (FOSSES)
SEPTIQUES EXISTANTS
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EMPLACEMENT
APPROXIMATIF DU TUYAU

EXISTANT DE SORTIE
SANITAIRE

CLOU SERVANT DE
BORNE-RÉPÈRE SUR LE

CHANTIER = 113,04

CHAMBRE DE POMPAGE,
À DEUX (2) POMPES

À INSTALLER EN DÉCALÉ DE LA

CANALISATION EXISTANTE DE

GAZ ET CE, DANS UN DISTANCE

D'AU MOINS 2,0 MÈTRES.

À IN
STALLER EN DÉCALÉ

DU VERT D'EXERCICE,

DANS UN DISTANCE D'AU

MOINS 2,0 M
ÈTRES.

EMPLACEMENT APPROXIMATIF DU
MANTEAU DE SABLE SUR PLACE.

ZONE DISPONIBLE POUR CE
QUI SUIT : RÉSERVOIR(S) OU
(FOSSE(S) SEPTIQUE(S) ET
ÉLÉMENT DE TRAITEMENT

DEUX (2) CANALISATIONS PRINCIPALES À
DÉBIT FORCÉ ET DE 30 mm DE DIAMÈTRE
CHACUNE

29.4m

30.0m

15.0m

15.0m

15.0m

25.0m

À INSTALLER EN DÉCALÉ DE L'ÉTANG
DU CLUB DE GOLF, DANS UNE
DISTANCE D'AU MOINS 5,0 MÈTRES.
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POTEAU EXISTANT D'ÉCLAIRAGE

CONNECTEUR EXISTANT D'IRRIGATION

TÊTE EXISTANTE DE GICLAGE D'IRRIGATION

SOUPAPE EXISTANTE DE PRISE

BOÎTE EXISTANTE DE TIRAGE DE COURANT

DRAIN EXISTANT

BASSIN COLLECTEUR EXISTANT
CLOU

CLOU D'ARPENTEUR

CANALISATION EXISTANTE DE GAZ

PRINCIPALE CANALISATION
D'EAU EXISTANTE

PLAN DE
CONTRÔLE DE
L'ÉROSION ET
DE LA
SÉDIMENTATION

SITE

CONIFÈRE EXISTANT

ARBRE EXISTANT À FEUILLES CADUQUES

PRINCIPALE CANALISATION SANITAIRE,
À DÉBIT FORCÉ
ÉGOUT SANITAIRE, À ÉCOULEMENT PAR
GRAVITÉ

EMPLACEMENT PROPOSÉ DE LA
CLÔTURE ANT-ÉROSION

CONDUIT DE COURANT PROPOSÉ
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