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ÉLÉVATION ET (OU)
NIVEAU PROPOSÉ DU

TERRASSEMENT DÉFINITIF

RADIER DE
L'ÉGOUT

SANITAIRE

CHAÎNAGE

NIVEAU DE
TERRASSEMENT

EXISTANT
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49

RADIER DE
L'ÉGOUT

SANITAIRE

CHAÎNAGE

NIVEAU DE
TERRASSEMENT

EXISTANT

LE MATÉRIAU DE
RECOUVREMENT ET LE REMBLAI
DÉFINITIF DEVRONT ÊTRE UN
MATÉRIAU GRANULAIRE 'A', À
DAMER JUSQU'À
CONCURRENCE DE 95 P. 100 DE
LA DENSITÉ PROCTOR
STANDARD .

LE MATÉRIAU D'ASSISE À
TUYAUX ET LE MATÉRIAU
D'ENROBAGE DEVRONT ÊTRE
DU MATÉRIAU GRANULAIRE 'A',
À DAMER JUSQU'À
CONCURRENCE DE 98 P. 100 DE
LA DENSITÉ PROCTOR
STANDARD .

300mm

150mm MIN

SOUS-FACE DES TRAVAUX
D'EXCAVATION

MATÉRIAU D'ORIGINE
APPROUVÉ OU PRODUIT DE
SOUS-SOL DE CHOIX

NIVEAU DE TERRASSEMENT
EXISTANT

450mm

TUYAU HDPE DR1, DE 30 mm
DE DIAMÈTRE

LE MATÉRIAU DE
RECOUVREMENT ET LE REMBLAI
DÉFINITIF DEVRONT ÊTRE UN
MATÉRIAU GRANULAIRE 'A', À
DAMER JUSQU'À
CONCURRENCE DE 95 P. 100 DE
LA DENSITÉ PROCTOR
STANDARD .

LE MATÉRIAU D'ASSISE À
TUYAUX ET LE MATÉRIAU
D'ENROBAGE DEVRONT ÊTRE
DU MATÉRIAU GRANULAIRE 'A',
À DAMER JUSQU'À
CONCURRENCE DE 98 P. 100 DE
LA DENSITÉ PROCTOR
STANDARD .

300mm

150mm MIN

SOUS-FACE DES TRAVAUX
D'EXCAVATION

MATÉRIAU D'ORIGINE
APPROUVÉ OU PRODUIT DE
SOUS-SOL DE CHOIX

NIVEAU DE TERRASSEMENT
EXISTANT

450mm

TUYAU HDPE DR1, DE 30 mm
DE DIAMÈTRE

VUE EN PLAN
1:100

CANALISATION PRINCIPALE 1, À DÉBIT FORCÉ
ÉCHELLE H = 1:100

V=1:50

CANALISATION PRINCIPALE 2, À DÉBIT FORCÉ
ÉCHELLE H = 1:100

V=1:50

CANALISATION PRINCIPALE HDPE DR17, À
DÉBIT FORCÉ ET DE 30 mm DE DIAMÈTRE;
À INCLINER EN FONCTION D'UNE PENTE DE 4,7 %.

CANALISATION PRINCIPALE HDPE DR17, À DÉBIT FORCÉ ET
DE 30 mm DE DIAMÈTRE; À INCLINER EN FONCTION D'UNE
PENTE DE 4,5 %.

NIVEAU DE TERRASSEMENT EXISTANT

NIVEAU DE TERRASSEMENT
EXISTANT

PROPOSITION DE LA CANALISATION
PRINCIPALE 1, À DÉBIT FORCÉ

CANALISATION PRINCIPALE 2,
À DÉBIT FORCÉ

BOÎTE DE DISTRIBUTION

BOÎTE DE DISTRIBUTION

RAD.= 110.30

RAD. = 109.26

RAD. = 110.63

RAD. = 109.60

DÉTAIL DE TRANCHÉE - CANALISATION PRINCIPALE 1, À DÉBIT FORCÉ
P. À É.

DÉTAIL DE TRANCHÉE - CANALISATION PRINCIPALE 2, À DÉBIT FORCÉ
P. À É.
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RAD. : W=110.30
 W=110.30
 S=110.30

RAD.  W=110.63
W=110.63
S=110.63

COUDE À L'HORIZONTALE, DE 45 °
COUDE À L'HORIZONTALE, DE 45 °

COUDE À
L'HORIZONTALE, DE 45 °

COUDE À L'HORIZONTALE, DE 45 °

TUYAU PERFORÉ
EN PVC ET DE 75

mm DE DIAMÈTRE

TUYAU NON
PERFORÉ EN

PVC ET DE 75 mm
DE DIAMÈTRE
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DÉPLACER LA TÊTE EXISTANTE DE GICLAGE.
(EMPLACEMENT EXACT, DEVANT ÊTRE DÉTERMINÉ

CONCURREMMENT AVEC LE SURINTENDANT DU
TERRAIN DE GOLF.)

A.B.B. HOULE
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