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Partie 1 Général

1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.2

A Section 01 35 29 - Santé et sécurité.

REFERENCES

A Définitions

1 Pollution et dommages a I'environnement : présence d'éléments ou d'agents
chimiques, physiques ou biologiques qui ont un effet nuisible sur la santé et le
bien-étre des personnes, qui altérent les équilibres écologiques importants pour
les humains et qui constituent une atteinte aux especes jouant un réle important
pour ces derniers ou qui dégradent les caractéres esthétique, culturel ou
historique de I'environnement.

2 Protection de I'environnement : prévention/maitrise de la pollution et de la
perturbation de I'nabitat et de I'environnement durant la construction.

2 Références

1 Conseil du batiment durable du Canada (CBDCa)

A LEED Canada-NC, version 1.0-[2004], LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design) : Systéeme d'évaluation des batiments écologiques
pour nouvelles constructions et rénovations majeures (Trousse de
référence) (y compris I'addenda [2007]).

2 Systeme d'évaluation - addenda - pour les nouvelles constructions et les
rénovations majeures, LEED Canada-NC, version 1.0-[addenda 2007].

3 LEED Canada-Cl, version 1.0-[2007], LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design) : Systéme d'évaluation des batiments durables
pour I'aménagement intérieur des espaces commerciaux.

4 LEED Canada 2009 pour la conception et la construction-[2010], LEED
(Leadership in Energy and Environmental Design) : Systéme
d'évaluation des batiments durables.

5 LEED Canada-Batiments existants, exploitation et entretien [2009],
LEED Canada 2009 (Leadership in Energy and Environmental Design) :
Systeme d'évaluation des batiments durables existants : exploitation et
entretien.

2 Comité canadien des documents de construction (CCDC)
1 CCDC 2-2008 Contrat a forfait.
3 U.S. Environmental Protection Agency (EPA)/Office of Water

| EPA 832/R-92-005-[92], Storm Water Management for Construction
Activities, Chapter 3.

2 Permis de construction générale (PCG) de I'EPA [2012].
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1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR

APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons & soumettre.

Fiches techniques

1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant géotextile, de pierre, d’asphalte et tout
autre demandé par le représentant ministériel. Les fiches techniques doivent
indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de performance, les
dimensions, les limites et la finition.

2 Soumettre deux (2) exemplaires des fiches signalétiques requises aux termes du
SIMDUT, conformément a la section 01 35 29 - Santé et sécurité.

Avant le début des activités de construction ou la livraison des matériaux et du matériel
sur le chantier, soumettre un plan de protection de I'environnement au Représentant du
Ministere aux fins d'examen et d'approbation.

Le plan doit présenter un apercu complet des problémes environnementaux connus ou
potentiels a résoudre durant la construction.

Les actions comprises dans le plan de protection de I'environnement doivent étre
présentées suivant un niveau de détail qui est en accord avec les problémes
environnementaux et avec les travaux de construction a exécuter.

Le plan de protection de I'environnement doit comprendre ce qui suit.

1 Le nom des personnes devant veiller au respect du plan.

2 Le nom et les compétences des personnes responsables des manifestes de sortie
des déchets dangereux a évacuer du chantier.

3 Le nom et les compétences des personnes responsables de la formation du
personnel de chantier.

A4 Une description du programme de formation du personnel affecté a la protection
de I'environnement.

5 Un plan de prévention de I'érosion et du transport de sédiments, indiquant les

mesures qui seront mises en oeuvre, y compris la surveillance des travaux et la
production de rapports afin de vérifier la conformité des mesures avec les lois et
les réglements fédéraux, provinciaux et municipaux.

.6 Les dessins montrant I'emplacement des excavations temporaires ou des pistes de
chantier aménagées en remblai, des franchissements de cours d'eau, des
matériaux, des constructions, des installations sanitaires, des dépdts de matériaux
en surplus ou de matériaux souillés; les dessins illustrant les méthodes qui seront
employées pour maitriser les eaux de ruissellement et pour confiner les matériaux
sur le chantier.

T Les plans de régulation de la circulation, y compris les mesures pour réduire
I'érosion des plates-formes routieres temporaires par la circulation des véhicules
de construction, particulierement par temps de pluie.

A Ces plans doivent comprendre des mesures de réduction du transport de
matieres sur les voies publiques par les véhicules ou par les eaux de
ruissellement.
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.8 Un plan de la zone des travaux, montrant les activités prévues dans chaque partie

14

15

de la zone des travaux et indiquant les aires a utilisation restreinte ainsi que les
aires interdites d'utilisation.

1 Ce plan doit comprendre des mesures pour marquer les limites des aires
utilisables et des méthodes de protection des éléments se trouvant a
I'intérieur des zones de travail autorisées et devant étre préservés.

9 Le plan d'urgence en cas de déversement doit comprendre les procédures a mettre
en oeuvre, les consignes a observer et les rapports a produire en cas de
déversement imprévisible de substance réglementée.

10 Un plan d'élimination des déchets solides non dangereux, comprenant les
méthodes et les lieux d'élimination de ces déchets solides et des débris provenant
des travaux de déblaiement.

A1 Un plan de prévention de la pollution de I'air, précisant les mesures pour retenir
la poussiere, les débris, les matériaux et les déchets a I'intérieur du chantier.

12 Un plan de prévention de la contamination, indiquant les substances
potentiellement dangereuses qui seront utilisées sur le chantier, les mesures
prévues pour empécher que ces substances soient mises en suspension dans l'air
ou soient introduites dans le sol, de méme que les détails des mesures qui seront
prises pour que I'entreposage et la manutention de ces substances soient
conformes aux lois et aux réglements fédéraux, provinciaux et municipaux.

13 Un plan de gestion des eaux usées, indiquant les méthodes et les procédures a
mettre en oeuvre pour la gestion et I'évacuation des eaux usées provenant
directement des activités de construction, par exemple les eaux employées pour
la cure du béton, les eaux de lavage/nettoyage, de rabattement de la nappe, de
désinfection, des essais hydrostatiques et de rincage des canalisations.

14 Un plan de désignation et de protection des terres humides et des ressources
historiques, archéologiques, culturelles et biologiques.

A5 Un plan de traitement aux pesticides, a mettre en oeuvre et a tenir a jour selon les
besoins.

FEUX

Les feux et le brilage des déchets sur le chantier sont interdits.

Lorsque les feux et le brilage des déchets sont autorisés, prévenir les souillures ou les
dommages causés par la fumée aux ouvrages, aux constructions, aux matériaux, au
matériel ou a la végétation a préserver.

1 Nettoyer et remettre en état les ouvrages souillés ou endommagés.

Prendre les mesures nécessaires pour assurer la surveillance des travaux et la protection
contre les incendies, selon les directives fournies.

DRAINAGE

Concevoir et soumettre un plan de mesures contre I'érosion et le transport de sédiments,
indiquant les moyens qui seront mis en oeuvre, y compris la surveillance des travaux et la
production de rapports, afin de vérifier la conformité de ces mesures avec les lois et les
réglements fédéraux, provinciaux et municipaux..
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1.6

1.7

1.8

Un plan de prévention de la pollution des eaux pluviales peut remplacer le plan de
mesures contre I'érosion et le transport des sédiments.

Prévoir le drainage et le pompage temporaires nécessaires pour garder les excavations et
le chantier a sec.

S'assurer que I'eau pompée vers un cours d'eau, un réseau d'égout ou un systéme
d'évacuation ou de drainage ne contient pas de matieres en suspension.

Assurer I'évacuation ou I'élimination des eaux contenant des matieres en suspension ou
des substances nocives conformément aux exigences des autorités locales.
DEFRICHEMENT DU CHANTIER ET PROTECTION DES PLANTES

Assurer la protection des arbres et des plantes sur le chantier et sur les propriétés
adjacentes, selon les indications.

Protéger les arbres et les arbustes adjacents au chantier de construction, aux aires
d'entreposage et aux voies de camionnage. Entourer les arbres et les arbustes d'une cage
protectrice en bois d'une hauteur d'au moins 2 m a partir du niveau du sol.

Durant les travaux d'excavation et de terrassement, protéger jusqu'a la ligne
d'égouttement les racines des arbres désignes, afin qu'elles ne soient pas déplacées ni
endommagées.

A Eviter de circuler et de décharger ou d'entreposer des matériaux inutilement au-
dessus de la zone radiculaire des arbres protégeés.

Réduire au minimum l'enlévement de la terre végétale et de la végétation.

N'enlever des arbres que dans les zones désignées par le Représentant du Ministére.

TRAVAUX EXECUTES A PROXIMITE DES COURS D'EAU
Les engins de construction doivent étre utilisés depuis le rivage seulement.

Extraire des matériaux d'emprunt du lit des cours d'eau seulement aprés avoir obtenu
I'approbation par écrit du Représentant du Ministére.

Les cours d'eau doivent demeurer exempts de déblais, de matériaux de rebut ou de débris.

Concevoir et construire les ponceaux ou les autres ouvrages temporaires de
franchissement des cours d'eau de maniére a réduire I'érosion au minimum.

Ne pas faire glisser de billots ou de matériaux de construction d'un bord a l'autre des
cours d'eau.

Eviter les frayéres indiquées, lors de la construction de ponceaux ou d'autres ouvrages
temporaires de franchissement des cours d'eau.

Le dynamitage est autorise seulement hors de I'eau et a une distance d'au moins 100 m
des frayéres indiquées.
PREVENTION DE LA POLLUTION

Entretenir les installations temporaires destinées a prévenir I'érosion et la pollution, et
mises en place en vertu du présent contrat.
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1.9

1.10

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

Assurer le contr6le des émissions produites par le matériel et I'outillage conformément
aux exigences des autorités locales.

Empécher les matériaux de sablage et les autres matieres étrangeres de contaminer I'air et
les voies d'eau au-dela de la zone d'application.

1 Prévoir des abris temporaires selon les directives du Représentant du Ministére.
Arroser les matériaux secs et recouvrir les déchets afin d'éviter que le vent souleve la
poussiere ou entraine les débris. Supprimer la poussiére sur les chemins temporaires.
PRESERVATION DU CARACTERE HISTORIQUE/ARCHEOLOGIQUE

Non applicable

AVIS DE NON-CONFORMITE

Un avis de non-conformité écrit sera émis a I'Entrepreneur par le Représentant du
Ministere chaque fois que sera observée une non-conformité a une loi, un réglement ou
un permis fédéral, provincial ou municipal, ou a tout autre élément du plan de protection
de I'environnement mis en oeuvre par I'Entrepreneur.

Aprés réception d'un avis de non-conformité, I'Entrepreneur doit proposer des mesures
correctives au Représentant du Ministére, et il doit les mettre en oeuvre avec
I'approbation de ce dernier.

A L'Entrepreneur doit attendre d'avoir obtenu I'approbation par écrit du
Représentant du Ministére avant de procéder a la mise en oeuvre des mesures
proposées.

Le Représentant du Ministére ordonnera l'arrét des travaux jusqu'a ce que des mesures
correctives satisfaisantes soient prises.

Aucun délai supplémentaire et aucun ajustement ne seront accordes pour l'arrét des
travaux.

Produit

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.

1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Enfouir les déchets et les matériaux de rebut sur le chantier, aux endroits indiqués,
seulement aprés avoir obtenu l'autorisation écrite du Représentant du Ministére.
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3 S'assurer que les cours d'eau et les égouts pluviaux et sanitaires publics demeurent

exempts de déchets et de matériaux volatils éliminés.

A4 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement, conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

5 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur
recyclage, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

A Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux
aux installations appropriées.

FIN DE LA SECTION



