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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Sections connexes .1 Sans objet.

1.2 Propreté du chantier .1 Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de
matériaux de rebut.

.2 Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement,
a des heures prédéterminées, ou les éliminer selon les directives du
Représentant Ministériel. Les matériaux de rebut ne doivent pas étre brllés sur
le chantier, a moins que ce mode d'élimination ne soit autorisé par le
Représentant Ministériel.

.3 Garder les voies d'accés au batiment exemptes de glace et de neige.
Entasser/empiler la neige aux endroits désignés seulement.

4 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités
compétentes en vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

.5 Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour I'évacuation des débris et des
matériaux de rebut.

.6 Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs séparés et identifiés. Se
reporter a la section 017421 - Gestion et élimination des déchets de
construction / démolition.

.7 Eliminer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier.

.8 Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les
évacuer hors du chantier a la fin de chaque période de travail.

.9 Utiliser uniquement les produits de nettoyage recommandés par le fabricant de
la surface a nettoyer, et les employer selon les recommandations du fabricant
des produits en question.

1.3 Nettoyage final .1 A l'achévement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les
outils ainsi que I'équipement et les matériels de construction qui ne sont plus
nécessaires a I'exécution du reste des travaux.

.2 Enlever les débris et les matériaux de rebut, a I'exception de ceux générés par
les autres entrepreneurs, et laisser les lieux propres et préts a occuper.

.3 Avant linspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils,
I'équipement et les matériels de construction.

.4 Enlever les débris et les matériaux de rebut.

.5 Evacuer les matériaux de rebut hors du chantier & des heures prédéterminées
ou les éliminer selon les directives du Représentant Ministériel. Les matériaux
de rebut ne doivent pas étre brllés sur le chantier, a moins que ce mode
d'élimination ne soit autorisé par le Représentant Ministériel.

.6 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités
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compétentes en vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

.7 Examiner les finis, les accessoires et les matériels afin de s'assurer qu'ils
répondent aux exigences prescrites quant au fonctionnement et a la qualité
d'exécution.

.8 Balayer et nettoyer les trottoirs, les marches et les autres surfaces extérieures;
balayer ou ratisser le reste du terrain.

.9 Enlever les saletés et autres éléments qui déparent les surfaces extérieures.
.10 Balayer et nettoyer les surfaces revétues en dur.
.11 Nettoyer les toitures ainsi que les drains, les avaloirs et les évacuations.

.12 Enlever la neige et la glace des voies d'accés au batiment.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 Sans objet .1 Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 Sans objet .1 Sans objet.

FIN DE SECTION



