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Partie 2

2.1

Section 32 91 19 - Mise en place de terre végétale et nivellement de finition.

MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT

Le gazonnement sera mesuré au metre carré de surface effectivement gazonnée. L’item inclus la
terre végétale et son nivellement tel que prescrit dans la section 32 91 19 - Mise en place de terre
végétale et nivellement de finition.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Rapports des essais : soumettre les rapports des essais certifiant que les produits, matériaux et
matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critéres de
performance.

Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits, matériaux et
matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux criteres de
performance.

CALENDRIER DES TRAVAUX

Etablir le calendrier de la pose des plaques de gazon de facon que celle-ci coincide avec la
préparation des surfaces.

Etablir le calendrier de maniére que la pose des plaques de gazon ait lieu une fois le sol dégelé.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Il est interdit de déverser des produits d'amendement (engrais) inutilisés dans les égouts, dans un
cours d'eau, dans un lac, sur le sol ou a tout autre endroit ou cela pourrait présenter un risque pour la
santé ou pour I'environnement.

Produits

MATERIAUX

Gazon cultivé numéro un : herbe a gazon spécialement semée et cultivée dans des gazonniers ou
des champs réservés a cette fin.

A Types de gazon cultivé

A Gazon a paturin du Kentucky a fétugues numéro un : cultivé uniquement a partir de
mélanges de semences de cultivars de paturin du Kentucky et de fétuques rouges
gazonnantes ou de fétugues rouges tracantes, et contenant au moins 40 % de
cultivars de paturin du Kentucky et 30 % de fétuques rouges gazonnantes ou

tragantes.
2 Qualité du gazon cultivé
A Gazon contenant au plus 2 semences de dicotylédones (mauvaises herbes a feuilles
larges) ou 10 autres semences par surface de 40 metres carrés.
2 Gazon d'une densité telle que la terre reste invisible, d'une hauteur de 1500 mm,

aprés une tonte a une hauteur de 50 mm.
3 Hauteur de tonte maximale : de 35 a 65 mm.
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4 Epaisseur du sol des plaques de gazon : de 6 & 15 mm.
2 Eau
A Eau fournie par I'Ingénieur, a I'endroit désigné.
3 Engrais
A Engrais conformes a la Loi sur les engrais et au Réglement sur les engrais du Canada.
2 Engrais composés de synthése, a action lente, contenant 65 % d'azote sous forme non

2.2

Partie 3

3.1

3.2

3.3

soluble dans I'eau.

CONTROLE DE LA QUALITE A LA SOURCE
Le matériau de gazonnement doit étre approuvé a la source d'approvisionnement par I'lngénieur.

Une fois la source d'approvisionnement en plaques de gazon approuvée, aucune autre source ne
peut étre utilisée sans autorisation écrite de I'lngénieur.

Exécution

TRAVAUX PREPARATOIRES

S'assurer que le modelé du sol est adéquat et que les surfaces a gazonner sont préparées
conformément a la section 329119 - Mise en place de terre végétale et nivellement de
finition. Informer I'Ingénieur de tout écart par rapport aux dessins et attendre les instructions de
I'Ingénieur avant de commencer les travaux.

Ne pas exécuter les travaux lorsque les conditions sont défavorables, par exemple lorsque le sol est
gelé ou détrempé, ou lorsqu'il est recouvert de neige, de glace ou d'eau stagnante.

Effectuer le nivellement de finition des surfaces de facon a réaliser une pente douce et uniforme,
exempte de creux et d'aspérités, favorisant le drainage naturel des surfaces.

Enlever les mauvaises herbes, les débris, les pierres de 50 mm de diamétre et plus, la terre
contaminée par de I'huile, de I'essence ou d'autres produits nuisibles et les évacuer hors du chantier.
POSE DES PLAQUES DE GAZON

Poser le gazon dans les 24 heures suivant le déglagage si la température dépasse 20 degrés
Celsius.

Placer les plaques de gazon en bandes paralléles, en réalisant des joints décalés. Les serrer les
unes contre les autres de fagon a ne laisser aucun vide, mais sans qu'elles se chevauchent. Tailler
les plaques étroites ou de forme irréguliére a I'aide d'outils tranchants.

Effectuer un roulage léger destiné a assurer le contact des plaques avec le sol. Il est interdit d'utiliser
un rouleau lourd pour corriger les irrégularités de surface.
ENTRETIEN DURANT LA PERIODE D'ETABLISSEMENT

Effectuer les travaux d'entretien ci-aprés a partir de la date de la pose du gazon jusqu'a la date de
réception des travaux.

Arroser les surfaces gazonnées en quantité et a une fréquence suffisantes pour maintenir un taux
d'humidité optimal dans la pelouse, jusqu'a une profondeur de 75 a 100 mm.

Tondre le gazon a 50 mm de hauteur lorsqu'il atteint 75 mm ou avant et enlever les débris de tonte
qui pourraient étouffer les surfaces gazonnées.
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4 Tenir les surfaces gazonnées exemptes de mauvaises herbes a 95 %.
3.4 RECEPTION DES TRAVAUX
A Les surfaces recouvertes de gazon cultivé seront acceptées par I'Ingénieur si les conditions

suivantes sont respectées .

A les surfaces gazonnées sont établies de facon adéquate;
2 les surfaces gazonnées sont exemptes de zones de gazon mort et d'aires dénudées;
3 la terre reste invisible, d'une hauteur de 1500 mm, aprés une tonte du gazon a une hauteur
de 50 mm;
4 les surfaces gazonnées ont été tondues au moins deux (2) fois avant la réception des
travaux.
2 Les surfaces gazonnées a l'automne seront acceptées le printemps suivant, un mois apres le début

de la période de croissance, si les conditions susmentionnées sont respectées.

3.5 NETTOYAGE

A Une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les matériaux en surplus, les matériaux de rebut,
les outils et les barriéres de sécurité.

FIN DE LA SECTION



