GENERAL NOTES - ENGLISH
i~
/ THE LOCATION AND ELEVATION OF THE EXISTING UNDERGROUND SERVICES HAVE Ca_Ilada

BEEN LOCATED USING THE BEST AVAILABLE INFORMATION PROVIDED TO US. TEST
DIGS SHALL BE COMPLETED PRIOR TO COMMENCEMENT OF CONSTRUCTION IN
ORDER TO VERIFY THE LOCATION AND DEPTH OF SERVICE. IF THERE IS ANY

DISCREPANCY THE CONTRACTOR IS TO NOTIFY THE DEPARTMENTAL I I Public Works and Travaux publics et
REPRESENTATIVE PROMPTLY. * Government Services  services gouvernementaux
NOTES GENERALES canada canada

Real Property Direction générale
L'EMPLACEMENT ET L'ELEVATION DES SERVICES SOUTERRAINS EXISTANTS ONT Branch des biens immobiliers
ETE ETABLIS EN SE SERVANT DES MEILLEURS RENSEIGNEMENTS MIS A NOTRE

DISPONIBILITE. L'ON SE DEVRA DE REALISER DES CREUSAGES D'ESSAI AVANT LA
SEE DRAWl NG / VOl R DESSl N C1 03 MISE EN ROUTE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION, AFIN DE CONTRE-VERIFIER

A L'EMPLACEMENT ET LA PROFONDEUR DES SERVICES. EN CAS DE CONTRADICTION
STA 1 +04 TO/A 1+71 OU DE DIVERGEANCE, L'ENTREPRENEUR SE DEVRA ALORS D'EN FAIRE
IMMEDIATEMENT PART AU REPRESENTANT DU MINISTERE.

SEE DRAWING / VOIR DESSIN C101
STA. 0+00 TO/A 0+36 \

DRAWING NOTES / NOTES DU DESSIN

1.1 NEW 150mm@ WEEPING TILE WITH FILTER SOCK /
NOUVEAU DRAIN AGRICOLE DE 150mm DE DIAMETRE AVEC TOILE FILTRANTE
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1.2 150mm@x150mm@x150mm@ T' CONNECTION MAINTAIN POSITIVE DRAINAGE
FROM WALL TO LANDSCAPE CATCH BASIN / CONNECTION EN 'T' DE
150mm@x150mm@x150mm@. MAINTENIR UNE PENTE POSITIVE DU MUR A LA
CUVETTE DE RETENTION POUR ZONES PAYSAGEES
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1.3 NEW LANDSCAPE 'L' CATCHBASIN#5, SEE DETAIL 02/C102 /

NOUVELLE CUVETTE DE RETENTION POUR ZONES PAYSAGEES EN 'L' No.5, VOIR MCINTOSH J\/l
ERRY

LE DETAIL 02/C102
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NW INV / RADIER NORD-OUEST = 86.75 g
- 115, chemin Wal Rd., R.R. #3 ‘
E INV/RADIER EST = 86.71 e 10 N
Tel / Tél: 613-836-2184 i\(\
14 NEW 250mm@x18m PVC PIPE @0.5% / Fax  Telécop: 613-836-3742 \
NOUVEAU TUYAU EN CHLORURE DE POLYVINYLE DE 250mm DE DIAMETRE ET

18m DE LONGUEUR AVEC UNE PENTE DE 0,5%

:sr\-
1.16

/©
- B — -1.7
E—_ - E— .

117
——— E

1.5 NEW LANDSCAPE 'T' CATCHBASIN#6, SEE DETAIL 02/C102 /
NOUVELLE CUVETTE DE RETENTION POUR ZONES PAYSAGEES EN 'T' No.6, VOIR

DETAIL 02/C102

T/G / NIVEAU DE LA GRILLE = 87.40 LOGO SEAL/SCEAU
SW INV/ RADIER SUD-OUEST = 86.63
NE INV/ RADIER NORD-EST = 86.61
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16 NEW 250mm@x15m PVC PIPE @0.5% /
NOUVEAU TUYAU EN CHLORURE DE POLYVINYLE DE 250mm DE DIAMETRE ET

=
— 15m DE LONGUEUR AVEC UNE PENTE DE 0,5%

1.15

1.7 NEW CATCHBASIN MANHOLE#7 / NOUVEAU REGARD-PUISARD No.7
T/G/NIVEAU DE LA GRILLE = 87.35
N INV/RADIER NORD = 86.52
NE INV/RADIER NORD-EST = 86.54
SE INV/ RADIER SUD-EST = 86.50

/) l
1.20
\ 1.8 NEW 250mm@x11m PVC PIPE @0.43%, PIPE TO BE INSTALLED WITH THERMAL
2 INSULATION AS PER DETAIL 02/C103 / NOUVEAU TUYAU EN CHLORURE DE
< %\ POLYVINYLE DE 250mm DE DIAMETRE ET DE 11m DE LONGUEUR AVEC UNE
= PENTE DE 0,43%. INSTALLER LE TUYAU AVEC UN ISOLANT THERMIQUE SELON
LE DETAIL 02/C103

1.9 150mm@x150mm@x150mm@ ‘T' CONNECTION MAINTAIN POSITIVE DRAINAGE
FROM WALL TO LANDSCAPE CATCHBASIN / CONNECTION EN 'T' DE
150mm@x150mm@x150mm@. MAINTENIR UNE PENTE POSITIVE DU MUR A LA
CUVETTE DE RETENTION POUR ZONES PAYSAGEES

1.10  EXCB/PUISARD EXISTANT
T/G/NIVEAU DE LA GRILLE = 87.46
W INV/RADIER QUEST = 86.41
E INV/RADIER EST = 86.42
ASSUMED INV / RADIERS PRESUMES
NW INV / RADIER NORD-OUEST = 86.45

111 EX 150mm@ WTR MAIN ASSUMED LOCATION / LOCALISATION PRESUMEE DE LA
CONDUITE PRINCIPALE EXISTANTE D'ALIMENTATION EN EAU DE 150mm DE
DIAMETRE

112 EX51m STM MAIN UNKNOWN SIZE AND MATERIAL /
CONDUITE PRINCIPALE EXISTANTE DES EAUX DE PLUIE DE 51m - DIMENSIONS
ET MATERIAUX INCONNUS

ST o 113 EX300mm@ WTR MAIN ASSUMED LOCATION / LOCALISATION PRESUMEE DE LA
I CONDUITE PRINCIPALE EXISTANTE D'ALIMENTATION EN EAU DE 300mm DE
ST St @/ WM T DIAMETRE
— - 2;
/@ WM 114 EX 23m STM MAIN UNKNOWN SIZE AND MATERIAL / CONDUITE PRINCIPALE
Y M EXISTANTE DES EAUX DE PLUIE DE 23m - DIMENSIONS ET MATERIAUX
M INCONNUS
115  NEW STORM PIPE TO CROSS EXISTING ELECTRICAL CONDUIT,
CONTRACTOR TO ENSURE PROPER CLEARANCE IS PROVIDED /
NOUVEAU DRAIN AGRICOLE CROISANT LA CONDUITE ELECTRIQUE EXISTANTE,
LENTREPRENEUR DOIT SASSURER DE DONNER UN DEGAGEMENT ADEQUAT
—— 116 NEW 2x1000mm TRENCH DRAIN #4, SEE 02/C101 FOR DETAILS /
/;l NOUVELLE TRANCHEE DRAINANTE No.4 DE 2x1000mm, VOIR DESSIN 02/C101
POUR PLUS DE DETALLS
m 0+39 TO/A 1+05 TG/ NIEAU DE LA GRILLE =87.56 - 6753 Contractor to verify all dimensions & conditions
1 =87, ) . ) .
on site and immediately notify Departmental
C10 , 147 NEW 150mm@x2m PVC PIPE @2.0% TO CONNECT TO TRENCH DRAIN AS SHOWN / : ; ;
1:100 NOUVEAU TUYAU EN CHLORURE DE POLYVINYLE DE 150mm DE DIAMETRE ET DE Representative of all discrepancies.
2m DE LONGUEUR AVEC UNE PENTE DE 2,0% SE RACCORDANT A LA TRANCHEE ' o
DRAINANTE TEL QUINDIQUE L'Entrepreneur devra vérifier toutes les
_— C104 - DRAINAGE PLAN PIERS 33-36 - PLAN DE DRAINAGE PIERS 33-36 116 NEW CONNECTION TO EXISTING STM MAIN, INV ASSUMED TO BE 86,50/ dimensions et conditions sur place et
NOUVELLE CONNEXION A LA CONDUITE EXISTANTE DES EAUXDE PLUE. RADIER | notifier immédiatement le Représentant
NOTES : CAST IRON FRAME PREUNEDE 8650 du Ministére de touts les différences.
1.  ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS UNLESS OTHERWISE NOTED. CADRE EN FONTE CAST IRON CRATE 119 EXISTING UNDERGROUND C3 TUNNEL / TUNNEL SOUTERRAIN EXISTANT C3
2. FOR DITCH PIPE APPLICATION, TOP OF CB SHALL BE MIN. 5cm ABOVE BOTTOM OF DITCH/SWALE AND BE LOCATED MIN. 2m FROM EDGE OF PAVEMENT GRILLAGE EN FONTE . PIPE DIAMETER (INSIDE) ) EXSTING UNDERGROUND G2 TUNEL | TUNKEL SOUTERRAN EXISTANTCS
3. WHEN NON PERFORATED PIPE IS USED, MATCH THE ‘T's HORIZONTAL OPENING DIAMETERS TO THE PIPE DIAMETER AND CONNECT WITH MANUFACTURES RECOMMENDED CONNECTION SLEEVE DIAMETRE DU TUYAU (A LINTERIEUR) '
- 121  PROPOSED FOOTING OUTLINE / LIMITE PROPOSEE DES SEMELLES
NOTES : SEWER / EGOUT T
1. A MOINS D'INDICATIONS CONTRAIRES, TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN MILLIMETRES.
, . , . . , , 21 APPROVED HPDE PERFORATED SMOOTH INNER WALL PIPE WITH FILTER SOCK /
2. DANS LE CAS OU LES TUYAUX SONT UTILISES DANS LES FOSSES, LE NIVEAU SUPERIEUR DES CUVETTE DOIT ETRE A UN MINIMUM DE 5cm AU-DESSUS DU BAS DU FOSSE/RIGOLE ET LOCALISE UN 100mm 250mm TUYAU PERFORE APPROUVE AVEC PARO! INTERIEURE LISSE EN
MINIMUM DE 2m DU BORD DE LA CHAUSSEE. A 150 200 POLYETHYLENE DE HAUTE DENSITE ET TOILE FILTRANTE
3. LORSQUE DES TUYAUX NON-PERFORES SONT UTILISES, COORDONNER LE DIAMETRE DES OUVERTURES HORIZONTALES DES CUVETTE EN ‘T' AU DIAMETRE DES TUYAUX ET RACCORDER AVEC LES mm mm 22 PREFABRICATED HDPE SMOOTHWALL PIPE 'T' SECTION / SECTION DE TUYAU EN
MANCHON DE RACCORDEMENT TEL QUE RECOMMANDE PAR LE MANUFACTURIER. } 200mm 375mm T PREFABRIQUE AVEC PAROILISSE EN POLYETHYLENE DE HAUTE DENSITE
Ny 23 8mm X 44.5mm LAG BOLT TO BE INSERTED /
| | - 250mm 375mm TIRE-FOND DE 8mm X 44.5mm A INSERER
| 312 | 300mm 450mm 24 9.5mm THREADED HOLE / TROU A TARAUDER DE 9.5mm
TAPERED RIB / 7 V/V 375mm 525mm 25  TAPERED RIB/NERVURE EFFILEE
, N 26 33mmDIA. X 7mm DEEP INDENT AND 17mm SEAT FOR 9.5mm X 31.75mm BOLT/ 01 ISSUED FOR TENDER/EMIS POUR SOUMISSION [2015/03/03)
NERVURE EFFILEE 9.5mm HOLE / > ® @ 450mm 600mm RAINURE DE 33mm DIA X 7mm DE PROFONDEUR EET ESPACE DE {7mm POLR
ESPACE DE 9.5mm BOULON DE 9.5mm X 31,75 mm revisions description date
. | " 525mm 750mm 27 TRANSITION COUPLING FOR HDPE TO PVC PIPE / ATTELAGE DE TRANSITION
[~ 282 = |e POUR LE PASSAGE DE TUYAU EN POLYETHYLENE DE HAUTE DENSITE A UN A detail no.
26 600mm 750mm TUYAU EN CHLORURE DE POLYVINYLE no. du detail
LEGEND l LEGENDE B location drawing no.

SECTION / COUPE A-A

sur dessin no.
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vH - SERVICE SOUTERRAIN EXISTANT dessin no.

SEENOTE 2/ 300 I SEE NOTE 2 / 300 NI - EXISTING UNDERGROUND ELECTRICAL LINE ) ,
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L' LANDSCAPE CATCHBASIN / CUVETTE DE RETENTION EN 'L T' LANDSCAPE CATCHBASIN / CUVETTE DE RETENTIONEN T’ o« oomowe R.011800

/2 LANDSCAPE CATCHBASIN DETAILS / DETAILS DES CUVETTES DE RETENTION POUR ZONES PAYSAGEES AERETEIBTTE
€102/ 'NOT TO SCALE (N.T.S.)/ SANS ECHELLE (S.E.)

Drawing no. No. du dessin

C - EXISTING FIRE HYDRANT
w C102

- BOUCHE D'INCENDIE EXISTANTE

PWGSC B1 (1000 x 707) T | | | | | | | | |
0 10 20mm 40 60 80 100 120 140 160 180 200mm



