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| ®® 1 | DEMONTER, REMETTRE A NEUF ET REMONTER LES
= / S 1 | DISMANTLE, RESTORE AND REINSTALL IRONWORK. TRAVAUX EN FER.
- 5 | CUT ASPHALT AND EXCAVATE DOWN TO T/O TUNNEL AND 5 | COUPERLASPHALTE ET CREUSER DANS UNE I*I Public Works and Travaux publics et
U/S OF EXISTING WALL FOOTING. PROFONDEUR ALLANT JUSQU'A LA PARTIE SUPERIEURE DU Government Services services gouvernementaux
TUNNEL ET LA SOUS-FACE DE L'EMPATTEMENT DU MUR Canada Canada
3 | REMOVE EXISTING CAPSTONES AND IRON FENCING. EXISTANT. Real Property Direction générale
3 | ENLEVER LES PIERRES DE COURONNEMENT ET LA Branch des biens immobiliers
4 | DISMANTLE MASONRY WALL TO TOP OF TUNNEL. AVOID CLOTURE EN FER EXISTANTES .
DAMAGE TO TUNNEL AND PORTAL FACE. 2 | DEMONTER LE MUR DE MAGONNERIE ET CE, JUSQUALA
= | PORTAL CAPSTONES. REMOVE AND RETAIN FOR EQF;L'E NSEULPEETRLiff&%g%ﬁ“}f&%ﬁ; DENDOMMAGER
REINSTALLATION. :
5 | PIERRES DE COURONNEMENT DU PORTIQUE, A ENLEVER
6 | REMOVE FLASHING. ET A CONSERVER ET CE, A DES FINS DE REMONTAGE.
E ENLEVER LE SOLIN.
7| EXISTING CONCRETE OVER TUNNEL TO BE DISMANTLED. DEMONTER LE BETON EXISTANT PAR DESSUS LE TUNNEL.
g | CONSERVER LA PIERRE DRESSEE ALEMPLACEMENT DE
8 | DRESSED STONE AT PORTAL ARCH TO REMAIN. | © | L'ARCHE DU PORTIQUE.
X 9 | LINTEAU EN BETON ASS
e e P et pies | 9 | CONCRETE LINTEL. 10| CONSERVER LE TUNNEL EN MAGONNERIE. O Oc ),
» 4 e N \ Prtatnis ey ey = B o i TS R LEMPLACEMENT N'EST QUAPPROXIMATIF. DETERMINER ,\‘f_l- SN
1 Lo o TR - . — = — LEMPLACEMENT ET LES DIMENSIONS DE FACON PLUS Robertson| Martin OF -
PHOTO - LOOKOUT EAST SIDE/ PHOTO - SOUTH-WEST CORNER PHOTO - NORTH-WEST CORNER PHOTO - NORTH-EAST CORNER PHOTO - C3 PORTAL 10 | MASONRY TUNNEL TO REMAIN, APPROXIMATE LOCATION. PRECISE ET CE. UNE FOIS LES TRAVAUX DEXCAVATION RCHITECTS %
£ A PRECISE LOCATION AND DIMENSIONS TO BE DETERMINED A
m PHOTO - BELVEDERE COTE EST @ PHOTOGRAPHIE - COIN SUD-OUEST /1_2\ PHOTOGRAPHIE - COIN NORD-OUEST /1_1\ PHOTOGRAPHIE - COIN NORD-EST /1_0\ PHOTOGRAPHIE - COIN SUD-EST 9 PHOTOGRAPHIE - PORTIQUE C3 AFTER EXCAVATION TERMINES. I ‘F;?
. retoria Ave.,
30Y NTS/P.AE. \a30Y NTs7P.AE \a30Y NTs7P.AE \a30) NTs7P.AE \a30) NTs/P.AE 30Y NTS/P.AE. 11| LAPROTECTION EN BETON ARME EXISTANTE PAR DESSUS otawa.oNx130x2 | ROBERT PHILIP'HUGH MARTIN
11| EXISTING REINFORCED CONCRETE PROTECTION OVER LE TUNNEL, A RESTER EN PLACE. LEMPLACEMENT P e | B LICENCE $
TUNNEL TO REMAIN. APPROXIMATE LOCATION. APPROXIMATIF mail@robertsonmarincom | %, 5672 &
. “”, o
12 | PIER 39 PERMANENTLY REMOVED. 12 | PILIER 39, ENLEVE DE FACON PERMANENTE. "’Illlllnml“\\\\\\\\\\
9 39C 9b 9 13| DEMONTER LES FONDATIONS EXISTANTES ET REALISER NOTES DE CONSTRUCTION
DISMANTLE EXISTING FOUNDATIONS AND EXCAVATE FOR
13 LES TRAVAUX DE CREUSAGE REQUIS POUR
3200 //'_@ 4800 @_\\\ 3200 NEW WORK. ACCOMMODER LES NOUVEAUX TRAVAUX.
P39.14 , P39.13 , P39.12 , P39.11 P39.10/ P39.09 , P39.08 , P39.07 , P39.06 , P39.05 L P39.04 , P39.03 , P39.02 ,P39.01 P3842 , P38.41 , P38.40 ENLEVER LA PIERRE DE FAGADE ET CONSERVER LES .
@ #* #* #* 7 4 * #* #* #* #* N #* #* #* H [E]] ¥ ¥ 14 Egmg\ﬁjﬁgfoiow SALVAGING SOUND STONE FOR 14| PIERRES SAINES ET CE, EN VUE DE LEUR REMONTAGE. SUR LE COTE DES TUNNELS L'EXCAVATION DOIT SUIVRE
, EQ , EQ , EQ , EQ/} EQ l y EQ , EQ , EQ , EQ , EOQ\ INEQ , EQ , EQ , EQ @ ' 7o ] GUVRAGE DE RENFORT AU DELA LES EXIGENCES MINIMUM. NOTIFIER ET PERMETTRE AU
(::)_ : REPRESENTANT DU MINISTERE DINSPECTER LA
15 [ REINFORCEMENT BEYOND.
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Ts;T : = = @ RESTORED IRONWORK FENCE. @ CLOTURE EN FER, A LETAT REMIS A NEUF
el .
V4 PS39c.01 PS39h.01 PS39a.01 *
L \ p—— + @ PIERRE DE COURONNEMENT, AVEC REBORD DE
PS39d.02 \ ' PS39.02 PS392.02 @ CAP STONE WITH DRIP EDGE. DEGOUTTEMENT
— — P i SR — @ PIERRES DE FACADE NEUVES ET PIERRES
2 I8 _ | e : e | _ e : e g q ER :, e @ NEW AND SALVAGED FACE STONE. SAUVEGARDEES
- - — : , — . . T . . L . B § L s @PLACAGEENPIERRE
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@ NTS/P.AE. @ NTS/P.AE. \Q?:O}/ NTS/P.AE. 28 N “ ' : 57 7 @ REMONTER LA PIERRE DE COURONNEMENT DU PORTIQUE.
29 L 3 L 19 <X 4‘@ @ 12 @ REINSTALL PORTAL CAPSTONE. @ VOIR DESSIN A204 POUR TRAVAUX AUX LA FACADE DU
TUNREL @ SEE A204 FOR REPAIRS AT PORTAL FACE PORTIQUE
@ 530 ' PAVES EN PIERRE CALCAIRE. VOIR LAMENAGEMENT
= PAYSAGER.
@ P ——
7 LIMESTONE PAVERS. SEE LANDSCAPE. @ ASSISE EN PAVES EN PIERRE CALCAIRE ET MEMBRANE .
NOTE: ABOVE GRADE ELEVATION SHOWN FLATTENED. TUNNEL SECTION SHOWN 10 DANS LE PLAN DE DRAINAGE . VOIR LAMENAGEMENT LEGEND / LEGENDE
SCHEMATICALLY PERPENDICULAR TO TUNNEL. / L'ELEVATION AU-DESSUS DU NIVEAU DU @ LIMESTONE PAVER BEDDING AND DRAINAGE MEMBRANE. PAYSAGER.
SOL EST PRESENTE A L'ETAT APLATI. LA COUPE DE TUNNEL PRESENTEE EST SOUS SEE LANDSCAPE. DALLEENBETON ARME.VOIRLACHARPENTE. | WATERPROOFING
FORME SCHEMATIQUE ET PERPENDICULAIRE AU TUNNEL. REINFORCED CONCRETE SLAB. SEE STRUCTURE. @ OUVRAGE EXISTANT DE PROTECTION EN BETON ARME OUVRAGE DHYDROFUGEAGE
PAR DESSUS LE TUNNEL
EXISTING REINFORED CONCRETE PROTECTION OVER MASONRY/FOUNDATION
“DE == - @ TUNNEL. @ REMBLAIDETYPERRETRECISSABLE. - | < Bﬁﬁmgg DE L'OUVRAGE DE MAGONNERIE ET
/5_3\ LOOKOUT - PROPOSED ELEVATION / BELVEDERE - ELEVATION PROPOSEE SR ABLE FLL @ TENIR COMPTE D'UN RACLAGE A 100 P. 100 ET (OL) DE L FONDATION
\Q@/ 150 ' REJOINTOYER LA MACONNERIE DE TUNNEL APPARENTE
' ' GEOTEXTILE FABRIC
@ @ @ ALLOW FOR 100% RAKE AND REPOINT AT EXPOSED ETCE, JUSQUAUXLMITES DEXCAVATION. . | e T1SSU EN GEOTEXTILE
TUNNEL MASONRY TO EXCAVATION LIMIT. TENIR COMPTE D'UN REMONTAGE OU D'UN NOUVEAU
SLOPE /3 REGLAGE DE 20 P. 100 DES PIERRES A LETAT MEUBLE ET
@ PENTE 8204/ 3 9b ALLOWFOR 20% RESETTING OF LOOSE STONE AT CE, A MEME LA PARTIE SUPERIEURE ET APPARENTE DU
EXPOSED TOP OF TUNNEL. TONNEL
39C 30 N o Contractor to verify all dimensions &
” @ WATERPROOFING SYSTEM TYPE 1. @ SYSTEME D'HYDROFUGEAGE DE TYPE 1. . . . . .
7 5 21 conditions on site and immediately notify
] L L + 4800 gl HIGH TEMPERATURE SBS MEMBRANE MEMBRANE « SBS » A TEMPERATURE ELEVEE Departmental Representative of all discrepancies.
v, A7 A7 hvj v, A7 + ' . |
w%%%w Q& 55 & v%%%w X\ %w Q%v 829 % 9 @ TUILE DE SUINTEMENT, A AMENAGER AVEC UNTISSU DE L’Entrepreneur devra vérifier toutes les dimensions
, 5 ¢ N 8 ¢ N ¢ N ¢ 8 N A 9 S +430 ; @ WEEPING TILE WITH INTEGRAL FILTER CLOTH. SEE CIVIL. FILTRAGE INTEGRE. VOIR LES DESSINS DE GEN!E CIVIL. part de toute et conditions sur place et faire
8@% Q&Q&Q&Q@Q %QQ SR S RECOUVREMENT NET DE GRAVIER DE 300 mm, A contradiction au Représentant du Ministére
_____ i O-RSC C NG SN & 300MM CLEAR GRAVEL COVER WRAPPED IN GEOTEXTILE ENVELOPPER PAR L'EMPLOI D'UN RECOUVREMENT EN P .
a | /// > // N /1 3 ¥ COVER. GEOTEXTILE.
0 -
\\\ ,;5'@ 7 % LEAN CONCRETE OVER MASONRY TUNNEL. BETON MAIGRE PAR DESSUS LE TUNNEL EN MAGONNERIE
§ =7 o PENTE DE 2 % A MEME LA PARTIE SUPERIEURE DE LA
o 9 1300 ,
ABY 2% SLOPE AT THE TOP OF THE CONCRETE SLAB. @ DALLE EN BETON.
e NOUVEAUX PILIERS EN FORME DE PENTAGONES ET DE
_____ A FABRICATION SUR MESURE
7 A AL LABIAL AL b \\ ) 2 @ NEW CUSTOM PENTAGONAL PIERS
A g -0-0-4 o & X | 21 LES LIGNES EN TIRETS INDIQUENT LES LIMITES DE LA
e A AN IR AIAS % C% %C% < N | / DASHED LINE SHOWS LIMITS OF REINFORCED CONCRETE DALLE EN BETON ARME.
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S % /1] LTUNNEL \ nya o 8 RAIL ENDS. SEE DETAIL 13/A303. EXTREMITES DES RAILS. VOIR LE DETAIL 13/A303. 01 EMIS POUR SOUMISSION 2015/03/03
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30\ \_— \ V11 i { ) INSTALL PANELS TO THE EAST OF PIER 39A. MONTER LES PANNEAUX ALEST DU PILIER 39A. Evicions description date
AN \ 7117///]) \ N @ NIVEAU DU TERRASSEMENT PROPOSE. VOIR
N . : .
\ / VLT \ \ @ PROPOSED GRADE. SEE LANDSCAPE. LAMENAGEMENT PAYSAGER. A detaino.
i ro— \ Y EMPATTEMENT EN BETON ARME. VOIR LA CHARPENTE.
- . - B location drawing no.
m SECTION AT TUNNEL C3 - PROPOSED / COUPE - TUNNEL C3 - OUVRAGE PROPOSE REINFORCED CONCRETE FOOTING. SEE STRUCTURE. @ PROFIL SOUS-ENTENDU DE L'ASSISE ROCHEUSE EXISTANTE location drawing no
307 T \ @)
U 1:10 [ — ; ) C drawing no.
\/ [ 7777 ASSUMED PROFILE OF EXISTING BEDROCK. PAVES EN PIERRE CALCAIRE. VOIR L'AMENAGEMENT dessin n°
_____________ PAYSAGER.
/— 1 LIMESTONE PAVERS. SEE LANDSCAPE. @ PIECES D'ANCRAGE DE MAGONNERIE EN ACIER Project NORTH PERIMETER WALL  Proet
+530 INOXYDABLE. A REPARTITION, A 400 SUR 400 mm.
.. . @ S/S MASONRY ANCHORS. 400mm x 400mm SPREAD. @ PANNEAUX EN FER, A FACONNER EN FONCTION DE REHABI LITATION PHASE 3 PIERS
; /37 LOOKOUT - PROPOSED PLAN / BELVEDERE - PLAN PROPOSE NOUVELLES DIMENSIONS, AUX FINS DE REGLAGE A 33TO 45
2] @ . @ IRON PANELS RESIZED TO FIT WITHIN OVERALL PANEL LINTERIEUR DU FORMAT DE PANNEAU HORS-TOUT POUR -
1:0 SIZE FOR ORGINAL WALL, +800mm O.C. DISTANCE LE MUR D'ORIGINE, AVEC UNE DISTANCE DE 800 mm i R,EFECTION DU MUR
BETWEEN POSTS DETERMINED BY PANEL SPACING. D'ENTRE AXES ENTRE LES POTEAUX; DEVANT FAIRE PERIPHERIQUE DU NORD - PHASE
L'OBJET D'UNE DETERMINATION SELON L'ESPACEMENT A
LN (2 ) /3 / 9\ N @ FINISH AND SLOPE T.0. CONCRETE BASED ON FINAL DES PANNEAUX. 3 - PILIERS 33 A 45
NN @ = v@" Ve, GRADE AND SLOPE OF PAVING. SEE LANDSCAPE. @ FINIR ET INCLINER LA PARTIE SUPERIEURE DU BETON ET PARLIAMENT HILL, OTTAWA
4 \/ \/// GRANULAR BASE COURSE. SEE LANDSCAPE. CE, SELON LE NIVEAU DE TERRASSEMENET DEFINITIF ET COLLINE DU PARLEMENT, A OTTAWA
5 LA PENTE DE LA CHAUSSEE. VOIR L'AMENAGEMENT - -
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& STONES AND MEMBRANE. NO DRAINAGE PLANE, WOVEN TOILE EN GEOTEXTILE
MATRIX OR WEEPERS TO BE INSTALLED.
\a30Y/ e @ ENTRE LES PILIERS 39a A 39d, LE DETAIL 8/A302 NE
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15 \ L L HH 17T TTT , OLIVER GOMES
N +3000 . — T A.  PIER 39 PERMANENTLY REMOVED. A.  PILIER 39, ENLEVE DE FACON PERMANENTE. Project Manager Administrateur de projets
N B.  NORTH FACE OF LOOKOUT SHIFTED ABOUT 600MM TO B.  FACADE DU NORD DU BELVEDERE, REORIENTEE DANS Project no. N* du projet
+6000 THE EAST TO ENSURE EQUAL AND EVAN SPACING OF ENVIRON 600 mm VERS L'EST, AFIN DASSURER UN R.011800
PLANES. ESPACEMENT EQUIDISTANT ET UNI DES PLANS. .
m SECTION AT TUNNEL C3 - EXISTING CONDITION / COUPE - TUNNEL C3 - CONDITIONEL ACTUELLE m LOOKOUT - EXISTING PLAN / BELVEDERE - PLAN EXISTANT C.  SEE OTHER DISCIPLINES AND AL0L FOR OTHER C.  VOR L'AUTRES DISCIPLINES. ET LE DESSIN ALo1 AFINDE | 2r2Ving no. N° du dessin
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