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TUNNEL C4

DEMOLITION AND CONSTRUCTION AT C4 TUNNEL
OUVRAGES DE DEMOLITION ET TRAVAUX DE
CONSTRUCTION, A L'EMPLACEMENT DU TUNNEL C4
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GENERAL NOTES

NOTES GENERALES

-

DO NOT SCALE DRAWINGS

THESE DRAWINGS SHOW THE COMPLETED STRUCTURE. THE
CONTRACTOR SHALL HAVE THE SOLE RESPONSIBILITY FOR THE
DESIGN, ERECTION, OPERATION, MAINTENANCE AND REMOVAL OF
TEMPORARY SUPPORTS, STRUCTURES AND FACILITIES, AND THE
DESIGN EXECUTION OF CONSTRUCTION METHODS REQUIRED IN
THEIR USE.

FOLLOWING CONSTRUCTION OF NORTH PERIMETER WALL,
CONSTRUCTION POINT LOADS ARE NOT PERMITTED WITHIN 1.0m OF
WALL WITHOUT PRIOR APPROVAL.

1.

2.

NE PAS SE SERVIR DES PRESENTS DESSINS PPOUR PRELEVER DES
MESURES A L'ECHELLE

CES DESSINS NE PRESENTENT QUE LA STRUCTURE A L'ETAT
COMPLETE. L'ENTREPRENEUR DEVRA ASSUMER TOUTES LES
RESPONSABILITES DE CONCEPTION, DE MONTAGE,
D'EXPLOITATION, D'ENTRETIEN ET D'ENLEVEMENT DES SUPPORTS
TEMPORAIRES; ET IL DEVRA EN ETRE DE MEME POUR LES
STRUCTURES, LES INSTALLATIONS D'UTILITES ET POUR LA
CONCEPTION ET LA MISE EN OEUVRE DES METHODES DE

Canada

Public Works and
Government Services
Canada

Travaux publics et
services gouvernementaux
Canada

i+l

Real Property Direction générale

4. ALL MINIMUM SOIL COVER REQUIREMENTS TO BE APPROVED BY CONSTRUCTION REQUISES DU POINT DE VUE DE LEUR UTILISATION. Branch des biens immobiliers
AND COORDINATED BY DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE.PRIOR | 5 C1ME SUITE A LA CONSTRUCTION DU MUR PERIMETRI
TO CONSTRUCTION OF FOUNDATIONS. : QUE DU
NORD ET SAUF DANS LE CAS D'UNE APPROBATION FORMELLE A CE
SUJET, AUCUNE CHARGE DE POINT DE CONSTRUCTION NE SERA
TOLEREE EN DEGA D'UN (1 m) METRE DU MUR.
4. TOUTESLES EXIGENCES EN MATIERE DE RECOUVREMENTS
MINIMUM DE SOL DEVRONT ETRE APPROUVEES PAR LE
REPRESENTANT DU MINISTERE, QUI SE DEVRA AUSSI DE
COORDONNER LE TOUT. A ETABLIR AVANT LA CONSTRUCTION DES
FONDATIONS.
11 TOP OF EXISTING CONCRETE LEDGE 11 PARTIE SUPERIEURE DU REBORD EXISTANT EN BETON
12 gE‘é"T%RFAmE'\',-VEA:m %%ETC!R}I’LAT'ON WITH THE ONE ALONG THE 12 NOUVELLE TUILES DE DRAINAGE, A PROLONGER ET CE, POUR
13 EXISTING CONCRETE WALL REINFORCED WITH 15M@300 c/c. E.F. FAIRE SUITE AUX TUILES LE LONG DU RESTANT DU MUR; VOIR LES
EW. AS PER AS-BUILT DRAWINGS. 1 ﬁsé’f(? [T)ir?TE E"NE gllz\h A AMENAGER AVEC DES ARMATURE
14  SAWCUT & REMOVE EXISTING SECTION OF CONCRETE FOUNDATION | 13~ MUREXISTANT EN BETON, G C DES URES
WALL C/W REINFORCING STEEL. REMOVE CONCRETE 50mm BELOW, 15M, A 300 mm D'ENTRE AXES, DANS CHAQUE FACADE ET DANS JOEN @.
FINISHED LEDGE HEIGHT. SUPPLY & INSTALL APPROVED CHAQUE SENS, COMME DANS LE CAS DES DESSINS
CONCRETE REPAIR MORTAR TO MAKE UP DIFFERENCE AND TO D'APRES-EXECUTION. ‘E ‘D‘D l|< IE
ENSURE PROPER EXISTING REBAR COVER AND ATTAIN 2% SLOPE. | 1.4  PRATIQUER DES TRAITS DE SCIE ET ENLEVER UNE SECTION
15 1. KEEP EXISTING WALL FOR EXTENT OF TUNNEL AS PER 1/S101. EXISTANTE DU MUR DE FONDATION EN BETON, Y COMPRIS %ﬁ%%@%@@g NLEEI%
2. DOWEL HORIZONTAL REBAR INTO EACH END OF WALL, L'ACIER D'ARMATURE. ENLEVER LE BETON JUSQU'A 50 mm PLUS 17 FITZGERALD ROAD OTTAWA. ONT.
SPACING & SIZE AS PER 1/5103. DOWEL INTO WALL A MINIMUM BAS QUE LA HAUTEUR DU REBORD FINI. FOURNIR ET MONTER DU IR0 e eax o3 22 e
OF 300mm, SET DOWELS IN EPOXY. MORTIER DE REPARATION DU BETON ET CE, DE TYPE APPROUVE, E-AL mailboxigooks.com
16  CAPSTONE AS PER ARCHITECTURAL. : : Ve SITE wwn jgoooke.com
AFIN DE TENIR COMPTE DE LA DIFFERENCE ET DE SORTE A
17  MASONRY VENEER AS PER ARCHITECTURAL DRAWINGS. ! , E
i1 BRSO ADCUONG S oo e e e S
19  COMPACTED BACKFILL AT TOE TO PROVIDE COVER AS NOTED. T ORE G PENTE BE 3 . Jon E
15 1. CONSERVER LE MUR EXISTANT ET CE, DANS TOUTE LA
21 ?gi%'gﬁé%ﬂﬁk’;,’aﬁg SgﬂggngNAfg,%iss{,%ig’g,{ UA'éNFFé'R LONGUEUR DU TUNNEL ET SELON LES INDICATIONS DU DESSIN
8/S-104, AIS101. .
22 CAPSTONE AS PER ARCHITECTURAL 2. GOUJONNER DES BARRES D'ARMATURE A L'HORIZONTALE ET
23 MASONRY VENEER AS PER ARCHITECTURAL DRAWINGS. DE, DANS CHAQUE EXTREMITE DU MUR; L'ESPACEMENT DE CES
2‘; EEA\(I:I'E(LFILII-(I; éﬂﬁ«. %%Aﬂr#co, EFTEAmggsscLAOP;EG. BARRES ET LEUR FORMAT DEVRONT ETRE CONFORMES AUX
: o - INDICATIONS DU DESSIN 1/S103. A GOUJONNER DANS LE MUR
26  260mm WIDE REINFORCED CONCRETE WALL WITH 200mm LEDGE ET CE, DANS UNE DISTANCE D'AU MOINS 300 mm; COULER LES
27 SOENOPORT FACING STONE. GOUJONS DANS UN PRODUIT EPOXYDIQUE.
: - 1.6  PIERRE DE COURONNEMENT, SELON LES INDICATIONS DE
31 RESERVED L'ARCHITECTURE
3.2 ARCH KEY STONES TO REMAIN IN PLACE. SEE ARCHITECTURAL 7 E!'A“,fél_ﬁTEE%ﬁL’,"RAEGONNER'E’ SELON LES INDICATIONS DES DESSINS
FOR DIRECTION REGARDING WALL REBUILDING. ; .
33 SUPPLY AND INSTALL SEPARATION BETWEEN STONES AND 18 I&%ﬂé’;ﬁéﬂ&gﬁg&“ DE TERRASSEMENT; VOIR
CONCRETE AS PER ARCHITECTURAL. . -
34  NEW REINFORCED CONCRETE SLAB AS PER 5/S104. SLOPE SLAB 1.9 REMBLAI DAME LE LONG DE L'OUVRAGE D'ASSISE, DEVANT SERVIR
TO SUIT LANDSCAPE. DE RECOUVREMENT CONFORME AUX ANNOTATIONS A CE SUJET.
35  SUPPLY AND INSTALL LEAN CONCRETE ACROSS TOP OF TUNNEL ]
TO ENSURE FOUNDATION IS POURED ON LEVEL SURFACE.ASPER | 21 FOURNIR ET INSTALLER OU COULER DU BETON MAIGRE LE LONG
6/5104. DE LA PARTIE SUPERIEURE DU TUNNEL ET CE, AFIN DE S'ASSURER
3.6 DISMANTLE WALL AS PER ARCHITECTURAL. QUE LA FONDATION SOIT COULEE SUR UNE SURFACE PLANE ET DE
3.7  REMOVE EXISTING CONCRETE TO EDGE OF CONCRETE .
NIVEAU, SELON LES INDICATIONS DU DETAIL 8/S-104,
PROTECTION. CAREFULLY DEMOLISH CONCRETE ADJACENT TO 22 PIERRE DE COURGNNEMENT. SELON LES INGICATIONS DE
PROTECTION WHICH IS TO REMAIN. NOTIFY CONSULTANT FOR : . ’
REVIEW PRIOR TO DEMOLITION L'ARCHITECTURE
- 23 PLACAGE DE MAGONNERIE, SELON LES INDICATIONS DES DESSINS
38  EXISTING DRESSED STONE TO REMAIN. D' ARGHITECTURE
39  EXISTING REINFORCED CONCRETE PROTECTION TO BE RETAINED. ' .
310 TOP OF FOOTING TO ALIGN WITH TOP OF EXISTING CONCRETE 24 TRAVAUX DE REMBLAYAGE ET DE TERRASSEMENT; YOIR
OVER TUNNEL AS PER ARCHITECTURAL. L'AMENAGEMENT PAYSAGER.
341 150mm WIDE REINFORCED CONCRETE WALL WITH 200mm LEDGE 25  COUCHE DE LAITANCE ET DE MISE DE NIVEAU, AFIN DE PRODUIRE
TO SUPPORT PATH SIDE FACE STONE AND 60mm LEDGE TO UNE PENTEDE2%. N
SUPPORT SLOPE SIDE FALL STONE. 26  MUREN BETON ARME ET DE 260 mm DE LARGEUR, A AMENAGER
312 CAPSTONE AS PER ARCHITECTURAL. AVEC UN REBORD DE 200 mm ET CE, AUX FINS DE SUPPORT DE LA
343  MASONRY VENEER AS PER ARCHITECTURAL DRAWINGS. PIERRE DE FAGADE.
314 LEVELING SKIM COAT TO ATTAIN 2% SLOPE. 27  VOIRLANOTE1.9
345 BACKFILL AND GRADING, SEE LANDSCAPING. .
316  UNSHRINKABLE FILL AS PER SPECIFICATIONS. 31 ENRESERVE )
317  EXISTING REINFORCING BEYOND 32 ARCHER LES PIERRES MAITRESSES POUR QU'ELLES DEMEURENT
318 EXISTING STONE VENEER EN PLACE; VOIR L'ARCHITECTURE AFIN DE RETROUVER LE SENS DE
319  EXISTING CONCRETE LINTEL RECONSTRUCTION DU MUR.
3.20  EXISTING CAPSTONE. 33 FOURNIR ET MONTER UN OUVRAGE SEPARATEUR ENTRE LES
41 TOP OF EXISTING CONCRETE LEDGE E!igléﬁﬁg _:_.LIIERBEIlETON ET CE, SELON LES INDICATIONS DU DETAIL
A R e WALL SN TINATION WITHTHE ONE ALONG THE 34 NOUVELLE DALLE EN BETON ARME, SELON LES INDICATIONS DU
43  EXISTING CONCRETE WALL REINFORCED WITH 15M@300 c/c. EF. DETAIL 5/5104. CONSTRUIRE LA DALLE EN PENTE POUR CONVENIR
E.W. AS PER AS-BUILT DRAWINGS. A L'AMENAGEMENT PAYSAGER. ]
44  SAWCUT & REMOVE EXISTING SECTION OF CONCRETE FOUNDATION | 35  FOURNIR ET INSTALLER OU COULER DU BETON MAIGRE LE LONG
ml'sh gl[\)lvl_léglg;cl)_ll:tl:éﬁﬁ séTuErF;'L\?E’fr?s\lfAﬁENA%ﬁTgstog‘m BELOW, DE LA PARTIE SUPERIEURE DU TUNNEL ET CE, AFIN DE S'ASSURER
R O oD TO QUE LA FONDATION SOIT COULEE SUR UNE SURFACE PLANE ET DE
) NIVEAU, SELON LES INDICATIONS DU DETAIL 6/S-104.
ENSURE PROPER EXISTING REBAR COVER AND ATTAIN 2% SLOPE. - | 36 DEMONTER LE MUR, SELON LES INDICATIONS ARCHITECTURALES
45  CAPSTONE AS PER ARCHITECTURAL. - MUR, A LES.
46  MASONRY VENEER AS PER ARCHITECTURAL DRAWINGS. 3.7 ENLEVER LE BETON EXISTANT JUSQU'A LA PROTECTION DE BETON
47  BACKFILL AND GRADING, SEE LANDSCAPING QUI EST A CONSERVER. AVISER LE CONSULTANT POUR UNE
48 1. KEEP EXISTING WALL FOR EXTENT OF TUNNEL AS PER 1/$101. INSPECTION AVANT LA DEMOLITION. o
2. DOWEL HORIZONTAL REBAR INTO EACH END OF WALL, 38  CONSERVER LA PIERRE EXISTANTE QUI SE TROUVE A L'ETAT
SPACING & SIZE AS PER 1/5103. DOWEL INTO WALL A MINIMUM DRESSE.
49 SEENGALmE, SETDOWELS IN EPOXY. 39 PROTECTION EN BETON RENFORCI EXISTANTE DOIT ETRE
' ' CONSERVEE. ]
51 UNSHRINKABLE FILL AS PER SPECIFICATIONS. 310  ALIGNER LA PARTIE SUPERIEURE DE L'EMPATTEMENT ET LA
52  175mm REINFORCED SLAB ON GRADE. PARTIE SUPERIEURE DU BETON EXISTANT PAR DESSUS LE TUNNEL
53  FINISH CONCRETE WITH A LIGHT BROOM FINISH. PROTECT AND ET CE, SELON LES INDICATIONS ARCHITECTURALES. ) ] ]
I RIS IS simorae, o wngdetoumeos s ocumaiin amuesare | Contractor to werify all dimensions &
UN REBORD DE 200 mm A DES FINS DE SUPPORT LA PIERRE DE i ; ; ; ;
TUNNEL BELOW AND AT MAXIMUM SPACING OF 3.0m EACH WAY. ATE ; conditions on site and immediately notify
54  PAVER TYPES AND LAYOUTS AS PER ARCHITECTURAL. SLAB FAGADE DU COTE DU SENTIER ET AVEC UN REBORD DE 60 mm A - : -
2 LAYOUT TO SUIT : DES FINS DE SUPPORT DE LA PIERRE DU COTE DE LA PENTE. Departmental Representative of all discrepancies.
: 312  PIERRE DE COURONNEMENT, SELON LES INDICATIONS DE
L'ARCHITECTURE ' Arifi i i
g; tﬁlAENOcFoANé:sRUEJEDLE\E/g%chouRsE. 313 PLACAGE DE MACONNERIE, SELON LES INDICATIONS DES DESSINS L’Entrepreneur devra vef|f.|er toutes les dlmenspns
: \ D'ARCHITECTURE. part de toute et conditions sur place et faire
6.3  REINFORCED CONCRETE SLAB BEYOND AS PER 5/5104.
64 INSTALL CONTROL JOINT EACH SIDE OF TUNNEL AS PER 6/5103 314 COUCHE DE LAITANCE ET DE MISE DE NIVEAU, AFIN DE PRODUIRE _ , s
' ' UNE PENTE DE 2 %. contradiction au Représentant du Ministere.
74 SAWCUT EXISTING CONCRETE WALL AT EACH EDGE OF TUNNEL 345 TRAVAUX DE REMBLAYAGE ET DE TERRASSEMENT; VOIR
PERPENDICULAR TO PERIMETER WALL. L'AMENAGEMENT PAYSAGER.
7.2 REMOVE EXISTING CONCRETE WALL SIDE OF TUNNEL. SEE 316  REMBLAIDE TYPE NON RETRECISSANT, SELON LES STIPULATIONS
ARCHITECTURAL FOR DISMANTLING AND REMOVALS. DU DEVIS. ]
7.3 CUT LEDGE IN PATH SIDE OF EXISTING WALL TO SUPPORTSTONE. | 317 OUVRAGE EXISTANT DE RENFORT AU DELA
74 LINE OF ASSUMED BEDROCK. 318 OUVRAGE EXISTANT DE PLACAGE EN PIERRE
7.5  SEGMENT OF EXISTING WALL OVER TUNNEL TO REMAIN 319 LINTEAU EXISTANT EN BETON
320 PIERRE EXISTANTE DE COURONNEMENT
84  LEAN CONCRETE LEVELING COURSE.
8.2  INSTALL CONTROL JOINT EACH SIDE OF TUNNEL AS PER 6/5103. 41 PARTIE SUPERIEURE DU REBORD EXISTANT EN BETON
8.3 LINE OF ASSUMED BEDROCK. 42  NOUVELLE TUILES DE DRAINAGE, A PROLONGER ET CE, POUR
FAIRE SUITE AUX TUILES LE LONG DU RESTANT DU MUR; VOIR LES
94 SAWCUT EXISTING WALL AT EACH EDGE OF TUNNEL ; ;
PERPENDICULAR TO PERIMETER WALL. DESSINS DE GENIECVIL.
9.2 REMOVE EXISTING CONCRETE WALL EACH SIDE OF TUNNEL. SEE 43  MUREXISTANT EN BETON, A AMENAGER AVEC DES ARMATURES
ARCHITECTURAL FOR DISMANTLING AND REMOVALS. 15M, A 300 mm D'ENTRE AXES, DANS CHAQUE FACADE ET DANS
9.3 CUT LEDGE IN PATH SIDE OF EXISTING WALL TO SUPPORT FACE CHAQUE SENS, COMME DANS LE CAS DES DESSINS
STONE. D'APRES-EXECUTION.
9.4  LINE OF ASSUMED BEDROCK. 44  PRATIQUER DES TRAITS DE SCIE ET ENLEVER UNE SECTION
9.5  SEGMENT OF EXISTING WALL OVER TUNNEL TO REMAIN. EXISTANTE DU MUR DE  FONDATION EN BETON, Y COMPRIS
L'ACIER D'’ARMATURE. ENLEVER LE BETON JUSQU'A 50 mm PLUS
BAS QUE LA HAUTEUR DU REBORD FINI. FOURNIR ET MONTER DU ISSUED FOR TENDER
MORTIER DE REPARATION DU BETON ET CE, DE TYPE APPROUVE, 01 EMIS POUR SOUMISSIONS 2015/03/03
AFIN DE TENIR COMPTE DE LA DIFFERENCE ET DE SORTE A ToviSions
S'ASSURER D'UN RECOUVREMENT ADEQUAT DES BARRES i description date
révisions P
D'ARMATURE EXISTANTES; EN OUTRE, FAGONNER LE TOUT POUR
ATTEINDRE UNE PENTE DE 2 P. 100. ,
45  PIERRE DE COURONNEMENT, SELON LES INDICATIONS DE A detail no.
L'ARCHITECTURE n° du détail
46  PLACAGE DE MAGONNERIE, SELON LES INDICATIONS DES DESSINS
D'ARCHITECTURE. B location drawing no.
47  TRAVAUX DE REMBLAYAGE ET DE TERRASSEMENT; VOIR sur dessin n°
L'AMENAGEMENT PAYSAGER. _
48 1. CONSERVER LE MUR EXISTANT ET CE, DANS TOUTE LA C drawing no.
LONGUEUR DU TUNNEL ET SELON LES INDICATIONS DU DESSIN dessin n°
AIS101.
2. GOUJONNER DES BARRES D'ARMATURE A L'HORIZONTALE ET project orojet
DE, DANS CHAQUE EXTREMITE DU MUR; L'ESPACEMENT DE CES
BARRES ET LEUR FORMAT DEVRONT ETRE CONFORMES AUX NORTH PERIMETER WALL
INDICATIONS DU DESSIN 1/S103. A GOUJONNER DANS LE MUR
ET CE, DANS UNE DISTANCE D'AU MOINS 300 mm; COULER LES REHABILITATION PHASE 3 PIERS
GOUJONS DANS UN PRODUIT EPOXYDIQUE.
49  VOIRLANOTE1.9 33TO45
51  REMBLAIDE TYPE NON RETRECISSANT, SELON LES STIPULATIONS REFECTION EN ETAT DU MUR
DU DEVIS. . ,
52 DALLE SUR SOL ARME DE +175 mm ' PERIPHERIQUE DU NORD -
53  FINIR LE BETON PAR LEGER BALAYAGE. PROTEGER ET LAISSER A
MORIR LE BETON PENDANT 3 JOURS ET CE, EN SE SERVANT DE PHASE 3 - PILIERS 33 A 45
TOILES, A SECURISAER PAR DESSUS LA DALLE.' PREVOIR DES PARLIAMENT HILL. OTTAWA
JOINTS DE CONTROLE AUX ENDROITS INDIQUES DANS LE DESSIN COLLINE DU P ARLEMENT. A OTTAWA
6/5103, SOIT LE LONG DES REBORDS DU TUNNEL EN BETON EN )
DESSOUS AINS| QU'EN FONCTION D'UN ESPACEMENT D'ENTRE . .
AXES DE 3,0 METRES ET CE, DANS CHAQUE SENS. drawing dessin
54  AMENAGEMENTS ET TYPES DE PAVES, SELON LES INDICATIONS
DES DESSINS D'ARCHITECTURE. AMENAGEMENT DE LA DALLE, EN WAL L E T | N AN D
FONCTION DU BESOIN. S C O S
64  COUCHE DE MISE DE NIVEAU, CONSTITUEE DE BETON MAIGRE
6.2  LIGNE SOUS-ENTENDUE DE L'ASSISE ROCHEUSE S
6.3  DALLE EN BETON ARME AU DELA, SELON LES INDICATIONS DU D ETAI I— 2
DETAIL 5/5104.
6.4  PRATIQUER UN JOINT DE CONTROLE DE CHAQUE COTE DU TUNNEL CO U P E S M U R AL E S ET
ET CE, SELON LE DETAIL 6/S103.
r
74 PRATIQUER DES TRAITS DE SCIE DANS LE MUR EXISTANT EN S
BETON, A L'EMPLACEMENT DE CHAQUE REBORD DU TUNNEL ET CE, D ETAI I— 2
SELON UN PLAN PERPENDICULAIRE AU MUR PERIPHERIQUE.
72 ENLEVER LE COTE MURAL ET EXISTANT EN BETON DU TUNNEL. Designed By Concu par
VOIR L'ARCHITECTURE AFIN DE RETROUVER LES DETAILS DES P. CHRISTISON
: 2 : ( /mm/dd)
TRAVAUX DE DEMONTAGE ET D'ENLEVEMENT. yyyy
73 AUXFINS DE SUPPORT DE LA PIERRE, COUPER UN REBORDDANS | Date 2015/03/02 (aaaa/mmljj)
LE MUR EXISTANT ET CE, DU COTE DU SENTIER,
74 LIGNE SOUS-ENTENDUE DE L'ASSISE ROCHEUSE Drawn By Dessiné par
7.5  SEGMENT DE MUR AU DESSUS DU TUNNEL A RESTER. C. POLLARD (yyyy/mm/dd)
81  COUCHE DE MISE DE NIVEAU, CONSTITUEE DE BETON MAIGRE Date 2015/03/02 (aaaa/mmijj)
82  PRATIQUER UN JOINT DE CONTROLE DE CHAQUE COTE DU TUNNEL - —
ET CE, SELON LE DETAIL 6/5103. Reviewed By Examiné par
8.3  LIGNE SOUS-ENTENDUE DE L'ASSISE ROCHEUSE L. NICOL /M. LOCKMAN  (yvvy/mm/dd)
91  PRATIQUER DES TRAITS DE SCIE DANS LE MUR EXISTANT, A Date 2015/03/02 (aaaa/mm/jj)
L'EMPLACEMENT DE CHAQUE REBORD DU TUNNEL ET CE, SELON -
UN PLAN PERPENDICULAIRE AU MUR PERIPHERIQUE. Approved By Approuve par
9.2 ENLEVER LE MUR EXISTANT EN BETON, DE CHAQUE COTE DU L. NICOL (yyyy/mm/dd)
TUNNEL. VOIR L'ARCHITECTURE AFIN DE RETROUVER LES DETAILS Date 2015/03/02 (aaaa/mmljj)
DES TRAVAUX DE DEMONTAGE ET D'ENLEVEMENT.
9.3 AUX FINS DE SUPPORT DE LA PIERRE, COUPER UN REBORD DANS o
LE MUR EXISTANT ET CE, DU COTE DU SENTIER. Tender Soumission
9.4  LIGNE SOUS-ENTENDUE DE L'ASSISE ROCHEUSE
9.5  SEGMENT DE MUR AU DESSUS DU TUNNEL A RESTER. OLIVER GOMES

Project Manager Administrateur de projets
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