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Inventaire de la pierre pour le mur , telle que fournie par TPSGC
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FEUILLE SOMMAIRE - TOUTES LES PIERRES (ST-MARC)
Type de ) . | Haut. Prof. Nombre total Longueur Volume
) Pierre n Long. (mm) et s
pierre (mm) | (mm) d'éléments total total (m3)
. csl 155 535 1300 185 240.5 19.94
Pierres de
cs2 155 535 1600 12 19.2 1.59
couronne-
cs3 155 535 1100 12 13.2 1.09
ment mural
cs4 155 535 900 26 23.4 1.94
Nombre total pierres de couronnement 235.00
psl 355 565 565 16 9.04 1.81
ps2 375 590 590 8 4.72 1.04
. ps3 620 610 610 4 2.44 0.92
Pierres de
. ps4 420 595 595 3 1.785 0.45
pilier mural
ps5 455 575 575 1 0.575 0.15
ps6 355 720 770 5 3.85 0.98
ps7 485 770 820 5 4.1 1.53
ps8 485 600 600 2 1.2 0.35
Nombre total pierres de pilier 44.00
fi 120 180 1500 70-95 105 2.27
f2 150 180 1500 70-95 105 2.84
. 3 200 200 1500 130-180 195 7.80
Pierres de
facade fa 250 200 1500 130-180 195 9.75
mjrale f5 320 240 1100-1500 75-105 115 8.83
f5-1 320 240 800-1100 45-60 50 3.84
1) 400 240 1100-1500 75-105 115 11.04
f6-1 400 240 800-1100 45-60 50 4.80
Nombre total pierres de fagade 620-850
Volume total (m3) | 82.98
Notes : 1. Le couronnement de pierre est fourni a la coupure du profil, + 5 mm plus grand que les

dimensions finale pour convenir au fagonnement.

2. Les pierres du pilier sont fournies avec des coupures a six cotés tel que les dimensions
indiqués dans le tableau. Le taillage et le fagonnement finale est fait par I’entrepreneur
général.

3. Les pierres de face sont fournies dans des blocs ayant différentes longueur et dimensions tel
que indiqué pour permettre une grande variation de pierres de face. Le coupage, le
faconnement et le patron finale est fait par I’entrepreneur général.

4. Les pierres fournies inclus un pourcentage d’extra pour couvrir la construction inconnue.
Les matériaux qui ne sont pas utilisés doivent étre retournés a la TPSGC a la complétion du
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