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GENERAL NOTES - ENGLISH

THE LOCATION AND ELEVATION OF THE EXISTING UNDERGROUND SERVICES HAVE BEEN LOCATED USING THH
BEST AVAILABLE INFORMATION PROVIDED TO US. TEST DIGS SHALL BE COMPLETED PRIOR TO COMMENCEMENT]

OF

CONSTRUCTION IN ORDER TO VERIFY THE LOCATION AND DEPTH OF SERVICE. IF THERE IS ANY

Canada

SEE DRAWING / VOIR DESSIN C104
STA. 1471 - 2+40

DISCREPANCY THE CONTRACTOR IS TO NOTIFY THE DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE PROMPTLY.

NOTES GENERALES

L'EMPLACEMENT ET L'ELEVATION DES SERVICES SOUTERRAINS EXISTANTS ONT ETE ETABLIS EN SE SERVANT

DES MEILLEURS RENSEIGNEMENTS MIS A NOTRE DISPONIBILITE. L'ON SE DEVRA DE REALISER DES

CREUSAGES D'ESSAI AVANT LA MISE EN ROUTE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION, AFIN DE CONTRE-VERIFIER

L'EMPLACEMENT ET LA PROFONDEUR DES SERVICES. EN CAS DE CONTRADICTION OU DE DIVERGEANCE,
L'ENTREPRENEUR SE DEVRA ALORS D'EN FAIRE IMMEDIATEMENT PART AU REPRESENTANT DU MINISTERE.

DRAWING NOTES / DESSINER DES NOTES
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C103/ 7T 100
ASPHALT GRADE: PG—58-34
QUALITE DE L’ASPHALTE: PG-58-34 ASPHALT GRADE: PG—58-34 —SUBGRADE — EITHER, INSITU SOIL OR
50mm SP12.5 40mm SP12.57777772222222ZZZ OPSS GRANULAR B TYPE Il MATERIAL
150mm 50mm  SP19.0NINMOIIMIDD PLACED OVER IN SITU SOIL OR FILL
GRAN "A” . 150mm : COMPACTED TO 95% PM.
: o GRAN "A” ]
400mm o i v 3 v e —SOL DE FONDATION — SOIT, SOL INSITU
GRAN "B” - AN v T e L I v 3 OU MATERIEL GRANULAIRE B DE TYPE I
v 450mm R DE OPSS PLACE SUR SOL INSITU OU
R PR GRAN "B” v R REMBLAI COMPACTE A 95% PM
- . . P .v.'v..'. ... 9 !
ASPHALT PARKING CROSS—SECTION S R '
COUPE DU STATIONNEMENT EN ASPHALTE HEAVY DUTY PAVEMENT CROSS—SECTION
NOT TO SCALE / SANS ECHELLE COUPE POUR CHAUSSEE POUR
TRANSPORT LOURD
NOT TO SCALE éSANS ECHELLE '
m ASPHALT REPAIR CROSS-SECTIONS / COUPES DES REPARATIONS DE L'ASPHALTE
— A —— swow
X . €103/ NOT TO SCALE (N.T.S.)/ SANS ECHELLE (S.E.)
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| 83 SURFACEVAREELE © HAUTEURDELAY .
1 R BORDURE EN . < —
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GRANULAR BACKFILL I A ] — | E
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TI=(1500 - B MiNIMUM 50mm GRANULAIRE REMBLAI 200 |—>. A RAISED PATYERN / >, g | o 8ls
12 _ MOTIF EN RELIEF #15 DOWELS 300mm LONG @4.0m INTERVAL IN & ~
é 150 ‘SUPER DIAMOND' EXPANSION JOINTS 6.0mm PREMOLDED S |
Tl= THICKNESS OF INSULATION (mm)/ > + CURB ELEVATION / CURB / PLAN VIEW / VUE EN PLAN BITUMINOUS MATERIAL (SEE NOTE 3) L4 v
- - f BORDURE
EPAISSEUR DE L1SOLANT (mm) H § ' GOUJONS #15 DE 300mm DE LONGUEUR A TOUS i . > —|
INSULATION / A TROTTOIR ELEVATION WIDTH /
H DEPTH OF COVER / Q Tl euL 150 LARGEUR LES 4.0m DANS LES JOINTS DE DILATATION
= 1 NT PREMOULES DE MATERIAUX BITUMINEUX DE 6.0
PROFONDEUR DE LA COUVERTURE DE SOL > seooms 1 ANEUK DE 6-0mr 125
W= D +300 T o 300 DEPRESSION
300 WIDTH / LARGEUR 250 50 CONCRETE SUPPORT (SEE NOTE 2)
W= WIDTH OF INSULATION (mm) / + ' ' SUPPORT A BETON (VOIR NOTE 2)
LARGEUR DE L'ISOLANT (mm) W
|-t » SECTION / COUPE A-A SECTION / COUPE B-B
D= 0.D. OF PIPE (mm) / Y ' 755
DIAMETRE EXTERIEUR DU TUYAU (mm) > % : §§ 715 L
§ = 0-,% e 32 CONCRETE BARRIER CURB / BORDURE DE BETON
63z 2
§ 150 150 |: § 624 = g24 NOTES :
< .nl 1. THE FULL CURB DEPTH SHALL BE CARRIED THROUGH THE DEPRESSED ACCESS CROSSING.
e |1 o 2. A CONCRETE SUPPORT IS REQUIRED WHEN BUILT ADJACENT TO THE SIDEWALK.
Tl —— — | Tl + 9[ / / 2 T 3. IF AN EXTRUSION CURBING MACHINE IS USED, THE EXPANSION BITUMIOUS MATERIAL AND THE #15 DOWELS ARE TO BE PLACED AT THE
i | I v 25mm TYP. v [ END OF THE EXTRUSION.
—— | . SEE/VORNOTE3 ’; IV ¥ o 4. ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS UNLESS SHOWN OTHERWISE.
Do rosE 150 7 sTREETSURFACE/ Q| B| ol o 575 | P 5. DUMMY JOINTS SHALL BE 25mm DEEP, FRONT, BACK AND TOP OF SECTION AT 2m SPACING.
ﬂ % °°I NIVEAU DE LA RUE W wI ° 6. FOR DEPRESSED CURB AT ENTRANCE USE 250.
\ \ 7. DEPRESSED CURB HEIGHT - FOR PEDESTRIAN CURB RAMPS 0 TO 6mm AND FOR PRIVATE ENTRANCES 0 TO 25mm.
Y/ S— -1 - "IN e ! m m
¥ I [ [ NOTES :
NOTES SECTION / COUPE A- A 3 { 640 : . . ,
603 | 300 DEPRESSION 1. LA PROFONDEUR DE LA BORDURE DOIT ETRE MAINTENUE SUR TOUTE LA LONGUEUR DE L'ACCES EN DEPRESSION.
NOTES : . 100 100 80 655 80 N N
* NOTES : 610 [ WioTH / CARGEUR 2. UN SUPPORT A BETON EST REQUIS LORSQUE CONSTRUIT ADJACENT A UN TROTTOIR.
CSSER1 ?SO'L‘E(;(;"}E ;H?g"égﬁ;D'AMETER) MAINS, WHERE BURIAL DEPTH OF -+ poyR LES CONDUITES PRINCIPALES DE 150-400mm (DIAMETRE NOMINAL), OU LA 810 818 3. SI UNE MACHINE POUR EXTRUDER LA BORDURE EST UTILISEE, LE MATERIEL BITUMINEUX D'EXPANSION ET LES GOUJONS No.15 DOIVENT
1. INCREMENTS OF THICKNESS SHALL BE ADJUSTED TO 25mm PROFONDEUR DE SOL EST INFERIEURE A 1500mm ETRE PLACES A LA FIN DE L'EXTRUSION.
2. STAGGER JOINTS OF MULTIPLE SHEETS 1. LEPAISSEUR DU DEPLACEMENT DOIT ETRE AJUSTE A 25mm NOTES : NOTES : 4.  TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN MILLIMETRES, SAUF INDICATION CONTRAIRE.
3. ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS SHOWN OTHERWISE 2. DECALER LES JOINTS DE PLUSIEURS FEUILLES 1. ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS UNLESS SHOWN OTHERWISE. 1. TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN MILLIMETRES, SAUF INDICATION 5.  TOUT JOINT AVEUGLE DOIT AVOIR UNE PROFONDEUR DE 25 mm, A LAVANT, A L'ARRIERE ET AU NIVEAU FINI DE LA COUPE SELON UN
3. TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN MILLIMETRES INDICATION CONTRAIRE 2. FRAME UNITS IN ACCORDANCE WITH OPSD 400.082 ARE SUITABLE CONTRAIRE. ESPACEMENT A TOUS LES 2m.
3. OPSD 400.001 HOISTING HOOKS ARE ALSO ACCEPTED 2. LES UNITES DE CADRE SELON OPSD 400,082 SONT ACCEPTABLES 6. POUR LES BORDURES EN DEPRESSION AUX ENTREES UTILISER 250.
3. LES CROCHETS DE LEVAGE SELON OPSD 400,001 SONT AUSSI 7.  HAUTEUR DE LA BORDURE EN DEPRESSION - DE 0 A 6mm POUR LES ENTREES CHARRETIERES ET DE 0 A 25mm POUR LES ENTREES

ACCEPTES

PRIVEES

1.1 NEW 150mm@ WEEPING TILE WITH FILTER SOCK /
NOUVEAU DRAIN AGRICOLE DE 150mm DE DIAMETRE AVEC TOILE FILTRANTE

/ CONNEXION EN 'T' 150mm@x150mm@x150mm@. MAINTENIR UN PENTE POSITIVE DU MUR AU PUISARD.

NEW CATCHBASIN#8 / NOUVEAU PUISARD No.8
T/G / NIVEAU DE LA GRILLE = 87.40

NW INV / RADIER NORD-OUEST = 86.85

SE INV/ RADIER SUD-EST = 86.83

NEW 250mm@x6m PVC PIPE @0.43% / NOUVEAU TUYAU DE CHOLURE DE POLYVINYLE DE 250mm DE
DIAMETRE ET 6m DE LONGUEUR AVEC UNE PENTE DE 0,43%

EX CB/PUISART EXISTANT

T/G/ NIVEAU DE LA GRILLE = 87.56
NW INV / RADIER NORD-OUEST = 86.74
SUMP / PUISARD = 86.45

ASSUMED INV / RADIERS PRESUMES

POLYVINYLE DE 150mm DE DIAMETRE ET DE 5m DE LONGUEUR

EX CBMH / REGARD-PUISARD EXISTANT
T/G/ NIVEAU DE LA GRILLE = 87.56

NW INV / RADIER NORD-OUEST = 85.80
NE INV/RADIER NORD-EST = 85.75

W INV/RADIER OUEST = 86.29

SE INV/RADIER SUD-EST = 85.74

SW INV/ RADIER SUD-OUEST = 85.74
ASSUMED INV / RADIERS PRESUMES

EX 300mm@ WTR MAIN ASSUMED LOCATION / LOCALISATION PRESUMEE DE LA CONDUITE EXISTANTE
PRINCIPALE D'ALIMENTATION EN EAU DE 300mm DE DIAMETRE
DE POLYVINYLE DE  300mm DE DIAMETRE ET DE 46m DE LONGUEUR

110 NEW 150mm@x2m PVC PIPE @2.0% TO CONNECT TO LANDSCAPE CATCHBASIN AS SHOWN. / NOUVEAU

TUYAU EN CHLORURE DE POLYVINYLE DE 150mm DE DIAMETRE ET DE 2m DE LONGUEUR AVEC UNE PENTH

DE 2,0% SE RACCORDANT A LA CUVETTE DE RETENTION POUR ZONES PAYSAGEES TEL QU'INDIQUE

111 NEW LANDSCAPE 'T' CATCHBASIN#9, SEE DETAIL 02/C102 /

NOUVELLE CUVETTE DE RETENTION POUR ZONES PAYSAGEES EN 'T' No.9, VOIR LE DETAIL 02/ C102
T/G/ NIVEAU DE LA GRILLE = 87.15

SE INV/RADIER SUD-EST = 85.33

NW INV / RADIER NORD-OUEST = 85.35

112 NEW 250mm@x8m PVC PIPE @0.43% / NOUVEAU TUYAU EN CHLORURE DE POLYVINYLE DE 250mm DE
DIAMETRE ET DE 8m DE LONGUEUR AVEC UNE PENTE DE 0,43%

113 NEW 250mm@x20m PVC PIPE @0.43% / NOUVEAU TUYAU EN CHLORURE DE POLYVINYLE DE 250mm DE
DIAMETRE ET DE 8m DE LONGUEUR AVEC UNE PENTE DE 0,43%

1.14  EX CBMH, EXISTING FRAME AND COVER TO BE REMOVED AND REPLACED AS PER 03/C103 /

REGARD-PUISARD EXISTANT, ENLEVER LE CADRE ET LE COUVERCLE EXISTANT ET LES REMPLACER TEL

QU'INDIQUE AU DETAIL 03/C103.

T/G/ NIVEAU DE LA GRILLE = 87.27

W INV/RADIER OUEST =85.21

S INV/RADIER SUD = 85.09

NEW NW INV / NOUVEAU RADIER NORD-OUEST = 85.13
SUMP / PUISARD = 84.47

ASSUMED INV / RADIERS PRESUMES

1.15
DE POLYVINYLE DE 400mm DE DIAMETRE ET DE 35m DE LONGUEUR

1.16  EXCB/PUISARD EXISTANT

T/G/NIVEAU DE LA GRILLE = 87.28

117 NEW 150mm@x2m PVC PIPE @2.0% TO CONNECT TO CATCHBASIN AS SHOWN.

NEW WEEPING TILE TO CROSS EXISTING ELECTRICAL CONDUIT, CONTRACTOR TO ENSURE PROPER
CLEARANCE IS PROVIDED / NOUVEAU TUYAU EN CHLORURE DE POLYVINYLE DE 150mm DE

DIAMETRE ET DE 2m DE LONGUEUR AVEC UNE PENTE DE 2,0% SE RACCORDANT A LA TRANCHEE
DRAINANTE TEL QU'INDIQUE.NOUVEAU DRAIN AGRICOLE CROISANT LA CONDUITE ELECTRIQUE
EXISTANTE, L'ENTREPRENEUR DOIT SASSURER DE DONNER UN DEGAGEMENT ADEQUAT.

1.18  EXISTING WATERMAIN MANHOLE - TO BE PROTECTED DURING CONSTRUCTION /

REGARD DE LA CONDUITE D'ALIMENTATION EN EAU EXISTANTE - PROTEGER PENDANT LES TRAVAUX DE

CONSTRUCTION

119 NEW 150mm@x2m PVC PIPE @2.0% TO CONNECT TO LANDSCAPE CATCHBASIN AS SHOWN. / NOUVEAU

TUYAU EN CHLORURE DE POLYVINYLE DE 150mm DE DIAMETRE ET DE 2m DE LONGUEUR AVEC UNE PENTH

DE 2,0% SE RACCORDANT A LA CUVETTE DE RETENTION POUR ZONES PAYSAGEES TEL QU'INDIQUE
120 NEW CATCHBASIN MANHOLE#10 / NOUVEAU REGARD-PUISARD No.10
T/G/ NIVEAU DE LA GRILLE = 87.25
S INV/RADIER SUD = 85.55
E INV/RADIER EST = 85.61
N INV/RADIER NORD = 85.57
121 NEW 250mm@x7m PVC PIPE @0.43% / NOUVEAU TUYAU EN CHLORURE DE POLYVINYLE DE 250mm DE
DIAMETRE ET DE 7m DE LONGUEUR AVEC UNE PENTE DE 0,43%

NEW CONNECTION TO EXISTING STM MAIN / NOUVELLE CONNEXION A LA CONDUITE PRINCIPALE
EXISTANTE D'ALIMENTATION EN EAU. INV ASSUMED TO BE 85.52 / RADIER PRESUME DE 85.52

1.22

123 NEW 2x1000mm TRENCH DRAIN #5, SEE 02/C101 FOR DETAILS /

NOUVELLE TRANCHEE DRAINANTE No.5 DE 2x1000mm, VOIR DETAIL 02/C101
T/G/NIVEAU DE LA GRILLE = 87.27

INV/RADIER = 86.93

124 NEW 150mm@x2m PVC PIPE @2.0% TO CONNECT TO LANDSCAPE CATCHBASIN AS SHOWN. / NOUVEAU

TUYAU EN CHLORURE DE POLYVINYLE DE 150mm DE DIAMETRE ET DE 2m DE LONGUEUR AVEC UNE PENTH

DE 2,0% SE RACCORDANT A LA CUVETTE DE RETENTION POUR ZONES PAYSAGEES TEL QU'INDIQUE
125 NEW CATCHBASIN MANHOLE#11/ NOUVEAU REGARD-PUISARD No.11
T/G / NIVEAU DE LA GRILLE = 86.85
S INV/RADIER SUD = 85.16
E INV/RADIER EST = 85.21
N INV/RADIER NORD = 85.18

NEW CONNECTION TO EXISTING STM MAIN / NOUVELLE CONNEXION A LA CONDUITE PRINCIPALE
EXISTANTE D'ALIMENTATION EN  EAU. INV ASSUMED TO BE 85.30 / RADIER PRESUME DE 85.30

1.26

1.27  EXISTING UNDERGROUND C4 TUNNEL / TUNNEL SOUTERRAIN EXISTANT C4

1.28  PROPOSED FOOTING OUTLINE / LIMITE PROPOSEE DES SEMELLES

129 NEW STORM PIPE TO CROSS EXISTING ELECTRICAL CONDUIT, CONTRACTOR TO ENSURE PROPER

CLEARANCE IS PROVIDED / NOUVEAU DRAIN AGRICOLE CROISANT LA CONDUITE ELECTRIQUE EXISTANTE,

L'ENTREPRENEUR DOIT SASSURER DE DONNER UN DEGAGEMENT ADEQUAT

150mm@x150mm@x150mm@ T' CONNECTION MAINTAIN POSITIVE DRAINAGE  FROM WALL TO CATCHBASIN
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EX 150mm@X5m PVC STM MAIN / CONDUITE EXISTANTE PRINCIPALE DES EAUX DE PLUIE EN CHLORURE DE
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EX 300mm@X46m PVC STM MAIN/  CONDUITE EXISTANTE PRINCIPALE DES EAUX DE PLUIE EN CHLORURE

EX 400mm@X35m PVC STM MAIN / CONDUITE EXISTANTE PRINCIPALE DES EAUX DE PLUIE EN CHLORURE

LOGO

SEAL/SCEAU

Contractor to verify all dimensions & conditions
on site and immediately notify Departmental
Representative of all discrepancies.

L'Entrepreneur devra vérifier toutes les
dimensions et conditions sur place et
notifier immédiatement le Représentant
du Ministére de touts les différences.
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ISSUED FOR TENDER/EMIS POUR SOUMISSION

2015/03/03

revisions

description

date

LEGEND / LEGENDE

- EXISTING UNDERGROUND SERVICE
- SERVICE SOUTERRAIN EXISTANT

WM

- EXISTING UNDERGROUND ELECTRICAL LINE

- CANALISATION ELECTRIQUE EXISTANTE ET
SOUTERRAINE

- EXISTING UNDERGROUND
IRRIGATION LINE

- CANALISATION D'IRRIGATION
EXISTANTE ET SOUTERRAINE

- EXISTING STORM SEWER
- EGOUT PLUVIAL EXISTANT

- EXISTING CATCHBASIN MANHOLE
- REGARD-PUISARD EXISTANT

- EXISTING CATCHBASIN
- PUISARD EXISTANT

-NEW STORM DRAIN
- CANALISATION DES EAUX DE PLUIE PROPOSE

e STM m—

-NEW WEEPING TILE

— $>=ST = _DRAINAGRICOLE PROPOSE

-NEW STORM CATCHBASIN
- PUISARD DES EAUX DE PLUIE PROPOSE

- NEW LANDSCAPE CATCHBASIN
- PUISARD ADDITIONEL PROPOSE

- NEW TRENCH DRAIN DRAIN

- DRAIN PROPOSE POUR LES TRANCHEES
DRAINANTE

- MATCH LINE, REFER TO NEXT AND/OR PREVIOUS
DRAWING FOR DETAILS.

- LIGNE DE REFERENCE, CONSULTEZ LE DESSIN
PRECEDENT ET/OU SUIVANT POUR LES DETAILS.

- FOOTING OUTLINE, REFER TO STRUCTURAL
PLANS FOR DEAILS

- LIMITE DES SEMELLES, CONSULTER LES PLANS
DE STRUCTURE POUR LES DETAILS
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no. du detail
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C drawing no.
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