| | GENERAL NOTES

el
THE LOCATION AND ELEVATION OF THE EXISTING UNDERGROUND SERVICES HAVE a a

BEEN LOCATED USING THE BEST AVAILABLE INFORMATION PROVIDED TO US. TEST
DIGS SHALL BE COMPLETED PRIOR TO COMMENCEMENT OF CONSTRUCTION IN
ORDER TO VERIFY THE LOCATION AND DEPTH OF SERVICE. IF THERE IS ANY

DISCREPANCY THE CONTRACTOR IS TO NOTIFY THE DEPARTMENTAL I I Public Works and Travaux publics et
REPRESENTATIVE PROMPTLY. * Government Services  services gouvernementaux
NOTES GENERALES canada canada

Real Property Direction générale
L'EMPLACEMENT ET L'ELEVATION DES SERVICES SOUTERRAINS EXISTANTS ONT Branch des biens immobiliers

ETE ETABLIS EN SE SERVANT DES MEILLEURS RENSEIGNEMENTS MIS A NOTRE
DISPONIBILITE. L'ON SE DEVRA DE REALISER DES CREUSAGES D'ESSAI AVANT LA
MISE EN ROUTE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION, AFIN DE CONTRE-VERIFIER
L'EMPLACEMENT ET LA PROFONDEUR DES SERVICES. EN CAS DE CONTRADICTION
OU DE DIVERGEANCE, L'ENTREPRENEUR SE DEVRA ALORS D'EN FAIRE
IMMEDIATEMENT PART AU REPRESENTANT DU MINISTERE.

DRAWING /VOIR DESS\N C103
STA. 1404 TO/A 1+71
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DRAWING NOTES / DESSINER DES NOTES

1.1 NEW 150mm@ WEEPING TILE WITH FILTER SOCK/
NOUVEAU DRAIN AGRICOLE DE 150mm DE DIAMETRE AVEC TOILE FILTRANTE

 gTA 1+98
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1.2 NEW LANDSCAPE 'L' CATCHBASIN#10, SEE DETAIL 02/C102/
NOUVELLE CUVETTE DE RETENTION DES ZONES PAYSAGEES EN 'L' No.10, VOIR
LE DETAII 02/ C102
T/G/NIVEAU DE LA GRILLE = 87.15
W INV/RADIER QUEST = 85.31

1.3 150mm@x150mm@x150mm® T CONNECTION MAINTAIN POSITIVE DRAINAGE FROM MC]NTOSH J\/l
ERRY

WALL TO LANDSCAPE CATCHBASIN, OUTLET INV 85.04, OBV 85.19/
CONNEXION EN 'T' DE 150mm@x150mm@x150mm@. MAINTENIR LE DRAINAGE
POSITIF DU MUR A LA CUVETTE DE RETENTION DES ZONES PAYSAGEES, RADIER

P

SORTANT DE 85,04, VOUTE DE 85.19. 115, chemin Walgreen Rd., R.R. #3
Carp (?mario KOA 1L0
14 NEW 150mm@x5m PVC PIPE @1.0% TO CONNECT TO CATCHBASIN MANHOLE AS Fox | Toloaon: o15.000-0742

SHOWN / NOUVEAU TUYAU EN CHLORURE DE POLYVINYLE DE 150mm DE
DIAMETRE ET DE 5m DE LONGUEUR AVEC UNE PENTE DE 1,0% SE RACCORDANT
AU REGARD-PUISARD TEL QU'INDIQUE

15 NEW 2x1000mm TRENCH DRAIN #6, SEE 02/C101 FOR DETAILS/
NOUVELLE TRANCHEE DRAINANTE No.6 DE 2x1000mm, VOIR 02/ C101 POUR PLUS
DE DETAILS LOGO SEAL/SCEAU
T/G / NIVEAU DE LA GRILLE = 86.50
INV / RADIER = 86.20

16 NEW 150mm@x2m PVC PIPE @1.0% TO CONNECT TO TRENCH DRAIN AS SHOWN/
NOUVEAU TUYAU EN CHLORURE DE POLYVINYLE DE 150mm DE DIAMETRE ET DE
2m DE LONGUEUR AVEC UNE PENTE DE 1.0% SE RACCORDANT A LA TRANCHEE
DRAINANTE TEL QU'INDIQUE.

1.7 NEW CATCHBASIN#11, SEE DETAIL 02/C102/
NOUVEAU PUISARD No.11, VOIR LE DETAIL 02/ C102
T/G/ NIVEAU DE LA GRILLE = 86.70
S INV/RADIER SUD = 84.79
N INV/RADIER NORD = 84.81

1.8 EXISTING LINE TO BE REMOVED PRIOR TO INSTALLING NEW 250mm@x22m PVC
PIPE @ 0.43% /RETIRER LA LIGNE EXISTANTE AVANT L'INSTALLATION DU
NOUVEAU TUYAU EN CHLORURE DE POLYVINYLE DE 250mm DE DIAMETRE ET DE
22m DE LONGUEUR AVEC UNE PENTE DE 0.43%

1.9 EXISTING CBMH / REGARD-PUISARD EXISTANT

T/G/ NIVEAU DE LA GRILLE = 87.02

W INV/RADIER OUEST = 84.65

N INV/RADIER NORD = 85.85 (N INV TO BE PLUGGED/MORTARED / RADIER NORD
BOUCHE/REMPLIS DE MORTIER)

NEW N INV/ NOUVEAU RADIER NORD = 84.70 (TO BE CORED INTO EX STRUCTURE
| A ETRE FORE DANS LA STRUCTURE EXISTANTE)

SE INV / RADIER SUD-EST = 84.66

ASSUMED INV / RADIERS PRESUMES

110 EX 300mm@ WTR MAIN ASSUMED LOCATION/
LOCALISATION PRESUMEE DE LA CONDUITE PRINCIPALE EXISTANTE
D'ALIMENTATION EN EAU DE 300mm DE DIAMETRE

111 EX400mm@X35m PVC STM MAIN /
CONDUITE PRINCIPALE EXISTANTE DES EAUX DE PLUIE EN CHLORURE DE

POLYVINYLE DE 400mm DE DIAMETRE ET DE 35m DE LONGUEUR

112 EX200mm@X27m PVC STM MAIN /
CONDUITE PRINCIPALE EXISTANTE DES EAUX DE PLUIE EN CHLORURE DE
POLYVINYLE DE 200mm DE DIAMETRE ET DE 27m DE LONGUEUR

113 EX400mm@X71m PVC STM MAIN /
CONDUITE PRINCIPALE EXISTANTE DES EAUX DE PLUIE EN CHLORURE DE

POLYVINYLE DE 400mm DE DIAMETRE ET DE 71m DE LONGUEUR

114 EX 150mm@X5m PVC STM MAIN /
CONDUITE PRINCIPALE EXISTANTE DES EAUX DE PLUIE EN CHLORURE DE

POLYVINYLE DE 150mm DE DIAMETRE ET DE 5m DE LONGUEUR

O
1.15 EXCB/PUISARD EXISTANT
T/G / NIVEAU DE LA GRILLE = 86.87
Q INV / RADIER 86.03
ASSUMED INV / RADIER PRESUME
Q 1.16  EX 150mm@X3m PVC STM MAIN, OUTLET INV 85.18 /
CONDUITE PRINCIPALE EXISTANTE DES EAUX DE PLUIE EN CHLORURE DE ContraCtor to Verify a" dimenSionS & ConditionS
POLYVINYLE DE 150mm DE DIAMETRE ET DE 3m DE LONGUEUR, RADIER SORTANT] . . . .
DE 85,18 on site and immediately notify Departmental
147 EXCB/PUISART EXISTANT Representative of all discrepancies.
T/G / NIVEAU DE LA GRILLE = 86.94
INV / RADIER = 85.97 ' Arifi
ASSUMED INY | RADIER PRESUME L .E ntrepreneu r devrg yerlfler toutes les
dimensions et conditions sur place et
1.18  NEW WEEPING TILE TO CROSS EXISTING ELECTRICAL CONDUIT, . . FORT] P
CONTRACTOR TO ENSURE PROPER CLARENCE IS PROVIDED / notifier immédiatement le Représentant
NOUVEAU DRAIN AGRICOLE CROISANT LA CONDUITE ELECTRIQUE EXISTANTE, H A H A
L'ENTREPRENEUR SOIT S'ASSURER DE DONNER UN DEGAGEMENT ADEQUAT d u M ni Stere d e to UtS IeS d Iffe rences.
1.19  CAP NEW WEEPING TILE, INV 85.30 /
METTRE UN COUVERCLE SUR LE NOUVEAU DRAIN AGRICOLE, RADIER DE 85,30
120 EXCB/PUISARD EXISTANT
T/G / NIVEAU DE LA GRILLE = 86.47
SINV/RADIER SUD = 86.16
ASSUMED INV / RADIER PRESUME
121 EX100mm@X24m PVC STM MAIN /
CONDUITE PRINCIPALE EXISTANTE DES EAUX DE PLUIE EN CHLORURE DE
POLYVINYLE DE 100mm DE DIAMETRE ET DE 24m DE LONGUEUR
122 NEW 150mm@ WEEPING TILE WITH FILTER SOCK, INV 85.24, OBV 85.39 /
NOUVEAU DRAIN AGRICOLE DE 150mm DE DIAMETRE AVED TOILE FILTRANTE,
RADIER DE 85.24, VOUTE DE 85.39
123 NEW 150mm@ WEEPING TILE WITH FILTER SOCK, INV 85.17, OBV 85.32 /
NOUVEAU DRAIN AGRICOLE DE 150mm DE DIAMETRE AVED TOILE FILTRANTE,
RADIER DE 85.17, VOUTE DE 85.32
124 PROPOSED FOOTING OUTLINE / LIMITE PROPOSEE DES SEMELLES o1 ISSUED FOR TENDER/EMIS POUR SOUMISSION |2015/03/03)
1.25 NEW STORM PIPE TO CROSS EXISTING ELECTRICAL CONDUIT, . o
CONTRACTOR TO ENSURE PROPER CLEARANCE IS PROVIDED / revisions descrlptlon date
NOUVEAU DRAIN AGRICOLE CROISANT LA CONDUITE ELECTRIQUE EXISTANTE,
L'ENTREPRENEUR DOIT SASSURER DE DONNER UN DEGAGEMENT ADEQUAT A detail no.
7 A no. du detail
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