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NOTE: ALTERNATIVE DETAIL TO BE USED ON
DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE DIRECTION
SHOULD BEDROCK NOT BE REVEALED DURING
EXCAVATIONS.

NOTA. UTILISER LE DETAIL A SOLUTION DE
RECHANGE ET CE, EN CONFORMITE AVEC LES
RECOMMANDATIONS DU REPRESENTANT DU
MINISTERE ET S'IL S'AVERE IMPOSSIBLE DE

REVELER UNE ASSISE ROCHEUSE AU COURS
DES TRAVAUX D'EXCAVATION.
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DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE DIRECTION
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DETAIL - TYPICAL PIER SECTION DOWEL CONNECTION
/ 4\ DETAIL TYPIQUE - COUPE DE PILIER - RACCORDEMENT A L'AIDE DE GOUJONS

\a300/ T 1o

, 530

NOTE: ALTERNATIVE DETAIL TO BE USED
ON DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE
DIRECTION SHOULD SOUND BEDROCK BE
REVEALED CLOSE BELOW GRADE.

NOTA. UTILISER LE DETAIL A SOLUTION DE
RECHANGE ET CE, EN CONFORMITE AVEC
LES RECOMMANDATIONS DU
REPRESENTANT DU MINISTERE ET CE,
SEULEMENT SI L'ON RETROUVE UNE
ASSISE ROCHEUSE A PROXIMITE DU

NIVEAU DU TERRASSEMENT.

@ RESTORED IRONWORK FENCE.

@ RAIL COLLAR.

@ STAINLESS STEEL PIN.

@ 3-POUR / PACKED LEAD.

@ DRAIN HOLE 13mm @.
S.S. DOWELS, 13mm @, 150mm LENGTH, 2 ROWS PER
CAPSTONE, OFFSET FROM POST HOLE. INSTALL SEALANT
AROUND PENETRATION THROUGH MEMBRANE.

@ NEW AND SALVAGED EXISTING STONE.

FINAL GRADE. SEE LANDSCAPE.

@ LIMESTONE PAVERS. SEE LANDSCAPE.

TYPE 1 WATERPROOFING SYSTEM. SET BACK MEMBRANE
FROM EDGE OF STONE/CONCRETE AS INDICATED.

@ SQUARE HOLE WITH ROUGH WALLS. 10MM LARGER AROUND
FENCE POST.

@ LIMESTONE PAVERS BEDDING. REFER TO LANDSCAPE.
@ MASONRY DRAINAGE PLANE MEMBRANE.

CAP STONE WITH DRIP EDGE.

@ FALL ARREST ANCHOR CAST INTO CONCRETE.

PIER STONE IN ELEVATION.

@ CONCRETE FOUNDATION. SEE STRUCTURE.

JOINT SAND AND SEPARATION BOARD. SEE LANDSCAPE.
GRANULAR BASE COURSE. SEE LANDSCAPE.
EXCAVATED LINE OF BEDROCK.

300mm THICK LAYER OF GRANULAR TYPE 'A' COMPACTED
TO 98% SPMDD. TO FILL VOIDS IN EXISTING SOIL.

SET PIER STONES WITH STAINLESS STEEL DOWELS 13mmd,
150mm LONG, QUANTITY 2 AT EACH ROW.

@ MORTAR JOINT.

LEAN CONCRETE LEVELLING BED.

@ FOUNDATION DRAINAGE PLANE MEMBRANE.
SS MASONRY ANCHORS, 400 x 400mm SPREAD.

@ EXISTING WATERPROOFING SYSTEM. PROTECT DURING
WORK.

WEEPING TILE WITH INTEGRAL FILTER CLOTH. REFER TO
CIVIL.

300mm CLEAR GRAVEL COVER WRAPPED IN GEOTEXTILE
FABRIC.

@ WOVEN MORTAR MATRIX.

WEEPER AT + 600mm O.C. FILL CAVITY WITH WOVEN
MORTAR MATRIX AND INSTALL MANUFACTURED WEEPER
VENT AT FACE OF JOINT.

EXISTING RIGID INSULATION. PROTECT DURING WORK.
@ MEDIA BLAST EXPOSED FACE OF CONCRETE.
SLOPED MORTAR BED. SEE STRUCTURE.

@ RETENTION BAR AND TERMINATION STRIP. SEAL AT TOP.

. SEE STRUCTURAL.

@ TOP OF EXISTING CONCRETE LEDGE. CUT DOWN TO NEW
HEIGHT. SEE STRUCTURE.

EXISTING DRAIN TILE. PROTECT DURING WORK.

WEEPING TILE WITH INTEGRAL FILTER CLOTH, IN
CONTINUATION WITH THE ONE ALONG THE REST OF THE
WALL. SEE CIVIL FOR CONNECTIONS.

EXISTING CONCRETE WALL.

EXISTING PVC CONDUIT ELECTRICAL CONDUIT. ASSUMED
LIVE. PROTECT IN PLACE.

ROCK DOWEL. REFER TO STRUCTURAL.
HIGH TEMPERATURE SBS MEMBRANE.

EXTEND WATERPROOFING SYSTEM FOR EXTENT OF
EXCAVATION. LAP NEW WATERPROOFING ONTO EXISTING.

INSTALL ROPE IN BEDDING MORTAR CENTRED ON DRAIN
HOLE, WITH EXCESS HANGING OUT OF MORTAR JOINT ON
SLOPE SIDE. PULL ROPE THROUGH BEFORE MORTAR FULLY
HARDENS TO LEAVE A DRAINAGE HOLE.

INSTALL MORTAR COATING OVER TOP OF TUNNEL +20mm
THICK.

EXPOSE TOP OF TUNNEL FOR MINIMUM LENGTH REQUIRED
TO PERFORM WORK. ALLOW FOR 100% RAKE AND REPOINT
EXPOSED JOINTS AT TOP OF TUNNEL. ALLOW FOR 20%
RESETTING OF STONE AT EXPOSED TOP OF TUNNEL.

ENLARGED CONCRETE BASE AT PIERS. WIDTH VARIES.
COORDINATE WITH MASONRY TRADE.

@ ADDITIONAL BEDROCK EXCAVATION REQUIRED BETWEEN
PIERS 33 AND 36 TO ALLOW FOR INSTALLATION OF THE
WEEPING TILE. SEE CIVIL.

LEGEND / LEGENDE
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DETAIL - TYPICAL WALL SECTION DOWEL CONNECTION (ALTERNATIVE DETAIL)
DETAIL TYPIQUE - COUPE MURALE - RACCORDEMENT A L'AIDE DE GOUJONS
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WATERPROOFING
——————————— OUVRAGE D'HYDROFUGEAGE
MASONRY/FOUNDATION
DRAINAGE
DRAINAGE DE L'OUVRAGE DE
MACONNERIE ET (OU) DE LA
FONDATION

GEOTEXTILE FABRIC
TISSU EN GEOTEXTILE

WOVEN MATRIX
MATRICE TISSEE

@ CLOTURE EN FER, A LETAT REMIS A NEUF
@ COLLIER DE RAIL

@ CHEVILLE EN ACIER INOXYDABLE
@ A BOURRAGE OU A COULAGE AU PLOMB, EN 3 STADES
@ TROU DE DRAINAGE DE 13 mm DE DIAMETRE

GOUJONS EN ACIER INOXYDABLE, DE 13 mm DE DIAMETRE
SUR 150 mm DE LONGUEUR; 2 RANGEES A L'EMPLACEMENT

DE CHAQUE PIERRE DE COURONNEMENT; A DECALER A
PARTIR DU TROU DE POTEAU. APPLIQUER UN PRODUIT

D'ETANCHEITE AUTOUR DE LA PENETRATION TRAVERSANT
LA MEMBRANE.

NOUVELLES PIERRES ET PIERRES EXISTANTES
SAUVEGARDEES

NIVEAU DU TERRASSEMENT DEFINITIF. VOIR
L'AMENAGEMENT PAYSAGER.

PAVES EN PIERRE CALCAIRE. VOIR L'AMENAGEMENT
PAYSAGER.

SYSTEME D'HYDROFUGEAGE DE TYPE 1. SITUEER LA
MEMBRANE EN RETRAIT DU BORD DE LA PIERRE/BETON TEL
QUINDIQUE.

TROU EQUARRI ET A PAROIS RUGUEUSES; D'UNE LARGEUR
DE 10 mm DE PLUS AUTOUR DU POTEAU DE CLOTURE.

ASSISE A PAVES EN PIERRE CALCAIRE. SE REPORTER A
L'AMENAGEMENT PAYSAGER.

@ MEMBRANE DE DRAINAGE ANNELE DES OUVRAGES DE
MACONNERIE

PIERRE DE COURONNEMENT, AVEC REBORD DE
DEGOUTTEMENT

PIECES D'ANCRAGE POUR PROTEGER LES TRAVAILLEURS
CONTRE LES CHUTES ACCIDENTELLES, A COULER DANS LE
BETON.

PIERRE DE PILIER, EN ELEVATION.
@ FONDATION EN BETON. VOIR LA CHARPENTE.

SABLE A JOINT ET PANNEAU DE SEPARATION. VOIR
L'AMENAGEMENT PAYSAGER.

COUCHE D'ASSISE GRANULAIRE. VOIR L'AMENAGEMENT
PAYSAGER.

LIGNE DES TRAVAUX D'EXCAVATION DANS L'ASSISE
ROCHEUSE

EPAISSEUR DE 300 mm DE REMBLAI GRANULAIRE DE TYPE

'A', A DAMER JUSQU'A CONCURRENCE DE 98 P. 100 SMPDD
ET CE, AFIN DE REMPLIR LES VIDES DANS LE SOL EXISTANT.

REGLER LES PIERRES DE PILIER EN SE SERVANT DE
GOUJONS EN ACIER IONXYDABLE DE 13 mm DE DIAMETRE
SUR 150 mm DE LONGUEUR. EN PREVOIR 2 A
L'EMPLACEMENT DE CHAQUE RANGEE.

@ JOINT DE MORTIER
ASSISE DE MISE DE NIVEAU EN BETON MAIGRE.
@ MEMBRANE DE DRAINAGE ANNELE DE FONDATION

PIECES D'ANCRAGE DE MAGCONNERIE EN ACIER
INOXYDABLE, A REPARTITION DE 400 mm SUR 400 mm

SYSTEME EXISTANT D'HYDROFUGEAGE, A PROTEGER AU
COURS DES TRAVAUX.

TUILES DE SUINTEMENT, A AMENAGER AVEC UN TISSU DE

FILTRAGE INTEGRE. SE REPORTER AUX DESSINS DE GENIE
CIVIL.

RECOUVREMENT NET DE GRAVIER DE 300 mm, DE TYPE
EMBALLE DANS UNE TOILE EN GEOTEXTILE.

TOILE EN GEOTEXTILE

@ REMBLAI EXISTANT
@ MATRICE A MORTIER TISSEE

@ ENSEMBLES DE SUINTEMENT, A 600 mm D'ENTRE AXES;
REMPLIR LE CREUX PAR L'EMPLOI D'UNE MATRICE A
MORTIER TISSEE ET INSTALLER L'EVENT DE L'ENSEMBLE DE

SUINTEMENT DE FABRICATION D'USINE A L'EMPLACEMENT
DE LA FACADE DU JOINT.

@ ISOLANT RIGIDE EXISTANT, A PROTEGER AU COURS DES
TRAVAUX.

@ FACADE APPARENTE DU BETON, A DECAPAGE LEGER

ASSISE DE MORTIER, DE TYPE INCLINE. VOIR LA
CHARPENTE.

BARRE DE RETENUE ET LISIERE TERMINALE, A
IMPERMEABILISER LE LONG DE LA PARTIE SUPERIEURE.

VOIR LA CHARPENTE.

PARTIE SUPERIEURE DU REBORD EXISTANT EN BETON.
COUPER A LA NOUVELLE HAUTEUR. VOIR LA CHARPENTE.

TUILE EXISTANTE DE DRAINAGE, A PROTEGER AU COURS
DES TRAVAUX.

TUILE DE SUINTEMENT, A AMENAGER AVEC UN TISSU DE

FILTRAGE INTEGRE ET CE, A POSER EN CONTINU COMME
DANS LE CAS DE L'ENSEMBLE LE LONG DU RESTANT DU

MUR. SE REPORTER AUX DESSINS DE GENIE CIVIL AFIN DE
RETROUVER LES DETAILS DE RACCORDEMENT.

MUR EXISTANT EN BETON

@ CONDUIT DE COURANT EXISTANT EN PVC. ASSUMER
CHARGE. PROTEGER EN SITU.

GOUJON DANS LE ROC. SE REPORTER A LA CHARPENTE.

MEMBRANE « SBS » A TEMPERATURE ELEVEE

@ PROLONGER LE SYSTEME D'HYDROFUGEAGE DANS TOUTE
LA LONGUEUR DE L'EXCAVATION. RECOUVRIR LE NOUVEAU
SYSTEME D'HYDROFUGEAGE SUR L'EXISTANT.

INSTALLER DU CORDAGE DANS LE MORTIER D'ASSISE; A
CENTRER AU-DESSUS DU TROU DU DRAIN; LA PARTIE

EXCEDENTAIRE DU CORDAGE DEVRA ETRE SUSPENDUE A

PARTIR DU JOINT DE MORTIER ET CE, DU COTE DE LA
PENTE. TIRER LE CORDAGE DANS L'ENSEMBLE DE LA
LONGUEUR ET CE, AVANT LE DURCISSEMENT COMPLET DU
MORTIER, AFIN DE LAISSER UN TROU DE DRAINAGE.

INSTALLER DU REVETEMENT DE MORTIER SUR LA PARTIE
SUPERIEURE DU TUNNEL, DE +20 mm D'EPAISSEUR

RENDRE APPARENTE LA PARTIE SUPERIEURE DU TUNNEL
ET CE, FONCTION DE LA LONGUEUR MINIMALE REQUISE

POUR EFFECTUER LES TRAVAUX NECESAIRES. TENIR
COMPTE D'UN RACLAGE A 100 P. 100 ET REJOINTOYER LES
JOINTS APPARENTS A MEME LA PARTIE SUPERIEURE DU
TUNNEL. TENIR COMPTE D'UN REGLAGE DE LA PIERRE A 20

P. 100 ET CE, A MEME LA PARTIE SUPERIEURE ET
APPARENTE DU TUNNEL.

BASE EN BETON ELARGI AU PILLIERS. LA LARGEUR VARIE.
COORDONNER AVEC MACONNERIE.

POUR CONVENIR A L'INSTALLATION DU DRAIN AGRICOLE, IL
Y A PLUS D'EXCAVATION NECESSAIRE DE L'ASSISE
ROCHEAUSE ENTRE LE PILIER 33 ET 36. VOIR AU DESSIN DE
GENIE CIVIL.,
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