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REFER TO PATH SIDE ELEVATIONS A201 AND A202 FOR IRONWORK

FOR CAPSTONE REFERENCING AND INFORMATION.

A202 AFIN DE RETROUVER LES POINTS DE RENVOI AUX OUVRAGES EN

AUX PIERRES DE COURONNEMENT.

REFERENCING AND PIER ELEVATIONS. REFER TO CONSTRUCTION PLAN A200
SE REPORTER AUX ELEVATIONS DU COTE DU SENTIER DES DESSINS A201 ET

LES ELEVATIONS DE PILIERS. SE REPORTER AU PLAN DE CONSTRUCTION
A200 AFIN DE RETROUVER DES RENSEIGNEMENTS ET DES POINTS DE RENVOI
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REFER TO PATH SIDE ELEVATIONS A201 AND A202 FOR IRONWORK
REFERENCING AND PIER ELEVATIONS. REFER TO CONSTRUCTION PLAN A200
FOR CAPSTONE REFERENCING AND INFORMATION.

SE REPORTER AUX ELEVATIONS DU COTE DU SENTIER DES DESSINS A201 ET

A202 AFIN DE RETROUVER LES POINTS DE RENVOI AUX OUVRAGES EN

AUX PIERRES DE COURONNEMENT.

LES ELEVATIONS DE PILIERS. SE REPORTER AU PLAN DE CONSTRUCTION
A200 AFIN DE RETROUVER DES RENSEIGNEMENTS ET DES POINTS DE RENVOI
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REFER TO PATH SIDE ELEVATIONS A201 AND A202 FOR IRONWORK

FOR CAPSTONE REFERENCING AND INFORMATION.

A202 AFIN DE RETROUVER LES POINTS DE RENVOI AUX OUVRAGES EN

AUX PIERRES DE COURONNEMENT.

REFERENCING AND PIER ELEVATIONS. REFER TO CONSTRUCTION PLAN A200
SE REPORTER AUX ELEVATIONS DU COTE DU SENTIER DES DESSINS A201 ET

LES ELEVATIONS DE PILIERS. SE REPORTER AU PLAN DE CONSTRUCTION
A200 AFIN DE RETROUVER DES RENSEIGNEMENTS ET DES POINTS DE RENVOI
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REFER TO PATH SIDE ELEVATIONS A201 AND A202 FOR IRONWORK

FOR CAPSTONE REFERENCING AND INFORMATION.

A202 AFIN DE RETROUVER LES POINTS DE RENVOI AUX OUVRAGES EN

AUX PIERRES DE COURONNEMENT.

REFERENCING AND PIER ELEVATIONS. REFER TO CONSTRUCTION PLAN A200
SE REPORTER AUX ELEVATIONS DU COTE DU SENTIER DES DESSINS A201 ET

LES ELEVATIONS DE PILIERS. SE REPORTER AU PLAN DE CONSTRUCTION
A200 AFIN DE RETROUVER DES RENSEIGNEMENTS ET DES POINTS DE RENVOI

FERET
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NOT ALL NOTES APPEAR ON EACH DRAWING.

EXISTING CONCRETE WALL OVER TOP OF TUNNEL
TO REMAIN. SEE STRUCTURE.

EXCAVATE TO MINIMUM REQUIREMENTS. NOTIFY
AND ALLOW DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE TO
INSPECT COMPACTION. DEPARTMENTAL
REPRESENTATIVE WILL PROVIDE DIRECTION IF
ADDITIONAL EXCAVATION AND BACKFILLING IS
REQUIRED, PER THE UNIT PRICES.

@ APPROXIMATE BEDROCK PROFILE. ACTUAL DEPTH
MAY VARY.

@ RELOCATED SPEARS AND PANELS FROM EXISTING
LOCATION, WEST OF PIER 39.

@ FACE STONES SHOWN SCHEMATICALLY. REBUILD
BASED ON ORIGINAL CONFIGURATION MODIFIED
WITH ADDITIONAL NEW STONES TO KEEP ONLY
STONE VISIBLE ABOVE GRADE.

@ STEP LEDGE ON CONCRETE FOUNDATION WALL TO
KEEP CONCRETE 150mm BELOW FINAL GRADE.
INSTALL NEW STONE WHERE FINAL GRADE FALLS
BELOW PREVIOUS EXISTING GRADE.

@ EXISTING GRADE LEVEL. SEE LANDSCAPE.
e EXISTING TUNNEL. PRECISE LOCATION AND

DIMENSIONS TO BE DETERMINED AFTER
EXCAVATION.

@ EXISTING CONCRETE FOUNDATION TO BE
PROTECTED.

FINAL GRADE. SEE LANDSCAPE.

@ CUT EXISTING CONCRETE ABOVE TUNNEL. SEE
STRUCTURAL.

@ LEAN CONCRETE LEVELING BED.

@ EXISTING IRON FENCE AND STONE CURB TO BE
PROTECTED. N.I.C.

RESTORE, MODIFY TO SUIT NEW CONDTIONS AND
REINSTATE IRON FENCING.

@ CONCRETE FOOTING. SEE STRUCTURE.

EXCAVATE BEDROCK TO ACCOMMODATE DEPTH OF
FOOTING AND SETTING BED.

EXTEND RAILS TO ALLOW ADJUSTMENT FOR
LENGTH AND CUT ANGLE WHEN FENCE IS
REINSTALLED. REPAIR TYPE C.

ENLARGED CONCRETE BASE FOR PIER STONE.
LOCATION OF FORMER PIER 39,

EXISTING BEDROCK.

@ REMOVE FIRST PANEL OF IRON FENCE AND 2m OF
STONE CURB TO ALLOW WORK ON PIER 45. STORE
AND PROTECT ON SITE. REINSTATE AFTER MAIN
WALL IS REBUILT.

@ BEGIN INSTALLATION AT PIERS 33 AND 45 AND
PROGRESS TOWARDS THE LOOKOUT UNLESS
OTHERWISE APPROVED BY DEPARTMENTAL
REPRESENTATIVE.

@ NEW CONCRETE FOOTING. SEE STRUCTURE.

FALL ARREST ANCHOR @ +5,000 mm O.C. ALONG
WALL. REFER TO STRUCTURAL.

@ MEDIA BLAST ABOVE GRADE CONCRETE TO SOFTEN
SURFACE. FILL FORMWORK TIE HOLES BEFORE
MEDIA BLASTING.

DASHED LINE REPRESENTING STEPPED LEDGE ON
OPPOSITE SIDE OF WALL.

@ ALLOW FOR 50% RAKE AND REPOINT OPEN JOINTS
AT PORTAL FACE. ALLOW FOR 15% DEEP RAKE AND
REPOINT. RESET LOOSE STONE VENEER AT PORTAL
FACE. ALLOW FOR 20%. SEE A301.

DISMANTLE AND RESET PORTAL CAPSTONES. SEE
A301.

MANUALLY EXCAVATE TO EXPOSE TOP OF
PORTAL.SEE LANDSCAPE FOR NEW GRADES AND
REPLANTING. ALLOW FOR 50% RAKE AND REPOINT
OPEN JOINTS AT PORTAL FACE. ALLOW FOR 15%
DEEP RAKE AND REPOINT. RESET LOOSE STONE.
ALLOW FOR 20%.

MANUALLY EXCAVATE TO EXPOSE TOP OF
PORTAL.SEE LANDSCAPE FOR NEW GRADES AND
REPLANTING. ALLOW FOR 30% RAKE AND REPOINT
OPEN JOINTS AT PORTAL FACE. ALLOW FOR 10%
DEEP RAKE AND REPOINT. RESET LOOSE STONE.
ALLOW FOR 15%.

@ EXISTING GRADE CONTINUES OVER TOP OF
PORTAL/TUNNEL.

GENERAL NOTES / NOTES GENERALES

/1" SLOPE ELEVATION - PIERS 40 TO 45 / ELEVATION DE LA PENTE - PILIERS 40 A 45

\a204/ T 5o

A.  STONE PATTERN AT PORTAL FACES SHOWN
SCHEMATICALLY AND IS NOT MEANT TO REPRESENT
THE ACTUAL PATTERN./
LE PATRON DES PIERRES A LA SURFACE DU

PORTIQUE EST SCHEMATIQUE ET NE SIGNIFIE PAS
LE PATRON ACTUEL.

B. COMPLETE WALL FOOTINGS NOT SHOWN AT PORTAL
FACES FOR CLARITY. REFER TO A201 FOR FOOTING
PROFILE.

LES FONDATIONS COMPLETS DE MUR NE SONT PAS
REPRESENTES AU NIVEAU DES FACES DE

PORTIQUES POUR PLUS DE CLARTE. SE REFERER A
A201 POUR LE PROFIL DE FONDATION.

CHACUN DES DESSINS NE RENFERME PAS
NECESSAIREMENT TOUTES LES NOTES.

CONSERVER LE MUR EXISTANT EN BETON

AU-DESSUS DE LA PARTIE SUPERIEURE DU TUNNEL.
VOIR LA CHARPENTE.

SUR LE COTE DES TUNNELS L'EXCAVATION DOIT
SUIVRE LES EXIGENCES MINIMUM. NOTIFIER ET

PERMETTRE AU REPRESENTANT DU MINISTERE
D'INSPECTER LA COMPACTION. LE REPRESENTANT

DU MINISTERE AVISERA SI IL Y A BESOIN PLUS
D'EXCAVATION ET DE REMBLAYAGE, TEL QU'AU PRIX
UNITAIRE.

PROFIL APPROXIMATIF DE L'ASSISE ROCHEUSE. LA

PROFONDEUR ACTUELLE PEUT PRESENTER DES
VARIATIONS.

@ HARPONS ET PANNEAUX DEPLACES DE LEURS
POINTS EXISTANTS ET CE, A L'OUEST DU PILIER 39

@ REPRESENTATION SCHEMATIQUE DES PIERRES DE
FACADE. LA RECONSTRUCTION DEVRA SE FAIRE EN

SE FONDANT SUR LA CONFIGURATION D'ORIGINE, A
MODIFIER PAR L'APPORT DE NOUVELLES PIERRES;
NE GARDER OU NE CONSERVER QUE LES PIERRES
VISIBLES AU-DESSUS DU NIVEAU DU
TERRASSEMENT.

@ REBORD DE GRADUATION SUR LE MUR DE
FONDATION EN BETON, AFIN DE MAINTENIR LE
BETON A 150 mm EN DESSOUS DU NIVEAU DU
TERRASSEMENT DEFINITIF. MONTER DE LA
NOUVELLE PIERRE LA OU LE TERRASSEMENT
DEFINITIF TOMBE EN DESSOUS DU NIVEAU DE
TERRASSEMENT EXSTANT ET ANTERIEUR.

NIVEAU DE TERRASSEMENT EXISTANT. VOIR
L'AMENAGEMENT PAYSAGER.

TUNNEL EXISTANT. DETERMINER LES DIMENSIONS
ET LEMPLACEMENT PRECIS ET CE, UNE FOIS LES
TRAVAUX D'EXCAVATION SONT TERMINES.

@ PROTEGER LA FONDATION EXISTANTE EN BETON.

NIVEAU DE TERRASSEMENT DEFINITIF. VOIR
L'AMENAGEMENT PAYSAGER.

@ COUPER LE BETON EXISTANT AU-DESSUS DU
TUNNEL. VOIR LA CHARPENTE.

@ ASSISE DE NIVELLEMENT EN BETON MAIGRE .

@ PROTEGER LA CLOTURE EN FER ET LA BORDURE EN
PIERRE EXISTANTES. NON INCLUS AU CONTRAT.

REMETTRE EN ETAT. MOFIDIER POUR CONVENIR
AUX NOUVELLES CONDITIONS ET REMETTRE EN

PLACE LA CLOTURE EN FER.

@ EMPATTEMENT EN BETON. VOIR LA CHARPENTE.

EXCAVER L'ASSISE ROCHEUSE POUR TENIR
COMPTE DE LA PROFONDEUR DE L'EMPATTEMENT

ET DE L'ASSISE DE REGLAGE.

@ PROLONGER LES RAILS POUR POUVOIR AJUSTER LA
LONGUEUR ET COUPER L'ANGLE UNE FOIS LA

CLOTURE MONTEE; TRAVAUX DE REPARATION, DE
TYPE C.

SOCLE AGRANDI EN BETON, POUR ACCOMMODER
LA PIERRE DE PILIER.

EMPLACEMENT DE L'ANCIER PILIER 39
ASSISE ROCHEUSE EXISTANTE

ENLEVER LE PREMIER PANNEAU DE LA CLOTURE EN
FER ET 2m DE LA BORDURE EN PIERRE AFIN DE

TRAVAILLER SUR LE PILIER P45, PROTEGER ET
ENTREPOSER SUR LES LIEUX. LORSQUE LE MUR

PRINCIPALE EST RECONSTRUIT, REMETTRE EN ETAT

LE PANNEAU DE LA CLOTURE EN FER ET LE MURET
EN PIERRE.

@ POINTS DE DEPART DU MONTAGE, A
L'EMPLACEMENT DES PILIERS 33 ET 45; PAR LA
SUITE, PROGRESSER OU SE DIRIGER EN DIRECTION

DU BELVEDERE, A MOINS QU'AUTREMENT
APPROUVE PAR LE REPRESENTANT DU MINISTERE.

@ NOUVEL EMPATTEMENT EN BETON. VOIR LA
CHARPENTE.

@ PIECES D'ANCRAGE POUR PROTEGER LES
TRAVAILLEURS CONTRE LES CHUTES

ACCIDENTELLES ET CE, A +5 000 mm D'ENTRE AXES,
LE LONG DU MUR. SE REPORTER A LA CHARPENTE.

TRAVAUX DE DYNAMITAGE LEGER AU-DESSUS DU
BETON DE TERRASSEMENT, AFIN D'AMOLLIR LA
SURFACE. REMPLIR LES TROUS DES ATTACHES A

COFFRAGES AVANT DE PROCEDER AUX TRAVAUX
DE DYNAMITAGE.

@

LA LIGNE EN POINTILLE REPRESENTE LE REBORD
GRADUE ET CE, DU COTE OPPOSE DU MUR.

TENIR COMPTE D'UN RACLAGE DE 50 P. 100 ET

REJOINTOYER LES JOINTS OUVERTS A
L'EMPLACEMENT DE LA FACADE DU PORTIQUE.

TENIR COMPTE D'UN RACLAGE PROFOND DE 15 P.
100 ET REJOINTOYER LE TOUT. RETRAVAILLER LES

PIERRES DU PLACAGE A L'ETAT MEUBLE A
L'EMPLACEMENT DE LA FACADE DU PORTIQUE; AUX
FINS DE CALCUL, TENIR COMPTE DE TRAVAUX

CORRESPONDANT A 20 P. 100 DE L'ENSEMBLE DES
PIERRES. VOIR LE DESSIN A301.

DEMONTER ET RAJUSTER LES PIERRES DE
COURONNEMENT DU PORTIQUE. VOIR LES DESSIN
A301.

ENTREPRENDRE DES TRAVAUX D'EXCAVATION
MANUELS ET CE, AFIN D'EXPOSER LA PARTIE

SUPERIEURE DU PORTIQUE. VOIR LES DESSINS

D'AMENAGEMENT PAYSAGER AFIN DE RETROUVER
LES NOUVEAUX NIVEAUX DE TERRASSEMENT ET

LES DETAILS PORTANT SUR LES ARTICLES A
RETRANSPLANTER. TENIR COMPTE D'UN RACLAGE A

30 P. 100 ET REJOINTOYER LES JOINTS OUVERTS A
L'EMPLACEMENT DE LA FACADE DU PORTIQUE.

TENIR COMPTE D'UN RACLAGE PROFOND DE 10 P.
100 ET REJOINTOYER LE TOUT. RETRAVAILLER LES

PIERRES A L'ETAT MEUBLE; AUX FINS DE CALCUL,

TENIR COMPTE DE TRAVAUX CORRESPONDANT A 15
P. 100 DE L'ENSEMBLE DES PIERRES.

ENTREPRENDRE DES TRAVAUX D'EXCAVATION
MANUELS ET CE, AFIN D'EXPOSER LA PARTIE

SUPERIEURE DU PORTIQUE. VOIR LES DESSINS

D'AMENAGEMENT PAYSAGER AFIN DE RETROUVER
LES NOUVEAUX NIVEAUX DE TERRASSEMENT ET

LES DETAILS PORTANT SUR LES ARTICLES A
RETRANSPLANTER. TENIR COMPTE D'UN RACLAGE A

50 P. 100 ET REJOINTOYER LES JOINTS OUVERTS A
L'EMPLACEMENT DE LA FACADE DU PORTIQUE.

TENIR COMPTE D'UN RACLAGE PROFOND DE 15 P.
100 ET REJOINTOYER LE TOUT. RETRAVAILLER LES

PIERRES A L'ETAT MEUBLE; AUX FINS DE CALCUL,

TENIR COMPTE DE TRAVAUX CORRESPONDANT A 20
P. 100 DE L'ENSEMBLE DES PIERRES.

LE NIVEAU DU SOL EN PLACE CONTINU
PAR-DESSUS L'ENTRE/SORTIE DU TUNNEL.
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@ ENTREPRENDRE DES TRAVAUX D'EXCAVATION
MANUELS ET CE, AFIN D'EXPOSER LA PARTIE

SUPERIEURE DU PORTIQUE. VOIR LES DESSINS

D'AMENAGEMENT PAYSAGER AFIN DE RETROUVER
LES NOUVEAUX NIVEAUX DE TERRASSEMENT ET

LES DETAILS PORTANT SUR LES ARTICLES A
RETRANSPLANTER. TENIR COMPTE D'UN RACLAGE A

30 P. 100 ET REJOINTOYER LES JOINTS OUVERTS A
L'EMPLACEMENT DE LA FACADE DU PORTIQUE.

TENIR COMPTE D'UN RACLAGE PROFOND DE 10 P.
100 ET REJOINTOYER LE TOUT. RETRAVAILLER LES

PIERRES A L'ETAT MEUBLE; AUX FINS DE CALCUL,

TENIR COMPTE DE TRAVAUX CORRESPONDANT A 15
P. 100 DE L'ENSEMBLE DES PIERRES.

Contractor to verify all dimensions &
conditions on site and immediately notify
Departmental Representative of all discrepancies.

L’Entrepreneur devra vérifier toutes les dimensions
part de toute et conditions sur place et faire
contradiction au Représentant du Ministére.
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