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PRIX UNITAIRES

Mesurer la fourniture, la mise en place et I'étalement de la terre végétale en métres cubes,
en fonction de la superficie effectivement recouverte et de I'épaisseur prescrite de la
couche de terre végétale.

Mesurer le nivellement de finition en métres carrés de superficie réelle, déterminée selon
les directives du Représentant du Ministere.

1 L'épaisseur prescrite de cette couche de terre doit étre mesurée et approuvée par
le Représentant du Ministere aprés le tassement et la consolidation du sol,
conformément aux prescriptions.

Le paiement des travaux de la présente section sera fait conformément aux prix unitaires
figurant dans la liste des quantités et des prix et doit inclure la provision, le placement et
I'é¢talement de la terre végétale ainsi que la main d’ceuvre, les équipements et les produits.
Tous les colts associés a la gestion et I'élimination des matériaux sont considérés inclus
dans le prix unitaire du contrat.

Aucun paiement séparé ne sera fait pour la couche végétale placé a l'extérieur des limites
approuveées a l'avance par le Représentant du Ministére.

REFERENCES
Agriculture et agro-alimentaire Canada
1 Le systéme canadien de classification des sols, troisiéme édition, 1998.

DEFINITIONS
Compost

1 Mélange de sol et de matieres organiques en décomposition utilisé comme
engrais, paillis ou produit d'amendement du sol.

2 Le compost est constitué, de 40 % ou plus, de matiéres organiques traitées,
pourcentage déterminé selon les essais Walkley-Black ou Loss On Ignition (LOI)
(perte par calcination).

3 Le produit doit étre suffisamment stable (matiéres suffisamment décomposées)
pour prévenir tout effet néfaste sur la croissance des végetaux (rapport C/N
inférieur a (25)/(50)), et il ne doit pas contenir d'éléments toxiques ni
d'inhibiteurs de croissance.

4 Les matiéres solides d'origine biologique compostées doivent étre conformes aux

critéres de qualité du compost, catégorie (A) (B), énoncés dans un document
publié par le Conseil canadien des ministres de I'environnement (CCME).
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Partie 2 Produits

2.1 TERRE VEGETALE

2.2

Terre végétale pour aires ensemencées: mélange de particules, de micro-organismes et de
matiéres organiques constituant un milieu favorable a la croissance des plantes
souhaitées.

1 Texture basée sur le Systéme canadien de classification des sols : terre constituée
de 20 & 70 % de sable, d'au moins 7% d'argile et de 2 & 10 % de matiéres
organiques en poids.

2 Ne contenant pas d'éléments toxiques ni d'inhibiteurs de croissance.
Produisant une surface finie exempte de :
1 débris et de pierres de plus de 50 mm de diamétre;

2 matiéres végétales grossieres de 10 mm de diamétre et de 100 mm de
longueur, et comptant pour plus de 2 % du volume du sol.

3 Consistance : terre friable lorsqu'elle est humide.

PRODUITS D'AMENDEMENT DU SOL

Engrais

1 Fertilité : produit fournissant les principales substances nutritives dans les
proportions suivantes :

2 Azote (N) : de 20 a 40 microgrammes d'azote assimilable par gramme de terre
végétale.

3 Phosphore (P) : de 40 a 50 microgrammes de phosphate par gramme de terre
végétale.

A4 Potassium (K) : de 75a 110 microgrammes de potassium par gramme de terre
végétale.

5 Calcium, magnésium, soufre et oligoéléments présents en proportions équilibrées
en vue de favoriser la germination et/ou I'établissement de la végétation
souhaitée.

.6 Valeur du pH : entre 6.5 et 8.0.

Mousse de tourbe

1 Constituée de différentes variétés de mousse de sphaigne partiellement
décomposée.

2 De consistance élastique et homogene, de couleur brune.

3 Exempte de bois et de matiéres nuisibles susceptibles d'empécher la croissance.

4 Composée de particules déchiquetées d'au moins 5 mm de diamétre.

Sable : sable de silice lavé, de texture moyenne a grossiere.

Matieres organiques : compost de catégorie B, selon le document PN1340 du CCME,
matieres organiques non traitées comme du fumier décompose, du foin, de la paille, des
résidus d'écorce ou du bran de scie, conformes aux exigences relatives a la teneur en
matieres organiques, a la stabilité (maturité) du compost et a la teneur en contaminants.
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Du compost de catégorie B doit étre utilisé dans le cas des applications de nature
industrielle de grande envergure.

Chaux
1 Chaux agricole moulue.
2 Exigences granulométriques (% de passant en poids) : 90 % de la chaux doit

passer dans un tamis de 1.0 mm, et 50 % dans un tamis de 0.125 mm.

Engrais : produit courant accepté par l'industrie, contenant de I'azote, du phosphore, du
potassium et tout autre micronutriment convenant aux essences de végétaux ou aux
applications spécifiques, ou déterminé en fonction des analyses du sol.

CONTROLE DE LA QUALITE A LA SOURCE

Aviser le Représentant du Ministére des sources d'approvisionnement proposées pour la
terre végétale suffisamment longtemps a I'avance pour permettre la réalisation des
analyses.

L'Entrepreneur doit déterminer les besoins en produits d'amendement afin d'étre en
mesure de fournir de la terre végétale conforme aux prescriptions formulées.

L'analyse du sol doit étre effectuée par un laboratoire reconnu et porter sur le pH et la
teneur en phosphore, en azote, en potassium et en matiéres organiques.

L'analyse de la terre végétale sera effectuée par le laboratoire d'essai désigné par le
Représentant du Ministére.

1 L'échantillonnage, les essais et I'analyse du sol doivent étre effectués
conformément aux normes provinciales qui s'appliquent.

Exécution

MOYENS TEMPORAIRES DE CONTROLE DE L'EROSION ET DES
SEDIMENTS

Mettre en place des moyens temporaires de lutte contre I'érosion et le dép6t de sédiments,
destinés a prévenir la perte de sol pouvant résulter du ruissellement des eaux pluviales ou
de I'érosion par le vent, et I'entrainement de ce sol sur les propriétés et/ou voies piétonnes
adjacentes. Ces moyens doivent étre conformes aux indications du plan de contréle de
I'érosion et des sédiments, particulier au site et préparé conformément aux exigences les
plus rigoureuses entre celles énoncées dans le document 832/R-92-005 publié par I'EPA
ou celles établies par les autorités compétentes.

Inspecter les moyens de lutte contre I'érosion et le dép6t de sédiments mis en place, en
assurer I'entretien et les réparer au besoin jusqu'a ce que la végétation permanente soit
bien établie.

Enlever les moyens de lutte contre I'érosion et le dép6t de sédiments au moment opportun
et remettre en état et stabiliser les surfaces remuées au cours des travaux d’enlévement.
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3.2

3.3

3.4

PREPARATION DU SOL D'ASSISE EXISTANT
Vérifier le niveau du sol afin de s'assurer gu'il est adéquat.

1 Dans le cas d’écarts ou contradictions par rapport aux dessins ou autres, aviser le
Représentant du Ministére et ne pas entreprendre les travaux avant d'avoir regu
l'autorisation de ce dernier.

Niveler le sol en éliminant les creux et les aspérités et en lui donnant une pente qui
favorise un bon écoulement des eaux.

Enlever les débris, les racines, les branches, les pierres de plus de 50 mm de diamétre et
les autres substances nuisibles.

1 Enlever le sol contaminé par du chlorure de calcium, des matiéres toxiques et des
produits pétroliers.

2 Enlever les débris qui dépassent de 75 mm au-dessus de la surface du sol.

3 Eliminer hors du chantier la totalité des matériaux enlevés.

Ameublir le sol sur toute l'aire devant recevoir une couche de terre végétale, jusqu'a une
profondeur d'au moins 100 mm.

1 Répéter I'opération perpendiculairement aux premieres passes sur les surfaces ol
le matériel de transport et d'épandage a compacté le sol.

MISE EN PLACE ET ETALEMENT DE LA TERRE VEGETALE ET DU

TERREAU

Une fois que le Représentant du Ministére a accepté le sol d'assise existant, mettre la terre
végétale en place.

Etaler la terre végétale en couches uniformes n'excédant pas 150 mm d'épaisseur.
Etaler la terre végétale en couches de I'épaisseur minimale suivante aprés tassement :
1 150 mm pour les aires a ensemencer;

Etaler & la main la terre végétale et le terreau autour des arbres, des arbustes et des
obstacles.

NIVELLEMENT DE FINITION

Niveler le sol afin d'éliminer les creux et les aspérités et de favoriser un bon écoulement
des eaux.

A Réaliser une couche de terre friable en ameublissant le sol et en le ratissant.

Raffermir la couche de terre végétale afin d'obtenir la masse volumique apparente
prescrite, en utilisant le matériel approuvé par le Représentant du Ministere.

1 Laisser les surfaces lisses, uniformes et bien fermes de sorte qu'il ne se forme pas
de traces profondes sous le poids d'une personne.
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3.5 ACCEPTATION

3.6

3.7

Le Représentant du Ministére examinera et fera analyser la terre végétale mise en place,
et déterminera si le matériau, I'épaisseur de la couche de terre végeétale et le nivellement
de finition sont acceptables.

MATERIAUX EN SURPLUS

Eliminer les matériaux en surplus, sauf la terre végétale, a I'endroit indiqué par le
Représentant du Ministére ou hors du chantier.

NETTOYAGE

Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 — Nettoyage.

Une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les matériaux en surplus, les matériaux
de rebut, les outils et les barriéres de sécurité.

FIN DE LA SECTION



