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Généralités
EXIGENCES CONNEXES

Section 01 74 11 Nettoyage.
Section 32 91 19.13 Mise en place de terre végeétale et nivellement de finition.

PRIX UNITAIRES

Le gazonnement fera l'objet d'un montant établi selon un prix unitaire, en fonction de la
superficie effectivement gazonnée, mesurée et calculée par le Représentant du Ministére,
pour du :

A Gazon cultivé de catégorie commerciale, mesuré en métres carrés.

Le paiement pour les travaux de cette section sera fait conformément aux prix unitaires
contenus dans la liste des quantités et des prix et inclura I'approvisionnement et le
placement du gazon indiqué ainsi que toute la main-d'ceuvre, les équipements et les
produits. Tous les codts associés a la gestion et a la disposition de matériaux/matieres
sont considérés inclus dans le prix unitaire de contrat.

Aucun paiement séparé ne sera fait pour le gazon placé a I'extérieur des limites avant
I’approbation du Représentant du Ministere.

MODALITES ADMINISTRATIVES

Calendrier des travaux

1 Etablir le calendrier de la pose des plaques de gazon de fagon que celle-ci
coincide avec la préparation des surfaces.

2 Etablir le calendrier de maniére que la pose des plaques de gazon ait lieu une fois
le sol dégelé.

3 Réunion préalable a la mise en ceuvre : tenir une réunion, préalable a la mise en

ceuvre, au cours de laquelle les exigences des travaux, les instructions concernant
la mise en ceuvre ainsi que les termes de la garantie seront examinées.

ACTION ET DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformeément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons a soumettre.

Echantillons.
1 Soumettre les échantillons ci-apres.
1 Gazon du type prescrit.
2 Les échantillons doivent étre approuves par le Représentant du Ministére.

Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits,
les matériaux et le matériel satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques
physiques et aux critéres de performance du mélange de semences, de la pureté des
semences et de la qualité du gazon.
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15 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément aux
instructions écrites du fabricant.

2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du
fabricant.

3 Recommandations d’entreposage et manutention :

1 Entreposer les matériaux conformément aux recommandations du fournisseur.

2 Remplacer les matériaux et le matériel défectueux ou endommagés par des
matériaux et du matériel neufs.

Partie 2 Produits
2.1 MATERIAUX
1 Gazon cultivé de catégorie commerciale: herbe a gazon spécialement semée et cultivée
dans des gazonnieres ou des champs réservés a cette fin.

1 Le gazon doit étre tondu a la hauteur indiquée par le Représentant du Ministére
dans les 36 heures précédant son enlévement; les résidus de la tonte doivent étre
enlevés.

2 Gazon contenant au plus cing (5) semences de dicotylédones (mauvaises herbes a
feuilles larges) et jusqu'a 20 % d'herbes indigenes par surface de 40 métres
carreés.

2 Eau
1 Eau fournie par le Représentant du Ministére, a I'endroit désigné.
3 Engrais

1 Engrais conformes a la Loi sur les engrais et au Réglement sur les engrais du
Canada.

2 Engrais composés de synthése, a action lente, contenant 65 % d'azote sous forme

non soluble dans I'eau.

2.2 CONTROLE DE LA QUALITE A LA SOURCE

1 Le matériau de gazonnement doit étre approuvé par écrit a la source d'approvisionnement
par le Représentant du Ministere.

2 Une fois la source d'approvisionnement en plaques de gazon est approuvée, aucune autre
source ne peut étre utilisée sans autorisation écrite du Représentant du Ministére.
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Partie 3

3.1

3.2

3.3

3.4

Exécution

EXAMEN

Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation du gazon, s'assurer que
I'état des surfaces/supports préalablement mis en ccuvre aux termes d'autres sections ou
contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions
écrites du fabricant.

1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant
du Ministére.

2 Informer immédiatement le Représentant du Ministere de toute condition
inacceptable décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement apres avoir corrigé les conditions

inacceptables et aprés avoir recu I'approbation du Représentant du Ministére.

TRAVAUX PREPARATOIRES

S'assurer que le modelé du sol est adéquat et que les surfaces a gazonner sont préparées
conformément a la section 32 91 19.13 - Mise en place de terre végétale et nivellement de
finition. Informer le Représentant du Ministere de tout écart par rapport aux dessins et
attendre les instructions du Représentant du Ministére avant de commencer les travaux.

Ne pas exécuter les travaux lorsque les conditions sont défavorables, par exemple lorsque
le sol est gelé ou détrempé, ou lorsqu'il est recouvert de neige, de glace ou d'eau
stagnante.

Effectuer le nivellement de finition des surfaces de fagon a réaliser une pente douce et
uniforme, exempte de creux et d'aspérités, selon les cotes de niveau adjacentes, a 15 mm
prés dans le cas de gazon des prés, favorisant le drainage naturel des surfaces.

Enlever les mauvaises herbes, les débris, les pierres de 50 mm de diamétre et plus, la
terre contaminée par de I'huile, de I'essence ou d'autres produits nuisibles et les évacuer
du chantier conformément & la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

POSE DES PLAQUES DE GAZON

Poser le gazon dans les 24 heures suivant I’enlévement si la température dépasse
20 degrés Celsius.

Placer les plaques de gazon en bandes paralleles, en réalisant des joints décalés. Les
serrer les unes contre les autres de fagon a ne laisser aucun vide, mais sans qu'elles se
chevauchent. Tailler les plaques étroites ou de forme irréguliére a I'aide d'outils
tranchants.

Rouler le gazon selon les directives du Représentant du Ministére. Effectuer un roulage
Iéger destiné a assurer le contact des plaques avec le sol. Il est interdit d'utiliser un
rouleau lourd pour corriger les irrégularités de surface.

POSE DES PLAQUES DE GAZON SUR DES PENTES ET PIQUETAGE
Mettre en place aux endroits indiqués, selon les instructions du fabricant.
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2
3

3.5

3.6

3.7

Commencer la pose des plaques de gazon au bas des pentes.

Planter des piquets dans les plaques de gazon posées sur des terrains a forte pente,
c'est-a-dire dont le gradient dépasse 1/ 3, et dans les plaques posées a moins de 1 m de
bouches d'égout et & moins de 1 m de canaux et de fosses d'évacuation. Disposer les
piguets comme sulit.

1 A 200 mm d'entraxe, & 100 mm du bord supérieur des premiéres plaques
recouvrant le profil de la pente.

2 A raison d'au moins 3 & 6 piquets par métre carré.

3 A raison d'au moins 6 & 9 piquets par métre carré, dans le cas de surfaces

adjacentes a des ouvrages d'évacuation des eaux de ruissellement; modifier la
disposition du piquetage selon les directives du Représentant du Ministére.

4 Planter les piquets de fagon qu'ils dépassent de 20mm la surface du sol.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.

1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

2 Maintenir les chaussées et les surfaces adjacentes a I'emplacement propres et
exemptes de boue, de terre et de débris en tout temps.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

1 Nettoyer et remettre en état les zones touchées par les travaux.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi,
conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage et de compostage du chantier, et
éliminer les matériaux aux installations appropriées.
BARRIERES PROTECTRICES

Protéger les surfaces nouvellement gazonnées contre la détérioration avec une cloture a
neige a cadre rigide, selon les indications du Représentant du Ministére.

Enlever la protection deux (2) semaines apres I’installation, selon les indications du
Représentant du Ministére.
ENTRETIEN DURANT LA PERIODE D'ETABLISSEMENT

Effectuer les travaux d'entretien ci-apres a partir de la date de la pose du gazon jusqu'a la
date de réception des travaux.

1 Arroser les surfaces gazonnées une (1) seule fois en quantité suffisante pour
maintenir un taux d'humidité optimal dans la pelouse, jusqu'a une profondeur de
100 mm.

2 Le représentant du Ministere organisera avec d'autres pour tout l'arrosage

ultérieur du gazon
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3.8

3.9

3 Maintenir les barrieres ou la signalisation temporaire aux endroits ou cela est
nécessaire, afin de protéger le gazon nouvellement établi.

RECEPTION DES TRAVAUX- ACCEPTATION

Les surfaces recouvertes de gazon cultivé seront acceptées par le Représentant du
Ministére si les conditions suivantes sont respectées.

1 Les surfaces gazonnées sont établies de facon adéquate.

2 Les surfaces gazonnées sont exemptes de zones de gazon mort et d'aires
dénudées et des mauvaises herbes apparents.

ENTRETIEN DURANT LA PERIODE DE GARANTIE

Effectuer les travaux d'entretien ci-apres a partir de la date de réception des travaux

jusgu'a la fin de la période de garantie.

1 Epandre les engrais sur les surfaces gazonnées conformément au programme de
fertilisation établi. Arroser les surfaces gazonnées une (1) seule fois en quantité
suffisante pour maintenir un taux d’humidité optimal dans la pelouse, jusqu'a une
profondeur de 100 mm.

2 Le représentant du Ministere organisera avec d'autres pour tout l'arrosage
ultérieur du gazon.

Réparer et gazonner de nouveau les aires dénudées et les zones de gazon mort, a la
satisfaction du Représentant du Ministére jusqu'a la démobilisation du site.

FIN DE SECTION



