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SECTION A-A

FROSION ET CONTROLE DES SEDIMENTS
PENDANT LA CONSTRUCTION

PENDANT TOUTES LES ACTIVITES DE CONSTRUCTION, L’EROSION ET
LA SEDIMENTATION DOIVENT ETRE CONTROLES PAR LES TECHNIQUES
SUIVANTES :

1.

LIMITATION, EN TOUT MOMENT, DE L'ETENDU DES SECTIONS DE
SOLS EXPOSES.

REVEGETATION DES ZONES EXPOSEES DES QUE POSSIBLE.

MINIMISATION DES ZONES A ETRE DEGAGEES ET MINIMISATION
DE LA PERTURBATION DES ZONES AVOISINANTES.

LES BARRIERES DE RETENTION DE LIMON DOIVENT ETRE
INSTALLEES A UNE DISTANCE DE 0.3M A L'INTERIEUR DE LA
LIGNE DE PROPRIETE DE SITE, AUX EMPLACEMENTS MONTRES
SUR CE DESSIN.

UNE INSPECTION VISUELLE DES BARRIERES DE CONTROLE DES
SEDIMENTS DOIT ETRE COMPLETEE QUOTIDIENNEMENT ET
N’IMPORTE QUELS DEGATS DOIVENT ETRE REPARES
IMMEDIATEMENT. DES PRECAUTIONS DOIVENT ETRE PRISES POUR

EMPECHER LES DEGATS PENDANT DES OPERATIONS DE
CONSTRUCTION.

DANS CERTAINS CAS, QUELQUES BARRIERES PEUVENT ETRE

ENLEVEES TEMPORAIREMENT POUR FACILITER LES OPERATIONS
DE CONSTRUCTION. LES BARRIERES AFFECTEES DOIVENT ETRE
RETABLIES LA NUIT QUAND LA CONSTRUCTION EST COMPLETEE.

LES DISPOSITIFS DE CONTROLE DES SEDIMENTS DOIVENT ETRE
NETTOYES DU LIMON ACCUMULE TEL QUE EXIGE. LES DEPOTS
DOIVENT ETRE DISPOSES SELON LES EXIGENCES DU CONTRAT.

PENDANT LE DEROULEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION,
S| LE REPRESENTANT DU MINISTERE CROIT QUE DES METHODES
DE PREVENTION SUPPLEMENTAIRES SONT NECESSAIRES POUR
CONTROLER L’EROSION ET LA SEDIMENTATION, L’ENTREPRENEUR
DOIT INSTALLER DES BARRIERES DE LIMON SUPPLEMENTAIRES
OU D’AUTRES METHODES TEL QUE EXIGE, A LA SATISFACTION
DE L'INGENIEUR.

LES EXIGENCES DE CONSTRUCTION ET DE MAINTENANCE POUR
LE CONTROLE DE L’EROSION ET LES SEDIMENTS DOIVENT
RESPECTER LES SPECIFICATIONS STANDARDISEES DE L’ONTARIO
(OPSS) OPSS 805 ET LES SPECIFICATIONS DE LA VILLE
D'OTTAWA.
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NOTES:

1.

LES CLOTURES EN TREILLIS DOIVENT ETRE ATTACHEES
SOLIDEMENT AUX PIQUETS/POTEAUX EN BOIS AVEC DES
LIENS FILAIRES OU DES AGRAFES.

LES POTEAUX DOIVENT ETRE ESPACES D'UNE DISTANCE
ENTRE—AXES DE 2.3 METRES.

QUAND DEUX SECTIONS DE TISSU FILTRANT SONT

CONTIGUES L'UN A L’AUTRE, ILS DOIVENT SE CHEVAUCHES
PAR UN MINIMUM DE 500mm.

LA MAINTENANCE DOIT ETRE EFFECTUEE AU BESOIN ET LES
MATERIAUX DOIVENT ETRE ENLEVES QUAND "LES

BOURRELETS” SE DEVELOPPENT DANS LES BARRIERES DE
LIMON.

LES POTEAUX DOIVENT ETRE EN BOIS SOLIDE/DUR (50mm
x 50mm).

LES GEOTEXTILES DOIVENT ETRE ENTERRES 200 MM
AU-DESSOUS DE LA SURFACE DU SOL.

LES GEOTEXTILES DOIVENT ETRE CONFORMES AUX NORMES
OPSS 577.

LES BARRIERES DE RETENTION DE LIMON DOIVENT ETRE
INSTALLES AVANT LE DEBUT DE LA CONSTRUCTION ET
CONFORMEMENT AUX DETAILS. LES BARRIERES DE
RETENTION DE LIMON PEUVENT ETRE ENLEVEES APRES LA
FIN DE L’AMENAGEMENT PAYSAGER.

LES SEDIMENTS DOIVENT ETRE ENLEVES QUAND ILS
ATTEIGNENT LA MI-HAUTEUR DE LA BARRIERE.

LES RESPONSABILITES DE L'ENTREPRENEUR

1.

L’ENTREPRENEUR DOIT METTRE EN CEUVRE LES MEILLEURES
PRATIQUES DE GESTION, PREVOIR LA PROTECTION DU SYSTEME DE
DRAINAGE DE LA ZONE ET LES COURS D’EAU RECEPTEURS,
PENDANT LES ACTIVITES DE CONSTRUCTION. L’ENTREPRENEUR DOIT
RECONNAITRE QUE L'ECHEC DE METTRE EN CEUVRE LA PROTECTION
APPROPRIEE CONTRE L’EROSION ET LES MESURES DE CONTROLE
DES SEDIMENTS/ROCHES PEUT LUl FAIRE SUBIRDES PENALITES
IMPOSEES PAR N’IMPORTE QUELLE AGENCE REGLEMENTAIRE
APPLICABLE.

L’ENTREPRENEUR DOIT FOURNIR, INSTALLER ET MAINTENIR UN TISSU
FILTRANT DE CAPTAGE A TRAVERS TOUS LES COUVERCLES
(REGARS/PUISARDS) POUR EMPECHER LES SEDIMENTS ET LES
GRANULATS D’ENTRER DANS LES STRUCTURES. N'IMPORTE QUELS
SEDIMENTS/GRANULATS ENTRANT LES STRUCTURES ET LES EGOUTS
DOIVENT ETRE IMMEDIATEMENT ENLEVES.

L’ENTREPRENEUR DOIT FOURNIR, INSTALLER ET MAINTENIR DES
CLOTURES POUR RETENIR LE LIMON ET POUR CAPTER LES ROCHES
ET TEL QUE INDIQUE SUR LE PLAN DE CONTROLE D’EROSION ET
DES SEDIMENTS, POUR EMPECHER LES SEDIMENTS ET/OU LES
ROCHES DES ZONES AFFECTEES PAR LA CONSTRUCTION D’ENTRER
DANS LA RIVIERE OU QUITTER LE SITE. LES CLOTURES FAITES POUR
RETENIR LE LIMON ET POUR CAPTER LES ROCHES DOIVENT ETRE
CONFORMES AUX DETAILS. TOUTES LES MESURES DE PROTECTION
CONTRE L’EROSION ET POUR LA RETENTION DES SEDIMENTS ET DES
ROCHES DOIVENT ETRE INSPECTEES QUOTIDIENNEMENT ET APRES
CHAQUE AVERSE. ILS DOIVENT ETRE ENTRETENUS, NETTOYES ET
REMPLACES AUSSITOT QUE LE DEPOT DE SEDIMENTS/ROCHES
S’ACCROIT OU UNE INSTALLATION INCORRECTE EST OBSERVEE PAR
L’ENTREPRENEUR OU NON CONFORME AUX EXIGENCES DE LE
REPRESENTANT DU MINISTERE, OU A L’OFFICE DE PROTECTION DE
LA NATURE. LE NETTOYAGE ET LES REPARATIONS DOIVENT ETRE
MAINTENUS JUSQU'A CE QUE LA CONSTRUCTION SOIT COMPLETE.
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