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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 CONTENU DE -1
LA SECTION

1.2 SECTIONS
CONNEXES -1

1.3 DOCUMENTS 1
ET ELEMENTS A REMETTRE

Dossier de projet, échantillons et devis.

Fiches techniques, matériaux, matériel et produits de
finition, et renseignements connexes.

Fiches et manuels d"exploitation et d"entretien.

Matériaux/matériel de remplacement, outils spéciaux
et piéces de rechange.

Garanties et cautionnements.

Certificat d"arpentage final.

Sans objet

Les instructions doivent étre préparées par des
personnes compétentes, possédant les connaissances
requises quant au fonctionnement et a I"entretien des
produits décrits.

Les exemplaires soumis seront retournés apres
1" inspection finale des travaux, accompaghés des
commentaires du Représentant du Ministére.

Au besoin, revoir le contenu des documents avant de
les soumettre de nouveau.

Deux semaines avant l®achévement substantiel des
travaux, soumettre au Représentant du Ministére quatre
exemplaires définitifs des manuels d"exploitation et
d"entretien, en anglais et en francais.

Les matériaux et le matériel de remplacement, les
outils spéciaux et les piéces de rechange fournis
doivent étre neufs, sans défaut et de la méme qualité
de fabrication que les produits utilisés pour

1 "exécution des travaux.

Sur demande, fournir les documents confirmant le type,
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1.4 PRESENTATION

1.5 CONTENU DE
CHAQUE VOLUME

la source d"approvisionnement et la qualité des
produits fournis.

Les produits défectueux seront rejetés, méme s"ils ont
préalablement fait I"objet d"une inspection, et ils
devront étre remplacés sans frais supplémentaires.

Assumer le codt du transport de ces produits.

Présenter les données sous la forme d"un manuel
d"instructions.

Utiliser des reliures rigides, en vinyle, a trois
anneaux en D, & feuilles mobiles de 219 mm sur 279 mm,
avec dos et pochettes.

Lorsqu®il faut plusieurs reliures, regrouper les
données selon un ordre logique. Bien indiquer le
contenu des reliures sur le dos de chacune.

Sur la page couverture de chaque reliure doivent étre
indiqués la désignation du document, c"est-a-dire «
Dossier de projet », dactylographiée ou marquée en
lettres moulées, la désignation du projet ainsi que
la table des matiéres.

Organiser le contenu par systéme, selon les numéros
des sections du devis et l"ordre dans lequel ils
paraissent dans la table des matiéres.

Prévoir, pour chaque produit et chaque systéme, un
séparateur a onglet sur lequel devront étre
dactylographiées la description du produit et la liste
des principales piéces d"équipement.

Le texte doit étre constitué des données iImprimées
fournies par le fabricant ou de données
dactylographiées.

Munir les dessins d"une languette renforcée et
perforée. Les insérer dans la reliure et replier les
grands dessins selon le format des pages de texte.

Table des matiéres : indiquer la désignation du
projet;
A la date de dépdbt des documents, le nom;
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2 1"adresse et le numéro de téléphone de
1"Entrepreneur ainsi que le nom de leurs représentants;
-3 une liste des produits et des systemes, indexée

d"aprés le contenu du volume.

2 Pour chaque produit ou chaque systéme, indiquer ce qui
suit :
A le nom, 1"adresse et le numéro de téléphone des

sous-traitants et des fournisseurs, ainsi que des
distributeurs locaux de pieces de rechange.

-3 Fiches techniques : marquer chaque fiche de maniére
a identifier clairement les produits et les piéces
spécifiques ainsi que les données relatives a
1"installation; supprimer tous les renseignements non
pertinents.

-4 Dessins : les dessins servent a compléter les fiches
techniques et a illustrer la relation entre les
différents éléments du matériel et des systemes; ils
comprennent les schémas de commande et de principe.

-5 Texte dactylographié : selon les besoins, pour
compléter les fiches techniques. Donner les
instructions dans un ordre logique pour chaque
intervention, en incorporant les instructions du

fabricant.
1.6 DOCUMENTS ET -1 En plus des documents mentionnés dans les Conditions
ECHANTILLONS A VERSER générales, conserver sur le chantier, a I"intention

du Représentant du Ministére, un exemplaire ou un jeu
des documents suivants :

AU DOSSIER DE PROJET

-1 dessins contractuels;
.2 devis;
-3 addenda;
-4 ordres de modification et autres avenants au
contrat;
-5 dessins d"atelier révisés, fiches techniques et
échantillons;
-6 registres des essais effectués sur place;
7 certificats d"inspection;
-8 certificats délivrés par les fabricants.
2 Ranger les documents et les échantillons du dossier

de projet dans le bureau de chantier, séparément des
documents utilisés pour les travaux. Prévoir des
classeurs et des tablettes ainsi qu®un endroit
d"entreposage sdr.

-3 Etiqueter les documents et les classer selon la liste
des numéros de section indiqués dans la table des
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1.7 CONSIGNATION
DES CONDITIONS DU
TERRAIN

1

matiéres du dossier de projet. Inscrire clairement «
Dossier de projet », en lettres moulées, sur
1"étiquette de chaque document.

Garder les documents du dossier de projet propres, secs
et lisibles. Ne pas les utiliser comme documents
d"exécution des travaux.

Le Représentant du Ministére doit avoir acces aux
documents et aux échantillons du dossier de projet aux
fins d"inspection.

A la fin des travaux, remettre un jeu (en copie papier
et en copie électronique) du devis et des dessins
d”APRES-EXECUTION au Représentant du Ministére.

Si le projet est réalisé sans changements majeurs au
devis et aux dessins du contrat, 1’on se devra alors
de présenter un jeu de dessins et de devis marqués par
ce qui suit au Représentant du Ministére : « OUVRAGES
D”APRES-EXECUTION ».

Les dessins d’archives devront renfermer toutes les
annotations d’inspection pour tous les endroits ayant
fait 1°’objet de nouvelles inspections au cours du
contrat et ce, compte tenu des réparations
additionnelles prévues.

Consigner les renseignements sur un jeu de dessins
opaques a traits noirs et dans un exemplaire du dossier
de projet fournis par le Représentant du Ministere.
Consigner les renseignements a 1"aide de marqueurs a
pointe feutre en prévoyant une couleur différente pour
chaque systéme important.

Consigner les renseignements au fur et a mesure que
se déroulent les travaux. Ne pas dissimuler les
ouvrages avant que les renseignements requis aient été
consignés.

Dessins contractuels et dessins d"atelier : indiquer
lisiblement chaque donnée, de maniére & montrer les
ouvrages tels qu”ils sont, y compris ce qui suit

A La profondeur mesurée des éléments de fondation
par rapport au niveau du premier plancher fini.
2 L*emplacement, mesuré dans les plans horizontal

et vertical, des canalisations d utilités et des
accessoires souterrains par rapport aux aménagements
permanents en surface.

-3 L*emplacement des canalisations d utilités et
des accessoires intérieurs, mesuré par rapport aux
éléments de construction visibles et accessibles.
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-4 Les modifications apportées sur place quant aux
dimensions et aux détails des ouvrages.
-5 Les changements apportés suite a des ordres de
modification.
-6 Les détails qui ne figurent pas sur les documents
contractuels originaux.
-7 Les références aux dessins d"atelier et aux

1.8
CERTIFICAT D"ARPENTAGE

FINAL

1.9 MATERIEL
ET SYSTEMES

1.10 MATERIAUX
ET PRODUITS DE FINITION

1

1

modifications connexes.

Devis : inscrire lisiblement chaque donnée de maniére
a décrire les ouvrages tels qu™ils sont, y compris ce
qui suilt :

A Le nom du fabricant, la marque de commerce et
le numéro de catalogue de chaque produit effectivement
installé, notamment les éléments facultatifs et les
éléments de remplacement.

Autres documents : garder les certificats d"inspection
et les registres des essais effectués sur place
prescrits dans chacune des sections techniques du
devis.

Soumettre le certificat d"arpentage final, attestant
de la conformité ou de la non-conformité de
1"emplacement et des cotes de niveau des ouvrages aux
exigences des documents contractuels.

Sans objet.

Matériaux de construction, produits de finition et
autres produits a appliquer : fournir les fiches
techniques et indiquer le numéro de catalogue, les
dimensions, la composition ainsi que les désignations
des couleurs et des textures des produits et des
matériaux.

Fournir les instructions concernant les agents et les
méthodes de nettoyage ainsi que les calendriers
recommandés de nettoyage et d"entretien, et indiquer
les précautions a prendre contre les méthodes
préjudiciables et les produits nocifs.

Produits hydrofuges et produits exposés aux
intempéries : Fournir les recommandations du fabricant
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1.11 PIECES DE
RECHANGE

1.12 MATERIAUX/MATERIEL-1

DE REMPLACEMENT

relatives aux agents et aux méthodes de nettoyage ainsi
que les calendriers recommandés pour le nettoyage et
l1"entretien, et indiquer les précautions a prendre
contre les méthodes préjudiciables et les produits
nocifs.

Exigences supplémentaires : selon les prescriptions
des diverses sections techniques du devis.

Fournir des piéces de rechange selon les quantités
prescrites dans les différentes sections techniques
du devis.

Les piéces de rechange fournies doivent provenir du
méme fabricant et étre de la méme qualité que les
éléments incorporés aux travaux.

Livrer et entreposer les piéces de rechange a 1"endroit
indiqué.

Réceptionner et répertorier toutes les piéces, puis
soumettre la liste d"inventaire au Représentant du
Ministére. Insérer la liste approuvée dans le manuel
d"entretien.

Conserver un recu de toutes les piéces livrées et le
soumettre avant le paiement final.

Fournir le matériel et les matériaux de remplacement
selon les quantités indiquées dans les différentes
sections techniques du devis.

Le matériel et les matériaux de remplacement doivent
provenir du méme fabricant et étre de la méme qualité
que le matériel et les matériaux incorporés a
1"ouvrage.

Livrer et entreposer le matériel/les matériaux de
remplacement a I"endroit indiqué.

Réceptionner et répertorier le matériel et les
matériaux de remplacement, puis soumettre la liste
d"inventaire au Représentant du Ministére. Insérer la
liste approuvée dans le manuel d"entretien.

Conserver un recu de toutes les piéces livrées et le
soumettre avant le paiement final.
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1.13 OUTILS SPECIAUX

1.14 ENTREPOSAGE,
MANUTENTION
ET PROTECTION

1.15 GARANTIES
ET CAUTIONNEMENTS

1

Fournir des outils spéciaux selon les quantités
prescrites dans les différentes sections techniques
du devis.

Les outils doivent porter une étiquette indiquant leur
fonction et le matériel auquel ils sont destinés.

Livrer et entreposer les outils spéciaux a I"endroit
indiqué.

Réceptionner et répertorier les outils spéciaux, puis
soumettre la liste d"inventaire au Représentant du
Ministére. Insérer la liste approuvée dans le manuel
d"entretien.

Entreposer les piéces de rechange, le matériel et les
matériaux de remplacement ainsi que les outils spéciaux
de maniére a prévenir tout dommage ou toute
détérioration.

Entreposer les piéces de rechange, le matériel et les
matériaux de remplacement ainsi que les outils spéciaux
dans leur emballage d"origine conservé en bon état et
portant intacts le sceau et I"étiquette du fabricant.

Entreposer les éléments susceptibles d"étre endommagés
par les intempéries dans des enceintes a 1"épreuve de
celles-ci.

Entreposer la peinture et les produits susceptibles
de geler dans un local chauffé et ventilé.

Evacuer les éléments ou les produits endommagés ou
détériorés et les remplacer sans frais
supplémentaires, a la satisfaction du Représentant du
Ministére.

Séparer chaque garantie ou cautionnement & 1"aide d"un

séparateur a onglet repéré selon la liste donnée dans
la table des matiéres.

Donner la liste des sous-traitants, des fournisseurs
et des fabricants, avec le nom, 1"adresse et le numéro
de téléphone du responsable désigné de chacun.
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-3 Obtenir les garanties et les cautionnements signés en
double exemplaire par les sous-traitants, les
fournisseurs et les fabricants, dans les dix jours
suivant I"achévement du lot de travaux concerné.

-4 Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en service
avec lTautorisation du Mattre de l"ouvrage, ne pas
modifier la date d"entrée en vigueur de la garantie
avant que la date d"achévement substantiel des travaux
ait été déterminée.

-5 S"assurer que les documents sont en bonne et due forme,
qu”ils contiennent tous les renseignements nécessaires
et qu"il sont notariés.

-6 Contresigner les documents a remettre lorsque c"est
nécessaire.

-7 Retenir les garanties et les cautionnements jusqu®au
moment prescrit pour les remettre.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET -1 Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET .1 Sans objet.




