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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS 
 
 
 
 

 

1.1 EXIGENCES    
 CONNEXES    
 
 

 
 
.1  Section 01 25 30 Santé et sécurité. 
 
.2 Section 01 14 25 Rapport sur les substances désignées. 
       
 
 
 
 

1.2 RÉFÉRENCES    
 
 

.1  Définitions :   
.1  Marchandise dangereuse : produit, substance ou 
organisme figurant dans le Règlement sur le transport 
des marchandises dangereuses ou répondant au critère 
de danger établi dans ce règlement.  
.2  Matière dangereuse : produit, substance ou 
organisme utilisé aux fins auxquelles il était 
initialement destiné, et qui a des répercussions 
négatives sur l'environnement ou sur la santé des 
personnes, des animaux ou des végétaux lorsqu'il est 
libéré dans l'environnement.  
.3  Déchet dangereux : matière dangereuse qui n'est 
plus utilisée aux fins auxquelles elle était 
initialement destinée et qui doit être recyclée, 
traitée ou éliminée.  
 

.2  Références :  
 
 

.1  Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa)  
.1  LEED Canada-NC, version 1.0-2004, LEED 
(Leadership in Energy and Environmental 
Design) : Système d'évaluation des bâtiments 
écologiques pour nouvelles constructions et 
rénovations importantes (Trousse de référence) 
(y compris l'addenda 2007).  
.2  LEED Canada-CI, version 1.0-2007, LEED 
(Leadership in Energy and Environmental 
Design) : Système d'évaluation des bâtiments 
durables pour l'aménagement intérieur des 
espaces commerciaux.  

.2  Loi canadienne sur la protection de 
 l'environnement, 1999 (LCPE, 1999)  

.1  Règlement sur l'exportation et 
l'importation de déchets dangereux et de 
matières recyclables dangereuses 
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(DORS/2005-149).  
.3  Ministère de la Justice du Canada (Jus)  

.1  Loi de 1992 sur le transport des 
marchandises dangereuses, ch. 34 (LTMD).  
.2  Règlement sur le transport des 
marchandises dangereuses 
(T-19.01-DORS/2001-286).  

.4  Green Seal Environmental Standards (GS)  
 
 
 
 

 
1.3 DOCUMENTS ET 
ÉCHANTILLONS À 
SOUMETTRE POUR 
APPROBATION/ INFORMATI
ON    
 
 

.1  Soumettre les documents et les échantillons requis 
conformément à la section 01 33 00 - Documents et 
échantillons à soumettre.  

 
.2  Fiches techniques :  
 
 

.1  Soumettre les fiches techniques requises ainsi 
que les instructions et la documentation du fabricant 
concernant les matières dangereuses visées. Les fiches 
techniques doivent indiquer les caractéristiques des 
produits, les critères de performance, les dimensions, 
les contraintes et la finition.  
.2  Conformément à la section 01 25 30 - Santé et 
sécurité, soumettre au Représentant du Ministère, 
avant d'introduire toute matière dangereuse sur le 
chantier, deux (2) exemplaires des fiches 
signalétiques relatives aux matières dangereuses 
visées, requises aux termes du SIMDUT.  
 
.2  Gestion des déchets de construction :  

.1  Soumettre le plan de gestion des déchets 
établi pour le projet, lequel doit préciser les 
exigences en matière de recyclage et de 
récupération.  
.2  Soumettre les calculs relatifs aux taux 
de recyclage en fin de projet, aux taux de 
récupération et aux taux d'envoi aux sites 
d'enfouissement, lesquels doivent démontrer que 
75 % des déchets de construction ont 
effectivement été détournés des sites 
d'enfouissement. 

.3  Matériaux à faible émission : soumettre une liste 
des adhésifs et des produits d'étanchéité utilisés à 
l'intérieur des bâtiments, lesquels doivent respecter 
les limites et les restrictions concernant leur teneur 
en COV et leur composition chimique.  
 
 
 

 



     
TPSGC - Réfection MATIÈRES DANGEREUSES Section 02 81 01 
de la brique - LTDLC          Page  3 
Numéro du projet : 
R.068114.011     
 
1.4 TRANSPORT, 
ENTREPOSAGE 
ET MANUTENTION    
 
 

.1  Transporter, entreposer et manutentionner les 
matériaux et les matériels conformément à la section 
aux instructions écrites du fabricant.  

 
.2  Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les 

matériels au chantier dans leur emballage d'origine, 
lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et 
l'adresse du fabricant.  

 
.3  Effectuer le transport des matières et des déchets 

dangereux conformément à la Loi sur le transport des 
marchandises dangereuses, au Règlement sur le 
transport des marchandises dangereuses et aux 
règlements provinciaux pertinents.  
 

.4  Entreposage et manutention :  
.1  Coordonner le stockage des matières dangereuses 
avec le Représentant du Ministère et se conformer aux 
exigences locales concernant l'étiquetage et le 
stockage des matières et des déchets dangereux.  
.2  Stocker et manutentionner les matières et les 
déchets dangereux conformément aux lois, règlements, 
codes et lignes directrices applicables du 
gouvernement fédéral et du gouvernement provincial.  
.3  Stocker et manutentionner les matières 
inflammables et les matières combustibles conformément 
aux exigences du Code national de prévention des 
incendies du Canada.  
.4  On pourra garder sur le chantier jusqu'à 45 
litres d'essence, de kérosène, de naphte ou d'autres 
liquides inflammables ou combustibles, pourvu que les 
conditions suivantes soient respectées.  

.1  Les liquides inflammables ou combustibles 
doivent être conservés dans des récipients 
approuvés portant le label d'homologation des 
Laboratoires des assureurs du Canada ou de la 
Factory Mutual.  
.2  Le stockage de plus de 45 litres de 
liquides inflammables ou combustibles doit être 
approuvé par le Représentant du Ministère.  

.5  Il est interdit de transvaser des liquides 
inflammables ou combustibles à l'intérieur des 
bâtiments.  
.6  Le cas échéant, transvaser les liquides 
inflammables ou combustibles loin de toute flamme nue 
ou de tout dispositif générateur de chaleur.  
.7  Les diluants et les produits de nettoyage 
utilisés doivent être ininflammables et avoir un point 
d'éclair supérieur à 38 degrés Celsius.  
.8  Il faut conserver sur le chantier le moins 
possible de liquides usés inflammables ou 
combustibles; ceux-ci doivent être stockés dans des 
récipients approuvés, dans un endroit sûr et ventilé.  
.9  Respecter les règlements concernant les fumeurs. 
Il est interdit de fumer dans les endroits où des 
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matières dangereuses sont stockées, utilisées ou 
manutentionnées.  
.10  Observer les exigences ci-après pour le stockage 
de matières et de déchets dangereux en quantités 
dépassant 5 kg dans le cas des substances solides, et 
dépassant 5 L dans le cas des substances liquides.  

.1  Stocker les matières et les déchets 
dangereux dans des récipients fermés et scellés.  
.2  Étiqueter les récipients de matières et 
de déchets dangereux conformément aux exigences 
du SIMDUT.  
.3  Stocker les matières et les déchets 
dangereux dans des récipients compatibles avec 
la matière ou le déchet en question.  
.4  Séparer les matières et les déchets 
incompatibles.  
.5  Stocker les matières et les déchets 
dangereux différents dans des récipients 
distincts.  
.6  Stocker les matières et les déchets 
dangereux dans un endroit sûr, dont l'accès est 
contrôlé.  
.7  Maintenir une voie d'évacuation bien 
délimitée de l'aire de stockage.  
.8  Stocker les matières et les déchets 
dangereux à un endroit qui empêchera leur 
déversement dans l'environnement.  
.9  Placer, à proximité de l'aire de stockage, 
du matériel d'intervention en cas de 
déversement, y compris de l'équipement de 
protection individuelle.  
.10  Tenir à jour un inventaire des matières 
et des déchets dangereux, où seront consignés 
le nom des produits, la quantité et la date du 
début du stockage.  
 

.1  Coordonner le transport et 
l'élimination des déchets dangereux avec 
le Représentant du Ministère.  
.2  Respecter les lois et les règlements 
fédéraux, provinciaux et municipaux 
pertinents concernant les producteurs de 
déchets dangereux.  
.3  Utiliser les services d'un 
transporteur autorisé par les autorités 
provinciales à prendre les matières en 
question.  
.4  Avant d'expédier les matières 
dangereuses, obtenir un avis écrit de 
l'installation prévue de traitement ou 
d'élimination de déchets dangereux, 
confirmant que celle-ci acceptera ces 
matières dangereuses et qu'elle est 
autorisée à le faire.  
.5  Apposer sur les récipients des 
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indications de danger visibles, selon les 
exigences des règlements provinciaux et 
fédéraux pertinents.  
.6  S'assurer que les personnes qui font 
la manutention, l'offre de transport ou 
le transport de marchandises dangereuses 
ont reçu une formation adéquate.  
.7  Fournir au Représentant du 
Ministère une photocopie de tous les 
documents d'expédition et des manifestes 
relatifs aux déchets.  
.8  Suivre le cheminement du manifeste 
rempli par le destinataire des 
marchandises dangereuses expédiées. 
Remettre au Représentant du Ministère une 
photocopie du manifeste rempli.  
.9  Signaler immédiatement toute perte, 
émission ou fuite de matière dangereuse 
au Représentant du Ministère et à 
l'autorité provinciale compétente. 
Prendre des mesures raisonnables pour 
prévenir les rejets de matière dangereuse.  

.12  S'assurer que le personnel a reçu une 
formation appropriée, conformément aux 
exigences du SIMDUT (Système d'information sur 
les matières dangereuses utilisées au travail).  
.13  Signaler immédiatement les déversements 
ou les accidents au Représentant du Ministère. 
Soumettre un rapport écrit au Représentant du 
Ministère dans les 24  heures suivant 
l'incident.  
 

.6  Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets 
d'emballage aux fins de réutilisation/réemploi [et de 
reprise] [des palettes,] [des caisses,] [du 
matelassage,] [des autres matériaux d'emballage] [par 
leur fabricant], conformément aux directives du  [plan 
de gestion des déchets de construction] [plan de 
réduction des déchets], selon la section 01 74 21 - 
Gestion et élimination des déchets de 
construction/démolition.  

 
 
 

PARTIE 2 - PRODUITS 
 
 
 
 

 

2.1 MATÉRIAUX    
 
 

.1  Description :  
.1  Ne conserver sur le chantier que les quantités 
de matières dangereuses nécessaires pour l'exécution 
des travaux.  
.2  Garder les fiches signalétiques à proximité de 
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l'endroit d'utilisation des matières dangereuses, et 
en informer les personnes susceptibles d'être exposées 
à ces dernières.  

 
 

PARTIE 3 - EXÉCUTION 
 
 
 
 

 

3.1 NETTOYAGE    
 
 

.1  Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux 
de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - 
Nettoyage.  
.1  Laisser les lieux propres à la fin de chaque 
journée de travail.  
 

.2  Nettoyage final : une fois les travaux terminés, 
évacuer du chantier les matériaux/matériels en 
surplus, les déchets, les outils et l'équipement 
conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.  

 
.3  Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur 

réutilisation/réemploi et de leur recyclage, 
conformément à la section 01 74 21 - Gestion et 
élimination des déchets de construction/démolition.  
.1  Éliminer les déchets dangereux conformément aux 
lois, lignes directrices et règlements pertinents des 
gouvernements fédéral et provinciaux.  
.2  Recycler les déchets dangereux pour lesquels il 
existe un procédé de recyclage rentable.  
.3  Expédier les déchets dangereux vers des 
installations autorisées de traitement et 
d'élimination de déchets dangereux.  
.4  Il est interdit de brûler, de diluer ou de 
mélanger des déchets dangereux pour les éliminer.  
.5  Il est interdit d'évacuer des matières 
dangereuses dans un cours d'eau, un égout pluvial, un 
égout sanitaire ou une décharge municipale contrôlée.  
.6  Éliminer les déchets dangereux en temps 
opportun, conformément aux règlements provinciaux 
pertinents.  
.7  Réduire la production de déchets dangereux dans 
la mesure du possible. Prendre les mesures nécessaires 
pour éviter que des déchets propres soient mélangés 
avec des déchets contaminés.  
.8  Préciser et évaluer les options concernant le 
recyclage et la valorisation comme solutions de 
rechange à la mise en décharge, par exemple :  

.1  recyclage de déchets dangereux d'une 
manière qui en constitue l'élimination;  
.2  brûlage de déchets dangereux aux fins de 
récupération d'énergie;  
.3  recyclage des accumulateurs au plomb;  
.4  recyclage de déchets dangereux contenant 
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des métaux précieux pouvant être récupérés de 
façon rentable.  

 
  
 


