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DETAILS TYPES / TYPICAL DETAILS
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ETANCHEITE ET RECONSTRUCTION DU
CHAPERON, VOIR DETAIL 21 SUR FEUILLE 16
WATERPROOFING AND RECONSTRUCTION
OF COPING, CF. DETAIL 21 ON SHEET 16

CURRENT
DM. N ExisTant

CURRENT
RECONSTRUCTION DE LA TETE DU MUR,

ENDUIT HYDROFUGE ET OLEOFUGE A APPLIQUER
APPLY COAT OF WATER- AND OIL-REPELLENT PRODUCT

NOUVEAU TROTTOIR EN BETON, VOIR DETAIL 20 SUR FEUILLE 17
NEW CONCRETE SIDEWALK, CF. DETAIL 20 ON SHEET 17

VOIR DETAIL 26 SUR FEUILLE 16
TOP OF WALL RECONSTRUCTION,
CF. DETAIL 26 ON SHEET 16

D.BET. Y MUR DE SOUTENEMENT EXISTANT

AR

REINSTALL GRANITE CURBSTONES CF. DETAIL 19 ON SHEET 17

/ BORDURES EN GRANITE A REINSTALLER, VOIR DETAIL 19 SUR FEUILLE 17

O
EXISTING RETAINING WALL = TRAIT DE SCIE PLEINE EPAISSEUR
_ SAW CUT, FULL DEPTH
RECONSTRUCTION DE LA PLEINE EPAISSEUR ~__ | =
DUF%LLJFb\églrF{HDVE/IleL;; cSoU/\TsFTERLtJJlg}Foﬁ S REMBLAYAGE ET PAVAGE, VOIR DETAIL 22 SUR FEUILLE 17
o e e = g BACKFILL AND PAVEMENT, CF. DETAIL 22 ON SHEET 17
= &
ROC. B O
\L ANCRAGE DE LA MAGONNERIE AU MUR DE SOUTENEMENT
EN BETON EXISTANT, VOIR DETAIL TYPE 31 SUR FEUILLE 16
ANCHORING OF MASONRY WALL TO EXISTING CONCRETE
RETAINING WALL, CF. TYP. DETAIL 31 ON SHEET 16
NOTE :

LE NOYAU DU MUR EST COMPOSE DE MAGONNERIE DE PIERRE ET DE BETON
THE EXISTING CORE IS MADE OF MASONRY AND CONCRETE
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ECHELLE /SCALE : 1:50

PREVOIR L'ETAIEMENT TEMPORAIRE DU MUR DE SOUTENEMENT

EXISTANT, VOIR DETAIL TYPE 30 SUR FEUILLE 16

SHORING OF EXISTING RETAINING WALL,

CF. TYP. DETAIL 30 ON SHEET 16
SECTION DE TROTTOIR EXISTANT EN BETON A DEMOLIR (LARGEUR
MINIMALE POUR PERMETTRE LES TRAVAUX D'EXCAVATION)

CURRENT \

16
/D'C'\I EXISTANT
m EXISTANT

DEMOLISH EXISTING CONCRETE SIDEWALK (MIN. WIDTH TO ALLOW
EXCAVATION WORK)

CURRENT

SECTION DU MUR EXISTANT A

DEMOLIR AU COMPLET, VOIR ELEVATIONS
EXISTING WALL SECTION TO BE COMPLETELY
DEMOLISHED, CF. ELEVATIONS

ROC.

SIDEWALK REPAIR AND CURB TO BE REMOVED AT WORK

REFECTION DU TROTTOIR ET BORDURE A ENLEVER A LA FIN
/ DES TRAVAUX POUR REFECTION COMPLETE
ETAPE 2 COMPLETION FOR COMPLETE OVERHAUL

PAVAGE EXISTANT

TRAIT DE SCIE PLEINE EPAISSEUR EXISTING PAVING

FULL DEPTH SAWCUT
EXCAVATION

| o \ NIVEAU DE ROC APPROX.
\ APPROX. ROCK LEVEL

MUR DE SOUTENEMENT EXISTANT EN BETON A PRESERVER
EXISTING CONCRETE RETAINING WALL TO PRESERVE

ANCRAGES EXISTANTS A PRESERVER (TIGES @25 @ + 2440 CIC)
EXISTING CONCRETE ANCHOR BOLTS TO PRESERVE (25@ RODS @ +2440 C/C)
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PAREMENTS DE PIERRE RECONSTRUITS
RECONSTRUCTED STONE VENEER
VARIABLE

o
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LA MAGONNERIE SAINE AVEC ADHESIF (VOIR DEVIS), 1 ANCRAGE

A TOUTES LES 2 PIERRES DE PAREMENT H/V. LA LONGUEUR DES
TIGES DOIT ETRE DETERMINEE SUR PLACE EN FONCTION DES
CONDITIONS EXISTANTES

100 A-316 STAINLESS STEEL THREADED RODS ANCHORED IN SOUND
MASONRY WITH ADHESIVE (SEE SPECIFICATIONS), 1 ANCHOR EVERY
TWO VENEER STONE H/V. ROD LENGTH TO BE DETERMINED ON SITE IN
ACCORDANCE WITH EXISTING CONDITIONS

TIGES FILETEES @10 EN ACIER INOXYDABLE A-316 ANCREES DANS WQD
\ [

A MESURER
SUR PLACE
TO BE MEASURED , PN
ON SITE ETRIERS, BARRES COMPOSITES V-ROD 10M @ 300 C/C MAX.
- = / STIRRUPS, 10M V-ROD COMPOSITE BARS @ 300 C/C MAX
I
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& /‘_ 3-10M V-ROD COMPOSITES
o I © MORTIER
® / MEMBRANES, VOIR DEVIS
o \/ MEMBRANES, SEE SPECIFICATIONS
S C
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UNITE DE CHAPERON PREFABRIQUEE TYPIQUE EN BETON —/
ARCHITECTURAL, VOIR DEVIS
TYPICAL COPING UNIT, PRECAST ARCHITECTURAL
CONCRETE, CF. SPECIFICATIONS

1

ANCRAGES, TIGES FILETEES @16 EN ACIER INOXYDABLE A-316,
SCELLEES AVEC ADHESIF (VOIR DEVIS), 4 ANCRAGES PAR UNITE

|
|
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(F CHAPERON ANCHORAGE BARS, 160 A-316 STAINLESS STEEL THREADED BARS

21A

110COFING BONDED WITH ADHESIVE (CF. SPECIFICATIONS)
NOTE: MORTIER DE FINITION ENTRE LES ELEMENTS DE
COUPE CHAPERON : MORTIER DE POLYURETHANE FLEXIBLE

NOTE: FINISHING MORTAR BETWEEN COPING: FLEXIBLE
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NOUVEAU NOYAU EN MAGCONNERIE /

DE PIERRE ET MORTIER DE TYPE "N"
NEW CORE, STONE MASONRY
AND TYPE "N"MORTAR

DETAIL TYPE / TYPICAL DETAIL ,
RECONSTRUCTION MACONNERIE PLEINE EPAISSEUR
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MASONRY RECONSTRUCTION TO FULL DEPTH

ECHELLE /SCALE: 1:20
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PAREMENT DE PIERRE RECONSTRUIT 150
RECONSTRUCTED STONE VENEER \ TYP.

D.BET. Y MUR DE SOUTENEMENT EXISTANT

EXISTING RETAINING WALL
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POLYURETHANE MORTAR

ECHELLE/SCALE :1:20

ZONE DE DEMONTAGE ET RECONSTRUCTION (VOIR DEVIS)
DISMANTLING AND RECONSTRUCTION ZONE (SEE SPECIFICATIONS)

ETAIEMENT TEMPORAIRE DU MUR DE

SOUTENEMENT EXISTANT EN BETON

DURANT LES TRAVAUX DE DEMONTAGE

ET DE RECONSTRUCTION DU MUR, VOIR DEVIS
SHORING OF EXISTING CONCRETE

RETAINING WALL DURING DISMANTLING

AND RECONSTRUCTION WORKS, CF. SPECIFICATIONS

BUTEE PROPOSEE
PROPOSED HEEL

TIGES FILETEES @10 EN ACIER INOXYDABLE A-316 ANCREES DANS
LA MAGONNERIE SAINE AVEC ADHESIF (VOIR DEVIS), 1 ANCRAGE
A TOUTES LES 2 PIERRES DE PAREMENT H/V. LA LONGUEUR DES

TIGES DOIT ETRE DETERMINEE SUR PLACE EN FONCTION DES
CONDITIONS EXISTANTES

100 A-316 STAINLESS STEEL THREADED RODS ANCHORED IN SOUND
MASONRY WITH ADHESIVE (SEE SPECIFICATIONS), 1 ANCHOR EVERY
TWO VENEER STONE H/V. ROD LENGTH TO BE DETERMINED ON SITE IN
ACCORDANCE WITH EXISTING CONDITIONS

NOUVEAU NOYAU EN MAGONNERIE
DE PIERRE ET MORTIER DE TYPE "N"
NEW CORE, STONE MASONRY

AND TYPE "N"MORTAR
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ANCRAGE DE LA MAGONNERIE AU MUR DE SOUTENEMENT

EN BETON EXISTANT AVEC TIGES FILETEE @25 EN ACIER INOX A-316
DISPOSEES @ 900 C/C HAUT ET BAS, EN QUINCONCE

ANCHORING OF MASONRY WALL TO EXISTING CONCRETE

RETAINING WALL WITH 250 A-316 S. STEEL THREADED RODS @ 900 C/C
TOP AND BOTTOM (STAGGERED PATTERN)

DETAIL TYPE / TYPICAL DE TAIL
RECONSTRUCTION PLEINE EPAISSEUR
FULL DEPTH RECONSTRUCTION
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DETAIL TYPE / TYPICAL DETAIL
ETAIEMENT DES MURS DE BETON
m CONCRETE WALLS SHORING
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