
9

2700

± 23.87 D.T.B.

9
09.226

EXCAVATION ET REMBLAYAGE À
FAIRE
PERFORM EXCAVATION AND BACKFILL

± 24.97 H.CH.

MUR DE SOUTENNEMENT
TEMPORAIRE  (VOIR DEVIS)
TEMPORARY RETAINING WALL
(CF. SPECIFICATION)

± 18.81

± 22.90

4
1 13

8

4700

MAÇONNERIE EN CONTACT AVEC LE SOL
REJOINTOYER TOUTE LA SURFACE DÉGAGÉE PAR LES
TRAVAUX D'EXCAVATION
MASONRY IN CONTACT WITH GROUND
REPOINT ALL SURFACES UNCOVERED BY EXCAVATION

DRAIN EXISTANT À CONSERVER
PRESERVE EXISTING DRAINAGE

± 24.96 H.CH

CHAPERON EXISTANT
À DÉMOLIR ET À RECONSTRUIRE

VOIR DÉTAIL 16 SUR FEUILLE 19
EXISTING CAP TO BE DEMOLISHED AND REBUILT

SEE DETAIL 16 ON SHEET 19

± 23.89 D.T.B.

CUNETTE DE BÉTON EXISTANTE
À CONSERVER
(LOCALISATION APPROXIMATIVE)
PRESERVE EXISTING CONCRETE CUNETTE
(APPROXIMATE LOCATION)

± 18.73

PIERRE À REMPLACER
PAR PIERRE DE GRÈS (TYP.)

VOIR NOTE 2 ET DÉTAIL 18 SUR FEUILLE 17
REPLACE STONE WITH SANDSTONE UNIT (TYP.)

CF. NOTES 2 AND DETAIL 18, SHEET 17

4
88.072

REJOINTOIEMENT DE TOUTE LA SURFACE
REPOINTING OF THE ENTIRE SURFACE

3
1 12

6 7 8

MAÇONNERIE EN CONTACT AVEC LE SOL
REJOINTOYER TOUTE LA SURFACE DÉGAGÉE PAR LES

TRAVAUX D'EXCAVATION
MASONRY IN CONTACT WITH GROUND

REPOINT ALL SURFACES UNCOVERED BY EXCAVATION

5

10000 10000 8990

7
23.239

REJOINTOIEMENT DE TOUTE LA SURFACE
REPOINTING OF THE ENTIRE SURFACE

MAÇONNERIE (PIERRE DE PAREMENT ET NOYAU) À DÉMONTER ET RECONSTRUIRE
SUR TOUTE L'ÉPAISSEUR DE LA TÊTE DU MUR VOIR COUPE 26 SUR FEUILLE 16

DISMANTLE AND REBUILD MASONRY OF TOP OF WALL
(VENEER STONE AND CORE) OVER FULL DEPTH

CF. CROSS SECTION 26 ON SHEET 16

CHAPERON EXISTANT
À DÉMOLIR ET À RECONSTRUIRE

VOIR DÉTAIL 16 SUR FEUILLE 19
EXISTING CAP TO BE DEMOLISHED AND REBUILT

SEE DETAIL 16 ON SHEET 19

± 23.89 D.T.B.

± 24.38 H.CH.

± 23.90 D.T.B.

± 23.72 D.T.B.

± 24.60 H.CH.

± 23.19 D.T.B.

± 18.73

± 18.73
CUNETTE DE BÉTON EXISTANTE À CONSERVER
(LOCALISATION APPROXIMATIVE)
PRESERVE EXISTING CONCRETE CUNETTE
(APPROXIMATE LOCATION)

± 24.77 H.CH ± 24.96 H.CH.

PIERRE À REMPLACER
PAR PIERRE DE GRÈS (TYP.)
VOIR NOTE 2 ET DÉTAIL 18 SUR FEUILLE 17
REPLACE STONE WITH SANDSTONE UNIT (TYP.)
CF. NOTES 2 AND DETAIL 18, SHEET 17

± 22.98 D.T.B.

2
1 12

3 4 5

MAÇONNERIE EN CONTACT AVEC LE SOL
REJOINTOYER TOUTE LA SURFACE DÉGAGÉE PAR LES

TRAVAUX D'EXCAVATION
MASONRY IN CONTACT WITH GROUND

REPOINT ALL SURFACES UNCOVERED BY EXCAVATION

10000 9945

7
43.801

MAÇONNERIE (PIERRE DE PAREMENT ET NOYAU) À DÉMONTER ET RECONSTRUIRE
SUR TOUTE L'ÉPAISSEUR DE LA TÊTE DU MUR VOIR COUPE 26 SUR FEUILLE 16
DISMANTLE AND REBUILD MASONRY OF TOP OF WALL
(VENEER STONE AND CORE) OVER FULL DEPTH
CF. CROSS SECTION 26 ON SHEET 16

CHAPERON EXISTANT
À DÉMOLIR ET À RECONSTRUIRE
VOIR DÉTAIL 16 SUR FEUILLE 19
EXISTING CAP TO BE DEMOLISHED AND REBUILT
SEE DETAIL 16 ON SHEET 19

8
30.000

REJOINTOIEMENT DE TOUTE LA SURFACE
REPOINTING OF THE ENTIRE SURFACE

± 22.98 D.T.B.

± 24.38 H.CH
± 24.22 H.CH

± 22.89 D.T.B.

± 22.89 D.T.B. ± 22.83 D.T.B.

± 18.90 ± 18.73CUNETTE DE BÉTON  EXISTANTE À CONSERVER
(LOCALISATION APPROXIMATIVE)
PRESERVE EXISTING CONCRETE CUNETTE
(APPROXIMATE LOCATION)

AFFICHE À ENLEVER ET RÉINSTALLER
REMOVE AND REINSTALL SIGN

± 24.30 H.CH

PIERRE À REMPLACER
PAR PIERRE DE GRÈS (TYP.)
VOIR NOTE 2 ET DÉTAIL 18 SUR FEUILLE 17
REPLACE STONE WITH SANDSTONE UNIT (TYP.)
CF. NOTES 2 AND DETAIL 18, SHEET 17

1 2

1
1 12

MAÇONNERIE EN CONTACT AVEC LE SOL
REJOINTOYER TOUTE LA SURFACE DÉGAGÉE

PAR LES TRAVAUX D'EXCAVATION
MASONRY IN CONTACT WITH GROUND

REPOINT ALL SURFACES UNCOVERED BY
EXCAVATION

6315 6130
3

CHAPERON EXISTANT
À DÉMOLIR ET À RECONSTRUIRE
VOIR DÉTAIL 16 SUR FEUILLE 19
EXISTING CAP TO BE DEMOLISHED
AND REBUILT
SEE DETAIL 16 ON SHEET 19

MAÇONNERIE (PIERRE DE PAREMENT ET NOYAU) À
DÉMONTER ET RECONSTRUIRE

SUR TOUTE L'ÉPAISSEUR DE LA TÊTE DU MUR VOIR COUPE
26 SUR FEUILLE 16

DISMANTLE AND REBUILD MASONRY OF TOP OF WALL
(VENEER STONE AND CORE) OVER FULL DEPTH

CF. CROSS SECTION 26 ON SHEET 16

± 22.89 D.T.B.

1
80.318

REJOINTOIEMENT DE TOUTE LA SURFACE
REPOINTING OF THE ENTIRE SURFACE

± 24.05 H.CH

± 19.00

± 18.90

CUNETTE DE BÉTON EXISTANTE
À CONSERVER
(LOCALISATION APPROXIMATIVE)
PRESERVE EXISTING CONCRETE CUNETTE
(APPROXIMATE LOCATION)

PIERRE À REMPLACER
PAR PIERRE DE GRÈS (TYP.)
VOIR NOTE 2  ET DÉTAIL 18 SUR FEUILLE 17
REPLACE STONE WITH SANDSTONE UNIT (TYP.)
CF. NOTES 2 AND DETAIL 18, SHEET 17
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SECTEUR BASTION MONTCALM
FLANC GAUCHE, FACE GAUCHE,
FACE DROITE ET FLANC DROIT

ÉLÉVATIONS INTÉRIEURES

131-21559-06

7

20

ÉLÉVATION- FLANC GAUCHE
ELEVATION- LEFT SIDE
ÉCHELLE / SCALE: 1:501

E
7

ÉLÉVATION- FACE DROITE
ELEVATION- RIGHT FACE
ÉCHELLE / SCALE: 1:501

G
7

ÉLÉVATION- FLANC DROIT
ELEVATION- RIGHT SIDE
ÉCHELLE / SCALE: 1:501

H
7

ÉLÉVATION- FACE DROITE
ELEVATION- RIGHT FACE
ÉCHELLE / SCALE: 1:501

F
7

NOTES
1 - PROCÉDER AU NETTOYAGE COMPLET DE TOUTES LES SURFACES DE MAÇONNERIE EXPOSÉES AVANT DE
     DÉBUTER TOUTE INTERVENTION. LES COURONNEMENTS DE BOIS DOIVENT ÊTRE RETIRÉS AU PRÉALABLE.
2 - POUR TOUTES LES SURFACES DE MAÇONNERIE VISÉES PAR LES TRAVAUX (DÉMONTAGE ET
     REJOINTOIEMENT), PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DE 10 % DE TOUTE LA SURFACE DE MAÇONNERIE PAR DE
     NOUVELLES PIERRES EN GRÈS EN SUS DE CELLES IDENTIFIÉES SUR LES ÉLÉVATIONS. LES PIERRES
     ADDITIONNELLES  SERONT IDENTIFIÉES  PAR LE REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE.

NOTES
1 - PROCEED TO COMPLETE CLEANING OF ALL MASONRY SURFACES BEFORE STARTING ANY INTERVENTION;
     WOOD COPING TO BE REMOVED BEFOREHAND.
2 – FOR ALL MASONRY SURFACES INVOLVED IN WORK (DISMANTLING AND REPOINTING), FORESEE THE
     REPLACEMENT OF 10% OF THE WHOLE MASONRY SURFACE AREA WITH NEW SANDSTONE UNITS IN
     ADDITION TO THOSE IDENTIFIED ON THE ELEVATIONS. SUPPLEMENTARY STONES TO BE IDENTIFIED BY
     DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE.

LÉGENDE LEGEND

XXX.XX H. CH.: ÉLÉVATION DU DESSUS DU CHAPERON POINT HAUT ELEVATION, TOP OF COPING, UPPER LEVEL
XXX.XX B.CH.: ÉLÉVATION DU DESSUS DU CHAPERON POINT BAS ELEVATION, TOP OF COPING, LOWER LEVEL
XXX.XX D.C.: ÉLÉVATION DU DESSUS DU CHAPERON DE BÉTON ELEVATION, TOP OF CONCRETE COPING
XXX.XX D.M.: ÉLÉVATION DU DESSUS DU DESSUS DU MUR ELEVATION, TOP OF WALL
XXX.XX D.T.B..: ÉLÉVATION DESSUS TROTTOIR DE BOIS ELEVATION, TOP OF WOODEN WALKWAY
XXX.XX D.T.BET.:ÉLÉVATION DESSUS TROTTOIR DE BÉTON ELEVATION, TOP OF CONCRETE SIDEWALK
XXX.XX D.PAV.: ÉLÉVATION DESSUS PAVAGE (PIERRE OU AUTRE) ELEVATION, TOP OF PAVING (STONES, ETC.)
XXX.XX T.N.: ÉLÉVATION TERRAIN NATUREL ELEVATION, NATURAL GROUND
XXX.XX ROC.: ÉLÉVATION DESSUS DU ROC (FONDATION DU MUR) ELEVATION, ROCK (WALL FOUNDATION)
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