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+22.90

MUR DE SOUTENNEMENT
TEMPORAIRE (VOIR DEVIS)
TEMPORARY RETAINING WALL
(CF. SPECIFICATION)

LEGENDE

XXX XXH.CH.: ELEVATION DU DESSUS DU CHAPERON POINT HAUT
XXXXXB.CH..  ELEVATION DU DESSUS DU CHAPERON POINT BAS
XXXXXD.C..  ELEVATION DU DESSUS DU CHAPERON DE BETON
XXXXXDM.:  ELEVATION DU DESSUS DU DESSUS DU MUR
XXXXXD.T.B.: ELEVATION DESSUS TROTTOIR DE BOIS

XXXXX D.T.BET.:ELEVATION DESSUS TROTTOIR DE BETON

XXXXX D.PAV.: ELEVATION DESSUS PAVAGE (PIERRE OU AUTRE)
XXXXXTN.:  ELEVATION TERRAIN NATUREL

XXXXXROC..  ELEVATION DESSUS DU ROC (FONDATION DU MUR)

LEGEND

ELEVATION, TOP OF COPING, UPPER LEVEL
ELEVATION, TOP OF COPING, LOWER LEVEL
ELEVATION, TOP OF CONCRETE COPING
ELEVATION, TOP OF WALL

ELEVATION, TOP OF WOODEN WALKWAY
ELEVATION, TOP OF CONCRETE SIDEWALK
ELEVATION, TOP OF PAVING (STONES, ETC.)
ELEVATION, NATURAL GROUND

ELEVATION, ROCK (WALL FOUNDATION)

NOTES

1- PROCEDER AU NETTOYAGE COMPLET DE TOUTES LES SURFACES DE MAGONNERIE EXPOSEES AVANT DE
DEBUTER TOUTE INTERVENTION. LES COURONNEMENTS DE BOIS DOIVENT ETRE RETIRES AU PREALABLE.

2 - POUR TOUTES LES SURFACES DE MAGONNERIE VISEES PAR LES TRAVAUX (DEMONTAGE ET
REJOINTOIEMENT), PREVOIR LE REMPLACEMENT DE 10 % DE TOUTE LA SURFACE DE MAGONNERIE PAR DE
NOUVELLES PIERRES EN GRES EN SUS DE CELLES IDENTIFIEES SUR LES ELEVATIONS. LES PIERRES
ADDITIONNELLES SERONT IDENTIFIEES PAR LE REPRESENTANT DU MINISTERE.

NOTES

1- PROCEED TO COMPLETE CLEANING OF ALL MASONRY SURFACES BEFORE STARTING ANY INTERVENTION;

WOOD COPING TO BE REMOVED BEFOREHAND.

2-FOR ALL MASONRY SURFACES INVOLVED IN WORK (DISMANTLING AND REPOINTING), FORESEE THE
REPLACEMENT OF 10% OF THE WHOLE MASONRY SURFACE AREA WITH NEW SANDSTONE UNITS IN -
ADDITION TO THOSE IDENTIFIED ON THE ELEVATIONS. SUPPLEMENTARY STONES TO BE IDENTIFIED BY

DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE.
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