NOTES ) Travaux publics et Public Works and
1- PROCEDER AU NETTOYAGE COMPLET DE TOUTES LES SURFACES DE MACONNERIE AVANT DE DEBUTER TOUTE INTERVENTION. I o [ services gouvernementaux  Government Services
9 8 . LES COURONNEMENTS DE BOIS DOIVENT ETRE RETIRES AU PREALABLE. Canada Canada
MAGONNERIE (PIERRE DE PAREMENT ET NOYAU) A DEMONTER ET RECONSTRUIRE 2- POUR TOUTES LES SURFACES DE MACONNERIE VISEES PAR LES TRAVAUX (DEMONTAGE ET REJOINTOIEMENT),
2700 4700 SUR TOUTE L'EPAISSEUR DE LA TETE DU MUR VOIR COUPE 26 SUR FEUILLE 16 PREVOIR LE REMPLACEMENT ADDITIONNEL DE PIERRES EXISTANTES (VOIR POURCENTAGE CI-BAS) PAR DE NOUVELLES PIERRES EN
DISMANTLE AND REBUILD MASONRY OF TOP OF WALL GRES EN SUS DE CELLES IDENTIFIEES SUR LES ELEVATIONS. LES PIERRES ADDITIONNELLES SERONT IDENTIFIEES PAR LE
(VENEER STONE AND CORE) OVER FULL DEPTH REPRESENTANT DU MINISTERE, LORSQUE LES INSTALLATIONS DE CHANTIER SERONT EN PLACE. Région du Québec Quebec Redion
| CF. CROSS SECTION 26 ON SHEET 16 -ENTRE LES AXES 1 ET 7, PREVOIR 15 % DE TOUTE LA SURFACE DE MAGONNERIE Equipe services clients Cliant Servicss Team
~ -ENTRELES AXES 7 ET 9, PREVOIR 5 % DE TOUTE LA SURFACE DE MAGONNERIE , ‘ Patrimoine Heritage
CHAPERON EXISTANT 3- PREVOIR LA REALISATION DES TRAVAUX DE DEMONTAGE ET RECONSTRUCTION DE MANIERE A NE PAS DESTABILISER LES PORTIONS A
A DEMOLIR ET A RECONSTRUIRE CONSERVER (PROCEDER EN ETAPES) ET PREVOIR LES ETAIEMENTS TEMPORAIRES REQUIS POUR ASSURER LA STABILITE DES
+ 24,68 B.CH VOIR DETAIL 16 SUR FEUILLE 19 PORTIONS CONSERVEES. , ) , '
+ 24,64 B.CH EXISTING CAP TO BE DEMOLISHED AND REBUILT 4 - TOUTES LES PIERRES DONT LES DIMENSIONS SUR LA FACE EXTERIEURE DU MUR SONT PLUTOT CARREES SONT DES PIERRES Plan clé: |
SEE DETAIL 16 ON SHEET 19 BOUTISSES, DONT LA PROFONDEUR PEUT VARIER ENTRE 600 ET 900 mm. CETTE PARTICULARITE DOIT ETRE CONSIDEREE LORS DES T
TRAVAUX DE DEMONTAGE ET RECONSTRUCTION DE MEME QUE POUR LES PIERRES DEVANT ETRE REMPLACEES. LA PRODEUR DES
+23.97 D.T.BET. PIERRES DE REMPLACEMENT DOIT ETRE D’AU MOINS 600 mm.
1] NOTES
PIERRE A REMPLACER 1- PROCEED TO COMPLETE CLEANING OF ALL MASONRY SURFACES BEFORE STARTING ANY INTERVENTION; WOOD COPING TO BE REMOVED
PAR PIERRE DE GRES (TYP.) BEFOREHAND.
VOIR NOTES 2, 4 ET DETAIL 18 SUR FEUILLE 17 2- FOR ALL MASONRY SURFACES INVOLVED IN WORK (I.E., DISMANTLING AND REPOINTING), FORESEE THE SUPPLEMENTARY REPLACEMENT :
REPLACE STONE WITH SANDSTONE UNIT (TYP.) OF EXISTING STONES (CF. PERCENTAGE BELOW) WITH NEW SANDSTONE UNITS IN ADDITION TO THOSE IDENTIFIED ON THE ELEVATIONS. g E
CF. NOTES 2 & 4, AND DETAIL 18, SHEET 17 ADDITIONAL STONES TO BE INDICATED BY DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE AFTER JOB SITE INSTALLATION. ki g g
-BETWEEN AXES 1 AND 7, FORESEE 15% OF ALL MASONRY SURFACE AREA 5 2 z
- BETWEEN AXES 7 AND 9, FORESEE 5% OF ALL MASONRY SURFACE AREA
PAREMENT DE PIERRE A DEMONTER ET RECONSTRUIRE 3 - FORESEE DISMANTLING AND RECONSTRUCTION ACTIVITIES WITH VIEW TO ENSURE STABILITY OF PRESERVED ELEMENTS (PROCEED IN i 2
NOYAU DE MAGONNERIE A REMPLACER STEPS) AND TO THIS END PROVIDE ANY REQUIRED SHORING.
SUR 300mm DERRIERE LES PIERRES - VOIR DETAIL15 SUR FEUILLE 17 ET DEVIS 4-ALL STONES IN THE OUTER FACE OF THE WALL WICH DISPLAY SQUARISH DIMENSIONS ARE HEADER STONES AND THEIR DEPTH MAY VARY
DISMANTLE AND RECONSTRUCT STONE VENEER BETWEEN 600mm AND 900mm. THIS FEATURE MUST BE CONSIDERED DURING DISMANTLING, RECONSTRUCTION AND WITH RESPECT TO
REPLACE 300mm OF MASONRY CORE STONES THAT WILL BE REPLACED. REPLACEMENT STONES SHALL BE AT LEAST 600mm DEEP.
BEHIND THE STONES — CF. DETAIL 15 SUR FEUILLE 17 AND SEE SPECIFICATIONS | ws P
PAREMENT DE PIERRE A DEMONTER ET 5355, BOULEVARD DES GRADINS
RECONSTRUIRE , QUEBEC (QUEBEC) CANADA G2J 1C8
NOYAU DE MACONNERIE A REMPLACER LEGENDE LEGEND TEL. : 418 623-2254 | TELEC. : 418 624-1857 | WWW.WSPGROUP.COM
| : . ' .
! 282 ﬁ%%TL”EED E?E'TEDREVL@S PIERRES - VOIR DETAIL1S XXX.XXH.CH.:  ELEVATION DU DESSUS DU CHAPERON POINT HAUT ELEVATION, TOP OF COPING, UPPER LEVEL
+18.56 } DISMANTLE AND RECONSTRUCT STONE VENEER XXXXXB.CH..  ELEVATION DU DESSUS DU CHAPERON POINT BAS ELEVATION, TOP OF COPING, LOWER LEVEL
REPLACE 600mm OF MASONRY CORE XXXXXD.C:  ELEVATION DU DESSUS DU CHAPERON DE BETON ELEVATION, TOP OF CONCRETE COPING
BEHIND THE STONES — CF. DETALL 15 ON SHEET 17 XXXXXD.M.:  ELEVATION DU DESSUS DU DESSUS DU MUR ELEVATION, TOP OF WALL
AND SEE SPECIFICATION XXXXXD.TB.. ELEVATION DESSUS TROTTOIR DE BOIS ELEVATION, TOP OF WOODEN WALKWAY
XXX.XX D.T.BET..ELEVATION DESSUS TROTTOIR DE BETON ELEVATION, TOP OF CONCRETE SIDEWALK
XXXXX D.PAV.: ELEVATION DESSUS PAVAGE (PIERRE OU AUTRE) ELEVATION, TOP OF PAVING (STONES, ETC.)
XXXXXTN.:  ELEVATION TERRAIN NATUREL ELEVATION, NATURAL GROUND POUR SOUMISSION 2015/04/21
XXXXXROC.:  ELEVATION DESSUS DU ROC (FONDATION DU MUR) ELEVATION, ROCK (WALL FOUNDATION) DEFINITIF 100% SR4 2015/03/31
+17.86 SRé4 - 90%. 2015/03/10
TN. +16.89 SR4 - 66%. 2015/02/02
. Jl 0 : Modlfication Date
DRAIN EXISTANT A CONSERVER T “‘"’610 .
PRESERVE EXISTING DRAINAGE g ] e 150 A. No du détail m A. Detail No
ERRATERE S + 15,
. | ’_ B. Localisation B. Localisation
Lo | EXCAVATION ET REMBLAYAGEAFARE | Bl C
ELEVATION- FLANC DROIT PERFORM EXCAVATION AND BACKFILL .
| (600 MINIMUM) | PROFIL APPROXIMATIF DU ROC EXISTANT C. Sur feuille No C. On sheet No
E L E VA T/O N_ R / G HT S ID E APPROX. PROFILE, EXISTING ROCK
m CONCEPTION: DESING:
W ECHELLE / SCALE: 1:50 Congu par: Designed by:
PIERRE HOUDE-McLEAN tech.
8 7 6 5 Dessiné par: Drawn by:
PIERRE HOUDE-McLEAN tech.
8990 10000 10000 — S
CHAPERON EXISTANT REJOINTOIEMENT DE TOUTE LA SURFACE PAREMENT DE PIERRE A DEMONTERET ,\j;:ir,)\,a:; TREMBLAY | o
s A INg.
ADEMOLIR ET A RECONSTRUIRE REPOINTING OF THE ENTIRE SURFACE EE&SE@E&“RE NOYAU DE MACONNERIE A g
VOIR DETAIL 16 SUR FEUILLE 19 : : 3 — , :
EXISTING CAP TO BE DEMOLISHED AND REBUILT 3 285 ﬁ%%TLmLED 1E7RI|§|TE§EVL|§S PIERRES - VOIR DETAILS MAGONNERIE (PIERRE DE PAREMENT ET NOYAU) A DEMONTER ET RECONSTRUIRE Charge de projet: Project manager by:
+2464B.CH SEE DETAIL 16 ON SHEET 19 +94.49 B.CH DISMANTLE AND RECONSTRUCT STONE VENEER SUR TOUTE L'EPAISSEUR DE LA TETE DU MUR VOIR COUPE 26 SUR FEUILLE 16 MELANIE TREMBLAY ing.
e ' 1] 12 REPLACE 300mm OF MASONRY CORE DISMANTLE AND REBUILD MASONRY OF TOP OF WALL
; ¥ mm +24.32B.CH (VENEER STONE AND CORE) OVER FULL DEPTH 3
-~ R — BEHIND THE STONES - CF. DETAIL 15 SUR FEUILLE 17 VALIDE PAR: VALIDATED BY:
D SEE SPEGIFICATION CF. CROSS SECTION 26 ON SHEET 16 +2411B.CH
Gestionnaire de projet: Project manager:
JEAN-BENOIT SAINT-LAURENT arch.
Gestionnaire principal de projet: Project manager
SOPHIE HUOT ing.
Projet: Project:
= STRUCTURE
STRUCTURAL
PIERRES A MODIFIER POUR CONSTRUCTION DE LA REFECTION DU BASTION
NOUVELLE BASE DE BETON VOIR ELEVATION TYP. ET DU MUR MONTCALM
29 SR FELILLE 1 REFECTION DU MUR DE LA CANOTERIE

MODIFY STONES FOR NEW CONCRETE BASE

CONSTRUCTION, CF. TYP. ELEVATION ON SHEET 17
REPAIR OF THE MONTCALM BASTION

AND WALL
REPAIR OF THE CANOTERIE WALL

+16.83ROC

+16.89 TN,
o oarere: S
2 +16.72 ROC AVANT , — —
A?A?O!‘:?:?:t’ PROTRUDING ROCK Titre du dessin: Drawing tile:
+16.24 At i SR B s L o SECTEUR BASTION MONTCALM
—‘ ‘ ‘ — | OSNOSOSOSISTTS: s - /\+1574 1648 FLANC DROIT ET FACE DROITE
= P £ 15 £16.02 £ 16 ELEVATIONS EXTERIEURES
=== L ‘——mj—d M 11880 |~ PROFIL APPROXIMATIF DU ROC EXISTANT
— ==l [T T =TT ==t 2 e gy , j APPROX. PROFILE, EXISTING ROCK
NOUVELLE GARGOUILLE | ‘ ‘ ‘ ! ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ M ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ’ ‘ ‘ ‘ ‘ 1= :I NOUVELLE BASE DE BETON AU BAS DU MUR
VOIR DETAIL 14 SUR FEUILLE 17 e N e N e N VOIR DETAIL 29 SUR FEUILLE 17
NEW SPOUT T PIERRE A REMPLACER NEW CONCRETE BASE AT BOTTOM OF WALL, - ~ '
CF. DETAIL 14 ON SHEET 17 X PAR PIERRE DE GRES (TYP.) SEE DETAIL 29 ON SHEET 17 Date: Feuille:
o EXCAVATION ET REMBLAYAGE A FAIRE | NOUVELLE GARGOUILLE VOIR NOTES 2, 4 ET DETAIL 18 SUR FEUILLE 17 NON POUR 2015/04/21
PAREMENT DE PIERRE A DEMONTER ET RECONSTRUIRE, PERFORM EXCAVATION AND BACKFILL VOIR DETALL 14 SUR FEUILLE 17 REPLACE STONE WITH SANDSTONE UNIT (TYP.,) NOUVELLE GARGOUILLE , 5
NOYAU MAGONNERIE A REMPLACER SUR 600mm DE PROFONDEUR NEW SPOUT CF. NOTES 2 & 4, AND DETAIL 18, SHEET 17 VOIR DETAIL 14 SURN';%JQ;(E)J; CONSTRUCTION Echelle: Scale:
, DERRIERE LES PIERRES SEMELLE DE BETON EXISTANTE Iy 1:50
VOIR DETAIL 15 SUR FEUILLE 17 ET DEVIS PRESERVE EXISTING CONCRETE FOOTING o CF. DETAIL 14 ON SHEET 17 CF. DETAIL 14 ON SHEET 17 y, . 20
DISMANTLE STONE VENEER AND REBUILD MASONRY - N\ | Réf. Consultant:  Ref. Consultant:
CORE TO 600mm DEPTH BEHIND THE STONES ELEVATION- FACE DROITE 131-21559-06 Sheet
CF. SEE DETAIL 15 ON SHEET 16 AND SEE SPECIFICATIONS eet:
m ELE VA TI ON = R I GH T F A CE CO[\II\IS(%:LIL:J%$| ON No de référence: Reference no:
- 2015.04-22 Ministere: Ministry:
PROFIL APPROXIMATIF DU ROC EXISTANT W ECHELLE / SCALE: 1:50 L ) TP?(()EG(/I_lIg;g%Z!nggéIOO

APPROX. PROFILE, EXISTING ROCK
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