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VUE EN PLAN AU PONT DES OFFICIERS

NOTES GÉNÉRALES

MATÉRIAUX

BLEU: COTE DE DIMENSIONNEMENT

CYAN: ÉLÉMENT EXISTANT

NOIR: NOUVEL ÉLÉMENT

UNITÉS DE MESURE

- DIMENSIONS EN MILLIMÈTRES (mm) EXCEPTÉ SI AUTREMENT SPÉCIFIÉ.

CODE DES COULEURS

- IDENTIFIER SUR L'OEILLET DE FAÇON CONTRASTANTE ET PERMANENTE LA CHARGE

DE TRAVAIL SÉCURITAIRE (SWL 3000 KG). FORCE VERTICALE SEULEMENT.

- UN ESSAI DE LEVAGE DEVRA ÊTRE EFFECTUÉ AVEC UNE CHARGE ÉGALE À 2 FOIS LE

SWL. UN CERTIFICAT D'ESSAI DEVRA ÊTRE ÉMIS PAR LA PERSONNE RESPONSABLE DE

L'ESSAI.

- L'ESSAI DE LEVAGE DEVRA ÊTRE EFFECTUÉ SELON LES PRESCRIPTIONS DU

CHAPITRE 9 DU "CODE FOR LIFTING APPLIANCES IN A MARINE ENVIRONMENT,

JANUARY 2003" DE LLOYD'S REGISTER.

- UNE NOTE PERMANENTE DEVRA ÊTRE AFFICHÉE À PROXIMITÉ DE L'OEILLET DE

LEVAGE INDIQUANT QU'AUCUNE AUTRE CHARGE DE LEVAGE NE DEVRA ÊTRE

APPLIQUÉE À LA STRUCTURE AVOISINANTE LORSQUE L'OEILLET EST SOUS CHARGE.

- TOUT L'ACIER NEUF SERA DE GRADE CSA G40.21-44W. EXCEPTÉ SI AUTREMENT

  SPÉCIFIÉ.

- L'ACIER EXISTANT EST CONSIDÉRÉ TEL QUE SPÉFICIÉ AU PLAN DE RÉFÉRENCE #2.

- TOUTES LES SOUDURES SERONT CONTINUES SUR LES DEUX CÔTÉS DE

  CHAQUE PIÈCE AVEC FILET ÉGAL À LA PLUS  PETITE ÉPAISSEUR DE PIÈCE SOUDÉE,

  EXCEPTÉ SI AUTREMENT SPÉCIFIÉ.
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SOUS RÉSERVE QUE

L'INSTALLATION

COMPLÉTÉE SOIT À LA

SATISFACTION DE

L'INSPECTEUR DE LA

SÉCURITÉ MARITIME

SUBJECT TO THE

COMPLETED

INSTALLATION BEING TO

THE SATISFACTION OF

THE MARINE SAFETY

INSPECTOR

SOUS RÉSERVE DES

ESSAIS PRESCRITS PAR

LES RÈGLEMENTS

SUBJECT TO ALL

STATUTORY TEST IN

ACCORDANCE  WITH THE

REGULATIONS

PREPARATION FOR,

PROCEDURE AND

EXECUTION OF WELDING TO

BE TO THE SATISFACTION

OF THE MARINE SAFETY

INSPECTOR

LA PRÉPARATION, LA

MÉTHODE ET L'EXÉCUTION

DES SOUDURES SERONT À LA

SATISFACTION DE

L'INSPECTEUR DE LA

SÉCURITÉ MARITIME

N.G.C.C. "AMUNDSEN"

OEILLET DE LEVAGE 3t DANS LE

TAMBOUR MACHINE SOUS LE PONT
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