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VUE EN PLAN PARTIELLE AU PONT PRINCIPAL 150
MAGASIN DES MECANICIENS (LOCAL 704) COUPE 'C-C'

ECHELLE 1:50 ECHELLE 1:15

UNITES DE MESURE

- DIMENSIONS EN MILLIMETRES (mm) EXCEPTE S| AUTREMENT SPECIFIE.

CODE DES COULEURS

BLEU: COTE DE DIMENSIONNEMENT
CYAN: ELEMENT EXISTANT
NOIR: NOUVEL ELEMENT

ABREVIATIONS

COR: CORNIERE
G: GOUSSET

TYP: TYPIQUE
BP: BARRE PLATE

NOTES GENERALES

IDENTIFIER SUR LA POUTRE DE LEVAGE DE FACON CONTRASTANTE ET PERMANENTE
LA CHARGE DE TRAVAIL SECURITAIRE (SWL 2000 KG). FORCE VERTICALE SEULEMENT.

- UN ESSAI DE LEVAGE DEVRA ETRE EFFECTUE AVEC UNE CHARGE EGALE A 2 FOIS LE
SWL. UN CERTIFICAT D'ESSAI DEVRA ETRE EMIS PAR LA PERSONNE RESPONSABLE DE
L'ESSAI.

- L'ESSAI DE LEVAGE DEVRA ETRE EFFECTUE SELON LES PRESCRIPTIONS DU
CHAPITRE 9 DU "CODE FOR LIFTING APPLIANCES IN A MARINE ENVIRONMENT,
JANUARY 2003" DE LLOYD'S REGISTER.

- LA POUTRE DE LEVAGE NE POURRA ETRE UTILISEE QUE LORSQUE LE NAVIRE EST
DANS DES CONDITIONS PORTUAIRES AVEC DES ANGLES DE GITE ET D'ASSIETTE
MAXIMAUX DE 5° ET 2° RESPECTIVEMENT.

- UNE NOTE PERMANENTE DEVRA ETRE AFFICHEE A PROXIMITE DE LA POUTRE DE
LEVAGE INDIQUANT QUE LA POUTRE DE LAVAGE DOIT ETRE UTILISEE SEULEMENT
DANS DES CONDITIONS PORTUAIRES SOIT DES ANGLES DE GITE ET D'ASSIETTE
MAXIMAUX DE 5° ET 2° RESPECTIVEMENT.

- UN DISPOSITIF DE RETENUE DE LA CHARGE DEVRA ETRE INSTALLE AFIN DE CONTRER
LE MOUVEMENT HORIZONTAL DE LA CHARGE.

- TOUTES LES COMPOSANTES DEVRONT ETRE MUNIES D'UN CERTIFICAT POUR LEVAGE
AVEC UNE CHARGE MINIMALE SUPERIEURE OU EGALE A 2000 KG.

NOTE

1- L'ECHANTILLONNAGE DE LA POUTRE DE LEVAGE FUT DETERMINE A PARTIR DE
RELEVES DIMENSIONNELS EFFECTUES A BORD.

MATERIAUX

- TOUT L'ACIER NEUF SERA DE GRADE CSA G40.21-44W. EXCEPTE S| AUTREMENT
SPECIFIE.

- L'ACIER EXISTANT EST CONSIDERE DE LA MEME NUANCE QUE SPEFICIEE AU PLAN DE
REFERENCE #2.

SOUDURES

- TOUTES LES SOUDURES SERONT CONTINUES SUR LES DEUX COTES DE
CHAQUE PIECE AVEC FILET EGAL A LA PLUS PETITE EPAISSEUR DE PIECE SOUDEE,
EXCEPTE SI AUTREMENT SPECIFIE.
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2 pages
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1 pages
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