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NOUVEAU COURONNEMENT EN

BETON VOIR COUPE #2 SUR LA
FEUILLE AZ26.
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NEW CONCRETE CAP, SEE
SECTION #2 ON PAGE AZ6.

NOUVELLE LIGNE DE VIE, VOIR PLANS

SYSTEME DE PROTECTION DES CHUTES

NEW LIFE—LINE, SEE PLANS OF
FALL PROTECTION SYSTEMS

NOUVELLE SOUCHE DE CHEMINEE,

VOIR COUPE #2 FEUILLE A26 ET
LISTE DES PIERRES SUR LES

FEUILLES A14 A A21.
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NEW CHIMNEY STACK, SEE
SECTION #2 ON SHEET A26 AND
LISTS OF STONES ON SHEET Al4
70 AZ17.

NOUVELLE TIGE DE CAPTATION,
VOIR COUPE #1 FEUILLE A26

NEW LIGHTNING ROD, SEE
SECTION #1 ON SHEET A26

NOUVEAU MITRON, VOIR COUPE
#1 FEUILLE AZ26.

NEW CHIMNEY POT, SEE
SECTION #1 ON SHEET #A26.
PROFIL DE LA CHEMINEE
CHIMNEY PROFILE.

PENTE 27 (6:12)

27" SLOPE (6:12).

NOUVEAU VENTILATEUR
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COUPE TRANSVERSALE

/3 CROSS SECTION

DE TOIT, COUPE #6
FEUILLE A25.

“ NEW ROOF FAN, SEE

SECTION #6 ON
f SHEET AZ5.
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__NOTES AU PLAN/ PLAN NOTES

PERCEMENT IRREGULIER DANS LE PLANCHER
DE MAGONNERIE, A OBTURER, VOIR PHOTO
#26 FEUILLE A32.
IRREGULAR OPENING IN MASONRY FLOOR, TO
BE FILLED, SEE PHOTO #26 SHEET A32.

CHEMINEE PARTIE PUBLIQUE DE LA
RESIDENCE DU GOUVERNEUR GENERALE

(HORS CONTRAT).
CHIMNEY OF THE PUBLIC SECTION OF

GOVERNOR GENERAL'S RESIDENCE (NOT IN
CONTRACT).

PROFIL DE LA TRAPPE D'ACCES AU TOIT
AU—DESSUS..
ROOF HATCH PROFILE ABOVE.

CONDUITS RIGIDE POUR ALIMENTATION
ELECTRIQUE ET DETECTION DE FUMEE A
L'ETAGE EN DESSOUS, DEPOSES SUR LE
PLANCHER DE L’ENTRETOIT A CONSERVER ET

PROTEGER DURANT LES TRAVAUX.

RIGID CONDUIT FOR POWER SUPPLY AND
SMOKE DETECTION FOR STOREY BELOW, L[AID
ON THE ATTIC FLOOR, TO BE KEPT IN
PLACE AND PROTECTED DURING
CONSTRUCTION.

ECHANTILLON DE COUVERTURE ET PONTAGE

ANCIEN (1 M.C.) A CONSERVER.
SAMPLE OF PREVIOUS ROOFING AND DECKING

(£1 SQ. M.) TO BE KEPT IN PLACE.

PORTE D’ACCES, 914X914mm A CONSERVER.
ACCESS DOOFR, 9714X914mm TO BE KEPT IN
PLACE.

AUCUN ACCES AU DELA DE CETTE PORTE
SANS UNE AUTORISATION PREALABLE DU
REPRESENTANT MINISTERIEL. LA DEMANDE
DEVRA ETRE FAIT 72 HEURES A L'AVANCE
ETANT DONNE QUE LES OUVRIERS DEVRONT

ETRE ESCORTES.

NO ACCESS BEYOND THIS DOOR WITHOUT
PRIOR AUTHORIZATION FROM DEFARTMENTAL
REPRESENTATIVE. REQUESTS MUST BE MADE
72 HOURS IN ADVANCE, AS WORKERS WILL
HAVE TO BE ESCORITED.

MUR COUPE—-FEU EN BLOCS DE BETON,
ASSURER L’ETANCHEITE AU FEU VOIR PHOTOS

#27 ET #A28 SUR LA FEUILLE A32.
CONCRETE BLOCK FIREWALL, ENSURE FIRE

INTEGRITY, SEE PHOTO #27 ET #28 ON
SHEET A32.

COUVERTURE EN ACIER GALVANISE
RECOUVERTE DE PANNEAUX DE GYPSE.
GALVANIZED STEEL ROOFING COVERED WITH
GYPSUM BOARDS.

COLONNE EN ACIER A CONSERVER.
STEEL COLUMN TO BE KEPT IN PLACE.

GARDE—CORPS A CONSERVER.
GUARDRAIL TO BE KEPT IN PLACE.

ECHELLE A CONSERVER.
LADDER TO BE KEPT IN PLACE.

OUVERTURE 600 X 750mm, VERS ETAGE

INFERIEUR.
OPENING 600 X 750mm TO LOWER FLOOR.

ESCALIER EN BOIS.
WoOoD STAIR.

DESSUS DE LA CORNICHE EN PIERRE.
TOP OF STONE CORNICE.

TUYAU 178mm@ POUR PASSAGE CONDUIT

RIGIDE DES DETECTEURS DE CHALEUR VERS
ETAGE INFERIEUR, A CONSERVER.

PIPE 178mm® TO RUN RIGID CONDUIT OF

HEAT DETECTORS DOWNSTAIR, TO BE KEPT

ON PLACE.

PUIT POUR CONDUITS MECANIQUES, A
CONSERVER.

SHAFT FOR MECHANICAL DUCTS, 70 BE KEFPT
IN PLACE.

NOUVELLE PORTE D’ACCES 813X813mm, VOIR
COUPES #2 ET #3 SUR LA FEUILLE A27.
NEW DOOR 813X813mm, SEE SECTION #2
AND #3 ON SHEET A27.

NOUVELLE SEPARATION COUPE-FEU, VOIR
COUPE #1 SUR LA FEUILLE A27.

NEW FIRE SEPARATION, SEE SECTION #1
ON SHEET AZ7.
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BOITE DE JONCTION POUR FILAGE DU
CONTACT DE PORTE A MI-HAUTEUR DANS
L’ECHELLE.

JUNCTION BOX FOR DOOR CONTACT WIRING
IS LOCATED AT MID—HEIGHT OF THE LADDER.

@ NOUVELLE ECHELLE, VOIR COUPE #6 FEUILLE
A27.
NEW LADDER, SEE SECTION #6 ON SHEET A27.

NOTE - CHARPENTE
— NOTE - ROOF FRAME

POUR TOUTES LES AUTRES INTERVENTIONS

(REPARATIONS, REMPLACEMENTS) TOUCHANT LA
CHARPENTE EN BOIS DU TOIT, VOIR LES PLANS
DE LINGENIEUR EN STRUCTURE.

FOR ALL OTHER INTERVENTIONS (REPAIRS,
REPLACEMENTS) TO THE WOODEN ROOF FRAME,
SEE DRAWINGS OF THE STRUCTURAL ENGINEER.

&

LEGENDE - EVENTS (CONSTRUCTION)
— LEGEND - VENTS (CONSTRUCTION)

@ NUMERO D’EVENT, POUR LA DESCRIPTION
DES TRAVAUX EN CONSTRUCTION, VOIR LA
LEGENDE SUR LA FEUILLE A4.
VENT NUMBER, FOR DESCRIPTION OF
CONSTRUCTION WORK, SEE LEGEND ON
SHEET A4.

Travaux publics et Public Works and
Services gouvernementaux Government Services

Canada Canada

Région du Québec

Quebec Region
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