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] NOUVELLE SEPARATION COUPE—FEU NON

PORTEUSE AVEC DEGRE DE RESISTANCE AU
FEU DE 2 HEURES:

— (2) PANNEAUX DE GYPSE 16mm TYPE

"X” ULTRARESISTANTS DE CHAQUE COTE DE
LA FERME DE TOIT. CHEVAUCHER LES
PANNEAUX EN CHEVAUCHANT LES JOINTS SE

400mm MIN. ET DECOUPER POUR EPOUSER

COMPOSITION TYPE —

TOITURE, VOIR COUPE #1
SUR LA FEUILLE A23

POUR COMPOSITION, VOIR

COUPE #1 SUR CETTE
FEUILLE

@

LINTEAU EN BOIS: 2—-38X140
FIXES ENTRE EUX AVEC UN
CONTREPLAQUE 13mm

WOOD LINTEL: 2—-38X140mm
ATTACHED TOGETHER WITH 13mm

COMPOSITION, SEE
SECTION #1 ON THIS
SHEET

CONTREPLAQUE 19mm ||

PLYWOOD
REINSTALLER LE CONTACT DE

PORTE EXISTANT. PREPERCER LE

CADRE SI NECESSAIRE, VOIR
PHOTO #29 FEUILLE A32

LE CONTOUR DE TOUS LES OBSTACLES
(POUTRE FAITIERE, PANNES, CONDUIT
RIGIDES, ETC.). TIRER TOUS LES JOINTS.
—(2) RANGEES DE POTEAUX EN BOIS DE

TYPICAL COMPOSITION —
ROOFING, SEE SECTION
#1 ON SHEET A23

POUTRE FAITIERE EXISTANTE

19mm PLYWOOD I

COINS PROTECTEURS EN
ACIER INOXYDABLE 75X75mm

CAL. 16 VISSES, BORDURES

38X89mm @ 400mm C/C FIXES ENTRE LES N L,
PIECES EXISTANTES DE LA FERME DE TOIT. O

NEW NON-BEARING FIRE SEFPARATION WITH

EXISTING RIDGE BEAM
ARBALETRIER EXISTANT

ARRONDIES ET POLIES

REINSTALL EXISTING DOOR
CONTACT, PREDRILL FRAME IF

REQUIRED, SEE PHOTO /29
SHEET A32

NOUVELLE PORTE ET CADRE

75X75mm STAINLESS STEEL
CORNER GUARDS CAL. 16,

2 HOUR FIRE RESISTANCE RATING:

— (2) 16mm TYPE "X ABUSE—RESISTANT
GYPSUM FANELS ON BOTH SIDES OF THE

EXISTING EXISTING RAFTER

ENTRAIT EXISTANT

ROOF TRUSS. OVERIAP PANELS 400mm
MIN. ANDCUT TO FIT CONTOURLINE OF ALL ¥ 1
OBSTACLES (RIDGE BEAM, PURLING, RIGID 32
CONDUITS, ETC.) TAPE AND PLASTER ALL
JOINTS.

— (2) ROWS OF 38X89mm WOOD STUDS
@400mm O.C. ATTACHED BETWEEN THE
EXISTING ROOF TRUSS MEMBERS

,TYPE DE MUR N° W15G, TABLEAU A-9.10.3.1.A, CNB 2010
W WALL TYPE NO. W15G, TABLE A-9.10.3.1.A, NBC 2010

EXISTING TIE BEAM

JOINT DE SCELLANT

COUPE-FEU AU
PERIMETRE DE LA

SEPARATION ET DE TOUS

LES ELEMENTS
TRAVERSANTS

SCREWED, EDGES ROUNDED
AND POLISHED

EN ACIER AVEC UN DEGRE

DE RESISTANCE AU FEU DE
2 HEURES

NEW STEEL DOOR AND
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FOND DE CLOUAGE POUR SUPPORTER

L'EXTREMITE INFERIEURE DES PANNEAUX
DE GYPSE ET POUR COMBLER LE VIDE

SOUS L’ENTRAIT (DECOUPER EN SUIVANT
LES INEGALITES DU PLANCHER).

NAILING BASE TO SUPPORT THE LOWER
END OF THE GYPSUM PANELS AND TO
FILL IN THE EMPTY SPACE BELOW !

FIRE BARRIER SEALANT
JOINT ALONG PERIMETER
OF FIRE SEPARATION AND
AROUND ALL ELEMENTS

FPASSING THROUGH

PLANCHER EN MAGONNERIE

(SURFACE INEGALE)

TIE-BEAM (CUT FOLLOWING THE FLOOR'S
RUGOSITIES).

MASONRY FLOOR

(UNEVEN SURFACE)

COUPE - SEPARATION COUPE-FEU

/ 1\ SECTION - FIRE SEPARATION

AB-A8|A2] ECHELLE/SCALE:1:10

PANNEAU DE BETON 16mm FRAME WITH 2 HOUR FIRE
MUNI D’UN TREILLIS DE - ~ RESISTANCE RATING
FIBRE DE VERRE SUR Y —=
TOUTE LA LARGEUR DE LA .%__ ITe) BLOCAGES DE 38X89mm EN BOIS
PORTE ET DE 305mm DE ! 38X89mm WOOD BLOCKING
CHAQUE COTE (TIRER
TOUS LES JOINTS) i CONTREPLAQUE 19mm
16mm CEMENT BOARD 19mm PLYWOOD
ZZ%SFE%F f}i%ﬁc ON POUR COMPOSITION, VOIR COUPE
DOOR WIDTH PLUS 305mm ™ #1 SUR CETTE FEUILLE
ON EACH SIDE (TAPE AND COMPOSITION, SEE SECTION #1
PLASTER ALL JOINTS) i ON THIS SHEET
| : NOTE - QUINCAILLERIE
/// o 2/ NOTE - HARDWARE
S NS S s | REINSTALLER LES CHARNIERES, LA
s S s S s | POIGNEE ET LE VERROU EXISTANTS.
REINSTALL THE EXISTING HINGES,
LEVER AND LOCK.

(2

COUPE - SEPARATION COUPE-FEU
SECTION - FIRE SEPARATION

Aé-A\slA/zf

ECHELLE/SCALE:1:10

NOUVELLE PORTE ET
CADRE EN ACIER

AVEC UN DEGRE DE

RESISTANCE AU FEU
DE 2 HEURES

COINS PROTECTEURS EN ACIER INOXYDABLE
75X75mm CAL. 16 VISSES, BORDURES
ARRONDIES ET POLIES

75X75mm STAINLESS STEEL CORNER
GUARDS CAL. 16, SCREWED, EDGES
ROUNDED AND POLISHED

NEW STEEL DOOR
AND FRAME WITH 2
HOUR FIRE
RESISTANCE RATING

EXISTANTE

EXISTING

JAMBETTE |
SIDE POST |

PANNEAU DE BETON
16mm MUNI D’UN
TREILLIS DE FIBRE DE
VERRE SUR TOUTE LA
LARGEUR DE LA PORTE
ET DE 305mm DE
CHAQUE COTE

CONTREPLAQUE 19mm
19mm PLYWOOD
POUR COMPOSITION,

VOIR COUPE #1 SUR
CETTE FEUILLE

Travaux publics et Public Works and
Services gouvernementaux Government Services

Canada Canada

Région du Québec
Equipe de service a la clientéle
Patrimoine

Quebec Region
Client Service Team
Heritage

COMPOSITION, SEE

= | SECTION #1 ON THIS

=== | syee7

MONTANTS DOUBLES
DE 38X89mm EN BOIS

38X89mm DOUBLE
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813

16mm CEMENT BOARD
WITH  REINFORCING
GLASSFIBER MESH ON
DOOR WIDTH PLUS
305mm ON EACH SIDE

COUPE - SEPARATION COUPE-FEU
/ 3\ SECTION - FIRE SEPARATION

A6-A8|A27 ECHELLE/SCALE:1:10

om 0,5m

N

SO" A4197 @

LEiC GoDBOUT
ARCHITECTE

&y
s

o

e @
QU@\@@;S&
atsrss 55385}

&

&y

INSTALL A WOOD BLOCKING, DIMENSIONS

SOLDER ALL SEAMS ON SHEET METAL

PROFILE

— HARDWARE - ROOF HATCH

01 POUR SOUMISSION / FOR TENDER| 2015/03/23

om 0,5m om 0,5m Modification Date
INSTALLER UN BLOCAGE DE BOIS SOUDER LES JOINTS DE LA TOLE DU PROFIL DES | A. No du détail m A. Detail No

DE DIMENSION REQUISE POUR COUVERCLE ET DE LA COUVERTURE BAGUETTES o -
L'INSTALLATION DE LA SERRURE ENTOURANT LE COUVERCLE y BATTENS | ﬂ QUINCAILLERIE - TRAPPE D'ACCES B. Localisation w B. Localisation

AS REQUIRED TO FACILITATE THE
INSTALLATION OF THE LOCK

NOUVEAU COUVERCLE EN |
\I

CONTREPLAQUE 19mm
NEW 19mm PLYWOOD COVER

NOUVELLE MEMBRANE
AUTOCOLLANTE DE TYPE "HAUTE
TEMPERATURE”

NOUVEAU JOINT
D’ETANCHEITE AU

PERIMETRE
NEW SELFADHERED ROOFING
g&é:gM?fi'gﬂ N | UNDERILAYMENT FOR

HIGH—TEMPERATURE APPLICATIONS

NOUVELLE BORDURE EN ’l

BOIS £64X140mm NOUVEAU PAREMENT EN
NEW WOOD LIP, ’| |

464X140mm CUIVRE 20 OZ.
NEW 20 OZ COPPER
CLADDING

NOUVEAU CADRE EN
BOIS 38X64mm

NEW WOOD FRAME
FEX64mm

NOUVELLE PANNE 100X150mm,
VOIR PLANS DE STRUCTURE

NEW PURLIN, 100X150mm,
SEE STRUCTURAL PLANS

NOUVELLES PLANCHES DE PONTAGE

AUTOUR DE L’OUVERTURE, VOIR PLAN
SUR LA FEUILLE A6

NEW WOOD DECKING, AROUND THE
OPENING, SEE PLAN ON SHEET A6

COMPOSITION TYPE — TOITURE,
VOIR COUPE #1 SUR LA
FEUILLE A23

TYPICAL COMPOSITION —

ROOFING, SEE SECTION #1 ON
SHEET AZ23

PROFIL DES
BAGUETTES

BATTENS
PROFILE

NOUVELLE ANGLE DE FIXATION EN ACIER GALVANISE 38mm DE
LARGEUR X 9mm D’EPAISSEUR SOUDEE A LA PLAQUE D'ATTACHE
AU SOL ET BOULONNEE AUX MONTANTS DE L'ECHELLE

NEW GALVANIZED STEEL ATTACHEMENT ANGLE 38mm WIDE X
9mm THICK WELDED TO GROUND ATTACHMENT PLATE AND
BOLTED TO L[ADDER STRING.

PLANCHER EN MAGONNERIE (SURFACE INEGALE) |

MASONRY FLOOR (UNEVEN SURFACE) l

OF COVER AND ROOFING AROUND THE

HATCH

L’EXISTANT

vEAU TABLIER TRIANGULAIRE
BOIS, DIMENSIONS TEL QUE

NEW TRIANGULAR WOOD APRON,
SAME DIMENSIONS AS EXISTING

NOUVEL ANGLE DE FIXATION EN
ACIER GALVANISE 38mm DE
LARGEUR X DE 9mm D’EPAISSEUR

| NEW GALVANIZED STEEL A
ANGLE 38mm WIDE X 9

4CHEMENT
m THICK.

NOUVEAU CADR
+50X254mn

N BOIS

NEW _WOOD FRAME, £50X254mm

— NOTE BOIS / WOOD

TOUTES LES NOUVELLES PIECES DE BOIS DEVRONT
ETRE EN PIN BLANC CALIR DE NOEUDS, A L’EXCEPTION
DU PONTAGE, DES PANNES ET DES ARBALETRIERS

NOUVEAU MONTANTS EN ACIER
GALV. 57 DE LARGEUR X 9mm
D’EPAISSEUR

NEW GALV. STEEL [ADDER
STRINGS 57mm WIDE X 9mm
THICK

NOUVEAU BARREAU EN ACIER

(VOIR

ALL NEW WOOD ELEMENTS TO BE MADE OF CLEAR OF
KNOTS WHITE PINE, WITH EXCEPTION OF DECKING,
PURLINS AND RAFTERS (SEE STRUCTURE).

+1048 (SUD/SOUTH)

W A27
N

+1118 (NORD/NORTH

+1041 (SUD/SOUTH)
+1105 (NORD/NORTH)

+1365 (SUD/SOUTH)
+1397 (NORD/NORTH)

—TOUTES LES NOUVELLES PIECES DE QUINCAILLERIE POUR
LES NOUVELLES TRAPPES D'ACCES AU TOIT DEVRONT
CORRESPONDRE AUX ELEMENTS D’UNE TRAPPE
PREFABRIQUEE STANDARD ET ETRE EN ACIER INOXYDABLE.
—LA FABRICATION DU COUVERCLE ET L'INSTALLATION DE
LA QUINCAILLERIE DEVRONT ETRE COORDONNEES ET

REALISEES AVEC SOIN CAR IL S’AGIT D'UN OUVRAGE SUR
MESURE.

— ALL NEW HARDWARE ELEMENTS FOR THE ROOF ACCESS
HATCHES SHALL MATCH THOSE OF A STANDARD PREFAB
HATCH AND BE MADE OF STAINLESS STEEL.

— COVER FABRICATION AND HARDWARE INSTALLATION WILL
HAVE TO BE CARREFULLY COORDINATED AND EXECUTED,
CONSIDERING THAT THIS IS A CUSTOMIZED ELEMENT.

NOUVELLES POIGNEES AVEC LOQUET
A RESSORT ET PORTE—CADENAS

PLAN - TRAPPE AU TOIT
72\ PLAN - ROOF HATCH

NEW SPRING LATCH WITH
HANDLES AND PADLOCK HASPS

NOUVEAU BLOCAGE DE BOIS DE
DIMENSION REQUISE POUR

L'INSTALLATION DE LA POIGNEE

A3-A4-A6(A27 ECHELLE/SCALE: 1:20

Oom
NOUVELLE PANNE 100X150mm,
VOIR PLANS DE STRUCTURE

NEW PURLIN, 100X150mm,
SEE STRUCTURE PLANS

NOUVEAU CADRE EN BOIS
1+50X254mm

NEW WOOD FRAME,
+50X254mm

ARBALETRIER EXISTANT
EXISTING RAFTER

STRUCTURE).

GALV. 19mm¢

NEW GALV. STEEL [ADDER
ROUNDS 19mm#

CES D
NOUVELLE PLAQUE D’ATTACHE AU
SOL EN ACIER GALVANISE
125X125X9mm D’EPAISSEUR

THESE

__ TRAPPE D'ACCEES NORD / NORTHERN ROOF HATCH

SAUF POUR LA COMPOSITION DU TOIT, VOIR PHOTOS
#37 ET 38 SUR LA FEUILLE A32.

ROOF HATCH WITH THE EXCEPTION OF THE ROOF
COMPOSITION SEE PHOTOS #37 AND #38 ON SHEET A32

174

—_—|

|NOUVEAU PORTE—CADENAS
ET GACHE COMBINES

NEW WOOD BLOCKING
DIMENSIONS AS REQUIRED TO
FACILITATE THE INSTALLATION
OF THE LOCK

NOUVEAU BRAS D’OUVERTURE
NEW HOLD OPEN ARM

NOUVEAU MECANISME D'OUVERTURE
DE LA TRAPPE

NEW LIFTING MECHANISM HOUSING

NOUVEAU JOINT D’ETANCHEITE
(SUR TOUT LE PERIMETRE)

NEW GASKET (ALL AROUND)
NOUVELLE CHARNIERE PIVOT

NEW COMBINED PADLOCK
HASP AND LOCK STRIKE

NEW PINTLE HINGE

COMPOSITION TYPE — TOITURE,

i

VOIR COUPE #1 SUR LA

FEUILLE A23
TYPICAL COMFOSITION —

EUX COUPES S’APPLIQUENT A LA TRAPPE NORD

TWO SECTIONS ALSO APFPLY TO THE NORTHERN

, 4 100 min.

ROOFING, SEE SECTION #1 ON
SHEET A23

T

POUR DESCRIPTION DU
COUVERCLE ET DE LA BORDURE

BOULONNEE DANS LE PLANCHER
DE MAGONNERIE

NOUVELLE ECHELLE, VOIR

DESCRIPTION SUR LA

NEW GALV. STEEL GROUND ATTACHMENT PLATE
125X125X9mm THICK BOLTED INTO MASONRY FLOOR

—

Yl |‘ NEW NEOPRENE WASHERS, 3mm THICK TO FACILITATE

- > NOUVELLE RONDELLE
g POUR FACILITER MISE

COUPE #6 FEUILLE A27

510

DE LA TRAPPE, VOIR COUPE #6
SUR CETTE FEUILLE

FOR DESCRIPTION OF HATCH

COVER AND FRAME, SEE
SECTION #6 ON THIS SHEET

+1265 (SUI
NORTHERN)

NEW [ADDER, SEE

DE NEOPRENE 3mm D’EPAISSEUR

AU NIVEAU DE LA PLAQUE #6 ON SHEET Az7

LEVELING OF PLATE.

COUPE LONGITUDINALE - TRAPPE D'ACCES AU TOIT SUD
/6 \ LONGITUDINAL SECTION - SOUTHERN ROOF HATCH

A27|A27 ECHELLE/SCALE: 1:5

Om 0,26m

DESCRITION ON SECTION

SOUTHERN) 0U
+2500 (NORD/

|PLANCHER EN MAGONNERIE (SURFACE INEGALE)
y | masonry FLoOR (UNEVEN SURFACE)

COUPE TRANSVERSALE - TRAPPE D'ACCES AU TOIT SUD
/5 CROSS SECTION - SOUTHERN ROOF HATCH
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