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COUVERTURE EXISTANTE EN CUIVRE À CONSERVER.

NOTES - PHOTOS / 

CÂBLE CHAUFFANT EXISTANT À CONSERVER.

VERS LA NOUE ET LE VERSANT VOISIN (INVISIBLE SUR

CETTE PHOTO).

ENLEVER ET RÉINSTALLER AVEC SOIN LE CHAPERON

EN CUIVRE EXISTANT POUR FACILITER LE TRAVAIL.

SOUCHE DE CHEMINÉE N°. 8.

VOIR PHOTO #3 SUR CETTE FEUILLE.

NOUE EXISTANTE EN CUIVRE À REMPLACER PAR UNE

NOUVELLE NOUE EN CUIVRE.

SOLIN EN CUIVRE EXISTANT À CONSERVER.

SONDE EXISTANTE À ENLEVER ET À RÉINSTALLER

AVEC SOIN POUR FACILITER LES TRAVAUX.

REMONTÉE EXISTANTE EN ACIER GALVANISÉ PEINT DU

MUR COUPE-FEU À REMPLACER PAR PAR UNE

NOUVELLE REMONTÉE EN CUIVRE.

COUVERCLE EXISTANT EN BOIS  À REMPLACER, VOIR

PLAN #4 SUR LA FEUILLE A27.

VOIR PHOTO #5 SUR CETTE FEUILLE.

BRISER DÉLICATEMENT LES SOUDURES EXISTANTES

POUR DÉGAGER LES TÔLES ET SOUDER LES JOINTS

UNE FOIS LA NOUVELLE COUVERTURE EN PLACE.

ENLEVER ET RÉINSTALLER AVEC SOIN LE COUVERCLE

DES BAGUETTES EXISTANTES POUR FACILITER LE

TRAVAIL SI NÉCESSAIRE .

GOUTTIÈRE EXISTANTE TYPE 2 À ENLEVER ET À

REMPLACER, VOIR COUPE #2 SUR LA FEUILLE A22 ET

COUPE #2 SUR LA FEUILLE A23.

PAREMENT EXISTANT EN ACIER GALVANISÉ PEINT SOUS

LE DÉBORD DE TOIT À ENLEVER ET À REMPLACER PAR

UN NOUVEAU PAREMENT EN CUIVRE 20 OZ.

ÉCHELLE EXISTANTE À ENLEVER.

CROCHET EXISTANT À ENLEVER.

ANCRAGE PERMANENT EXISTANT À ENLEVER.

ATTACHES ET CÂBLES CONDUCTEURS À ENLEVER.

ARRÊTS DE NEIGE EXISTANT À ENLEVER (DÉJÀ

ENLEVÉS SUR LE VERSANT  OUEST).

COUPER L'ÉVENT SOUS LE SOFFITE.

SOFFITE EXISTANT À ENLEVER, VOIR COUPE #2

SUR LA FEUILLE A22.

TUYAU D'ÉVENT EXISTANT À CONSERVER.

COUR ANGLAISE EXISTANTE.

MUR DE SOUTÈNEMENT EXISTANT.

GARDE-CORPS EXISTANT.

TROTTOIR EXISTANT.

BOULETS DE CANON EXISTANTS.

CANON EXISTANT.

TERRE-PLEIN EXISTANT, ±3m DE LARGEUR.

ARBRE EXISTANT.

TAMBOUR DU MESS DES OFFICIERS.

BAGUE DE SERRAGE EXISTANTE À REMPLACER.

RACCORDER LES NOUVEAUX DAUPHINS AUX DRAINS

FLEXIBLES EN PLASTIQUE EXISTANTS.

CANIVEAU EXISTANT.

DESCENTE D'EAU ET COLLIERS EXISTANTS  À ENLEVER ET

REMPLACER, VOIR COUPE #6 SUR LA FEUILLE A22 ET

COUPE #4 FEUILLE A23.

NOUVELLE GOUTTIÈRE TYPE 3, VOIR COUPE #1 SUR LA

FEUILLE A24.

NOUVEAU CÂBLE CHAUFFANT, VOIR PLANS

D'ÉLECTRICITÉ.

NOUVELLE DESCENTE D'EAU , VOIR COUPE #4 SUR LA

FEUILLE A23.

NOUVELLE GOUTTIÈRE TYPE 1, VOIR COUPE #6

FEUILLE A23 .

PROFIL DE LA DESCENTE D'EAU DE L'AUTRE COTÉ DU

TAMBOUR.

TAMBOUR DES APPARTEMENT PRIVÉS DE LA

RÉSIDENCE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL.

PROLONGER LA NOUVELLE DESCENTE D'EAU

JUSQU'AU CANIVEAU, TEL QUE L'EXISTANT.

TAMBOUR DE LA RÉSIDENCE DU COMMANDANT.

COUVERTURE EXISTANTE EN ACIER GALVANISÉ PEINT

À CONSERVER.

CÂBLE CONDUCTEUR EXISTANT À ENLEVER, TYP.

ATTACHES DU CÂBLE CONDUCTEUR EXISTANT À

ENLEVER, TYP.

TABLE SAILLANTE.

TAMBOUR DU MESS DES OFFICIERS.

POTEAU (HSS 100X100mm) ET PLAQUES EN ACIER

GALVANISÉ EXISTANTS SERVANT DE RENFORT À

L'ANCRAGE PERMANENT À L'EXTÉRIEUR, À ENLEVER.

DÉTECTEUR DE CHALEUR, CONDUITS RIGIDES ET

AUTRES ACCESSOIRES DU MÊME RÉSEAU À ENLEVER

(VOIR PLANS D'ÉLECTRICITÉ).

TIGES FILETÉES, ÉCROUS ET PLAQUES DE RETENUE

DE L'ÉCHELLE EXISTANTE À ENLEVER.

CONTACT DE PORTE, FILAGE ET CONDUITS RIGIDES

EXISTANTS À CONSERVER ET PROTÉGER DURANT

LES TRAVAUX.

CONTACT DE PORTE, VOIR PHOTO #38 FEUILLE A32.

PONTAGE, CHARPENTE DE TOIT ET CADRE DE LA

TRAPPE  EXISTANTS, À CONSERVER.

MUR COUPE-FEU ENTRE PARTIE PUBLIQUE ET

APPARTEMENTS PRIVÉS DE LA RÉSIDENCE DU

GOUVERNEUR GÉNÉRAL.

CONDUIT RIGIDE EXISTANT (ÉLECTRICITÉ), À

CONSERVER.

PERCEMENT IRRÉGULIER DANS LE PLANCHER DE

MAÇONNERIE, À BOUCHER À L'AIDE DE MORCEAUX DE

PIERRES TAILLÉES DANS LE PAREMENT EXISTANT

DES SOUCHES DE CHEMINÉES ET DE NOUVEAU

MORTIER. LE REMPLISSAGE DEVRA ÊTRE DE NIVEAU

AVEC LE PLANCHER EXISTANT. CONSERVER UN

ESPACE LIBRE DE 25mm AUTOUR DES TUYAUX.

PONTAGE EXISTANT SUR LE VERSANT NORD DU TOIT

DES APPARTEMENTS PRIVÉS DE LA RÉSIDENCE DU

GOUVERNEUR GÉNÉRAL.

SABLIÈRE EXISTANTE À CONSERVER.

MUR COUPE-FEU EXISTANT EN BLOCS DE BÉTON À

CONSERVER.

ENLEVER LES MORCEAUX DE BLOCS TAILLÉS DE

FAÇON IRRÉGULIÈRE SANS ENDOMMAGER LES

MATÉRIAUX AUTOUR.

AMÉLIORER L'INTÉGRITÉ DU MUR COUPE-FEU

EXISTANT EN REMPLISSANT LES VIDES À L'AIDE DE

BRIQUES (ET JOINTS DE MORTIER) SCIÉES AVEC SOIN

POUR ÉPOUSER LA FORME DES OBSTACLES.

ARBALÉTRIER  EXISTANT À CONSERVER.

DÉBRIS DE BLOCS DE BÉTON À ENLEVER, VOIR NOTE

MÉNAGE DE L'ENTRETOIT, FEUILLE A7.

NOUVEAU PANNEAU DE VERRE LAMINÉ 6mm

D'ÉPAISSEUR AVEC CONTOURS POLIS.

PERCER TROUS DE 8mmØ ET INSTALLER LE PANNEAU

DE VERRE À L'AIDE DE VIS À TÊTE D'ÉCROU 18-8 EN

ACIER INOXYDABLE DE DIAMÈTRE 6A/AB ET DE 50mm

DE LONGUEUR. 6 VIS PAR PANNEAU MINIMUM.

INSTALLER DES RONDELLES DE TEFLON ENTRE LE

BOIS ET LE VERRE POUR CRÉER UN ESPACE DE 6mm

D'ÉPAISSEUR (RONDELLES POUR VIS #8, Ø INT. 4,5mm,

Ø EXT. 9mm, 1mm D'ÉPAISSEUR CHACUN), TYP.

FAÇADE SUD.

TOIT DE LA CUISINE DU MESS DES OFFICIERS.

MURET RECOUVERT D'UN PAREMENT DE CUIVRE À

CONSERVER.

ATTACHES ET VIS À ENLEVER, VISSER LA TÔLE

EXISTANTE AUTOUR DE L'OUVERTURE, NETTOYER LE

CUIVRE À L'ACIDE, SOUDER UNE NOUVELLE TÔLE EN

CUIVRE 16 OZ. POUR COUVRIR L'OUVERTURE ET LES VIS.

DÉPLACER DÉLICATEMENT LE GRAVIER POUR

ENLEVER LE CÂBLE JUSQU'À LA MISE À LA TERRE

(SANS ENDOMMAGERLA MEMBRANE DESSOUS) ET

REMETTRE LE GRAVIER EN PLACE.

ENLEVER LES DALLES DE BÉTON, DÉPLACER

DÉLICATEMENT LE GRAVIER POUR ENLEVER LE CÂBLE

JUSQU'À LA MISE À LA TERRE (SANS ENDOMMAGER LA

MEMBRANE DESSOUS) ET REMETTRE  LE GRAVIER EN

PLACE.

SUPPORTS EN FER FORGÉ À ENLEVER, À RÉPARER ET

RÉINSTALLER, VOIR DESCRIPTION DÉTAILLÉE SUR LA

FEUILLE A31.

TIGE EXISTANTE ±32X±32mm.

EXTRÉMITÉ DES SUPPORTS À RÉPARER, VOIR

DESCRIPTION DÉTAILLÉE SUR LA FEUILLE A31.

LIGNE DE COUPE APPROXIMATIVE (VARIE SELON

CHAQUE SUPPORT).

TERRASSE EN PAVÉS.

LE MOBILIER EXISTANT SERA ENLEVÉ PAR LE MDN

AVANT LES TRAVAUX.

PORTE D'ISSUE ET ESCALIER, PERMETTRE

L'ÉVACUATION EN TOUT TEMPS.

AUVENT EXISTANT À DÉMONTER, ENTREPOSER ET

RÉINSTALLER.

BOÎTE DE JONCTION EXISTANTE À ENLEVER ET

RELOCALISER.

CONDUIT EXISTANT À COUPER ET PROLONGER

JUSQU'À LA NOUVELLE SÉPARARION COUPE-FEU.

CONTACT DE PORTE EXISTANT À ENLEVER ET

RELOCALISER.

PORTE ET CADRE EN ACIER EXISTANTS À ENLEVER.

SÉPARATION COUPE-FEU EXISTANTE À DÉMOLIR EN

CONSERVANT EN PLACE LA FERME DE TOIT EN GROS

BOIS D'OEUVRE.

CHARNIÈRE, POIGNÉE ET VERROU (NON MONTRÉS) ET

GÂCHE EXISTANTS À ENLEVER ET RÉINSTALLER SUR

LA NOUVELLE PORTE.

PLANCHE DE PONTAGE À REMPLACER EN PRÉVOYANT

PERCEMENT POUR LE NOUVEL ÉVENT (LE

DÉCOUPAGE DE L'OUVERTURE DEVRA ÊTRE NET).

FILETS EXISTANTS.

REMPLACER LA PARTIE HAUTE PAR UN NOUVEAU

TUYAU EN FONTE INSTALLÉ BIEN D'APLOMB À LA

VERTICALE.

PARTIE BASSE DU TUYAU D'ÉVENT EXISTANT EN

FONTE À CONSERVER.

PARTIE BASSE DU TUYAUX D'ÉVENTS  ET RACCORD

EXISTANT EN FONTE À CONSERVER.

TUYAU D'ÉVENT EXISTANT EN FONTE À CONSERVER.

CONDUITS RIGIDES ET FILAGE EXISTANTS DES

DÉTECTEURS DE CHALEUR À ENLEVER ET

REMPLACER (VOIR PLANS EN ÉLECTRICITÉ).

NOUVELLE COURSE DU CONDUIT RIGIDE POUR

DÉGAGER L'ÉVENT.

RACCORDER NOUVEAU CONDUIT RIGIDE ET FILAGE ICI.

PROLONGER LE TUYAU D'ÉVENT EN FONTE JUSQU'À

L'EXTÉRIEUR (MÊME MATÉRIAU, MÊME DIAMÈTRE QUE

L'EXISTANT), VOIR DÉTAIL / COUPE #3 SUR LA FEUILLE

A25. MODIFIER LE TUYAU EXISTANT SI NÉCESSAIRE ET

PERCER PONTAGE DU TOIT (COUPE NETTE).

PROTÉGER LE MOBILIER ET LA DÉCORATION LORS DE

L'INSTALLATION ET DE L'ENLÈVEMENT DU PANNEAU

FERMANT L'ÂTRE.

ENLEVER CETTE PROTECTION À LA FIN DES TRAVAUX

ET ENLEVER TOUS LES DÉBRIS QUI AURAIENT PU

TOMBER DANS L'ÂTRE.

INSTALLER À SERRE UN CADRE DE BOIS (38X38mm)

DANS L'OUVERTURE. INSÉRER UN PANNEAU D'ISOLANT

RIGIDE DE LA MÊME ÉPAISSEUR. RECOUVRIR D'UNE

FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE ET SCELLER AVEC DU

RUBAN ADHÉSIF POUR ÉVITER QUE LA POUSSIÈRE

ENTRE À L'INTÉRIEUR DE LA PIÈCE. FERMER LE TOUT

AVEC UN PANNEAU DE CONTREPLAQUÉ 13mm

D'ÉPAISSEUR.

LAMPES.

PAILLIS.

FLANC NORD DU BASTION MANN.

PLANTES À PROTÉGER PENDANT LES TRAVAUX.

PLATE-FORME EN BOIS.

MURET EN PIERRE.

BASE INCLINÉE.

FAÇADE EST.

CENDRIER SUR PIED.

GAZON.

TERRASSE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL.

TERRASSE DU COMMANDANT.

CONTACT DE PORTE EXISTANT À ENLEVER,

CONSERVER ET RÉINSTALLER SUR LE NOUVEAU

COUVERCLE.

BORDURE EXISTANTE DE LA TRAPPE 38X38mm, À

REMPLACER.

CADRE EN BOIS EXISTANT DE LA TRAPPE 38X89mm, À

REMPLACER PAR NOUVEAU CADRE PLUS HAUT.

PONTAGE EXISTANT (CONTREPLAQUÉ 16mm), À

CONSERVER.

BOÎTE DE JONCTION EXISTANTE À CONSERVER.

CHARPENTE EXISTANTE DU TOIT ET DE L'OUVERTURE

DE LA TRAPPE, 38X184mm, À CONSERVER.

VERSANT SUD.

CHEMINÉE N° 1.

PORTE D'ISSUE, PERMETTRE L'ÉVACUATION EN TOUT

TEMPS.

MUR EST DE LA CUISINE DU MESS DES OFFICIERS.

PONTAGE EXISTANT.

ENLEVER ET REMPLACER LA TIGE D'ANCRAGE

EXISTANTE EN FER FORGÉ PAR UN TIRE FOND EN

ACIER INOXYDABLE D'UN DIAMÈTRE PLUS GRAND

(INSTALLER GOUJON EN BOIS POUR ASSURER PRISE

SUFFISANTE, SI NÉCESSAIRE).

DOS DE LA GOUTTIÈRE EXISTANTE.

SOMMET DE LA CORNICHE EXISTANTE EN PIERRE.

SABLIÈRE EXISTANTE À CONSERVER.

SUPPORT EXISTANT EN ACIER À ENLEVER. BOUCHER

LES TROUS DANS LA PIERRE AVEC MORTIER DE

RÉPARATION.

EXTRÉMITÉ SUPÉRIEURE DU TUYAU D'ÉVENT

EXISTANT À RACCOURCIR.

EXTRÉMITÉ DE L'ÉVENT À MODIFIER, VOIR COUPE

#2 SUR LA FEUILLE A22.

DESCENTE D'EAU ET COLLIERS EXISTANTS À

ENLEVER.

UNE FOIS LA DESCENTE D'EAU ENLEVÉE, SOUDER

UNE FEUILLE EN ACIER GALVANISÉ POUR BOUCHER

L'OUVERTURE SUR LE TOIT ET PEINDRE  DE MÊME

COULEUR QUE L'EXISTANT.


