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LEGENDE - EVENTS (DEMOLITION)
_ LEGEND - VENTS (DEMOLITION)

5 A TRAVERS LA COUR ANGLAISE
JUSQU’AU GARDE-CORPS
ACROSS SUNKEN COURT AND

UP TO RAILING
ELEVATION OUEST - MOITIE SUD
/2 WEST ELEVATION - SOUTHERN HALF

'@O' ECHELLE/SCALE: 1:100 / (DEMOLITION /| DEMOLITION) /

@ NUMERO D’EVENT, POUR LA DESCRIPTION
DES TRAVAUX EN DEMOLITION, VOIR LA

LEGENDE SUR FEUILLE A3.

VENT NUMBER, FOR DESCRIPTION OF

DEMOLITION WORK, SEE LEGEND ON

SHEET AJ.
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__ NOTES GENERALES | GENERAL NOTES

1— INSTALLATION DES ECHAFAUDAGES: LES ESCALIERS EXISTANTS, L'’ARCHE EN BRIQUE, LES TAMBOURS ET LES AUVENTS NE DOIVENT EN AUCUN CAS SERVIR D'APPUI POUR
SUPPORTER DES CHARGES (ECHAFAUDAGES OU AUTRES).
1— SCAFFOLDING SETUP: THE EXISTING STAIRS, BRICK ARCH, VESTIBULES AND CANOPIES SHALL NOT UNDER ANY CIRCUMSTANCES, SUPPORT LOADS (SCAFFOLDING OR OTHERS).

2— PROTECTION DES ELEMENTS EXISTANTS: A MOINS D’INDICATION CONTRAIRE, TOUS LES ELEMENTS EXISTANTS SITUES SOUS LE NIVEAU DU TOIT DEVRONT ETRE
CONSERVES ET PROTEGES PENDANT LES TRAVAUX. CELA COMPREND, ENTRE AUTRES, LES FAGADES EN PIERRE, FENETRES, TAMBOURS, AUVENTS, APPAREILS ET
EQUIPEMENTS, GARDES—CORPS, CAMERAS DE SURVEILLANCE, LAMPES, CONDUITS RIGIDES, BOITES ELECTRIQUES, ESCALIERS, ARBRES, AMENAGEMENTS PAYSAGERS, CANONS.
2— PROTECTION OF EXISTING ELEMENTS: UNLESS OTHERWISE NOTED, ALL EXISTING ELEMENTS® BELOW THE ROOF EAVES MUST BE KEPT IN PLACE AND PROTECTED
DURING CONSTRUCTION. THIS INCLUDES, AMONG OTHERS, THE STONE FACADES, WINDOWS, VESTIBULES, CANOFIES, APPLIANCES AND EQUIPEMENTS, GUARDRAILS,
SURVEILLANCE CAMERAS, LAMFS, RIGID CONDUITS, ELECTRICAL BOXES, STAIR, TREES, [ANDSCAPING, CANNONS.

— NOTES AU PLAN /| PLAN NOTES
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ACROSS SUNKEN COURT AND

UP TO RAILING

CHEMINEE 1, VOIR FEUILLE A14.
CHIMNEY 1, SEE SHEET ATl4.

CHEMINEE 2, VOIR FEUILLE A15.
CHIMNEY 2, SEE SHEET A75.

CHEMINEE 3, VOIR FEUILLE A16.
CHIMNEY 3, SEE SHEET AT16.

CHEMINEE 4, VOIR FEUILLE A17.
CHIMNEY 4, SEE SHEET Al7.

CHEMINEE 5, VOIR FEUILLE A18.
CHIMNEY 5, SEE SHEET Al18.

CHEMINEE 6, VOIR FEUILLE A19.
CHIMNEY 6, SEE SHEET A19

CHEMINEE 7, VOIR FEUILLE A20.
CHIMNEY 7, SEE SHEET AZ0.

CHEMINEE 8, VOIR FEUILLE A21.
CHIMNEY 8, SEE SHEET AZ].

ANCRAGE PERMANENT A ENLEVER.
PERMANENT ANCHORAGE TO BE
REMOVED.

ECHELLE A ENLEVER, INCLUANT LES
TIGES, PLAQUES ET BOULONS
D’ANCRAGE.

LADDER TO REMOVED, INCLUDING
ALL RODS, PLATES AND ANCHORING
BOLTS.

TRAPPE D’ACCES A ENLEVER ET
REMPLACER, VOIR PHOTO #7 SUR LA
FEUILLE A30.

ROOF HATCH TO BE REMOVED, SEE
PHOTO #7 ON SHEET A30.

SUPPORT EN FER FORGE A ENLEVER
ET REPARER, VOIR PHOTOS #20 ET

#21 SUR LA FEUILLE A31.
WROUGHT IRON BRACKET TO BE
REMOVED AND REFAIRED, SEE PHOTO

#20 ET #2171 ON SHEET A31.

TOITURE EN CUIVRE DE LA CUISINE
DU MESS DES OFFICIERS, A
CONSERVER.

COPPER ROOF OF THE OFFICER'S
MESS KITCHEN, TO BE KEPT IN
PLACE.

MUR DE PIERRE, A CONSERVER.
STONE WALL, TO BE KEPT IN PLACE.

COL DE CYGNE A CONSERVER.
GOOSENECK, TO BE KEPT IN PLACE.

AUVENT A CONSERVER.
CANOPY TO BE KEPT IN PLACE.

APPAREIL DE CLIMATISATION A
CONSERVER ET A PROTEGER DE LA

POUSSIERE DES TRAVAUX.
AIR—CONDITIONING UNIT TO BE KEPT
IN PLACE AND PROTECTED FROM

DEMOLITION,/CONSTRUCTION DUST.
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GOUTTIERE A ENLEVER ET A
REMPLACER, VOIR COUPE #1 SUR
LA FEUILLE A22.

GUTTER TO BE REMOVED AND
REPLACED, SEE SECTION #1 ON
SHEET AZ2.

®

INSTALLER UN PANNEAUX DE
PLEXIGLASS DEVANT LA FENETRE POUR
PROTEGER L’INTIMITE DES OCCUPANTS
PENDANT LES TRAVAUX, VOIR ELEVATION
#4 SUR LA FEUILLE A28.

INSTALL PLEXIGLASS FANEL IN FRONT
OF THIS WINDOW TO PROTECT THE
OCCUFANTS INTIMACY DURING
CONSTRUCTION, SEE DETAIL #4 ON
SHEET AZS8.

PETITE SOUCHE DE CHEMINEE EN
BRIQUE RECOUVERTE DE TOLE, A
DEMOLIR.

SMALL BRICK CHIMNEY STACK CLAD
WITH SHEET METAL, 7O BE
DEMOLISHED.

CABLE CONDUCTEUR (INCLUANT LES
ATTACHES) A ENLEVER ET REMPLACER.

CONDUCTIVE CABLE (INCLUDING CLIPS)
70 BE REMOVED.

PARATONNERRE A ENLEVER ET
REMPLACER.

LIGHTNING ROD TO BE REMOVED AND
REPLACED.

TROU D’HOMME EN BRIQUE.
BRICK MANHOLE.

VENTILATEUR A CONSERVER.
FAN TO BE KEPT IN PLACE.

PROFIL DU TAMBOUR DE L’ENTREE
DU MESS DES OFFICIERS.
ENTRANCE VESTIBULE PROFILE OF

OFFICERS® MESS.

LAMPE A CONSERVER.
LAMP TO BE KEPT IN PLACE.

PIERRE COMMEMORATIVE A
CONSERVER.

MEMORIAL STONE TO BE KEPT IN
PLACE.

MITRON A ENLEVER ET REMPLACER.
VOIR COUPE #1 SUR LA FEUILLE
A26.

CHIMNEY POT 70O BE REMOVED AND
REPLACED. SEE SECTION #1 ON
SHEET AZ6.
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PROFIL DU TAMBOUR DE L’ENTREE

DE LA RESIDENCE DU COMMANDANT.
ENTRANCE VESTIBULE PROFILE OF

COMMANDER'S RESIDENCE.

DESCENTE D’EAU A ENLEVER, VOIR

COUPE #6 SUR LA FEUILLE A22.
DOWNSPOUT TO BE REMOVED, SEE

SECTION #6 ON SHEET A22.

SOLIN A ENLEVER ET REMPLACER, VOIR

COUPE #7 SUR LA FEUILLE A25.
FLASHING TO BE REMOVED AND

REPLACED, SEE SECTION #7 ON SHEET
AZ5.

FAITE A ENLEVER ET REMPLACER, VOIR

COUPE #3 SUR LA FEUILLE A9.
RIDGE TO BE REMOVED AND REPLACED,

SEE SECTION #3 ON SHEET A9.

COURONNEMENT EN BETON A

DEMOLIR, VOIR COUPE #1 SUR LA
FEUILLE A26.
CONCRETE CAP TO BE DEMOLISHED,

SEE SECTION #1 ON SHEET AZE.

%

SOUCHE DE CHEMINEE, A DEMANTELER
ET REMPLACER, VOIR COUPE #1 SUR
LA FEUILLE A26 ET VOIR LES
FEUILLES A14 A A21 POUR LA LISTE
DES PIERRES.

CHIMNEY STACK, TO BE DISMANTLED
AND REFLACED, SEE SECTION 1 ON
SHEET A26 AND SEE SHEETS A714 TO
AZ1 FOR LIST OF STONES.

COUVERTURE EXISTANTE EN CUIVRE A
CONSERVER.

EXISTING COOPER ROOFING TO BE
KEPT IN PLACE.

MUR COUPE-FEU A MODIFIER, VOIR
COUPE #5 SUR LA FEUILLE A25.

FIREWALL. SEE SECTION #5 ON
SHEET AZ25.

LUCARNE ABRITANT LE PASSAGE D’UN
ENTRETOIT A L'AUTRE.

DORMER COVERING THE ACCESS FROM
ONE ATTIC TO THE OTHER.

CAMERA DE SURVEILLANCE A
CONSERVER ET PROTEGER PENDANT
LES TRAVAUX.

SURVEILLIANCE CAMERA TO BE KEPT IN
PLACE AND PROTECTED DURING
CONSTRUCTION.

PROFIL DU TAMBOUR DE L’ENTREE
DES APPARTEMENTS PRIVES DE LA
RESIDENCE DU GOUVERNEUR
GENERAL.

ENTRANCE VESTIBULE PROFILE OF
GOVERNOR GENERAL'S PRIVATE
QUARTERS.

TETE DE GICLEUR A CONSERVER.
SFPRINKLER HEAD, TO BE KEPT IN
PLACE.

ENTREE DES EMPLOYES DE LA
RESIDENCE, DOIT DEMEURER
ACCESSIBLE EN TOUT TEMPS.
EMPLOYEES® ENTRANCE OF GOVERNOR
GENERAL'S RESIDENCE, MUST REMAIN
ACCESSIBLE AT ALL TIMES.

ARCHE EN BRIQUE, VOIR NOTE AU
SUJET DES ECHAFAUDAGES.
BRICK ARCH, SEE NOTE ON
SCAFFOLDING.

PROFIL DE L’ESCALIER CONTRE LE MUR
DE SOUTENEMENT DE LA COUR
ANGLAISE.

STAIR PROFILE AGAINST THE RETAINING
WALL OF THE SUNKEN COURI.

COUVERTURE EXISTANTE EN ACIER

GALVANISE PEINT A ENLEVER.
EXISTING PAINTED GALVANIZED STEEL
ROOFING TO REMOVED.

UNE FOIS LA DESCENTE D’EAU
ENLEVEE, SOUDER UNE FEUILLE EN
ACIER GALVANISE POUR BOUCHER
L’'OUVERTURE SUR LE TOIT ET PEINDRE
DE MEME COULEUR QUE L’EXISTANT.
ONCE THE DOWNSPOUT IS REMOVED,
WELD A GALVANIZED STEEL SHEET TO
BLOCK OPENING IN ROOF AND PAINT
SAME COULOUR AS EXISTING.
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