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VIS A TETE FRAISEE 6mm@,
NOYEE DANS LE SCELLANT

COUNTERSUNK HEAD SCREW
6mmé, EMBEDDDED IN SEALANT

NOUVEAU SOLIN EN CUIVRE 20 OZ.
NEW 20 OZ. COPPER FLASHING

NOUVEAU SYSTEME PARE—FEUILLES
VOIR COUPE #4 FEUILLE A24

NEW LEAF GUARD SYSTEM, SEE
SECTION #4 ON SHEET A24

NOUVELLE GOUTTIERE EN
CUIVRE 20 OZ.

NEW 20 OZ. COPPER
GUTTER

150

COUVERTURE EN CUIVRE
EXISTANTE A CONSERVER

| NOUVEAUX PANNEAUX DE
CONTREPLAQUE 16mm FIXES A

NOUVEAUX SUPPORTS EN

CUIVRE 25mm DE LARGEUR
X 6,4mm D’EPAISSEUR @
405mm C/C

NEW COPPER BRACKETS
25mm WIDE X 6,4mm
THICK @ 405mm C/C

NOUVELLE RONDELLE EN NEOPRENE |

3mm D’EPAISSEUR MINIMUM

NEW NEOFPRENE WASHER,
3mm THICK MINIMUM

PANNEAU DE CONTREPLAQUE
RECOUVERT D'UN SOLIN DE
CUIVRE EXISTANT A CONSERVER
EXISTING PLYWOOD COVERED

WITH COPPER FLASHING TO
BE KEPT IN PLACE

PROFIL APPROXIMATIF DE PIERRE
CALCAIRE EXISTANT

APPROX. PROFILE OF EXISTING
LIMESTONE CLADDING

EXISTING COPPER
ROOFING, TO BE KEPT IN

L’AIDE DE VIS 32mm DE LONG
@ 150mm C/C
NEW 16mm PLYWOOD SHEETS

FIXED WITH SCREWS 32mm
LONG @150mm O.C.

NOUVELLES PLANCHES EN PIN
BLANC CLAIR DE NOEUDS DE

NOUVEAU FAITAGE EN
CUIVRE 20 OZ.

MEME EPAISSEUR QUE LA
HAUTEUR DES BAGUETTES

(+64mm), FIXEES A L’AIDE DE
VIS 100mm DE LONG @

100mm C/C
NEW WHITE PINE CLEAR OF

NEW 20 0OZ. COPPER
RIDGE CAP

NOUVELLE MEMBRANE
AUTOCOLLANTE DE TYPE

"HAUTE TEMPERATURE"

KNOTS BOARDS, SAME
THICKNESS AS THE HEIGHT
OF THE BATTENS (464mm)
FIXED WITH SCREWS 32mm
LONG @150mm O.C.

NOUVELLE MEMBRANE DE
RENFORT

NEW SELFADHERED
ROOFING UNDERLAYMENT
FOR HIGH—-TEMPERATURE
APPLICATIONS

COMPOSITION TYPE —

TOITURE, VOIR COUPE #1
SUR LA FEUILLE A23

NEW ROOFING UNDERLAYMENT
REINFORCING STRIP

POUTRE FAITIERE EXISTANTE
A CONSERVER

EXISTING RIDGE BEAM TO |
BE KEPT IN PLACE

COUPE - GOUTTIERES TYPE 3
71\ SECTION - GUTTERS TYPE 3

/2 SECTION - RIDGE AND HIPS

TYPICAL COMPOSITION —
ROOFING, SEE SECTION

#1 ON SHEET A23

COUPE - FAITE ET ARETIERS

A10-A12-A23|A24 ECHELLE/SCALE: 1:5

Oom 0,25m

NOUVELLE AGRAFES EN

A10-A12-A13|A24 ECHELLE/SCALE: 1:10

Oom 0,5m

+660

CUIVRE POUR BAGUETTES

NEW COPPER CLEATS
FOR BATTENS

PARE—FEUILLES SUR TOUTE LA LONGUEUR
DE TOUTES LES NOUVELLES GOUTTIERES.
TOLE PERFOREE EN CUIVRE 20 0OZ.,
6mm® EN QUINCONCE @9mm C/C,
SECTIONS CHEVAUCHEES SUR 25mm MIN.

NEW LEAF GUARD ON FULL LENGTH OF ALL
NEW GUTTERS, PERFORATED 20 OZ. COPPER
SHEET, PERFORATION 6mm# IN A
STAGGERED PATTERN @9mm O.C., SECTIONS
TO OVERLAP 25mm MIN.

NOUVELLE VIS EN CUIVRE
(UNE PAR SECTION)

NEW COPPER SCREW
(ONE PER SECTION)

NOUVEAU SUPPORT EN CUIVRE 20
OZ. 25mm DE LARGEUR, SOUDE AU
PARE—FEUILLE (2 PAR SECTION)

NEW 20 0OZ. COPPER BRACKETS
25mm WIDE, WELDED TO LEAF

GUARD (2 PER SECTION)

&

NOUVELLE COUVERTURE
EN CUIVRE 20 OZ.

o~ A NEW 20 0OZ. COOPER
ROOFING

NOUVELLES AGRAFES (2)
EN CUIVRE EN HAUT ET
EN BAS DE CHAQUE

FEUILLES (JOINTS
TRANSVERSAUX)

NEW COPPER CLEATS AT
THE TOP AND BOTTOM
OF EVERY SHEET

(TRANSVERSE SEAMS)

o

762X2440mm
(30”X96™)

SHEET
762X2440mm

(30”X96™)
762X2440mm
(30”X96™)

SHEET
762X2440mm

(30”X96™)

FEUILLE
FEUILLE

+305mm TYP.
762X2440mm
(30”X96")
SHEET

762X2440mm
(30"X96")
::ﬂ —N
\\X .

I
1
Ee
FEUILLE

—

N

1)
1)

NOUVEAU ARRETS
DE NEIGE EN
CUIVRE

NEW COPPER
SNOW GUARDS

1)
1)

o

1225 |, | 225 |,
7 7

0

610 // 405

150mm AUX ~

EXTREMITES
SEULEMENT

FEUILLE
762X1220mm
SHEET
762X1220mm
(30”x48")
FEUILLE
762X1220m
SHEET
762X1220m
(30”X48")

NOTE:

LES PARE—FEUILLES DOIVENT ETRE FABRIQUES EN SECTIONS

POUVANT ETRE INSEREES ENTRE LES BRIDES DE LA GOUTTIERE.
LEAF GUARD SECTIONS MUST BE MADE INTO SECTIONS THAT CAN

BE INSERTED BETWEEN THE GUTTER STRAPS

- (30"x48")
- (30"x48")

150mm AT O n
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PARE—FEUILLES ET
SUPPORT, VOIR COUPE

=

#4 SUR CETTE FEUILLE

LEAF GUARD AND
SUPPORT, SEE SECTION

1

BRIDE |
T

STRAP | +150- 1
GOUTTIERE || 1

—+150
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COUPE - PARE-FEUILLE
72\ SECTION - LEAF GUARD

A23-A24|A24 ECHELLE/SCALE: 1:5

Oom 0,25m

#4 ON THIS SHEET

R | PLAN - COUVERTURE
73\ PLAN - ROOFING

—NOUVELLE COUVERTURE EN CUIVRE 20 OZ.
—NOUVELLES BAGUETTES TRIANGULAIRE VOIR COUPE
#7 SUR LA FEUILLE A24

—NOUVELLE MEMBRANE AUTOCOLLANTE DE TYPE
"HAUTE TEMPERATURE”

—NOUVEAUX PANNEAUX DE CONTREPLAQUE
EMBOUVETES,
—PONTAGE EXISTANT EN CONTREPLAQUE

16mm D’EPAISSEUR,

SHEET A24

—NEW 20 0Z. COOPER ROOFING
—NEW TRANGULAR BATTENS, SEE SECTION #7 ON

—NEW SELF-ADHERED ROOFING UNDERLAYMENT FOR
HIGH TEMPERATURE APPLICATIONS
—EXISTING PLYWOOD DECKING

NOUVELLES AGRAFES EN CUIVRE
20 0Z. @ 305mm C/C

DOUBLE PLI DE
BLOCAGE CONTINU

CONTINUOUS DOUBLE
BLOCKING FOLD

SOUDURE CONTINUE
CONTINUOUS WELDING

%0 Min

NEW 20 OZ. COPPER CLEATS
@305mm O.C.

[JOINT DE SCELLANT
| seacanr vonr

NOUVELLE NOUE EN CUIVRE
20 0OZ. TOLES DE 1830mm
DE LONGUEUR CHEVAUCHEES
DE 150mm

NEW 20 OZ. COPPER VALLEY.
SHEETS 1830mm LONG AND
OVERLAPED 150mm

PROFIL DES BAGUETTES ||

BATTENS® PROFILE |

MEME LARGEUR QUE L’EXISTANT
POUR FACILITER LA JONCTION
AVEC LA PARTIE DE LA
COUVERTURE A CONSERVER

SAME WIDTH AS EXISTING TO
FACILITATE JUNCTION WITH THE
PORTION OF THE ROOFING TO

BE KEPT IN PLACE «\\‘

COMPOSITION TYPE — TOITURE,
VOIR"COUPE #1 SUR LA
FEUILLE A23

TYPICAL COMPOSITION —

ROOFING, SEE SECTION #1 ON
SHEET AZ23

CHARPENTE LEGERE EXISTANTE DU TOIT DE LA PARTIE | CHARPENTE EXISTANTE EN GROS BOIS D’OEUVRE DU TOIT

{ PUBLIQUE DE LA RESIDENCE DU GOUVERNEUR GENERAL*DES APPARTEMENTS PRIVES DU GOUVERNEUR GENERAL }

LIGHT ROOF FRAMING OF GOVERNOR
GENERAL'S RESIDENCE — PUBLIC SECTION

COUPE - NOUE

73\ SECTION - VALLEY

EXISTING TIMBER ROOF FRAMING OF
GOVERNOR GENERAL'S PRIVATE QUARTERS

' A4|A24 ECHELLE: 1:5

om 0,256m

NOUVELLES BAGUETTES
TRIANGULAIRES EN PIN BLANC
55X55X55mm CLAIRS DE NOEUDS

55X55X55mm

DES BAGUETTES

NOUVEAU MANCHON EN
CUIVRE 16 OZ. POUR
RECOUVRIR LES EXTREMITES

NEW TRIANGULAR WHITE PINE
CLEAR OF KNOTS BATTENS

POUR DESCRIPTION
VOIR COUPE TYPE

NEW 16 OZ. COPPER
SLEEVE TO CAP THE
END OF THE BATTENS

JOINT TRANSVERSAL,

DU

TYPICAL SECTION

FOR DESCRIPTION OF
TRANVERSE SEAM, SEE

COMPOSITION TYPE -

TOITURE, VOIR COUPE #1
SUR LA FEUILLE A23

PARTIE HAUTE

UPPER END

TYPICAL COMPOSITION —
ROOFING, SEE SECTION

#1 ON SHEET A23 PARTIE BASSE

LOWER END

COUPE - EXTREMITE DE BAGUETTES

/6 \ SECTION - END OF BATTENS

COMPOSITION TYPE -

TOITURE, VOIR COUPE #1
SUR LA FEUILLE A23

Travaux publics et
Services gouvernementaux

Canada
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Modification

Date

A. No du détail

B. Localisation

A. Detail No

B. Localisation

(A
g

TYPICAL COMPOSITION —
ROOFING, SEE SECTION

#1 ON SHEET A23

POUR DESCRIPTION DU
JOINT TRANSVERSAL,
VOIR COUPE TYPE

FOR DESCRIPTION OF
TRANVERSE SEAM, SEE
TYPICAL SECTION

NOUVEAU MANCHON EN
CUIVRE 16 OZ. POUR

DES BAGUETTES

C. Sur feuille No C. On sheet No
CONCEPTION: DESIGN:
Congu par: Designed by:
Léic Godbout, architecte

Dessiné par: Drawn by:
Yves Bélanger, technicien

Verifié par: Checked by:

Jean-Benoit Saint-Laurent, architecte

VALIDE PAR:

VALIDATED BY:

RECOUVRIR LES EXTREMITES

TO CAP THE END OF THE
BATTENS

NOUVELLES BAGUETTES
TRIANGULAIRES EN PIN BLANC

NEW 16 OZ. COPPER SLEEVE

55X55X55mm CLAIRS DE NOEUDS

NEW TRIANGULAR WHITE PINE
CLEAR OF KNOTS BATTENS
S55X55X55mm

Gestionnaire

de projet: Project manager:

Léic Godbout, architecte

A4-A23|A24 ECHELLE/SCALE: 1:20

Oom im

RENDRE ETANCHE A L'AIDE D'UN JOINT
DE SCELLANT PLEINE LONGUEUR AVANT

4 ECHELLE/SCALE:1:5

" A4[A2

Om 0,256m

CLOUS ANNELEES EN
CUIVRE 45mm DE
LONGUEUR, CAL. 12

DE PLIER LES 2 FEUILLES ENSEMBLES
MAKE WATER TIGHT WITH FULL—LENGTH /
y

SEALANT JOINT PRIOR TO FOLDING THE
2 SHEETS TOGETHER

+660 ,
ESPACEMENT ENTRE LES 1
BAGUETTES C/C
BATTEN SPACING O.C.

NOUVELLE COUVERTURE EN
CUIVRE 20 OZ. LES FEUILLES
DE CUIVRE AURONT

BARBED COPPER NAILS,
45mm LONG, GAUGE 12

NOUVELLES BAGUETTES
TRIANGULAIRES EN PIN
BLANC CLAIRS DE

NOEUDS 55X55X55mm

TYPIQUEMENT 762X2440mm

NEW 20 OZ. COOPER ROOFING
TYPICAL DIMESIONS OF
COPPER SHEET 762X2440mm

NEW TRIANGULAR CLEAR
OF KNOTS WHITE PINE
BATTENS 55X55X55mm

VISSAGE DES PANNEAUX

@300mm C/C

COPPER SCREWS
@300mm O.C.

VIS EN CUIVRE ’l

DE CONTREPLAQUE: LES
VIS DEVRONT AVOIR
50mm DE LONGUEUR

(AUCUNE VIS NE DOIT
TRAVERSER LE PONTAGE)
ET ETRE PLACEES @

COMPOSITION TYPE — TOITURE,
VOIR COUPE #1 SUR LA
FEUILLE A23

TYPICAL COMPOSITION —

ROOFING, SEE SECTION #1 ON NEW 20 OZ. COPPER CLEATS
SHEET AZ23 @£305mm O.C.

COUPE - BAGUETTES ET JOINTS LONGITUDINAUX
7\ SECTION - BATTENS AND LONGITUDINAL SEAMS

NOUVELLES AGRAFES EN CUIVRE
20 0Z. @+305mm C/C

150mm C/C

SCREWING OF PLYWOOD
SHEETS: SCREWS WILL
HAVE TO BE 50mm LONG
(NO SCREW CAN
PUNCTURE THROUGH THE
DECKING), AND BE
PLACED AT 150mm O.C.

' A4|A24 ECHELLE/SCALE: 1:2

Oom 0,1m

NOUVELLES AGRAFES (2) EN CUIVRE
20 0OZ., 50mm DE LARGEUR, EN

HAUT ET EN BAS DE CHAQUE

FEUILLES (JOINTS TRANSVERSAUX)

NEW 20 OZ. COPPER CLEATS, 50mm
WIDE, AT THE TOP AND BOTTOM OF

EVERY SHEET (TRANSVERSE SEAMS)

RENDRE ETANCHE A L’AIDE D’UN
JOINT DE SCELLANT PLEINE

LONGUEUR AVANT DE PLIER LES
2 FEUILLES ENSEMBLES

ENSEMBLE

RENDRE ETANCHE A L’AIDE
D'UN JOINT DE SCELLANT
PLEINE LONGUEUR AVANT DE
PLIER LES 2 FEUILLES

MAKE WATER TIGHT WITH
FULL—LENGTH SEALANT JOINT
PRIOR TO FOLDING THE 2
SHEETS TOGETHER

NOUVELLE COUVERTURE
EN CUIVRE 20 OZ.

NEW 20 0OZ. COOPER
ROOFING

CLOUS ANNELES EN CUIVRE
45mm DE LONGUEUR, CAL. 12

(2 CLOUS PAR AGRAFFE)

MAKE WATER TIGHT WITH
FULL—LENGTH SEALANT

JOINT PRIOR TO FOLDING
THE 2 SHEETS TOGETHER

NOUVELLE COUVERTURE
EN CUIVRE 20 OZ.

ROOFING

BARBED COPPER NAILS, 45mm
LONG, GAUGE 12 (2 NAILS BY
CLEAT)

COUPE AVEC AGRAFE
SECTION WITH CLEAT

NEW 20 0Z. COOPER |

COUPE SANS AGRAFE

SECTION WITHOUT CLEAT

COUPE - JOINTS TRANSVERSAUX

/8 SECTION - TRANSVERSE SEAMS

A4-A23|A24 ECHELLE: 1:2

Oom

0,1Tm

Gestionnaire

pricinpal de projet: Project director:

Jean-Benoit Saint-Laurent, architecte

Projet:

Project:

LIEU HISTORIQUE NATIONAL DU CANADA

DE LA CITADELLE DE QUEBEC

QUEBEC CITADEL NATIONAL

HISTORIC SITE OF CANADA

ANCIEN LOGIS DES OFFICIERS

BATIMENTS 18 ET 28

FORMER OFFICERS' BARRACKS
BUILDINGS 18 AND 28

REFECTION DE LA TOITURE

ET DES CHEMINEES

ROOF AND CHIMNEYS REHABILITATION
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