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ÉCHELLE/ :

PLAN DU SITE
1

A2 A2 ±1:400

NOTES - PLAN DU SITE /

ANCIEN LOGIS DES OFFICIERS (MOITIÉ "SUD") - BÂTIMENT 18

RÉSIDENCE DU COMMANDANT ET MESS DES OFFICIERS

ANCIEN LOGIS DES OFFICIERS (MOITIÉ "NORD") - BÂTIMENT 28

APPARTEMENTS PRIVÉS DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL

PARTIE PUBLIQUE DE LA RÉSIDENCE

DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL

ENTRÉE
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GAZON.

PROMENADE DES GOUVERNEURS (PARCS CANADA / PARKS CANADA)

CES CASES DE STATIONNEMENT NE SERONT

PAS OCCUPÉES PENDANT LES TRAVAUX.

EMPLACEMENT DÉSIGNÉ POUR CONTENEURS

À DÉCHETS.

ACCÈS AU CHANTIER ET VOIE DE CIRCULATION

ASPHALTÉE (PERMETTRE LE PASSAGE EN

TOUT TEMPS POUR LES VÉHICULES

D'URGENCE).

COUR ANGLAISE, VOIR PHOTOS #12 ET 13

FEUILLE A30.

ESCALIER POUR ACCÉDER À LA COUR

ANGLAISE. PERMETTRE LA CIRCULATION DES

OCCUPANTS EN TOUT TEMPS

ARBRES.

CANON ET PLATE-FORME.

PERMETTRE L'ÉVACUATION EN TOUT TEMPS

DE LA PORTE D'ISSUE ET L'ESCALIER.

PERMETTRE L'ÉVACUATION EN TOUT TEMPS

DE LA PORTE D'ISSUE.

ACCÈS

CUISINE DU MESS DES OFFICIERS (TOIT

PLAT RECOUVERT DE GRAVIER).

DALLAGE EN BÉTON, 460X460mm.

TERRASSE DU COMMANDANT (PAVÉS:

610X610mm).

CLÔTURE.

BASTION MANN (MDN).

TERRASSE DU MESS DES OFFICIERS

(DALLE DE BÉTON ET PAVÉS).

TROTTOIR ET TERRASSE DU

GOUVERNEUR GÉNÉRAL (DALLAGE EN

PANNEAUX DE BOIS). VOIR PHOTO #23

FEUILLE A31.

COUR ARRIÈRE GAZONNÉE.

BASTION DU GOUVERNEUR / TPSGC.

ACCÈS DES VÉHICULES/

LÉGENDE / 

ZONE D'ACCÈS AU BÂTIMENT (INSTALLER DES

PASSAGES PROTÉGÉS POUR LES PIÉTONS DE

FAÇON À PERMETTRE LA CIRCULATION EN TOUT

TEMPS PENDANT LES TRAVAUX).

0m ±20m

AMÉNAGEMENT PAYSAGER (MURET, PAVÉS,

PAILLIS, PLANTES). VOIR PHOTO #22 FEUILLE

A31.

ACCÈS À L'ÉTAGE INFÉRIEUR DU TAMBOUR ET

À LA COUR ANGLAISE.

FALAISE

COMPTOIR EN PIERRE.

DALLE DE BÉTON.

MURET EN PIERRE.

AUVENT (CHARPENTE LÉGÈRE EN TUBES

D'ALUMINIUM).

CENDRIER SUR PIED EN ACIER ET BASE EN

BÉTON A DÉBOULONNER, ENTREPOSER ET

RÉINSTALLER À LA FIN DES TRAVAUX.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE POUR LE

CHANTIER. INSTALLER UN PANNEAU

ÉLECTRIQUE TEMPORAIRE SI

NÉCESSAIRE (CES TRAVAUX DEVONT

ÊTRE RÉALISÉS EN PRÉSENCE D'UN

ÉLECTRICIEN DU MDN).

PERMETTRE LE PASSAGE DES PIÉTONS /

VISITEURS EN TOUT TEMPS.

ENTRÉE DES EMPLOYÉS (ÉTAGE INFÉRIEUR,

ACCÈS PAR LA COUR ANGLAISE).

EMPLACEMENT DÉSIGNÉ POUR LA CLÔTURE DE

CHANTIER.

ARBRE

ÉLAGUER LES ARBRES EXISTANTS SITUÉS LE LONG DE LA

COUR ANGLAISE POUR FACILITER L'ACCÈS AU TOIT. CES

TRAVAUX DEVRONT ÊTRE RESTREINTS AU MINIMUM

NÉCESSAIRE ET ÊTRE CONFIÉS À UN SPÉCIALISTE DE

FAÇON À ASSURER LA BONNE SANTÉ À LONG TERME DE

CES ARBRES QUI SONT OFFICIELLEMENT RÉPERTORIÉS PAR

LA VILLE DE QUÉBEC.

ÉCHELLE/ :

PLAN DE TOIT - SÉQUENCE DES TRAVAUX
2

A2 A2 ±1:200

0m 10m

SÉQUENCE DES TRAVAUX

DU 1er AVRIL AU 15 DÉCEMBRE 2015.

A-

DU 15 AOÛT AU 15 DÉCEMBRE 2015.

B-

DU LENDEMAIN DE LA FÊTE DU TRAVAIL AU

15 DÉCEMBRE 2015.

C-

DU 1er AVRIL AU 15 JUIN 2016.

D-

NOTE IMPORTANTE / 

AUCUN TRAVAIL DE REMONTAGE OU DE JOINTOIEMENT

DE LA MAÇONNERIE NE SERA AUTORISÉ LORSQUE LA

TEMPÉRATURE EST INFÉRIEURE À 7°C OU APRÈS LE 30

OCTOBRE.

TERRASSE DU MESS DES OFFICIERS (AU NIVEAU

DE LA COUR), VOIR NOTE SUR CETTE FEUILLE.

ZONE DÉSIGNÉE DANS LA COUR POUR

L'ENTREPOSAGE TEMPORAIRE DE L'AUVENT.

TERRASSE DU MESS DES OFFICIERS

1- DÉMONTER L'AUVENT ET SA CHARPENTE LÉGÈRE EN

TUBES D'ALUMINIUM AVANT LE DÉBUT DES TRAVAUX.

ENTREPOSER DE FAÇON ORDONNÉE À L'ENDROIT DÉSIGNÉ,

SUR DES PALETTES EN BOIS OU DES MADRIERS POUR

ÉVITER TOUT CONTACT AVEC LE SOL.  RÉINSTALLER À

L'IDENTIQUE À LA FIN DU CHANTIER.

2- LE DÉMONTAGE ET LE REMONTAGE DEVRONT SE FAIRE

SOUS LA SUPERVISION D'UN REPRÉSENTANT DU MDN.

CHEMINÉE 1

CHIMNEY 1

CHEMINÉE 2

CHIMNEY 2

CHEMINÉE 3

CHIMNEY 3

CHEMINÉE 4

CHIMNEY 4

CHEMINÉE 5

CHIMNEY 5

CHEMINÉE 6

CHIMNEY 6

CHEMINÉE 7

CHIMNEY 7

CHEMINÉE 8

CHIMNEY 8

DIMENSIONS DE L'ÉDIFICE

L'ANCIEN LOGIS DES OFFICIERS MESURE ENVIRON 92m DE

LONGUEUR PAR 14,7m DE LARGEUR.

VENTILATEUR DE LA CUISINE DU MESS DES

OFFICIERS, À PROTÉGER DE LA POUSSIÈRE DES

TRAVAUX.

MUR DE SOUTÈNEMENT EN PIERRE.

TROTTOIR ET CANIVEAU EN BÉTON.

ENTRÉE DE SERVICE

TERRASSE SECONDAIRE (À L'USAGE DU

CHANTIER, AUCUN ENTREPOSAGE DE PIERRE OU

MATÉRIAUX LOURDS, ACCÈS PAR LA COUR

ARRIÈRE / ÉCHAFAUDAGE SEULEMENT).

2
A2 A9

1
A2 A9

1-2
A2 A13

1
A2 A11

2
A2 A11

3-4
A2 A13

2
A2 A12

1
A2 A12

2
A2 A10

1
A2 A10

CÂBLE SOUTERRAIN EXISTANT (FIBRE OPTIQUE)

À MOINS DE 610mm DE PROFONDEUR.

EMPLACEMENT EXACT À CONFIRMER AVANT

TOUTE INSTALLATION DE CLÔTURE, PIQUETS

OU AUTRE.

PANNEAU EXPLICANT LES TRAVAUX AUX

VISITEURS  DE LA CITADELLE (FOURNI PAR

TPSGC).

FORAGE DANS LE ROC POUR NOUVELLE TIGE

DE MISE À LA TERRE, VOIR ÉLÉVATIONS

FEUILLES A10 ET A12.

EXCAVATION POUR NOUVEAUX LITS DE PIERRE,

VOIR FEUILLES A10 ET A12.


