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COUVERTURE EXISTANTE EN CUIVRE A CONSERVER.
EXISTING COOPER ROOFING TO BE KEPT IN PLACE.

CABLE CHAUFFANT EXISTANT A CONSERVER.
EXISTING HEATING CABLE TO BE KEPT IN PLACE.

VERS LA NOUE ET LE VERSANT VOISIN (INVISIBLE SUR
CETTE PHOTO).

TOWARD VALLEY AND ADJACENT ROOF SLOPE
(INVISIBLE ON THIS PHOTO,.

ENLEVER ET REINSTALLER AVEC SOIN LE CHAPERON
EN CUIVRE EXISTANT POUR FACILITER LE TRAVAIL.
CAREFULLY REMOVE AND REINSTALL THE EXISTING
COPPER COPING TO FACILITATE WORK.

COUVERTURE ET/OU NOUE EXISTANTE EN ACIER GALVANISE
PEINT A REMPLACER PAR UNE NOUVELLE COUVERTURE
ET/OU NOUE EN CUIVRE.

EXISTING PAINTED GALVANIZED STEEL ROOFING AND/OR
VALLEY, TO BE REPLACED WITH NEW COPPER ROOFING
AND/OR VALLEY.

MUR COUPE-FEU EXISTANT, VOIR COUPE #5 SUR LA
FEUILLE A25.

EXISTING FIREWALL, SEE SECTION #5 ON SHEET
A2S5.

SOUCHE DE CHEMINEE N°. 8.
CHIMNEY STACK No. 8.

REMONTEE EXISTANTE EN ACIER GALVANISE PEINT DU
MUR COUPE-FEU A REMPLACER PAR PAR UNE
NOUVELLE REMONTEE EN CUIVRE.

EXISTING PAINTED GALVANIZED STEEL RISER ON
FIREWALL, TO BE REPLACED WITH NEW COPPER
RISER.

VOIR PHOTO #3 SUR CETTE FEUILLE.
SEE PHOTO #3 ON THIS SHEET.

NOUE EXISTANTE EN CUIVRE A REMPLACER PAR UNE
NOUVELLE NOUE EN CUIVRE.

EXISTING COPPER VALLEY TO BE REPLACED WITH
NEW COPPER VALLEY.

SUPPORT EXISTANT EN ACIER A ENLEVER. BOUCHER
LES TROUS DANS LA PIERRE AVEC MORTIER DE
REPARATION.

EXISTING STEEL BRACKET TO BE REMOVED. FILL
HOLES IN STONE WITH REPAIR MORTAR.

SOLIN EN CUIVRE EXISTANT A CONSERVER.
EXISTING COPPER FLASHING TO KEPT IN PLACE.

SONDE EXISTANTE A ENLEVER ET A REINSTALLER
AVEC SOIN POUR FACILITER LES TRAVAUX.
EXISTING SENSOR TO BE REMOVED CAREFULLY
AND REINSTALLED TO FACILITATE WORK.

CABLE CHAUFFANT EXISTANT A ENLEVER ET
REINSTALLER AVEC SOIN (DANS LA NOUE SEULEMENT)
POUR FACILITER LES TRAVAUX.

EXISTING HEATING CABLE TO REMOVE CAREFULLY
AND REINSTALL (IN VALLEY ONLY) TO FACILITATE
WORK.

ATTACHES EXISTANTES VISSEES ET SOUDEES A
ENLEVER ET REMPLACER LORS DE LA REMISE EN
PLACE DU CABLE CHAUFFANT EXISTANT.
EXISTING SCREWED AND SOLDERED CLIPS TO BE
REMOVED AND REPLACED WHEN REINSTALLING
THE EXISTING HEATING CABLE.

COUVERCLE EXISTANT EN BOIS A REMPLACER, VOIR
PLAN #4 SUR LA FEUILLE A27.

EXISTING WOOD COVER TO BE REPLACED, SEE
SECTION PLAN #4 ON SHEET AZ27.

VOIR PHOTO #5 SUR CETTE FEUILLE.
SEE PHOTO #5 ON THIS SHEET.

BRISER DELICATEMENT LES SOUDURES EXISTANTES
POUR DEGAGER LES TOLES ET SOUDER LES JOINTS
UNE FOIS LA NOUVELLE COUVERTURE EN PLACE.
CAREFULLY BREAK EXISTING SOLDERED SEAMS TO
RELEASE METAL SHEETS AND SOLDER SEAMS
ONCE THE NEW ROOFING IS IN PLACE.

ENLEVER ET REINSTALLER AVEC SOIN LE COUVERCLE
DES BAGUETTES EXISTANTES POUR FACILITER LE
TRAVAIL SI NECESSAIRE .

CAREFULLY REMOVE AND REINSTALL THE EXISTING
BATTEN'S CAP TO FACILITATE WORK, IF REQUIRED.

GOUTTIERE EXISTANTE TYPE 2 A ENLEVER ET A
REMPLACER, VOIR COUPE #2 SUR LA FEUILLE A22 ET
COUPE #2 SUR LA FEUILLE A23.

EXISTING GUTTER TYPE 2 TO BE REMOVED AND
REPLACED, SEE SECTION #2 ON SHEET A22 AND
SECTION #2 ON SHEET A23.

DESCENTE D'EAU ET COLLIERS EXISTANTS A ENLEVER ET

REMPLACER, VOIR COUPE #6 SUR LA FEUILLE A22 ET
COUPE #4 FEUILLE A23.

EXISTING DOWNPIPE AND BRACKETSTO BE REMOVED
AND REPLACED, SEE SECTION #4 ON SHEETAZ22 AND
SECTION #4 ON SHEET AZ3.

PAREMENT EXISTANT EN ACIER GALVANISE PEINT SOUS

LE DEBORD DE TOIT A ENLEVER ET A REMPLACER PAR
UN NOUVEAU PAREMENT EN CUIVRE 20 OZ.

EXISTING PAINTED GALVANIZED STEEL CLADDING
UNDER ROOF EAVE TO BE REMOVED AND REPLACED
WITH NEW 20 OZ.COPPER CLADDING.

ECHELLE EXISTANTE A ENLEVER.
EXISTING LADDER TO BE REMOVED.

CROCHET EXISTANT A ENLEVER.
EXISTING HOOK TO BE REMOVED.

ANCRAGE PERMANENT EXISTANT A ENLEVER.
EXISTING PERMANENT ANCHORAGE TO BE
REMOVED.

ATTACHES ET CABLES CONDUCTEURS A ENLEVER.
EXISTING CLIPS AND CONDUCTIVE CABLE TO BE
REMOVED.

ARRETS DE NEIGE EXISTANT A ENLEVER (DEJA
ENLEVES SUR LE VERSANT OUEST).

EXISTING SNOW GUARDS TO BE REMOVED
(ALREADY REMOVED ON WESTERN SLOPE).
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NOUVEAU CABLE CHAUFFANT, VOIR PLANS

D'ELECTRICITE.
NEW HEATING CABLE, SEE ELECTRICAL PLANS.

COUPER L'EVENT SOUS LE SOFFITE.
CUT VENT BELOW SOFFIT.

SOFFITE EXISTANT A ENLEVER, VOIR COUPE #2
SUR LA FEUILLE A22.

EXISTING SOFFIT TO BE REMOVED, SEE
SECTION #2 ON SHEETAZZ .

TUYAU D'EVENT EXISTANT A CONSERVER.
EXISTING VENT PIPE TO BE KEPT IN PLACE.

COUR ANGLAISE EXISTANTE.
EXISTING SUNKEN COURT.

MUR DE SOUTENEMENT EXISTANT.
EXISTING RETAINING WALL.

GARDE-CORPS EXISTANT.
EXISTING GUARDRAIL.

TROTTOIR EXISTANT.
EXISTING SIDEWALK.

BOULETS DE CANON EXISTANTS.
EXISTING CANNON BALLS.

CANON EXISTANT.
EXISTING CANNON.

TERRE-PLEIN EXISTANT, £3m DE LARGEUR.
EXISTING BERM, +3m WIDE.

ARBRE EXISTANT.
EXISTING TREE.

TAMBOUR DU MESS DES OFFICIERS.
OFFICERS'MESS VESTIBULE.

BAGUE DE SERRAGE EXISTANTE A REMPLACER.
EXISTING CLAMP RING TO REPLACE.

RACCORDER LES NOUVEAUX DAUPHINS AUX DRAINS
FLEXIBLES EN PLASTIQUE EXISTANTS.

CONNECT NEW WATER LEADERS TO EXISTING
FLEXIBLE PLASTIC DRAINS.

CANIVEAU EXISTANT.
EXISTING GUTTER.

NOUVELLE GOUTTIERE TYPE 1, VOIR COUPE #6
FEUILLE A23 .

NEW GUTTER TYPE 1, SEE SECTION #6 ON SHEET
AZ23.

NOUVELLE GOUTTIERE TYPE 3, VOIR COUPE #1 SUR LA
FEUILLE A24.

NEW GUTTER TYPE 3, SEE SECTION #1 ON SHEET
A24.

PROLONGER LA NOUVELLE DESCENTE D'EAU
JUSQU'AU CANIVEAU, TEL QUE L'EXISTANT.
EXTEND THE NEW WATER LEADER DOWN TO THE
DRAIN, AS THE EXISTING SET UP.

ENLEVER LES DALLES DE BETON, DEPLACER
DELICATEMENT LE GRAVIER POUR ENLEVER LE CABLE
JUSQU'A LA MISE A LA TERRE (SANS ENDOMMAGER LA
MEMBRANE DESSOUS) ET REMETTRE LE GRAVIER EN
PLACE.

REMOVE CONCRETE PAVERS, CAREFULLY REMOVE
GRAVEL TO REMOVE THE CABLE (WITHOUT
DAMAGING THE MEMBRANE BELOW) AND PUT

BACK GRAVEL AND PAVERS IN PLACE.

DESCENTE D'EAU ET COLLIERS EXISTANTS A
ENLEVER.

EXISTING DOWNSPOUT AND BRACKETS TO BE
REMOVED.

TAMBOUR DE LA RESIDENCE DU COMMANDANT.
COMMANDER'S RESIDENCE VESTIBULE.

COUVERTURE EXISTANTE EN ACIER GALVANISE PEINT
A CONSERVER.

EXISTING PAINTED GALVANIZED STEEL ROOFING,

7O BE KEPT IN PLACE.

CABLE CONDUCTEUR EXISTANT A ENLEVER, TYP.
EXISTING CONDUCTIVE CABLE TO BE REMOVED, TYP.

ATTACHES DU CABLE CONDUCTEUR EXISTANT A
ENLEVER, TYP.

CLIPS OF EXISTING CONDUCTIVE CABLE TO BE
REMOVED, TYP.

EXTREMITE DE L'EVENT A MODIFIER, VOIR COUPE
#2 SUR LA FEUILLE A22.

TOP END OF VENT TO BE MODIFIED, SEE
SECTION #2 ON SHEETAZZ.

UNE FOIS LA DESCENTE D'EAU ENLEVEE, SOUDER
UNE FEUILLE EN ACIER GALVANISE POUR BOUCHER
L'OUVERTURE SUR LE TOIT ET PEINDRE DE MEME
COULEUR QUE L'EXISTANT.

ONCE THE DOWNSPOUT IS REMOVED, WELDED A
GALVANIZED STEEL SHEET TO BLOCK OPENING IN
ROOF AND PAINT SAME COULOUR AS EXISTING.

TABLE SAILLANTE.
PROJECTING PLINTH.

TAMBOUR DU MESS DES OFFICIERS.
OFFICERS'MESS VESTIBULE.

POTEAU (HSS 100X100mm) ET PLAQUES EN ACIER
GALVANISE EXISTANTS SERVANT DE RENFORT A
L'ANCRAGE PERMANENT A L'EXTERIEUR, A ENLEVER.
EXISTING GALVANIZED STEEL COLUMN (HSS
100X100mm) AND PLATES REINFORCING THE
PERMANENT ANCHOR LOCATED OUTSIDE, TO BE
REMOVED.

DETECTEUR DE CHALEUR, CONDUITS RIGIDES ET
AUTRES ACCESSOIRES DU MEME RESEAU A ENLEVER
(VOIR PLANS D'ELECTRICITE).

HEAT DETECTORS, RIGID CONDUITS AND OTHER
ACCESSORIES OF THE SAME NETWORK TO BE
REMOVED (SEE ELECTRICAL PLANS).
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TIGES FILETEES, ECROUS ET PLAQUES DE RETENUE
DE L'ECHELLE EXISTANTE A ENLEVER.
THREADBARS, NUTS AND RETAINING PLATES OF
THE EXISTING LADDER, TO BE REMOVED.

CONTACT DE PORTE, FILAGE ET CONDUITS RIGIDES
EXISTANTS A CONSERVER ET PROTEGER DURANT
LES TRAVAUX.

EXISTING DOOR CONTACT, WIRING AND RIGID
CONDUITS, TO BE KEPT IN PLACE AND

PROTECTED DURING CONSTRUCTION.

CONTACT DE PORTE, VOIR PHOTO #38 FEUILLE A32.
DOOR CONTACT, SEE PHOTO #38 SHEET #A32.

PONTAGE, CHARPENTE DE TOIT ET CADRE DE LA
TRAPPE EXISTANTS, A CONSERVER.

EXISTING DECKING, ROOF AND HATCH FRAME TO
BE KEPT IN PLACE.

MUR COUPE-FEU ENTRE PARTIE PUBLIQUE ET
APPARTEMENTS PRIVES DE LA RESIDENCE DU
GOUVERNEUR GENERAL.

FIREWALL SEPARATING THE PUBLIC SECTION
FROM THE PRIVATE QUARTERS OF THE
GOVERNOR GENERAL'S RESIDENCE.

TAMBOUR DES APPARTEMENT PRIVES DE LA
RESIDENCE DU GOUVERNEUR GENERAL.
VESTIBULE OF THE GOVERNOR'S GENERAL
RESIDENCE PRIVATE QUARTERS.

CONDUIT RIGIDE EXISTANT (ELECTRICITE), A
CONSERVER.

EXISTING RIGID CONDUIT (ELECTRICAL), A
CONSERVER.

PERCEMENT IRREGULIER DANS LE PLANCHER DE
MACONNERIE, A BOUCHER A L'AIDE DE MORCEAUX DE
PIERRES TAILLEES DANS LE PAREMENT EXISTANT
DES SOUCHES DE CHEMINEES ET DE NOUVEAU
MORTIER. LE REMPLISSAGE DEVRA ETRE DE NIVEAU
AVEC LE PLANCHER EXISTANT. CONSERVER UN
ESPACE LIBRE DE 25mm AUTOUR DES TUYAUX.
IRREGULAR OPENING IN MASONRY FLOOR, TO BE
FILLED IN WITH STONE PIECES CUT INTO THE
EXISTING CLADDING OF THE CHIMNEY STACKS
AND WITH NEW MORTAR. THE INFILL MUST BE
FLUSH WITH THE EXISTING FLOOR. KEEP A
MINIMUM FREE SPACE OF 25mm AROUND THE
PIPES.

PONTAGE EXISTANT SUR LE VERSANT NORD DU TOIT
DES APPARTEMENTS PRIVES DE LA RESIDENCE DU
GOUVERNEUR GENERAL.

EXISTING DECKING ON NOTHERN ROOF SLOPE OF
THE GOVERNOR GENERAL'S RESIDENCE PRIVATE
QUARTERS.

SABLIERE EXISTANTE A CONSERVER.
EXISTING WALL PLATE TO BE KEPT IN PLACE.

MUR COUPE-FEU EXISTANT EN BLOCS DE BETON A
CONSERVER.

EXISTING CONCRETE BLOCK FIREWALL, TO BE
KEPT IN PLACE.

EXTREMITE SUPERIEURE DU TUYAU D'EVENT
EXISTANT A RACCOURCIR.

UPPER END OF EXISTING VENT PIPE TO BE
SHORTENED.

ENLEVER LES MORCEAUX DE BLOCS TAILLES DE
FACON IRREGULIERE SANS ENDOMMAGER LES
MATERIAUX AUTOUR.

REMOVE PIECES OF THE IRREGULARITY CUT
CONCRETE BLOCKS WITHOUT DAMAGING THE
ADJACENT ELEMENTS.

AMELIORER L'INTEGRITE DU MUR COUPE-FEU
EXISTANT EN REMPLISSANT LES VIDES A L'AIDE DE
BRIQUES (ET JOINTS DE MORTIER) SCIEES AVEC SOIN
POUR EPOUSER LA FORME DES OBSTACLES.
IMPROVE INTEGRITY OF EXISTING FIREWALL BY
FILLING VOIDS WITH BRICKS (AND MORTAR

JOINTS) CAREFULLY SAWNED TO FIT TIGHTLY
AROUND OBSTACLES.

ARBALETRIER EXISTANT A CONSERVER.
EXISTING RAFTER TO BE KEPT IN PLACE.

DEBRIS DE BLOCS DE BETON A ENLEVER, VOIR NOTE
MENAGE DE L'ENTRETOIT, FEUILLE A7.

CONCRETE BLOCK WASTE, TO ME REMOVED, SEE
SHEETA7.

PROFIL DE LA DESCENTE D'EAU DE L'AUTRE COTE DU
TAMBOUR.

WATER LEADER PROFILE ON THE OTHER SIDE OF
THE VESTIBULE.

NOUVEAU PANNEAU DE VERRE LAMINE 6mm
D'EPAISSEUR AVEC CONTOURS POLIS.

NEW PLATE GLASS 6mm THICK WITH (POLISHED
EDGES.

PERCER TROUS DE 8mm@ ET INSTALLER LE PANNEAU
DE VERRE A L'AIDE DE VIS A TETE D'ECROU 18-8 EN
ACIER INOXYDABLE DE DIAMETRE 6A/AB ET DE 50mm
DE LONGUEUR. 6 VIS PAR PANNEAU MINIMUM.

DRILL HOLES 8mm@ AND INSTALL GLASS SHEET
WITH 18-8 STAINLESS STEEL SPANNER PAN HEAD
SCREWS, 6A/AB IN DIAMETER AND 50mm LONG.6
SCREWS MINIMUM PER PANNEL.

INSTALLER DES RONDELLES DE TEFLON ENTRE LE
BOIS ET LE VERRE POUR CREER UN ESPACE DE 6mm
D'EPAISSEUR (RONDELLES POUR VIS #8, @ INT. 4,5mm,
@ EXT. 9mm, 1mm D'EPAISSEUR CHACUN), TYP.
INSTALL FLAT TEFLON WASHERS BETWEEN WOOD
AND GLASS TO CREATE 6mm WIDE GAP

((WASHERS FOR #8 SCREWS, INSIDE ©4,5mm,
OUTSIDE ©9mm, THICKNESS 1mm, EACH), TYP.

NOUVELLE DESCENTE D'EAU , VOIR COUPE #4 SUR LA
FEUILLE A23.
NEVW DOWNPIPE, SEE SECTION #4 ON SHEET AZ3.

FACADE SUD.
SOUTHERN FACCADE.
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TOIT DE LA CUISINE DU MESS DES OFFICIERS.
KITCHEN ROOF OF OFFICERS’' MESS.

MURET RECOUVERT D'UN PAREMENT DE CUIVRE A
CONSERVER.

COPPER CLAD PARAPET WALL, TO BE KEPT IN
PLACE.

ATTACHES ET VIS A ENLEVER, VISSER LA TOLE
EXISTANTE AUTOUR DE L'OUVERTURE, NETTOYER LE

CUIVRE A L'ACIDE, SOUDER UNE NOUVELLE TOLE EN

CUIVRE 16 OZ. POUR COUVRIR L'OUVERTURE ET LES VIS.

CLIPS AND SCREWS TO BE REMOVED, SCREW
EXISTING SHEET METAL AROUND THE OPENING,
CLEAN COPPER WITH ACID, WELD A NEW 16 OZ.
COPPER SHEET TO COVER OPENING AND SCREWS.

DEPLACER DELICATEMENT LE GRAVIER POUR
ENLEVER LE CABLE JUSQU'A LA MISE A LA TERRE
(SANS ENDOMMAGERLA MEMBRANE DESSOUS) ET
REMETTRE LE GRAVIER EN PLACE.

CAREFULLY REMOVE GRAVEL TO REMOVE THE
CABLE (WITHOUT DAMAGING THE MEMBRANE
BELOW) AND PUT BACK GRAVEL IN PLACE.

SUPPORTS EN FER FORGE A ENLEVER, A REPARER ET
REINSTALLER, VOIR DESCRIPTION DETAILLEE SUR LA
FEUILLE A31.

EXISTING CAST IRON BRACKET TO BE REMOVED,
REPAIRED AND REINSTALLED, SEE DETAILED
DESCRIPTION ON SHEET A31.

TIGE EXISTANTE £32X+32mm.
EXISTING ROD #32X+32mm.

EXTREMITE DES SUPPORTS A REPARER, VOIR
DESCRIPTION DETAILLEE SUR LA FEUILLE A31.
END OF BRACKET TO BE REPAIRED, SEE
DETAILED DESCRIPTION ON SHEET A317.

LIGNE DE COUPE APPROXIMATIVE (VARIE SELON
CHAQUE SUPPORT).

APPROXIMATIVE CUTING LINE (VARIES ON EACH
BRACKET).

TERRASSE EN PAVES.
TERRACE MADE OF PAVERS.

LE MOBILIER EXISTANT SERA ENLEVE PAR LE MDN
AVANT LES TRAVAUX.

EXISTING FURNISHINGS WILL BE REMOVED BY
DND PRIOR TO CONSTRUCTION.

PORTE D'ISSUE ET ESCALIER, PERMETTRE
L'EVACUATION EN TOUT TEMPS.

EXIT DOOR AND STAIR, KEEP CLEAR AT ALL
TIMES FOR EVACUATION.

AUVENT EXISTANT A DEMONTER, ENTREPOSER ET
REINSTALLER.

EXISTING CANOPY TO BE DISMANTELED, STORED
AND REINSTALLED.

BOITE DE JONCTION EXISTANTE A ENLEVER ET
RELOCALISER.

EXISTING JUNCTION BOX TO BE REMOVED AND
RELOCATED.

CONDUIT EXISTANT A COUPER ET PROLONGER
JUSQU'A LA NOUVELLE SEPARARION COUPE-FEU.
EXISTING CONDUIT TO BE CUT OFF AND
EXTENDED UP TO NEW FIRE SEPARATION.

CONTACT DE PORTE EXISTANT A ENLEVER ET
RELOCALISER.

EXISTING DOOR CONTACT TO BE REMOVED AND
RELOCATED.

PORTE ET CADRE EN ACIER EXISTANTS A ENLEVER.
EXISTING DOOR AND FRAME TO BE REMOVED.

SEPARATION COUPE-FEU EXISTANTE A DEMOLIR EN
CONSERVANT EN PLACE LA FERME DE TOIT EN GROS
BOIS D'OEUVRE.

EXISTING FIRE SEPARATION TO BE DEMOLISHED

BUT KEEPING IN PLACE THE MASSIVE TIMBER

ROOF TRUSS.

CHARNIERE, POIGNEE ET VERROU (NON MONTRES) ET
GACHE EXISTANTS A ENLEVER ET REINSTALLER SUR
LA NOUVELLE PORTE.

EXISTING, HINGES LEVER AND LOCK (NOT SHOWN)
AND SRIKE TO REMOVED AND REINSTALLED ON

NEW DOOR.

PLANCHE DE PONTAGE A REMPLACER EN PREVOYANT
PERCEMENT POUR LE NOUVEL EVENT (LE
DECOUPAGE DE L'OUVERTURE DEVRA ETRE NET).
DECKING BOARD TO BE REPLACED WHILE
PROVIDING AN OPENING FOR NEW VENT (THE

NEW OPENING SHALL BE CUT A CLEAN EDGE).

FILETS EXISTANTS.
EXISTING THREAD.

REMPLACER LA PARTIE HAUTE PAR UN NOUVEAU
TUYAU EN FONTE INSTALLE BIEN D'APLOMB A LA
VERTICALE.

REPLACE THE UPPER PORTION WITH NEW CAST
IRON PIPE, INSTALL RESPECTING VERTICAL PLOMB
LINE.

PARTIE BASSE DU TUYAU D'EVENT EXISTANT EN
FONTE A CONSERVER.

LOWER PORTION OF EXISTING VENT PIPE TO BE
KEPT IN PLACE.

PARTIE BASSE DU TUYAUX D'EVENTS ET RACCORD
EXISTANT EN FONTE A CONSERVER.

LOWER PORTION OF EXISTING VENT PIPES AND
CNNECTORS TO BE KEPT IN PLACE.

TUYAU D'EVENT EXISTANT EN FONTE A CONSERVER.
EXISTING VENT PIPE TO BE KEPT IN PLACE.

CONDUITS RIGIDES ET FILAGE EXISTANTS DES
DETECTEURS DE CHALEUR A ENLEVER ET
REMPLACER (VOIR PLANS EN ELECTRICITE).
EXISTING RIGID CONDUIST AND WIRING FOR HEAT
DETECTORS TO BE REMOVED AND REPLACED
(SEE ELECTRICAL PLANS).
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NOUVELLE COURSE DU CONDUIT RIGIDE POUR
DEGAGER L'EVENT.

NEW ALIGNEMENT OF RIGID CONDUIT TO CLEAR
VENT.

RACCORDER NOUVEAU CONDUIT RIGIDE ET FILAGE ICI.
CONNECT NEW RIGID CONDUIT AND WIRING HERE.

PROLONGER LE TUYAU D'EVENT EN FONTE JUSQU'A
L'EXTERIEUR (MEME MATERIAU, MEME DIAMETRE QUE
L'EXISTANT), VOIR DETAIL / COUPE #3 SUR LA FEUILLE
A25. MODIFIER LE TUYAU EXISTANT SI NECESSAIRE ET
PERCER PONTAGE DU TOIT (COUPE NETTE).

EXTEND IRON VENT PIPE OUTSIDE (SAME MATERIAL,
AND DIAMETER AS EXISTING), SEE DETAIL / SECTION
#3 ON SHEET A25. MODIFY EXISTING PIPE IF
REQUIRED AND CUT NEW OPENING INTO ROOF
DECKING (CLEAN EDGE).

PROTEGER LE MOBILIER ET LA DECORATION LORS DE
L'INSTALLATION ET DE L'ENLEVEMENT DU PANNEAU
FERMANT L'ATRE.

PROTECT FURNISHINGS AND DECORATION WHEN
INSTALLING AND REMOVING THE PANEL BLOCKING
THE EARTH .

ENLEVER CETTE PROTECTION A LA FIN DES TRAVAUX
ET ENLEVER TOUS LES DEBRIS QUI AURAIENT PU
TOMBER DANS L'ATRE.

REMOVE THIS PROTECTION AT THE END OF

WORK AND CLEAN UP ALL DEBRIS THAT COULD
HAVE FELL INTO THE EARTH.

INSTALLER A SERRE UN CADRE DE BOIS (38X38mm)
DANS L'OUVERTURE. INSERER UN PANNEAU D'ISOLANT
RIGIDE DE LA MEME EPAISSEUR. RECOUVRIR D'UNE
FEUILLE DE POLYETHYLENE ET SCELLER AVEC DU
RUBAN ADHESIF POUR EVITER QUE LA POUSSIERE
ENTRE A L'INTERIEUR DE LA PIECE. FERMER LE TOUT
AVEC UN PANNEAU DE CONTREPLAQUE 13mm
D'EPAISSEUR.

INSTALL A WOOD FRAME (38X38mm) BY TIGHTING
ONLY INTO THE OPENING. INSERT INSULATION
BOARD OF SAME THICKNESS. COVER WITH
POLYETHYLENE SHEET AND SEAL WITH ADHESIVE
TAPE TO AVOID DUST ENTERING INSIDE THE ROOM.
CLOSE OFF WITH A PLYWOOD PANEL 13mm THICK.

LAMPES.
LAMP.

PAILLIS.
MULCH.

FLANC NORD DU BASTION MANN.
NORTHERN FACE OF MANN'S BASTION.

PLANTES A PROTEGER PENDANT LES TRAVAUX.
PLANTS TO BE PROTECTED DURING CONSTRUCTION.

PLATE-FORME EN BOIS.
WOODEN PLATFORM.

MURET EN PIERRE.
LOW STONE WALL.

BASE INCLINEE.
SLOPED BASE.

FACADE EST.
EASTERN FACADE.

CENDRIER SUR PIED.
SMOKER STAND.

GAZON.
LAWN.

TERRASSE DU GOUVERNEUR GENERAL.
GOVERNOR GENERAL'S DECK.

TERRASSE DU COMMANDANT.
COMMANDER'S DECK.

CONTACT DE PORTE EXISTANT A ENLEVER,
CONSERVER ET REINSTALLER SUR LE NOUVEAU
COUVERCLE.

EXISTING DOOR CONTACT, TO BE REMOVER,
KEPT AND REINSTALLED ON NEW COVER.

BORDURE EXISTANTE DE LA TRAPPE 38X38mm, A
REMPLACER.
EXISTING HATCH RIM, 38X38mm, TO BE REPLACED.

CADRE EN BOIS EXISTANT DE LA TRAPPE 38X89mm, A
REMPLACER PAR NOUVEAU CADRE PLUS HAUT.
EXISTING HATCH WOOD FRAME, 38X89mm TO BE
REPLACED WITH NEW HIGHER FRAME.

PONTAGE EXISTANT (CONTREPLAQUE 16mm), A
CONSERVER.

EXISTING ROOF DECK (PLYWOOD 13mm) TO BE
KEPT IN PLACE.

BOITE DE JONCTION EXISTANTE A CONSERVER.
EXISTING JUNCTION BOX, TO BE KEPT IN PLACE.

CHARPENTE EXISTANTE DU TOIT ET DE L'OUVERTURE
DE LA TRAPPE, 38X184mm, A CONSERVER.

EXISTING ROOF AND HATCH OPENING FRAME.
38X184mm, TO BE KEPT IN PLACE.

VERSANT SUD.
SOUTHERN SLOPE.

CHEMINEE N° 1.
CHIMNEY N° 1.

PORTE D'ISSUE, PERMETTRE L'EVACUATION EN TOUT
TEMPS.

EXIT DOOR , KEEP CLEAR AT ALL TIMES FOR
EVACUATION.

MUR EST DE LA CUISINE DU MESS DES OFFICIERS.
EASTERN WALL OF OFFICERS' MESS KITCHEN.

PONTAGE EXISTANT.
EXISTING ROOF DECKING.
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ENLEVER ET REMPLACER LA TIGE D'ANCRAGE
EXISTANTE EN FER FORGE PAR UN TIRE FOND EN
ACIER INOXYDABLE D'UN DIAMETRE PLUS GRAND
(INSTALLER GOUJON EN BOIS POUR ASSURER PRISE
SUFFISANTE, SI NECESSAIRE).

EXISTING CAST IRON ANCHOR ROD, TO BE
REMOVED AND REPLACED WITH STAINLESS STEEL
LAG BOLT OF LARGER DIAMETER (INSTALL WOOD
DOWEL TO INCREASE GRIP, IF REQUIRED,).

DOS DE LA GOUTTIERE EXISTANTE.
BACK OF EXISTING GUTTER, TO BE REPLACED.

SOMMET DE LA CORNICHE EXISTANTE EN PIERRE.
TOP PORTION OF EXISTING STONE CORNICHE.

SABLIERE EXISTANTE A CONSERVER.
EXISTING TOP PLATE TO BE KEPT IN PLACE.
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