F
/

FISSURES A REPARER SUR TOUTE LA LONGUEUR DE
L'ARBALETRIER:

SABLER LA SURFACE AVANT DE SCELLER LES
FISSURES AVEC UNE RESINE POUR SCELLEMENT, VOIR
DEVIS. INJECTER LES FISSURES AVEC UNE RESINE
POUR INJECTION DE FISSURES, VOIR DEVIS. PLACER
DES VALVES ESPACEES DE 50mm @ 100mm cfc SELON

LES SPECIFICATIONS DU FOURNISSEUR. /
REPAIR FISSURES IN THE TRUSS-RAFTER OVER
ENTIRE LENGTH:

696+ SAND SURFACE BEFORE SEALING FISSURE WITH
RESIN SEALANT, CF. SPECIFICATIONS.
FILL WITH FISSURE INJECTION RESIN AS SPECIFIED.
PLACE VALVES EVERY 50mm @ 100mm c/c TO
MANUFACTURER'S SPECIFICATIONS.

\o o o / H

(Yo}

80+ \, 536+ \, 80+

2 d
696+

FLEVATION PIECE DE FERMETURE / ELEVATION, CLOSURE ELEMENT

ECHELLE 1:20
SCALE
696+
80+ 536+ 80 y
Y
% 11 11 11
696+ H
©

VUE EN PLAN DE L'ENTRAIT / PLAN VIEW, TIE BEAM

PROFIL DE LA CHEMINEE /
/ CHIMNEY PROFILE

/2_7\ DETAIL / DETAIL

S2 | St

ARBALETRIER (203x254) /
TRUSS-RAFTER (203x254)

ECHELLE 1:20 MAGONNERIE DE LA CHEMINEE /
Y CHIMNEY MASONRY
- i St o e e
NOUVELLES CHEVILLES DE BOIS 25mm@ /
H N NEW WOOD DOWELS 25mm@
b :
+ L - —
? I _ i H_ -

4 NN
1% 2 TIRE-FONDS 109 POUR TENIR LA PIECE DE FERMETURE, ENCASTRER LES TETES. /

/15°\ DETAL / DETAL

2 LAG SCREWS 10@ TO FASTEN THE CLOSURE PIECE. SINK HEADS.

PROPOSE /

ELLE 1:20

£CH
)% SCALE

PROPOSED

FORER DEUX TROUS POUR REMPLIR LES VIDES AVEC
UNE RESINE POUR INJECTION DE FISSURES, VOIR
DEVIS/

ON SITE BEFORE FABRICATION.

ECHELLE 1:20
SCALE

/ 28"\ DETAL / DETAL

COTE OUEST/

2o, WEST SIDE

PROPOSE (FERME 8) /
PROPOSED (TRUSS 8)

PROFIL DE LA CHEMINEE /
CHIMNEY PROFILE

PANNE A REMPLACER: VOIR VUE EN PLAN /
REPLACE PURLIN: CF. PLAN VIEW

SECTION DE L'ARBALETRIER A REMPLACER /
TRUSS-RAFTER SECTION TO BE REPLACED

(1 UNITE)

TIGE DE LIAISON: TIGE FILETEE 16mm@ EN ACIER INOXYDABLE.
SCELLER AVEC UNE RESINE POUR SCELLEMENT, VOIR DEVIS.
PLACER UNE COUCHE DE 1mm: ENTRE LES PIECES DE BOIS /

(1 UNIT)

CONNECTING ROD: 16mm@ THREADED STEM IN STAINLESS STEEL.
SEAL WITH RESIN SEALANT, CF. SPECIFICATIONS.

APPLY 1mm# COAT BETWEEN WOOD PARTS

PROPOSE ( COIN SUD-EST, FERME 9) /
PROPOSE ( COIN NORD-EST, FERME 8) /

£CH
S2 [ St oo

ELLE 1:20
LE

PROPOSED (SOUTH-EAST CORNER, TRUSS 9)
PROPOSED (NORTH-EAST CORNER, TRUSS 8)

ARBALETRIER A REMPLACER: VOIR DETAIL-17/S3

COTE OUEST/

WEST SIDE

PROFIL DE LA CHEMINEE /
CHIMNEY PROFILE

FISSURES DE L'ARBALETRIER

A REPARER: VOIR DETAIL-26/S2 /
REPAIR FISSURES IN THE
TRUSS-RAFTER: CF. DETAIL-26/S2

),

COTE EST/
EAST SIDE

FERME 14/ TRUSS 14

ECHELLE 1:100
SCALE

ENLEVER LE PONTAGE EN PLANCHE EMBOUVETEE DE 50mm
EPAIS. AU-DESSUS DE L'ARBALETRIER ET LES PANNES, PREVOIR

REMPLACER LE PONTAGE. PREVOIR COUPER LES PANNES AU
CENTRE DE L'ARBELETRIER POUR LEUR REMISE EN PLACE. /

DIRECTION OF INVERTED TRUSS

TRUSS-RAFTER TO BE REPLACED: CF. DETAIL-17/S3

REMOVE DECK IN 50mm TH TONGUE AND GROOVE WOOD
BOARDS. PROVIDE REPLACEMENT OF DECK ABOVE THE
TRUSS-RAFTER AND PURLINS. PROVIDE FOR REPLACEMENT OF
DECK. FORESEE THE CUTTING OF PURLINS IN CENTRE OF
TRUSS-RAFTER TOWARD THEIR REINSTALLATION.

JAMBETTES A REMPLACER: VOIR DETAIL-17/S3 /
REPLACE SIDE POSTS: CF. DETAIL-17/83

ORIENTATION DE LA FERME INVERSEE /

PROFIL DE LA CHEMINEE /
CHIMNEY PROFILE

AR

COTE EST/ > COTE OUEST/
EAST SIDE = WEST SIDE
!
‘ = i - Al — . —
SECTION DE L'ENTRAIT A REMPLACER: VOIR DETAIL-17/S2 /
TIE BEAM SECTION TO BE REPLACED: CF. DETAIL-17/S2
FERME 18/ TRUSS 18
ECHELLE 1:100
SCALE
PROFIL DE LA CHEMINEE /
CHIMNEY PROFILE
COTE OUEST/ COTE EST/
WEST SIDE EAST SIDE
! \
— L
\__.//
18/ FERME 22/ TRUSS 22
ECHELLE 1:100

COTE EST/
EAST SIDE

&3/

SCALE

ORIENTATION DE LA FERME INVERSEE /

/ DIRECTION OF INVERTED TRUSS

b8

PROFIL DE LA CHEMINEE /
CHIMNEY PROFILE

COTE OUEST/
WEST SIDE

e e e

T +
/ \

7
See”

/18
B

CONTRE -FICHE A REPARER: VOIR DETAIL-30/S1 /
REPAIR STRUT: CF. DETAIL-30/81

PROFIL DE LA CHEMINEE / CHEVILLES DE BOIS EXISTANTES A ENLEVER ET POINGON/ DRILL TWO HOLES TO FILL THE VOIDS
CHIMNEY PROFILE \ NOUVELLES CHEVILLES A METTRE EN PLACE / KING POST WITH A FISSURE INJECTION RESIN, > PROFIL DE LA CHEMINEE / FERME 26/ TRUSS 26
EXISTING WOOD DOWELS TO BE REMOVED AND CF. SPECIFICATIONS
< CHIMNEY PROFILE
REPLACED WITH NEW : ECHELLE 1:100
TENONS DU POINGON ET DES CONTRE-FICHES A o SCALE
‘ CONSERVER/
A AJUSTER EN FONCTION DE LA —— PRESERVE KING POST AND STRUT TENONS 2
5 PROJECTION DU TENON / ) 204
= ADJUST ACCORRDING TO TENON D COTE EST/
PROJECTION 3\ )}
2P i fr %1 22 FISSURES DE L'ARBALETRIER A REPARER: 4( EAST SIDE
M/// H o 10 ""z/,///// 7 SABLER LA SURFACE AVANT DE SCELLER LES
,‘7/ = L i FISSURES AVEC UNE RESINE POUR SCELLEMENT,
% - e e VOIR DEVIS. INJECTER LES FISSURES AVEC UNE . .
v 2 . COTE QUEST/ COTEEST/
RESINE POUR INJECTION, VOIR DEVIS. PLACER DES
Y \_ APPUI DE LA FERME A CONSERVER: VOIR NOTE APPUI DES FERMES / VALVES ESPACEES DE 50mm @ 100mn clo SELON WEST SIDE T FAST SIDE
TIRE-FONDS / ! : :
1AG SCREW PRESERVE TRUSS SUPPORT} CF. NOTE ON TRUSS SUPPORT LES SPEEL'Z%A;EONSSS %‘ji?ggﬁ;ﬁg%g )V / \
7 — SAND SURFACE BEFORE%EA-L/NG F/SSUREUWITH S - - \_ - -
SECTION DE LENTRAT A RENPLACER - PECE 203305 o1 RESI SEALANT,CF.SPECHICATIONS
O FILL WITH FISSURE INJECTION RESIN AS SPECIFIED. m
, ) PLACE VALVES EVERY 50mm @ 100mm c/c TO
m DETAIL / DETAIL _ PROPOSE (FERME 8)/ NTOOTLIJE'II'ES £S5 COTES DEVRONT ETRE PRISES MANUFACTURER'S SPECIFICATIONS. QW
NOTE: ECHELLE 1:100
-ALL SPOT ELEVATIONS TO BE TAKEN . SCALE
ON SITE BEFORE FABRICATION. @ DETAIL / DETAIL _ PROPOSE (FERME 14)/
s2|s2/ ECHELLE 1:20 PROPOSED (TRUSS 14) ORIENTATION DE LA FERME INVERSEE /
] ) ] SCALE DIRECTION OF INVERTED TRUSS
A CONSERVER ET A PROTEGER: LA SIGNATURE DU , )
CHARPENTIER SUR LA FACE DE L'ARBALETRIER / (4 UNITES) (4 UNITES)
> PRESERVE AND PROTECT: THE CARPENTER'S 203+ TIGE DE LIAISON: TIGE FILETEE 16mm@ TIGE DE LIAISON: TIGE FILETEE 16mm@ 203+
2 SIGNATURE ON THE FACE OF THE TRUSS-RAFTER EN ACIER INOXYDABLE. SCELLER AVEC EN ACIER INOXYDABLE. SCELLER AVEC
7 7 50+ 153+ ; .
A~ " UNE RESINE POUR SCELLEMENT, VOIRDEVIS /  UNE RESINE POUR SCELLEMENT, VORDEVIS / 0% 153+ "
7///5’////// S (4 UNITS) (4 UNITS) S )
//;/;/// D H CONNECTING ROD: THREADED STEM 16mm@ CONNECTING ROD: THREADED STEM 16mm@  H PROFIL DE LA CHEMINEE /
7 / 73 2 N IN STAINLESS STEEL. IN STAINLESS STEEL. & CHIMNEY PROFILE
7 - S SEAL WITH RESIN SEALANT, SEAL WITH RESIN SEALANT, -
Z /// ' \s2[ 2/ S5 N CF. SPECIFICATIONS CF. SPECIFICATIONS 1] 25 ;Eggfggﬁ%’;:gé\mﬁg AVEC COTE £5T) cort odksT)
Z s (0) L < H
) ///////,,/ &) o Ao O COTE SUD/ o o S ESSENCE DE BOIS QUE LES FERMES £AST SIDE WEST SIDE
//,/jfll/,/,/%/’/l/ T < RN /7‘;'?@4 s SOUTH SIDE B EXISTANTES /
O AN 7 H .
/’/’Wo}ly/% e[} 5,0 1 L0 S "\ DIAMETRE DU FORAGE: VOIR NOTE H P owvis el Z . L L
[ % 2R, ZNED H BLOCKING IN SAME WOOD SPECIES 7
QEEED> o 7%n S SUR LES TIGES DE LIAISON / S AS EXISTING TRUSSES
S N’ﬁ Q &xs “950,70440% H DRILLHOLE DIAMETER: CF. NOTE 0t 0t, H
_/ \’\ 3 5 -p@' %on © ON CONNECTING RODS “ SECTION DE L'ENTRAIT A REMPLACER: VOIR DETAIL-21/S3
§ % 5 > 03 . . TIE BEAM SECTION TO BE REPLACED: CF. DETAIL-21/S3
¥ HOODEN MORTISE AND DOWEL 28 3 L S, 23\ COUPE / SECTION PROPOSE /24 COUPE / SECTION PROPOSE
/ 3 £S N X S2 (2 Egg/l;:lilél-: 1:10 PROPOSED S2 [s2 Eggglzléf 1:10 PROPOSED FERMES 31 ET 36/ TRUSSES 31 AND 36
100+ ECHELLE 1:100
JAMBETTE (152x203) / 9 SCALE
5:
SIDE POST (152x203) %
sy SECTION DE L'ARBALETRIER A REMPLACER: VOIR DETAIL-22/S2
, ; : ENLEVER LE PONTAGE EN PLANCHE EMBOUVETEE DE 50mm EPAIS.
ARBALETRIER (203x254) A POSER / PROFIL DE LA CHEMINEE / : :
INSTALL TRUSé—RA);:TEI)R’ (203x254) TENON ET CHEVILLE DE BOIS 25mm@/ |.J_L.|/ CHIMNEY PROFILE AU-DESSUS DE L'ARBALETRIER ET LES PANNES, PREVOIR
N N WOODEN TENON AND DOWELL 25mm@ REMPLACER LE PONTAGE. PREVOIR COUPER LES PANNES AU
2034 CENTRE DE L'ARBELETRIER POUR LEUR REMISE EN PLACE. /
s H ~<_ o 95+ TRUSS-RAFTER SECTION TO BE REPLACED: CF. DETAIL-22/S2
S ~ ENCOCHE POUR PANNE / 95+
0 ~_ S~ 50+ 153+ PURLIN NOTCH ﬁ REMOVE DECK IN 50mm TH TONGUE AND GROOVE WOOD BOARDS.
S + H PROVIDE REPLACEMENT OF DECK ABOVE THE TRUSS-RAFTER AND
3 O N PURLINS. PROVIDE FOR REPLACEMENT OF DECK. FORESEE THE
4 3 / CUTTING OF PURLINS IN CENTRE OF TRUSS-RAFTER TOWARD
// S - / THEIR REINSTALLATION
: el ) 2
(=]
- Z .
NOTE: H s / ' \ COTE SUD/
-TOUTES LES COTES DEVRONT ETRE PRISES & H Q8 74 3 ENCOCHE DES PANNES / SOUTH SIDE
< o] wn
SUR PLACE AVANT FABRICATION. / 3 / / PURLIN NOTCH
NOTE: - /
-ALL SPOT ELEVATIONS TO BE TAKEN A, / PROFIL DES PANNES / PURLIN PROFILE -
E

/ 22\ DETAL / DETAL

PROPOSE (DEMI-FERME SUD CENTRAL) /

s2 [ s2 ECHELLE 1:20
SCALE

PROPOSED (SOUTH CENTRA HALF-TRUSS)

PROFIL / PROFIL

725"\ COUPE / SECTION PROPOSE

S2 | S2 ECHELLE 1:10
SCALE

PROPOSED

FERME 26 / TRUSS 26

ECHELLE 1:100
SCALE

2., o5
2015-01-29

I* Travaux Publics Public Works
et Services and Government
gouvernementaux Services Canada
Canada
mb service 3 lo
Palrimolne Cliont Service Team

sWSP

5355, BOULEVARD DES GRADINS
QUEBEC (QUEBEC) CANADA G2J 1C8
TEL. : 418 623-2254 | TELEC. : 418 624-1857 | WWW.WSPGROUP.COM

121-17870-00-701

05 | POUR SOUMISSION 29 JAN. 2015
04 | COMMENTAIRES FINAUX 100% |26 JAN. 2015
03 | DEFINITIF 26 MARS 2013
02 | COORDINATION 16 OCT. 2012
01 | COORDINATION 11 OCT. 2012
No Emis pour Date

A No du détail m A. Detail No
B. Emplacement B. Location

C. Sur feuille No

QQ C. On sheet No

CONCEPTION: DESIGN:
Congu par: Designed by:
DENIS DECHENE
Dessiné par: Drawn by:
DENIS DECHENE
Vérifié par: Checked by:

MELANIE TREMBLAY

Chargé de projet: Project manager:

MELANIE TREMBLAY

VALIDE PAR: VALIDATED BY:

Chargé de projet: Project manager:

LEIC GODBOUT

Directeur de projet: Project director:

JEAN-BENOIT SAINT-LAURENT

Projet: Project:

REFECTION DE LA TOITURE

ET DES CHEMINEES
ANCIEN LOGIS DES OFFICIERS

LHNC DE LA CITADELLE-DE-QUEBEC

ROOF AND CHIMNEY REPAIRS
FORMER OFFICERS' BARRACKS
QUEBEC CITADEL NHSC

NON POUR
CONSTRUCTION

Titre du dessin: Drawing title:
FERMES
COUPES ET DETAILS DES REPARATIONS /
TRUSSES
CROSS SECTIONS AND DETAILS
OF REPAIRS
e: Feuille:
AVRIL 2012/ APRIL 2012 S 2
Echelle: Scale: /
INDIQUEE / AS SHOWN 3
Réf. TPSGC: PWGSC Ref.:
R.057742.001 Sheet:
No de référence Reference no
archivage: for archiving:

132/12/PRI-007

Arch D, P:\2013\1\131-18737-00\Batiment\Structure\1_Technique_Conception_Etudes\1.5_DAO\1.5.3_Soumission\704\131-18737-00-704ST_R-057742-001-S2_POUR SOUMISSION(2015-01-29).dwg , 2015-01-28 13:57:01



		2015-01-29T09:23:28-0500
	Melanie Tremblay




