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TERRAIN NATUREL /

D: DIAMETRE DE LA CONDUITE.

MATERIAUX /

COUSSIN DE SUPPORT EN MG 20 DENSIFIE A 95% DE LA MASSE GRANULATS (MG 20) NQ 2560-114

VOLUMIQUE SECHE MAXIMALE PAR COUCHES DE 150mm. /

PARTIE DU COUSSIN DE SUPPORT NON DENSIFIEE SUR UNE COUCHE DE
150 mm D'EPAISSEUR. /

REMBLAI LATERAL EN MG 20 DENSIFIE A 90% DE LA MASSE
VOLUMIQUE SECHE MAXIMALE PAR COUCHES DE 150 mm./

RECOUVREMENT DE PROTECTION EN MG 20 DENSIFIE A 90% DE LA
MASSE VOLUMIQUE SECHE MAXIMALE PAR COUCHES DE 300 mm./

REMBLAYAGE AVEC LES MATERIAUX MG112 COMPACTE A 95% PROCTOR MODIFIE/
TEL QUE L'EXISTANT (REFECTION) /

PONCEAU PROPOSE /

QP & ©® 6O O

NOTE :

-LES JOINTS DOIVENT ETRE ETANCHES /

-S| LE SOL DE FONDATION SUR LEQUEL REPOSE L'ASSISE EST COMPOSE DE SABLE LACHE, D'ARGILE MOLLE, DE SOL
ORGANIQUE OU DE SILT FACILEMENT REMANIABLE, DE LA PIERRE NETTE ENROBEE DE GEOTEXTILE DOIT ETRE UTILISEE /

-LE MATERIEL DE COMPACTAGE NE DOIT PAS CIRCULER DANS LA ZONE DE 300 mm D'EPAISSEUR IMMEDIATEMENT
AU-DESSUS DU TUYAU/

-COMME MATERIEL DE COMPACTAGE, SEULS LES DAMEUSES, LES PLAQUE VIBRANTES ET LES ROULEAUX A TAMBOURS

VIBRANT, DONT LA FORCE TOTALE APPLIQUEE NE DOIT PAS DEPASSER 50 kN POUR LE PREMIER METRE AU-DESSUS DU
TUYAU, SONT PERMIS / COMPACTION EQUIPMENT /

-L'EXCAVATION DOIT REPONDRE AUX EXIGENCES DE LA CSST EN MATIERE DE STABILITE DES PENTES /

-LES COTES SONT EN MILLIMETRES /

INSTALATION DE PONCEAU - COUPE TYPE

ECHELLE: AUCUNE

PONCEAU /

. ]

FOSSE DE DECHARGE

ECHELLE: AUCUNE

PENTE DE REMBLAI /

ENROCHEMENT PIERRES NETTES 200-300 mmQ
SUR 500 mm D'EPAISSEUR /

TERRAIN NATUREL /

TR zzer QO Q) R
RS &= SRAKERS

SRR (O O\
SN AN IER SR RGN P VU

VUE DE FACE

ENROCHEMENT: PIERRES NETTES
200-300 mm@ SUR 500 mm D'EPAISSEUR /

PONCEAU /
&

ERRAIN NATUREL OU FOSSEE /

@ REVETEMENT DE PROTECTION EN PIERRES CAL. 25-200, EP. 300 mm
/

@ TERRAIN NATUREL /
@ ENROBE BITUMINEUX /
@ BASE GRANULAIRE MG 20 /

@ SOUS-FONDATION EXISTANTE /

@ GEOTEXTILE /

FOSSE LATERAL PROPOSE AVEC EMPIERREMENT

ECHELLE: AUCUNE

PERRE A L'EXTREMITE DU PONCEAU - COUPE-TYPE

ECHELLE: AUCUNE

EMPIERREMENT /

Client :

Transports Transport
Canada Canada

Groupe Programmes
Région du Québec

Programs Group
Quebec Region

Travaux publics et
Services

Public Works and
Government
Gouvernementaux Services

Canada Canada

USC - MPOITC CSU - DFOITC

Plan clé :

Professionnels

Ooooooooo

adEgouthy

PROFIL THEORIQUE DE 'ENROBAGE BITUMINEUX/

1000 r12

ENROBAGE BITUMINEUX PROPOSE /

7 oY

AJUSTEMENT DES COUVERCLES DE REGARD DANS LE PAVAGE - COUPE-TYPE

ECHELLE: AUCUNE

VARIABLE

1000
/

SOL EXISTANT /

EPAISSEUR 300 mm.

STATIONNEMENT - TRAVAUX PROPOSES

ECHELLE: AUCUNE

REVETEMENT DE PROTECTION EN PIERRES CAL. 25-200 mm

+7500 exis. +7500 exis.

2500

SOL EXISTANT /

SOL EXISTANT /
N /
o

REMBLAI / FILL REMBLAI / FILL ~
P 1 4l N
7 N
e N

e N

SCARIFICATION SUR UNE PROFONDEUR DE 100 mm.

BASE GRANULAIRE (MG 20), EPAISSEUR MINIMALE DE 100mm.

BASE GRANULAIRE (MG 20), EPAISSEUR MINIMALE DE 150 mm

RECHARGEMENT DES ACCOTTEMENTS APRES PAVAGE AVEC BASE GRANULAIRE

ENROBE BITUMINEUX ESG-14, TAUX DE POSE DE 140 Kg/m?, EPAISSEUR 60 mm. (PG 52-40)
ESG-10, TAUX DE POSE DE 100 Kg/m?, EPAISEUR 40 mm. (PG 52-40)

AJUSTEMENT DU TALUS DE REMBLAI ET DE L'ARRONDI.

RACCORDEMENT DE L'ACCOTEMENT PROPOSE A L'ARRONDI MODIFIE AVEC MATERIAU MG 20

CICACEERONORORORC)

SCARIFICATION ET MISE EN FORME PERMETTANT UN RECHARGEMENT MINIMALE DE 100 mm
D'UNE COUCHE DE BASE GRANULAIRE.

ROUTE D'ACCES - TRAVAUX PROPOSES

ECHELLE: AUCUNE

2015-05-11

POUR SOUMISSION Y.B.|G.R. |GM.

2015-03-10

PLANS ET DEVIS DEFINITIFS Y.B.|G.R. |G.M.

2015-02-20

POUR APPROBATION 98 % Y.B.|G.R. |GM.

> WO |°

2014-12-19

PRELIMINAIRE Y.B.|G.R.|GM.
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STAVI B E L Courriel : stavibel-vd@stavibel.qc.ca

SERVICES D'INGENIERIE

Stavibel inc.

1271, 7e Rue

Val-d'Or (Quebec) JIP 3S1

Tél. : 819 825-2233 Téléc. : 819 825-1322

www.stavibel.qc.ca
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