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NE PAS UTILISER
POUR
CONSTRUCTION

LEGENDE ALARME-INCENDIE

INSTALLATION:

POUR LES NOUVEAUX EQUIPEMENTS A FOURNIR, SE REFERER AUX ITEMS COCHES CI-DESSOUS
SAUF SI INDICATION CONTRAIRE AUX PLANS.

NOUVEAUX CONDUITS ET FILAGE
DE DETECTION—INCENDIE

® DETECTEUR THERMIQUE 140°F
FIRECYCLE—OH MODELE C
DETECTEUR kst

©

MODELE A CONFIRMER

L'INSTALLATION D’UN NOUVEAU DETECTEUR INCENDIE COMPREND LA FOURNITURE D'UN
DETECTEUR AVEC BASE (S| REQUIS) AVEC LED INDICATEUR. LA MISE EN PLACE DU
DETECTEUR COMPREND: LE RACORDEMENT AVEC UN CABLE FAS FT—4—FAS 2#18+1#18
MALT ROUGE OU CABLE DE TYPE FIRECYCLE/FPL DANS UN CONDUIT EMT A LA DALLE ET
FLEXIBLE ENTRE LA DALLE ET LE PLAFOND SUSPENDU. L’AFFICHAGE ET LA VERIFICATION
DU DETECTEUR AVEC RAPPORT DE CONFORMITE DE LA COMPAGNIE SPECIALISEE. LE
DETECTEUR DOIT ETRE A AU MOINS 1 METRE DE DISTANCE D’UNE SORTIE D’AIR. TOUS LES
APPAREILS RELIES AU SYSTEME DE DETECTION INCENDIE DEVRONT ETRE NUMEROTES AFIN
DE POUVOIR COMPLETER LE SYSTEME D’ENTRETIEN PREVENTIF.

LES DETECTEURS INCENDIES DANS L’AIRE DES TRAVAUX DEVRONT ETRE PROTEGES CONTRE LA POUSSIERE A
L’AIDE DE POLYTHENE. CETTE PROTECTION DOIT ETRE MISE ET ENLEVEE AU DEBUT ET A LA FIN DE CHAQUE
QUART DE TRAVAIL. FINALEMENT, PREVOIR LE NETTOYAGE COMPLET APRES CONSTRUCTION DE TOUS LES
DETECTEURS SITUES DANS L’AIRE DES TRAVAUX. (OU AU BESOIN EN COURS DE CONSTRUCTION) A MOINS
QU’IL NY AUCUNE PRODUCTION DE POUSSIERE DURANT LES TRAVAUX.
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