
CADENASSAGE 

 

 

1. Pour tout travail sur de l’équipement alimenté en électricité ou susceptible d’être 
mis en marche de façon accidentelle, l’Entrepreneur doit fournir par écrit et  
mettre en application une procédure de cadenassage et remplir le “Formulaire de 
demande de coupure à la source” fourni par le gestionnaire de l’immeuble.  

 
 Bien que la liste suivante ne soit pas exhaustive, voici quelques exemples où 

l’utilisation du formulaire est obligatoire: 
 

 1) Les artères d’alimentation principales de l’immeuble 
 2) Les panneaux et sous-panneaux d’alimentation des artères 
 3) Les barres omnibus (blindées) 
 4) Les centres de commandes de moteurs 
 5) Les circuits d’alimentation d’urgence 
 6) L’avertisseur d’incendie et l’appareillage de protection contre les incendies 
 7) L’appareillage de protection mécanique (pompe de puisard, etc.) 
 8) Le circuit d’alarme pour les services d’immeubles, notamment tous les  
      systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation 
 9) Les circuits alimentant plusieurs pièces d’équipement 

10) Les circuits concernant une (1) seule pièce d’équipement utilisée dans                     
un  système de refroidissement ou de chauffage 

 
2. Nonobstant les paragraphes précédents, l’Entrepreneur devra en cas d’urgence, 

obtenir une attestation orale de coupure et, immédiatement après celle-ci, 
consigner par écrit la demande d’isolement ou de transfert électrique. 

 

3. La procédure demandée au paragraphe 1 doit être conforme aux principes 
énoncés dans la brochure “Le cadenassage” publiée par l’Association paritaire en 
santé et sécurité du secteur de la construction (ASP Construction). 

 
4. Le personnel de supervision et tous les travailleurs concernés devront avoir suivi 

le cours “Les techniques de cadenassage” offert par l’ASP Construction [(514) 
355-6190 ou  1 800  361-6190] ou un cours équivalent donné par un autre 
organisme. 

 
5. Pour tout travail qui doit absolument être effectué sous tension, identifier ces 

situations par écrit, prévoir les mesures de prévention qui seront appliquées, 
incluant  les équipements de protection individuelle et compléter un permis de 
travail sous tension. 


