1.

10.

11.

NOTES:

L’AMPLEUR DES TRAVAUX. L’ENTREPRENEUR DOIT CONFIRMER LES QUANTITES ET LES
EMPLACEMENTS EXACTS SUR LE CHANTIER.

SAUF INDICATION CONTRAIRE, TOUT LE MATERIEL INDIQUE DANS L’AIRE DE RENOVATION DOIT
ETRE DEBRANCHE, ENLEVE ET ELIMINE. CETTE PRESCRIPTION COMPREND L’ENLEVEMENT DE
TOUT LE CABLAGE CONNEXE JUSQU'AU PANNEAU.

LES DETECTEURS DE MOUVEMENT DANS L’AIRE DE RENOVATION SONT RELIES A DES
SERVICES PARTAGES AU 3E ETAGE. COORDONNER L’ENLEVEMENT DE CES DISPOSITIFS AVEC
LES SERVICES PARTAGES ET REMETTRE LES DISPOSITIFS AUX SERVICES PARTAGES APRES
LEUR ENLEVEMENT.

METTRE HORS TENSION ET VERROUILLER LES ARTERES D’ALIMENTATION AVANT DE
DEBRANCHER ET D'ENLEVER DU MATERIEL/DES DISPOSITIFS.

LE CHEMIN DE CABLES EXISTANT DOIT ETRE COUPE ET CAPUCHONNE A L’ENDROIT OO0 IL
ENTRE DANS L’AIRE DE RENOVATION. ENLEVER TOUS LES CHEMINS DE CABLES DANS L'AIRE
DE RENOVATION.

HP—A—133 EST PRESENTEMENT ALIMENTE A PARTIR DU PANNEAU 2J. IL DOIT ETRE
REALIMENTE A PARTIR DU PANNEAU 2H DANS LE LOCAL ELECTRIQUE DANS LE CADRE DES
PRESENT TRAVAUX.

REPARER LES MURS EXISTANTS AUX ENDROITS OU DES DISPOSITIFS ONT ETE ENLEVES.
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