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Notes

GENERALITES

L'entrepreneur devra, avant le début des travaux, vérifier tous les
dessins détails, dimensions, spécifications, conditions des locaux ou du
chantier, et rapporter au représentant d'ASC, toutes erreurs, omissions
ou anomalies. La méconnaissance des lieux ne donnera droit & aucune
réclamation ultérieure. L'ASC n'assure aucune responsabilité quant aux
dimensions prises & I'échelle sur les dessins.

L'entrepreneur devra fournir tous les matériaux, la main-d'oeuvre, et
I'équipement nécessaire a I'exécution de tous les travaux montrés aux
dessins (sauf lorsque indiqué).

L'entrepreneur devra lire conjointement les dessins et/ou devis. |l devra
prévoir et pourvoir a tout percement, découpage et solidification requis
pour linstallation des éléments des différents corps de métiers. Il devra
réparer toute partie ou toute surface endommagée par I'exécution des
travaux du contrat.

L'entrepreneur sera responsable de I'exécution de tout travail non
nécessairement décrit aux dessins, et devis (si il y en a) mais
implicitement nécessaire a la réalisation de ce projet selon les régles
de l'art.

L'entrepreneur devra faire a ses frais et risques, le transport, le
déchargement et I'emmagasinage de tous les matériaux, appareils ou
équipements requis pour la réalisation des travaux, et cela jusqu'a
Iinstallation finale.

Toute livraison de matériau a l'asc doit étre coordonnée avec le
représentant de I'asc au moins 24hres a l'avance. L'entrepreneur devra
prévoir et coordonner I'expédition des matériaux aux aires des travaux.

L'entrepreneur devra prévoir toutes les mesures de protection
nécessaires afin d'éviter de propager toute trace de poussiére et de
débris aux aires adjacentes y compris les escaliers et corridors. Les
methodes de protection devront étre approuvees par le représentant de
I'ASC avant le début des travaux.

L'entrepreneur limitera ses activités aux aires des travaux seulement.

Périodiquement et a la fin des travaux tous les matériaux rebuts devront
étre évacués des lieux. La zone des travaux devra étre maintenue
propre et en bon ordre, a la satisfaction du représentant de I'ASC.
L'entrepreneur devra fournir tout I'équipement nécessaire au nettoyage.
L'ASC ne fournit pas de benne a déchets. L'entrepreneur devra prévoir la
location d'une benne.

L'entrepreneur devra entreposer ses matériaux et outils aprés chaque
séance de travail, aux endroits indiqués par I'ASC.

L'entrepreneur devra donner un avis de 48 heures au représentant de
I'ASC avant de commencer tout travail.

L'entrepreneur devra fournir des matériaux neufs, de premiére qualité, et
de marque prescrite, exempts de défaut pouvant nuire a leur apparence,

résistance et durabilité.

Les marques de fabrique et les noms de matériaux sont employés en vue
d'établir les modeéles, les couleurs et les textures. Toute autre marque
répondant aux mémes exigences de qualité, fini et couleur, devra étre
soumise au représentant de I'asc pour approbation, dix (10) jours avant le
début des travaux.

L'entrepreneur devra fournir une copie des dessins donnant I'information
pertinente, pour permettre a I'ASC de corriger les dessins "tel que
construit".

L'entrepreneur devra, a la fin des travaux, vérifier le bon fonctionnement
de tous les éléments dont il est responsable et faire la mise au point des
systémes complets.

L'entrepreneur devra garantir le bon fonctionnement de tout I'ouvrage et de
toute l'installation se rapportant au contrat et remplacer immédiatement,
sans frais, toute partie qui sera trouvée défectueuse dans la période de
douze (12) mois suivant 'acceptation finale par L'ASC, pourvu que ces
défectuosités ne soient dues a un mauvais usage .

L'entrepreneur assumera toute la responsabilitt en ce qui concerne
linstallation de son propre ouvrage a la suite d'une mauvaise exécution de
ses travaux ou d'un montage au mauvais endroit.

L'entrepreneur devra coopérer avec tous les corps de métiers pour
I'agencement et l'installation de leurs propres ouvrages de facon a faciliter
la marche des travaux dans leur ensemble, et d'éviter de se nuire ou de
se retarder mutuellement.

Aucune rémunération supplémentaire ne sera payée a I'entrepreneur pour
un travail autre que ceux montrés aux dessins ou spécifiés aux devis.

L'entrepreneur devra fournir une installation conforme aux normes du
code national du batiment, aux exigences du ministére du travail et aux
codes en vigueur dans les provinces et les villes ou les travaux se
déroulent.

L'entrepreneur devra obtenir et payer tous les permis et taxes exigés par
les autorités et devra se conformer aux codes et réglements en vigueur.

L'entrepreneur devra déterminer les quantités des éléments requis pour la
réalisation de tous les travaux mentionnés aux dessins et aux devis, en
fonction de la situation existante. Il sera entiérement responsable des
quantités sur lesquelles il aura soumissionnées.

L'ignorance de ces notes n'est pas une raison valable pour justifier les
erreurs et anomalies qui peuvent survenir lors de I'exécution des travaux.

IMPORTANT

Tous les travaux doivent étre coordonnés et autorisés par le représentant
de 'ASC avant I'exécution des travaux.

GENERAL

Before  beginning the work, the contractor must check all
drawing  aetails, dimensions, specifications and condifions  of

offices and site. He must report to the CSA representative all
errors, omissions or fauls. The lack of knowledge of the
premises  will  not give the rght for future claims. The CSA
aoes not assume any responsibility regarding dimensions laken

on scale on the drawings.

The contractor must provide all materials,
manpower and necessary equjpment to do the work Shown on
the drawings (except where indlicated).

The contractor must read drawings and /or specifications
fogether. He must anficipate and provide all plercing, cutting
and solidification  required for installation of elements by various
trades. He must repair all part andlor all damage done fo
existing  surfaces by the execution of the works for the
contract.

The contractor Is responsible for the execution of all work not
necessarily described in drawings and specifications (if need
be) but implicitly necessary to the realisation of the project,
according to the state of the art

The contractor must at his own expense and risks, transport
unload and sltore all malerials, appliances or equijpments

required for the realisation of the works and thati unti final
Installation.

All delivery of material at the CSA, must be coordinated with
CSA  representative, at least 24 hours in advance. The
contractor must anticjpate and organize expedition of materials
to work areas.

The contractor must anficipate all necessary profective measures
fo prevent aust and debris from spreading fo adjacent areas,
including  stairs  and  corridors.  Profective  methods must be
approved by the CSA representative before beginning work.

Contractor will limit his activities to work area only.

Periodically, and at the end of the work, all matenial scraps
must be taken out of the premises. Work areas must be kept
clean and in good order fo the satisfaction of CSA
representative.  The  contractor must provide all  necessary
equipment for cleaning. CSA will not provide garbage bins. The
contractor must anficjpate renting one.

The contractor must store his material and fools in areas
Indicated by the CSA after every work shiff.

The Contractor must advice the CSA representative, at least 24
hours in advance, before beginning work.

The contractor must supply new material of first grade quality
and prescribed brand, without defect that could damage their
appearance, resistance and durability.

Manufacturer ~ brands and names of materials are used fo
establish  models, fextures and colors. Any other  brand
corresponading fo the same qualily requirements, finish and color
must be submitted fo CSA representative for approbation, at
least ten (10) days before beginning work.

The contractor must provide a copy of drawings giving pertinent
Information to allow the CSA fo correct the drawings ‘as built”.

The contractor must at the end of the work check the good
order of all components for which he Is responsible and do
the fine tuning of complete systems.

The contractor must guarantee the good order of the
whole work and installation pertaining fo the contract and
immediately replace, without cost all paris that were found
aefective within a period of twelve (12) months following
final approval by CSA provided that defects are not due
fo wrong use. The contractor will assume all responsibility
concerning the installation of his own work following a bad
execultion of the works or a mounting at the wrong place.

The contractor must cooperate  with all  trades for
coordination and installation of their own works fo facilitate
work progress as a whole and fto avoid going against
each other and mutually causing delays.

No aaditional payment will be made fo the contractor for
other work not mentioned in the drawings or Sspecified in
lender.

The contractor must provide an install as per standards of
the National building code requirements, requirements by
Work  Minister and codes in force in provinces or fowns
where work Is being done.

The contractor must get and pay for all licenses, taxes
required by authorifies and comply with codes and
reguiations in force.

The contractor must determine the quantity of all elements
required for the realisation of all the works mentioned in
the drawings and tender, in relation fo existing situation.
He wil be entirely responsible for the quantifies for which
he has bided.

lgnorance of these notes is not a valid reason fto justiy
errors and faults that could happen when doing the work.

IMPORTANT

All works must be coordinated and authorized by
a CSA representative before beginning work.

ARCHITECTURE

LISTE DES FEUILLES / SHEET LIST

ARCHITECTURE

cimalse

4000, rue St-Ambroise, bur. 395, Montréal (QC) H4C 2C7

T:514.272.8125 www.cimaise.com

STRUCTURE

SERVICE
D'INGENIERIE
JEAN MASSE

PAGE DESCRIPTION No
A000 FRONTISPICE 01
A250 PLAN DE TOITURE - CONSTRUCTION 02
A251 PLAN DE TOITURE - PARATONNERRE 03
A500 DETAILS - P2N2 04
A501 DETAILS - P2N2 05
AS02 DETAILS - P2N2 ET P2N3 06
A503 DETAILS - P2N3 07
AS04 DETAILS - P2N3 08
A505 DETAILS - P2N3 09
A506 DETAILS - PON1 10

%
1 PLAN CLE | KEY PLAN

ZONE DE MOBILISATION SUR SURFACE
GAZONNEE; RAGREER LA SURFACE
SUITE AU TRAVAUX

MOBILIZATION ZONE ON GRASS
SURFACE; PATCH AND REPAIR

SURFACE AFTER WORK

ZONE DES TRAVAUX

WORK AREA

r-
1
1

ISSUES DU BATIMENT A CONSERVER

ACCESSIBLES ET SECURITAIRES EN
TOUT TEMPS.

EMERGENCY EXIT TO KEEP OUT

ACCESSIBLE AND SAFE AT ALL TIMES

W

AR
| S

Ny 3

<A1/1:1/30-03-2015>

POUR SOUMISSION
30 mars 2015

=2
> ARCHITECTE

O \\\
Quevs’
“essisarastii?

Centre Spatial John H.-Chapman Space Center
6767, rue de I'Aéroport, St-Hubert, Québec

Dessin:

A000

Feuille:

Page 01 de 10

09350-100>Réfection des toitures / Pour soumission



09350-100

] P3N3-C

LEGENDE / [ EGEND \. @ @ @ @ @ @ @ ®
EL: :
! +9640  NIVEAU PAR RAPPORT AU SOL @ +9640 - CSA AsSC
LEVEL IN RELATION TO THE GROUND AT 9640 | i T -l
NIVEAU DU SOL P P5 N/ !
GROUND LEVEL
“%CBS CONTREPOIDS DE TYPE CBS. " HCB5 | \ BASSIN | BASSIN | 1 : I * 2anadian Space Agen(;:le spatiale
COUNTERWEIGHT TYPE CBS. ‘ ROOF AREA ROOF AREA 1 | 1 gency canadienne
CONTREPOIDS DE TYPE CB3. 3)
~Hcss COUNTERWEIGHT TYPE CB3, N - Hogs ; | NG, P3N3-E 1 1 g : R&f ) )
— SRR N @ & mmmmpemsmssm= [EE o ) cfection des foitures
+ - gy .
: 1 - |
12200 f—15cq] gy 3@% i ! Roofs reconc;’/f/g)nn/ng
§ - projet A-14-2.1.
( ) ] ¥ U 1
7 Hce I =| 4 ] I |
T —= - = L e i i Centre Spatial John H.-Chapman Space Center
H /é )/Z ;32(/ E/&u/ %EJ/E%% o &?// % /E ; EES i e L e e e T 6767, rue de I'Aéroport
8 o - - - B ] — BASSIN — St-Hubert, Québec
3|7 4@, YPE — ROOF AREA n
3050 MIN. _< : >—|
.

H

o D.T. ] Note
@— |0 o+ - : :

L'entrepreneur a la responsabilité de vérifier les dimensions

m m m m m — — avant d'entreprendre les travaux et de faire rapport a
T — 610 I'architecte de toutes contradictions ou omissions.
PLAN GARDE-CORP AUTOPORTANT 1 A Al AE The contractor has the reponsability to verify all dimensions
SELF-STANDING GUARDRAIL PLAN | & E@ sl B before initiating work and report to the architect any
3 1:100 | | contradiction or omission

A: no. du détail / No of detail/ A

B: dessiné sur la feuille no. \ B /
drawn on sheet no.

EVENT; VOIR DETAIL 3/A500. RACCORDER AU SYSTEME DE PARATONNERRE A L'AIDE D'UN

COLLET DE SERRAGE, AUCUN PERCEMENT TOLERE
VENT; SEE DETAIL /A500. CONVECT TO LIGHTNING CONDUCTOR SYSTEM WITH
CLAMPING RING, NO PERCING WILL BE TOLERATED.

PENTE DE TOITURE (STRUCTURE)
ROOF SLOPE (STRUCTURE)

ANCRAGE EXISTANT POUR LIGNE DE VIE A CONSERVER. RACCORDER LE CHAPERON AU
SYSTEME DE PARATONNERRE

EXISTING LIFELINE ANCHOR TO KEEP. CONNECT STEEL PLATE TO LIGHTNING
CONDUCTOR SYSTEM

ANCRAGE POUR LIGNE DE VIE ( VOIR STRUCTURE).
NEW LIFELINE ANCHOR (SEE STRUCTURE).

DETAIL SIMILAIRE
SIMILAR DETAIL

DETAIL TYPE
TYPICAL DETAIL

E j PORTES EXISTANTES CONSERVEES.
EXISTING DOORS TAO BE KEPT.

ECHELLE EXISTANTE, VOIR DETAIL.
EXISTING LADDER, SEE DETAIL.

@ NOUVELLES DALLES DE BETON PREFABRIQUEES 610mm x 610mm TELLES QUEXISTANTES POUR
GARDE-CORPS AUTOPORTANTS.
NEW PREFAB PATIO CONCRETE SLAB 6710MM X 610MM LIKE EXISTING FOR FREESTANDING
GUARD RAIL

POINT DE RACCORD DU SYSTEME DE PARATONNERRE A ETANCHER :

@ POUR ETANCHER LA PERFORATION AU TOIT, AJOUTER UN MANCHON POUR CABLE ELECTRIQUE
TEL QUE « FLASH-TITE GOOSENECK » DE LEXCOR. FIXER MECANIQUEMENT LE TABLIER,
ETANCHER AVEC LA PREMIERE COUCHE DE MEMBRANE, AJOUTER UNE MEMBRANE DE RENFORT
ET APPLIQUER LA COUCHE FINALE DE BITUME CAOUTCHOUTE. PREVOIR FILAGE ET
CONNECTIONS POUR RELIER LA BORNE AU SYSTEME DE PARATONNERRE EXISTANT.
WEATHERPROOFING OF CONNECTION OF LIGHTNING CONDUCTOR
SYSTEM . TO WEATHERPROOF OPENING ON ROOF, ADD ELECTRIC
WIRING SLEEVE AS "FLASH-TITE GOOSENECK" FROM LEXCOR.

MECHANICALL Y FASTEN PLATFORM, WEATHERPROOF WITH FIRST
LAYER OF MEMBRANE, ADD A REINFORCEMENT MEMBRANE AND
APPLY THE FINAL LAYER OF RUBBERRIZED MEMBRANE. FORESEE
WIRING AND CONNECTIONS 7O LINK THE TERMINAL 70 THE
EXISTING LIGHTNING CONDUCTOR SYSTEM.

FSRP-T-CAM-01 DE BATKO, AJUSTER SUR MESURE POUR ATTEINDRE UNE
PORTEE D'AU MOINS 1200mm. AJOUTER LES DALLES A PATIO 610x610
NECESSAIRES POUR LESTER LE SUPPORT SELON LES RECOMMANDATIONS
DU MANUFACTURIER. VOIR LA NOTE 7 DE A251 POUR LE PASSAGE DES FILS.
PROVIDE AND INSTALL A POST FOR VIDEQ CAMERA FSRP-T -CAM- 01
FROM BATKO, CUSTOMIZED TO REACH MINIMUM 1200mm . ADD
COUNTERWEIGHTS WITH PATIO SLABS 610x610mm FOLOWING THE
MANUFACTURER'S RECOMMENDATIONS. SEE NOTE 7 OF A251 FOR WIRE
PASSING. , o
CONTREPENTE EN FIBRE DE BOIS ET MEMBRANE DETANCHEITE
CAOUTCHOUTEE A DEMOLIR. RECONSTRUIRE AVEC DES CONTREPENTES DE|
4% COMPOSEES AVEC UNE EMPILADE DE PANNEAUX ASPHALTIQUES DE
3mm ADHERES PLEINE SURFACE.

COUNTERSLOPE TO DEMOLISH, BUILT FROM WOOD FIBER PANELS AND

RUBBER MEMBRANE. ARRANGE 4% COUNTERSLOPES BUILT WITH 3nm
ASPHALTICS PANELS FULLY ADHERED.

RIVER STONE BALLAST OR CONCRETE PATIO SLAB, 70 REMOVE, CLEAN
AND PRESERVE

FILTERING CLOTH, 70 REMOVE

EXTRUDED POL YSTYRENE RIGID INSULATION 75mm, 70 REMOVE AND

PRESERVE, PROVIDE 25% OF REPLACEMENT PANELS

o LIQUID RUBBERRIZED MEMBRANE, 70 REMOVE

CONCRETE SLAB 76mm, TO PRESERVE. DRY UPALL WET SURFACES
BEFORE INSTALLING NEW MEMBRANE
STEEL DECK 75mm, TO PRESERVE
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1 PLAN DE TOITURE - CONSTRUCTION | ROOF PLAN - CONSTRUCTION EE
1:200
LEGENDE / LEGEND NOTES GENERALES | GENERAL NOTES ' ‘ i COMPOSITION TYPES | TYPICAL COMPOSITIONS
ZONE HORS CONTRAT TOITURE  IDENTIFICATION DU BASSIN 1. LES SUPERFICIES INDIQUEES AU PLAN SONT POUR INFORMATION SEULEMENT @ ANENAGER UN SENTIER AVEC DALLES A PATIO 610x610 A AU MOINS 3
AREA OUT OF CONTRACT /ROOF IDENTIFICATION ' ‘ METRES DES BORDURES DE TOIT. DEPLACER LA PIERRE DE RIVIERE COMPOSITION EXISTANTE / EXISTING COMPOSITION NOUVELLE COMPOSITION / NEW COMPOSITION
ROT.EST THE INDICATED AREA ON PLAN ARE OML Y FOR INFORMATION, ; ;
. SUPERFICIE APPROXIVATIVE. /AB5ROX A TEAREA 5 LES DIMENSIONS ONT PRIORITES SUR LES SUREAGES EXISTANTE ET LA REPARTIR SUR LE BASSIN DE TOITURE. DEPOSER LES ) , ,
. N +iH#m? . . N . N
REFECTION DE TOITURE - PIERRE DE RIVIERE; VOIR COMPOSITION DE TOITURE T4 THE DIVENSIONS BE PRIORIZITED ON AREA. DALLES SUR DES PLOTS EN SUIVANT LE PROFIL EXISTANT DE LA TOITURE » BALLAST DE PIERRE DE RIVIERE OU DALLE PATIO EN BETON, A DEPLACER, ?glLLLé\ilTngAPN'EFE{RE DE RIVIERE OU DALLE PATIO EN BETON, NETTOYE SOUS PRESSION
ROOF REFAIR - RIVER STONES; SEE ROOF COMPOSITION T/ cevsms ELEVATION APPROXIMATIVE A PARTIR DU SOL (AUCUN NIVELLEMENT REQUIS). FOURNIR LES ESPACEURS POUR EVITER LE NETTOYER ET CONSERVER ) o
- FROTTEMENT DES DALLES. e TOILE FILTRANTE A ELIMINER ISOLANT RIGIDE 75mm DE POLYSTYRENE EXTRUDE A REINSTALLER
REFECTION DE TOITURE - DALLE A PATIO; VOIR COMPOSITION DE TOITURE T1 VAPPROXIMATE ELEVATION FROM GROUND ARRANGE A PEDESTRIAN PATH WITH PATIO SLABS 610x610mm, AT A « ISOLANT RIGIDE 75mm DE POLYSTYRENE EXTRUDE, A ENLEVER ET MEMBRANE CAOUTCHOUTEE PLEINE ADHERENCE
ROOF REFAIR - PATIO CO/VCRETE, SEE ROOF COMPOSITION T1 DALLES A PATIO EN BETON PREFABR'QUEES 610MM X 610MM NOTES SPEC'F'QUES / SPEC/F/C NOTES DISTANCE OF MINIMUM 3 METERS FROM THE ROOF BORDER . MOVE CONSERVER, PREVOIR 25% DE PANNEAU DE REMPLACEMENT ADHESIF PLElNE SURFACE .
LTI orcess pano concmere scas somix sroms EXISTING STONE AND SPREAD IT OVER THE ROOF SURFACE. INSTALL o MEMBRANE CAOUTCHOUTEE LIQUIDE. A ELIMINER DALLE DE BETON 75mm, A CONSERVER. ASSECHER TOUTE PORTION HUMIDE AVANT
—— JOINT SISMIQUE PARAPET EXISTANT A CONSERVER; VOIR DETAIL 4/A500 POUR DETAIL DE REINSTALLATION DES THE SLABS ON PLOTS, FOLLOWING THE SLOPE OF THE EXISTING ROOF « DALLE DE BETON 75mm. A CONSERVER. ASSECHER TOUTE PORTION HUMIDE D'INSTALLER LA NOUVELLE MEMBRANE 1 | 2015/03/30 | Soumission D.C.
ENPANSION JoNT D070 PALLES A PATIO EN BETON PREFABRIQUEE EXISTANTE 610MM X 610MM COURONNEMENT. (O LEVELING REQUIREL). PROVIDE SPACERS 7O AVOID FRICTION AVANT DINSTALLER LA NOUVELLE MEMBRANE PLATELAGE METALLIQUE 75mm, A CONSERVER i
DRAIN DE TOITURE A 57 Preras PA7IO CONCRETE LA 610i1 X 5104 EXISTING PARASET, TO PRESERVE, SEE DETAL 44200 FOR CROWNING fgﬁﬁ”ﬁ‘ﬁiﬁ,\m UN SUPPORT DE CAMERA TEL QUE MODELE o PLATELAGE METALLIQUE 75mm, A CONSERVER RIVER STONE BALLAST OR CONCRETE PATIO SLAB, CLEANED UNDER PRESSURE 2015709719 } Sommentaires DL
ROOF DRAIN REINSTALLATION. e 4 No Date Emission Par

FILTERING CLOTH

EXTRUDED POL YSTYRENE RIGID INSULATION 75mm TO RENSTALL

FULL BOND RUBBER MEMBRANE

ADHESIVE FULL SURFACE

CONCRETE SLAB 76mm, TO PRESERVE. DRY UP ALL WET SURFACES BEFORE INSTALLING NEW
MEMBRANE

STEEL DECK 75mm, TO PRESERVE
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1 PLAN DE TOITURE - PARATONNERRE |ROOF PLAN - LIGHTNING ROD EE
1:200
LEGENDE / LEGEND NOTES SPECIFIQUES / SPECIFIC NOTES
SYSTEME DE PARATONNERRE EXISTANT, VOIR NOTE 8 R L _
EXISTING LIGHTNING CONDUCTOR SYSTEM, SEENOTE 8 <Z> CABLAGE POUR F”ARATONNERRE PENETRANT LE PARAPET : LORS
DES TRAVAUX D'ETANCHETIE, AJOUTER UN MANCHON DE 40mm@ X
SYSTEME DE PARATONNERRE, A RACCORDER AU SYSTEME EXISTANT ET FIXER AU TOIT TEL 75mm SOUDE SUR UN TABLIER DE 100mm AVANT DE REALISER LES
_____ _ QUELEXISTANT RELEVES MEMBRANES. REMPLIR LE TUYAU DE SCELLANT.
LIGHTNING CONDUCTOR SYSTEM, TO CONNECT 70 EXISTING SYSTEM AND TO FASTEN LIGHTNING CONDUCTOR WIRING PENETRATING FARAPET .
7O ROOF AS EXISTING DURING WEATHERPROOFING WORK, ADD A 40mmd SLEEVEX
7onm WELDED ON A 100mm PLATFORM BEFORE PERFORMING
v PENETRATION DU PARATONNERRE DANS LE PARAPET THE MEMBRANE UPTURN. —
LIGHTVING CONDUCTOR PENETRATION IN PARAPET . ) 1 | 2015/03/30 | Soumission D.C.
SYSTEME DE PARATONNERRE VISSE SOUS LES DALLES DE PATIO A | 2015/03/19 | Commentaires D.C.
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ON NOUVELLES BORNE DE PARATONNERRE; PREVOIR REMPLACEMENT DE LA TIGE, CABLES TOMOVE TEMPORARIL Y AND 70 BE RENSTALLED AFTER WORK g
ET ACCESSOIRES.
EXISTING LIGHTMING ROD: PROVIDE REPLACEMENT RODS, CABLES AND PLAN DE TOITURE - PARATONNERRE
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PLAQUE D'ALUMINIUM 3mm; FINI ANODIZE CLAIR.

N\

LOCK NUT ON BOLT ON THE OTHER SIDE

FIXER AUX BOULONS D'UN SEUL COTE ET BARRER
LES ECROUS SUR LES BOULONS DE L'AUTRE COTE

ALUMINUM PLATE 3mm; CLEAR ANODIZED FINISH.
FASTEN PLATE TO BOLT ON ONE SIDE ONLY AND

RUBAN BUTYLE CONTINU ENTRE LE COURONNEMENT

METALLIQUE ET LA PLAQUE D'ALUMINIUM

CONTINUOUS BUTYL STRIP BETWEEN METAL
CROWNING AND ALUMINUM PLATE

COURONNEMENT METALLIQUE EN PANNEAUX

D'ALUMINIUM EXISTANT A DEMANTELER ET REINSTALLER

EXISTING METAL CROWNING ALUMINUM PANEL TO

DISMANTLE AND REINSTALL

B

4

BOULON EXISTANT SOUDE AU PANNEAU

COUPE | SECTION

D'ALUMINIUM
EXISTING BOLT WELDED TO ALUMINUM PANEL

15

PREVOIR DES FENTES ALIGNEES AVEC LES
BOULONS DU PANNEAU DE COURONNEMENT

PROVIDE SLUTS ALIGNED WITH CROWNING PANEL

PLAQUE D'ALUMINIUM 3mm; FINI ANODIZE CLAIR.

FIXER AUX BOULONS D'UN SEUL COTE ET BARRER

LES ECROUS SUR LES BOULONS DE L'AUTRE COTE

ALUMINUM PLATE 3mm;,; CLEAR ANODIZED FINISH.
FASTEN PLATE TO BOLT ON ONE SIDE ONLY AND

LOCK NUT ON BOLT ON THE OTHER SIDE

BOLT

PLAQUE D'ALUMINIUM 3mm; FINI

ANODIZE CLAIR

ALUMINUM PLATE 3mm; CLEAR

ANODIZED FINISH

SCELLANT SUR FOND DE JOINT A DEMOLIR
SEALANT JOINT ON BACKING ROD TO REMOVE

EQUERRE EN ALUMINIUM A RETIRER
ALUMINUM ANGLE TO REMOVE

GARDE-PIERRE EN ACIER
INOXYDABLE A REINSTALLER
REINSTALL STAINLESS STEEL
BALLAST GUARD

CREPINE MOULEE EN ALUMINIUM A
REINSTALLER

REINSTALL ALUMINUM CAST
STRAINER

MEMBRANE DE RENFORT
REINFORCEMENT MEMBRANE

ol 2 R\ K

TOITURE
ROOF

PAV. 2
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RUBBERIZED MASTIC
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St-Hubert, Québec
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DETAIL - EVENT | DETAIL VENT

1.7,5

RUBAN BUTYLE CONTINU ENTRE LE ‘ 7 f e a7 R . 4
. , X
COURONNEMENT METALLIQUE ET LA COURONNEMENT METALLIQUE EN PANNEAUX ° 4 s . — a4 y I )
PLAQUE DALUMINIUM (5 ) COURONNEMENT METALLIQUE EN PANNEAUX D'ALUMINIUM A DEMANTELER ET REINSTALLER 2
CONTINUOUS BUTYL STRIP BETWEEN ' D'ALUMINIUM EXISTANT A DEMANTELER ET EXISTING METAL CROWNING ALUMINUM PANEL i < y i T
METAL CROWNING AND ALUMINUM PLATE REINSTALLER TO DISMANTLE AND REINSTALL
EXISTING METAL CROWNING ALUMINUM NIVELEUR DU DRAIN M,fgéﬂfﬂs
PANEL TO DISMANTLE AND REINSTALL DRAIN DE CUIVRE DE DIMENSION APPROPRIEE MECHANICAL DRAIN LEVELER TO
VISSE AU PLATELAGE DE BETON | | CONTREPLAGUE 18 DEMOLISH
COPPER DRAIN OF APPROPRIATE DIMENSIONS mm
PLYWOOD 19mm CONDUIT DE DRAINAGE ET
SCREWED TO DECKING ;
| DRAIN MECANIQUE EXISTANTS
, - EXISTING DRAINAGE AND
, . . REMPLIR LES ESPACES VIDES AVEC DE LA LAINE DE
BOULON EXISTANT SOUDE AU PANNEAU JOINT DETANCHEITE AJUSTABLE FIBRE DE ROCHE (ROXUL) MECHANICAL DRAIN
D'ALUMINIUM BOULON EXISTANT SOUDE AU PANNEAU ADJUSTABLE SEAL JOINT
— EXISTING BOLT WELDED TO ALUMINUM PANEL DALUMINIUM FALOLXi"Z’P TY SPACES WITH ROCK FIBER BATTING
EXISTING BOLT WELDED TO ALUMINUM PANEL (ROXUL)
NOUVEAU / NEW DEMOLITION / DEMOLITION
NOUVEAU / NEW DEMOLITION / DEMOLITION
A VUE ISOMETRIQUE | ISOMETRIC VIEW 4 DETAIL - JONCTION COURONNEMENT | DETAIL - CROWN JUNCTION 9 DETAIL - DRAIN DE TOITURE | DETAIL - ROOF DRAIN
15 1.5 1.7,5
COURONNEMENT EN PANNEAUX D'ALUMINIUM A REINSTALLER ET
REMPLACER TOUTES LES VIS, DETAIL 4 DE A500. , ‘
ALUMNIUM BOARD CAPING TO BE REINSTALLED. REPLACE ALL COURONNEMENT METALLIQUE EN PANNEAUX D'ALUMINIUM A
SCREWS, SEE DETAIL 4 OF A500 DEMANTELER ET CONSERVER TOUTES LES PIECES
DISMANTLE AND PRESERVE ALL PARTS OF ALUMINUM PANEL
MEMBRANE CAOUTCHOUTEE PLEINE ADHERENCE JUSQU'A CAPPING
L'EPAULEMENT DU MENEAU
FULL BOND RUBBER MEMBRANE UP TO THE SOULDER OF MEMBRANE D'ETANCHEITE AUTOCOLLANTE A ELIMINER
MULLION DEMOLISH SELF-ADHESIVE WEATHERPROOFING
, ‘ MEMBRANE
ISOLANT RIGIDE EN PANNEAU +75mm; EPAISSEUR A
oD NAULATION PANEL 4 TOLE D'APPUI A CONSERVER
, RIGID INSULATION PANEL +75mm; THICKNESS TO COORDINATE X
~ MOULURE ET COUVRE-JOINT A ON SITE __ MOULURE COUVRE-JOINT A ENLEVER PRESERVE METAL SHEETING SUPPORT
JOINT DE CALFAT REINSTALLER SUITE AU TRAVAUX TEMPORAIREMENT
MASTIC JOINT COVER TRIM TO REINSTALL REMOVE COVER TRl ISOLANT FIBRE DE VERRE SEMI-FIGIDE 75mm A ELIMINER
, , SUPPORT EXISTANT A REINSTALLER DEMOLISH 75mm SEMI-RIGID FIBERGLASS INSULATION
CAPUCHON PREMOULE EN ALUMINIUM . EXISTING SUPPORT TO BE REINSTALLED
ALUMINUM CAP PROLONGER LE CONDUIT D'EVENT; FORMAT
' ’ ET EPAISSEUR A COORDONNER AVEC CELUI PLAQUES EN ALUMINIUM A ENLEVER ET CONSERVER
MANCHON PREMOULE EN ALUMINIUM EXISTANT PLAQUES EN ALUMINIUM EXISTANTES ET CONTRE-SOLIN DU VARIABLE, VOIR FEUILLE A250. DISMANTLE AND PRESERVE ALUMINUM PLATES
ALUMINUM SLEEVE EXTEND VENT PIPE IF REQUIRED; SIZE AND L VARIABLE, VOIR FEUILLE A250. L PARAPET A REINSTALLER ET REMPLACER TOUTES LES VIS. L (LONGUEUR APPROXIMATIVE +3008mm)
THICKNESS TO MATCH EXISTING CAPUCHON D'ALUMINIUM A DEMOLIR ’| VARIABL,?, SEE SHEET/(250 / / EXISTING ALUMINUM PLATES AND FLASHING TO REINSTALL ’| VARIABLE , SEE SHEET;{%?@ .
REMPLIR LA CAVITE DE LAINE DE N DEMOLISH ALUMINUM CAP , APROXIMATIVE LENGHT +3000mm — SUPPORTS ET PLAQUES EN ALUMINIUM A ENLEVER ET CONSERVER
ROCHE . S&#EL;%S%%SE;&? Fé;'éTEENT ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ FASTENERS AND ALUMINUM PLATE TO DISMANTLE AND PRESERVE
FILL CAVITY WITH 5\’%%’2 ;ﬁgﬁ CLAMP COLLAR TO FASTEN EXTENSION TO o ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ / ‘ ‘ ‘ / o
| EXISTING PIPE MANCHON D'ALUMINIUM A DEMOLIR L ‘ ‘ - PANNEAU DISOLANT SEMIRIGIDE A ELIVINER TRggEE
MASTIC CAOUTCHOUTE POUR REMPLIR DEMOLISH ALUMINUM SLEEVE M \ DEMOLISH SEMI-RIGID INSULATION BOARD e
L'ARRETE SUR AU MOINS 25mm. i | 25MIN. o = — MOULURE EXTRUSION D'ALUMINIUM CONTINUE PAV. 2
RUBER PUTTY ON CASTING H £ TOITURE DEMOLIR LA MEMBRANE TOITURE ] (= 38x38x3mm POUR FACILITER L'INSTALLATION 3
TRANSITION ON 25mm MIN. = ROOF DEMOL/SH MEMBRANE ROOF N < | — CONTINUOUS ALUMINUM MOULDING EXTRUSION H NETTOYER LE BETON AU JOINT DE COULE
= = PAV.2] (T1) PAV.2]  (T1) 1 . — 38x38x3mm TO FACILITATE REINSTALLATION  TOITURE /" POUR SIMPLIFIER LA SURFACE.
= = iy — [ae)
MEMBRANE DE RENFORT = = — a ol — g ROOF CLEAN CONCRETE ON CASTING TRANSITION <T1 >
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/)’ JOINT DE MASTIC ENTRE LE TABLIER DU e
MANCHON ET LA MEMBRANE ]
MASTIC JOINT BETWEEN SLEEVE AND M 1/
JOINT DE MASTIC ENTRE LA MEMBRANE MEMBRANE , . ' ' '
ET LE TUYAU. MASTIC CAOUTCHOUTE POUSRURREX/IUPIK/IlIS #\1 gRZF;ETE DALLES DE PATIO EN BETON PREFABRIQUEES DALLES DE PATIO EN BETON PREFABRIQUEES
EMBED SLEEVE IN MASTIC JOINT mm. X ‘ EXISTANTES SUR PLOTS A ENLEVER.
EXISTANTES SUR PLOT ANETTOYER A
RUBER MASTIC ON CASTING TRANSITION 25mm MIN. T A , PREFAB PATIO CONCRETE SLAB ON GUIDES TO
PRESSION D'EAU ET A REINSTALLER; PREVOIR o P DCATED
ISOLANT RIGIDE EN PANNEAU +75mm; EPAISSEUR A LE REMPLACEMENT DE 20% DES PLOTS
COORDONNER SUR PLACE PREFAB PATIO CONCRETE SLAB ON GUIDES TO CLEAN
RIGID INSULATION PANEL +75mm: THICKNESS TO WITH WATER PRESSION AND MOVE; REPLACE 20% GUIDES
COORDINATE ON SITE
JOINT DE RECOUVREMENT AVEC MASTIC
D'ETANCHEITE ET RENFORT.
' ' JOINT COVER WITH MASTIC SEALING AND ' '
] REINFORCEMENT. )
NOUVEAU / NEW DEMOLITION / DEMOLITION NOUVEAU / NEW DEMOLITION / DEMOLITION

DETAIL - PARAPET TYPIQUE | DETAIL - TYPICAL PARAPET

Note

L'entrepreneur a la responsabilité de vérifier les dimensions
avant d'entreprendre les travaux et de faire rapport a

I'architecte de toutes contradictions ou omissions.

The contractor has the reponsability to verify all dimensions
before initiating work and report to the architect any

contradiction or omission
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MEMBRANE AUTOCOLLANTE
SELFADHESIVE MEMBRANE

HSS 76x76mm, VOIR STRUCTURE

HSS 76x76mm, SEE STRUCTURE
PANNEAU EN ALUMINIUM A REMETTRE EN

PLACE A LA FIN DES TRAVAUX \
ALUMINUM PANELS TO BE REINSTALLED
AFTER WORK

MOULURE EN ALUMINIUM 50 X 25 X 1.5mm FIXEE

MECANIQUEMENT ET SCELLEE AU MENEAU
ALUMINUM MOULDING 50x25x1.5mm
MECHANICALLY FASTENED ON MULLION

BANDE DE RENFORT
REINFORCING STRIP

MOULURE DE FINITION 38x38x3mm EN ALUMINIUM

PEINTUREE DE COULEUR DURANAR XL SILVER.
ALUMINUM MOULDING 38x38x3mm PAINTED

DURANAR XL SILVER

ANCRAGE POUR LIGNE DE VIE VOIR STRUCTURE.

LIFE LINE ANCHOR, SEE STRUCTURE.

MOULURE COUVRE-JOINT INSERER PAR

PRESSION A REMETTRE EN PLACE.
REINSTALL MOULDING JOINT COVER
INSERTED BY PRESSURE

152

REINSTALLER TOUTES LES MOULURES ET
ACCESSOIRES.

REINSTALL ALL MOULDING AND
ACCESSORIES

CONTRE-SOLIN A REMETTRE EN PLACE
COUNTER-FLASHING TO BE REINSTALLED

ISOLANT RIGIDE EN PANNEAU +75mm; EPAISSEUR A
COORDONNER SUR PLACE

RIGID INSULATION PANEL +75mm; THICKNESS TO
COORDINATE ON SITE
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JOINT DE RECOUVREMENT AVEC MASTIC /
D'ETANCHEITE ET RENFORT.
JOINT COVER WITH MASTIC SEALING AND
REINFORCEMENT.

MASTIC CAOUTCHOUTE POUR REMPLIR L'ARRETE
SUR AU MOINS 25mm.
RUBER MASTIC ON CASTING TRANSITION 25mm MIN.

4/

NOUVEAU / NEW

DETAIL PILASTRE - ANCRAGE TYPE 3| DETAIL PILASTER - ANCHOR TYPE 3

HSS 76x76mm, VOIR STRUCTURE
HSS 76x76mm, SEE STRUCTURE
PANNEAU EN ALUMINIUM A REMETTRE EN
PLACE A LA FIN DES TRAVAUX \
ALUMINUM PANELS TO BE ]
REINSTALLED AFTER WORK ——]
"
b
MOULURE EN ALUMINIUM 50x25x1.5mm FIXEE A—
MECANIQUEMENT ET SCELLEE AU MENEAU ]
ALUMINUM MOULDING 50x25x1.5mm A
MECHANICALLY FASTENED ON MULLION ]
e~
"
BANDE DE RENFORT ]
REINFORCING STRIP A
b
e~
MOULURE DE FINITION 38x38x3mm EN ALUMINIUM p—
PEINTUREE DE COULEUR DURANAR XL SILVER. e
ALUMINUM MOULDING 38x38x3mm PAINTED p—
DURANAR XL SILVER —
| ——
b
ANCRAGE POUR LIGNE DE VIE VOIR STRUCTURE. D ——
LIFE LINE ANCHOR SEE STRUCTURE. ——
e~
"
b
MOULURE COUVRE-JOINT INSERE PAR PRESSION A SO
REMETTRE EN PLACE ]
INSTALL MOULDING JOINT COVER INSERTED S
BY PRESSURE P—
3 e~
REINSTALLER TOUTES LES MOULURES ET ]
ACCESSOIRES. U I\l | |—21  af _ ]
REINSTALL ALL MOULDING AND ]
ACCESSORIES o N b1 uf
CONTRE-SOLIN A REMETTRE EN PLACE
COUNTER-FLASHING TOBE REINSTALL . Sl 1L | A n -
] ZE=zi Y
ISOLANT RIGIDE EN PANNEAU +75mm; EPAISSEUR A |
COORDONNER SUR PLACE = g |
RIGID INSULATION PANEL +75mm; THICKNESS TO —] A =
COORDINATE ON SITE N 4 A
- /
I
<
<
A
A
<
A =~
A
<
A
A
< 4 !
=1
I
JOINT DE RECOUVREMENT AVEC MASTIC |

D'ETANCHEITE ET RENFORT.
JOINT COVER WITH MASTIC SEALING AND
REINFORCEMENT.

MASTIC CAOUTCHOUTE POUR REMPLIR L'ARRETE NOUVEAU / NEW
SUR AU MOINS 25mm.

RUBER MASTIC ON CASTING TRANSITION ON
25mm MIN.

DETAIL PILASTRE - ANCRAGE TYPE 2| DETAIL PILASTER - ANCHOR TYPE 2

Il
| e
L Il I
PANNEAU EN ALUMINIUM A DEMANTELER | p—
POUR ACCES AU PILASTRE i |
UNINSTALL ALUMNUM PANELS FOR I D—
PILASTER ACCESS | ]
[ 1
NETTOYER LES JOINTS DE SCELLANT I ]
SUR TOUTES LES TRANSITIONS I A
CLEAN SEALANT ON ALL TANSITION ]
|| I S S————
| ——
CHANFREINER LE BETON DES 3 [ A—
FACES DU PILASTRE SUR 50mm l —
CHANFER CONCRETE ON 3 FACES OF Il —
PILASTER ON 50mm —
, , e
MOULURE COUVRE-JOINT INSEREE | ——
N |
PAR PRESSION A ENLEVER ]
MOULDING JOINT COVER INSERTED BY e
PRESSURE TO BE REMOVED ]
ISOLANT DE FIBRE DE VERRE SEMI RIGIDE A DEMOLIR D—
SEMI-RIGID FIBERGLASS INSULATION TO BE DEMOLISHED e
"
N |
CONTRE-SOLIN EN ALUMINIUM COMPOSITE A ENLEVER ]
COMPOSITE ALUMINIUM COUNTER FLASHING TO BE —
b
REMOVED |
. . PR . "
MEMBRANE D'ETANCHEITE A DEMOLIR o
SEALING MEMBRANE TO BE DEMOLISHED +284 N
ENLEVER TOUS LES ACCESSOIRES ET MOULURES DE
FIXATION (FIXATION DANS LE BETON AVEC CLOUS MIS EN
PLACE A L'AIDE DUNE CHARGEDETONANTE)  \  \ i~ o AN _ ' _ _ ___ N L
REMOVE ALL ACCESSORIES AND TIE MOULDING (FIX IN
CONCRETE WITH NAIL USING EXPLODING CHARGE [
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T 4
S I
<t
+l
N
O R R ’
p
r T [T 1T T A |
Ly bbbyt <
I Y O < N
A
. N
A
$ 4 A I
< A
N
M M / J _J ;

DEMOLITION / DEMOLITION

DETAIL PILASTRE - DEMOLITION | DETAIL PILASTER - DEMOLITION

CSA ASC

I * Canadian Space Agence spatiale
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DEMOLITION / DEMOLITION

3 DETAIL SEUIL DE PORTE| DETAIL THRESHOLD DOOR
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Note

L'entrepreneur a la responsabilité de vérifier les dimensions
avant d'entreprendre les travaux et de faire rapport a

I'architecte de toutes contradictions ou omissions.

The contractor has the reponsability to verify all dimensions
before initiating work and report to the architect any

contradiction or omission
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PANNEAU EN ALUMINIUM A REMETTRE EN

PLACE A LA FIN DES TRAVAUX
ALUMINUM PANELS TO BE REINSTALLED AFTER WORK

OSSATURES, FIXATIONS ET ACCESSOIRES A
REMETTRE EN PLACE A LA FIN DES TRAVAUX
FRAME, ANCHORS AND ACCESSORIES TO BE

REINSTALLED AFTER WORK

JOINT SISMIQUE A L'HORIZONTALE A ETANCHER AU

SYSTEME PARE-AIRE/VAPEUR DU MUR ET MUR RIDEAU.
HORIZONTAL SEISMIC JOINT TO BE SEALED ON
CURTAIN WALL AND AIR/VAPOR BARRIER

ISOLANT RIGIDE EN PANNEAU +75mm;
EPAISSEUR A COORDONNER SUR PLACE

PANNEAU EN ALUMINIUM, FIXATION ET
ACCESSOIRES A ENLEVER.

UNINSTALL ALUMNIUM PANELS, ANCHORS
AND ACCESSORIES TO BE REMOVED

OSSATURE ET FIXATIONS A ENLEVER
FRAME AND ANCHORS TO BE REMOVED

JOINT SISMIQUE HORIZONTALE A DEMOLIR

EGALEMENT MEMBRANES ET SCELLANT.
HORIZONTAL SEISMIC JOINT, MEMBRANE
AND SEAL TO BE DEMOLISHED

ISOLANT DE FIBRE DE VERRE SEMI RIGIDE A DEMOLIR POUR

PERMETTRE L'INSTALLATION DU NOUVEAU JOINT SISMIQUE.

SEMI-RIGID FIBERGLASS INSULATION TO BE DEMOLISHED
TO FACILITATE NEW SEISMIC JOINT INSTALLATION

ENLEVER TOUS LES ACCESSOIRES ET MOULURES DE
FIXATION (FIXATION DANS LE BETON AVEC CLOUS MIS

EN PLACE A L'AIDE D'UNE CHARGE DETONANTE)
REMOVE ALL ACCESSORIES AND ANCHORS MOULDING
(FIX IN CONCRETE WITH NAIL USING EXPLODING

MOULURE COUVRE-JOINT INSEREBBER

CSA ASC

I * Canadian Space Agence spatiale
Agency canadienne

S

Réfection des toitures

Roofs reconditionning
projet A-14-2.1.3

Centre Spatial John H.-Chapman Space Center
6767, rue de I'Aéroport
St-Hubert, Québec

Note

L'entrepreneur a la responsabilité de vérifier les dimensions
avant d'entreprendre les travaux et de faire rapport a
I'architecte de toutes contradictions ou omissions.

The contractor has the reponsability to verify all dimensions
before initiating work and report to the architect any
contradiction or omission
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I ALUMINUM PANELS TO BE REMOVED AND ‘ ‘ ‘ NE—
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| REINSTALLED AFTER WORK : :
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A |l ——
A P—
4 A 1 TOITURE
J N— I PAV. 2 JOINT SISMIQUE RECONSTRUIT AVEC
< i REFECTION DE LA TOITURE 2014 ET RETOURNE
1 JOINT SISMIQUE A LA VERTICALE A ETANCHER AU ———|) SUR 300mm A LA VERTICALE.
- F———————
< X SYSTEME PARE-AIRE/VAPEUR DU MUR ET MUR RIDEAU. [ SEISMIC SEAL REBUILD IN 2014 ROOF RESTORATION
VERTICAL SEISMIC JOINT TO BE SEALED ON ——) AND RETURNED VERTICALLY ON 300mm
CURTAIN WALL AND AIR/VAPOR BARRIER I N R I
N
\ - N - 4 N
JOINT SISMIQUE A LA VERTICALE A ETANCHER AU SYSTEME v - v m— I
PARE-AIRE/VAPEUR DU MUR ET MUR RIDEAU. 2 | $
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MEMBRANE DE RENFORT AVEC JOINT DE :T— == | FINITION SEISMIC MOULDING AND CONTROL | A )
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REINFORCEMENT. (SEE ROOF SYSTEM) ] B
N I I DS N ROOF
L — S V]
] I I — | 1 P2N3
F— — S
¢ I I | ¢
ISOLANT DE FIBRE DE ROCHE SEMI-RIGIDE 250 200
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AJOUTER DES BANDES DE SECURITE VISSEES

TEL QUE 3672A DE ZERO INTERNATIONAL SUR
UNE LARGEUR DE 1200mm VIS@VIS L'ESCALIER
INSTALL SECURITY STRIP SCREWED SUCH
AS 3672A MODEL OF ZERO INTERNATIONAL , el
| LENGHT OF 1200mm OPPOSITE THE STAIR :
424 905
-yl Ir-wr-rr-ar-ql -l
L +200 L 150
m| I MOULURE COUVRE-JOINT INSEREE PAR
PRESSION A REMETTRE EN PLACE S
n REINSTALL MOULDING JOINT COVER S
INSERTED BY PRESSURE i
EL:
— — | 124 705
N o
——— [Ye)
— | A JOINT DE RECOUVREMENT
——] A COVER JOINT
| ]
— < L ‘
— | PANNEAU EN ALUMINIUM A REMETTRE EN
. g PR PLACE A LA FIN DES TRAVAUX
== —LF — ALUMINUM PANELS TO BE REINSTALLED
nEnnnEnnen — AFTER WORK
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ E— OSSATURES, FIXATIONS ET ACCESSOIRES A
m 4 L REMETTRE EN PLACE A LA FIN DES TRAVAUX
= o Bl— FRAME, ANCHORS AND ACCESSORIES TO BE
) ——] REINSTALLED AFTER WORK
I |
$ < < A4 Wﬁé‘ ISOLANT SEMI-RIGIDE 125mm D'EP. MISE EN
A y 7| | S PLACE A L'AIDE DANCRAGE A RONDELLE
A P COLLE A LA SURFACE.
e 4 ] SEMI-RIGID INSULATION 125mm TO BE INSTALLED WITH
g e ANCHOR WASHER AND PASTE ON SURFACES
————————————————————————————— I — g
2| L . - 3
o po— ————— MEMBRANE D'ETANCHEITE, VOIR NOTE TOITURE. -
A N - — ROOF MEMBRANE, SEE ROOF NOTES
a 4
1 ] | ~——
I ——
I
A ]
B — REINSTALLER TOUTES LES MOULURES ET
N ) ACCESSOIRES.
REINSTALL MOULDING AND ACCESSORIES
d
A
< 7 EL:
] 123 830
) — /
— /
4 A =
]
q RS
L TOITURE
]
By @ ROOF
oy P2N3-C
]
| ] — ‘7
A ]
i e Pl A
< L _0_ _____ G_ é G 0 C Y,
N= ' ' ' ' ' +23 400
A A
~ A
A
= A
N
T 1
(
JOINT DE RECOUVREMENT AVEC MASTIC

D'ETANCHEITE ET RENFORT.
JOINT COVER WITH MASTIC SEALING AND
REINFORCEMENT.

MASTIC CAOUTCHOUTE POUR REMPLIR L'ARRETE SUR
AU MOINS 25mm.
RUBER MASTIC ON CASTING TRANSITION 25mm MIN.

NOUVEAU / NEW

+200

+150 EL:
i +24 905
N
N
MOULURE COUVRE-JOINT INSEREE PAR
l_| g PRESSION A ENLEVER
R MOULDING JOINT COVER INSERTED BY

PRESSURE TO BE REMOVED

EL:
+24 705

OSSATURE ET FIXATIONS A ENLEVER
FRAME AND ANCHORS TO BE REMOVED

PANNEAU EN ALUMINIUM, FIXATION ET
ACCESSOIRES A ENLEVER.

UNINSTALL ALUMNUM PANELS, ANCHORS
AND ACCESORIES TO BE REMOVED

ISOLANT DE FIBRE DE VERRE SEMI RIGIDE
ADEMOLIR

SEMI-RIGID FIBERGLASS INSULATION TO BE
DEMOLISHED

MEMBRANE D'ETANCHEITE
AUTOCOLLANTE A DEMOLIR
SELFADHESIVE ROOF MEMBRANE TO BE
DEMOLISHED

ENLEVER TOUS LES ACCESSOIRES ET MOULURES DE
FIXATION (FIXATION DANS LE BETON AVEC CLOUS MIS
EN PLACE A L'AIDE D'UNE CHARGE DETONANTE)
REMOVE ALL ACCESSORIES AND ANCHORS
MOULDING (FIX IN CONCRETE WITH NAIL

USING EXPLODING CHARGE

+1509

EL:
+23 830

TOITURE
ROOF

Q%§©8@%% Al

EL:
+23 400

NETTOYER LE BETON AU JOINT DE COULE
POUR SIMPLIFIER LA SURFACE.

CLEAN CONCRETE ON CASTING TRANSITION

DEMOLITION / DEMOLITION

DETAIL - PARAPET HAUT BASSIN P2N3-C
| DETAIL HEIGHT PARAPET ROOF P2N3-C

CSA ASC

I * Canadian Space Agence spatiale

Agency

canadienne

Réfection des toitures

Roofs reconditionning
projet A-14-2.1.3

Centre Spatial John H.-Chapman Space Center

6767, rue de I'Aéroport
St-Hubert, Québec

2 1:7.5

OSSATURES, FIXATIONS ET ACCESSOIRES A

370

ESCALIER EXISTANT EN ALUMINIUM SUR MOYEU EN
ACIER POUR PERMETTRE DE RABATTRE SUR LA
TOITURE: PERCER LE MOYEU ET LE TUBE
L'ENVELOPPANT LE PLUS PRES POSSIBLE DE CHAQUE
LIMON ET AJOUTER DES BOULONS ET ECROUS EN
ACIER INOXYDABLE POUR BARRER LE SYSTEME ET
EVITER TOUT MOUVEMENT.

EXISTING ALUMINUM STAIR ROTATING ON A STEEL
SHAFT TO ALLOW SYSTEM TO MOVE ON THE
LOWER ROOF : DRILL THE SHAFT AND
SURROUNDING TUBE, AS NEAREST AS POSSIBLE
FROM EACH SIDE. ADD STAINLESS STEEL BOLTS
AND NUTS TO LOCK THE SYSTEM AND PREVENT
MOTION.

AJOUTER DES BANDES DE SECURITE VISSEES
TEL QUE 3672A DE ZERO INTERNATIONAL.SUR
UNE LARGEUR DE 1200mm VIS@VIS L'ESCALIER
INSTALL SECURITY STRIP SCREWED SUCH

AS 3672A MODEL OF ZERO INTERNATIONAL ,
LENGHT OF 1200mm OPPOSITE THE STAIR

PANNEAU EN ALUMINIUM, FIXATIONS ET

REMETTRE EN PLACE A LA FIN DES TRAVAUX ﬂﬁt J AFLEAN] FLIRN, UL J s ,/:\f,f,CDEESSS ?&E,SAUQREMETTRE ENPLACEALA
FRAME, Ti g g%gﬁﬁfggio;’gg vTvOogE = REINSTALL ALUMINUM PANELS, ANCHORS
—7]| AND ACCESSORIES AFTER WORK
< T > | TOITURE
il ¥ ROOF
*—ﬂ P2N3-C
‘ — | +.
+300
CIBE A _BoY -
ClCaD_ ] OA et ’ ..
T T T T T T ‘ nnnnnnnEE
) NN
%ﬁ g 150 4
A <J
A A 4 N
A ¥ d <
< - A /i
__________ .?_____________________JL-_.____ ___4__-__________4_
MASTIC CAOUTCHOUTE POUR REMPLIR L'ARRETE
SUR AU MOINS 25mm. DALLES DE PATIO EN BETON PREFABRIQUEES
RUBER MASTIC ON CASTING TRANSITION 25mm MIN. EXISTANTES SUR PLOT A NETTOYER A
PRESSION D'EAU ET A REINSTALLER; PREVOIR
. ) LE REMPLACEMENT DE 20% DES PLOTS
ISOLANT RIGIDE EN PANNEAU £75mm; EPAISSEUR A
COORDomER SUR PLACE PREFAB PATIO CONCRETE SLAB ON GUIDES TO
RIGID INSULATION PANEL +75mm; THICKNESS TO CLfAN WITH WATER PRESSION AND MOVE; REPLACE
20% OF GUIDES
NOUVEAU / NEW COORDINATE ON SITE
JOINT DE RECOUVREMENT AVEC MASTIC

D'ETANCHEITE ET RENFORT.
JOINT COVER WITH MASTIC SEALING AND

REINFORCEMENT.

TOITURE
ROOF -
o

[P2N3C]  (T1) 2

iigzéiégﬁlég: = l§§'4£2%§§90[2%;$%@[2%_m

ISOLANT DE FIBRE DE VERRE SEMI RIGIDE A DEMOLIR
SEMI-RIGID FIBERGLASS INSULATION TO BE DEMOLISHED

PANNEAU EN ALUMINIUM, FIXATION ET
ACCESSOIRES A ENLEVER.
ALUMINUM BOARD, ANCHORS AND
ACCESSORIES TO BE REMOVED

MEMBRANE D'ETANCHEITE
AUTOCOLLANTE A DEMOLIR
SELFADHESIVE ROOF MEMBRANE TO BE
DEMOLISHED

OSSATURE ET FIXATIONS A ENLEVER
FRAME AND ANCHORS TO BE REMOVED

NETTOYER LE BETON AU JOINT DE COULE
POUR SIMPLIFIER LA SURFACE.

CLEAN CONCRETE ON CASTING TRANSITION

B - L A I R
i g R N
< . A ——————————— '—£:£:£:‘::;
4 /i , < A > )
< = A 4
__________ .?_________q____________A__A______é____________d_
DEMOLITION / DEMOLITION

DETAIL - BASE ESCALIER | DETAIL - STAIR BASE

Note

L'entrepreneur a la responsabilité de vérifier les dimensions
avant d'entreprendre les travaux et de faire rapport a

I'architecte de toutes contradictions ou omissions.

The contractor has the reponsability to verify all dimensions
before initiating work and report to the architect any

contradiction or omission
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MOULURE COUVRE-JOINT INSEREE PAR

CSA ASC

PRESSION A REMETTRE EN PLACE
REINSTALL MOULDING JOINT COVER -
INSERTED BY PRESSURE MOULURE COUVRE-JOINT INSEREE ot Sonce A o
N N anadian space gence spatiale
A PRESSION A ENLEVER I s Agency b= i
Ip— MOULDING JOINT COVER INSERTED BY
PANNEAU EN ALUMINIUM A REMETTRE EN — PRESSURE TO BE REMOVED
PLACE A LA FIN DES TRAVAUX _\~ —— 4 i :
ALUMINUM PANELS TO BE REINSTALLED M~ RefeCtl on d es toitures
AFTER WORK — o, ;
— Roofs recond/f/onn/ng
] - projet A-14-2.1.3
e PANNEAU EN ALUMINIUM A DEMANTELER
NOUVELLE ISOLANT SEMI-RIGIDE 125mm ] REMOVED ALUMINUM PANELS FOR ACCESS )
e ————
NEW SEMI-RIGID INSULATION 125mm - E Centre Spatlal John H.-Chapman Space Center
'
N~ — ] 7
C o - S ANCRAGE EXISTANT A ENLEVER POUR 6767, rue de ['Aéroport
BANDE DE NEOPRENE 3mm DE CHAQUE COTE SERMETTRE LENLEVEMENT DES St-Hubert. Québec
DE LA TOLE D'ALUMINIUM I N ’
NEOPRENE STRIP 3mm ON EACH SIDE OF iﬁ PANNEAUX D'ALUMINIUM A REINSTALLER A
THE ALUMINIUM SHEET LA FIN DES TRAVAUX
EXISTING ANCHOR TO BE REMOVED TO Note
NOUVEL ANCRAGE ET/OU EXISTANT POUR ALLOW ALUMINUM PANEL REMOVAL TO BE
LIGNE DE VIE TEL QUEXISTANT A % REINSTALLED AFTER WORK L'entrepreneur a la responsabilité de vérifier les dimensions
INSTALLER, VOIR STRUCTURE. ] | | E ________ avant_ d'entreprendre les t_ra\_/aux et dt_e faire rapport a
INSTALL NEW ANCHOR FOR LIFELINE LIKE ] A S - ——————— | ISOLANT DE FIBRE‘DE’VERRE I — - ——————- | I'architecte de toutes contradlctlon.s_ ou om|s§|ons. _ _
EXISTING, SEE STRUCTURE i3 : : SEMIRIGIDE A DEMOLIR 2 : : The contractor has the reponsability to verify all dimensions
] @ @ : ! SEMI-RIGID FIBERGLASS INSULATION TO BE @ @ | ] ] before initiating work and report to the architect any
=== ======— | i DEMOLISHED ~ \ Q- jb==—=p=====—ql=========== | i contradiction or omission
BANDE DE RENFORT AVEC SCELLANT ——— s I L. | | E—— - P W | U == 1 =T I o | | S —
REINFORCEMENT STRIP WITH SEALANT ia : : MEMBRANE D'ETANCHEITE A DEMOLIR : : A: no. du détail | No of detail/ A
P , , SEALING MEMBRANE TO BE DEMOLISHED , , U C _
: : : : B: gessme surhla fteunle no. \ B/
- rawn on sheet no.
5 - SIS | o copouneser - [ e o e coessones oo |
ACCESSOIRES. | | ; ) 1 1
ACCESSOIRES ET LES REINSTALL ALL MOULDING AND : : EN PLACE A L'AIDE D'UNE CHARGE DETONANTE) j j
, CONSERVER. ACCESSORIES — : : REMOVE ALL ACCESSORIES AND TIE — : :
MANCHON EN CAOUTCHOUC POUR LE e — ;ESEJQELSEETTSCUJEESS%%:ES jﬁ PERCER LE PANNEAU D'ALUMINIUM A ngégg\(’)% Ilqu\éDTO o : : MOULDING (FIX IN CONCRETE WITH NAIL | |
A . UNE HAUTEUR APPROXIMATIVE DE i | USING EXPLODING CHARGE i i
PASSAGE CABLE DE LA LIGNE DE VIE DE MOULURE COUVRE—JOINT I | \‘ S M UTEUR A VALIDER EN REMOVED AND KEPT : : ] ]
CHAQUE COTE DU PILASTRE. TYPIQUE I . | * ISOLANT RIGIDE EN PANNEAU +75mm; [ i i NETTOYER LE BETON AU JOINT DE COULE i i
POUR CHAQUE PILASTRE NECESSITANT PR SooN A | CHANTIER AVEC LA HAUTEUR FINALE MOULURE COUVRE-JOINT EPAISSEUR A COORDONNER SUR PLACE | | o v I |
N REMETTRE EN PLACE \‘ DES LIGNES DE VIE, A COORDONNER -LURE -JOl : : ! POUR SIMPLIFIER LA SURFACE. : |
LE PASSAGE DU CABLE. :] MOULDING JOINT COVER | AVEC STRUCTURE. E\INSLEET/EETQA PRESSION A TH/CTéﬁIEL‘)Sg\IfgLéAJgAAAmA;—EELOi,;%T% I A : : CLEAN CONCRETE ON CASTING TRANSITION : :
e T INSERTED BY PRESSURE TO BE DRILLE IN ALUMINIUM BOARD TO AN 4 : : 4 : :
& RUBBER SLEEVE FOR WIRE LIFE LINE PASSING & REINSTALLED ‘ ‘ MOULDING JOINT COVER , , . .
OF EACH SIDE OF PILASTER. TYPICAL TO EACH | APPROXIMATE HEIGHT OF 565mm, HEIGHT TO BE | INSERTED BY PRESSURE ™ < i | T1 i i
HAVE REQUIRING WIRE PASSING | VALIDATE ON SITE WITH THE FINAL HEIGHT OF H TO BE REMOVED | | | |
Q Il LIFELINE, TO BE COORDINATED WITH STRUCTURE | — i | | |
NOUVELLE LIGNE DE VIE, VOIR PANNEAU EN ALUMINIUM | | ] ]
L - STRUCTURE. AENLEVER ET O Y 9 @Q — | | O Y Q) @ | |
o NEW LIFELINE, SEE STRUCTURE. CONSERVER. e >8@Q%8 _Q%igg_ _Q A ! ! N >8@QD 8 _Q_@%_ | |
S PANNEAU EN ALUMINIUM A ALUMINUM PANELSTO BE MR === g = l 1 l l \ A ! ! N A L S S s P | |
2 X
8§ FT{E’)\A\E;JEE EN PLACE A LA FIN DES REMOVED AND KEPT \ \ 1 1 1 \ \ l 1 l \ \ 1 1 ‘ \ \ \ < |:|]:§ i RN Py by by bl 1 i
4 —/,
5% ALUMINUM PANELS TO BE MOULURE COUVRE-JOINT s =/ A | i I N R S L A : i
o Lu>3 = REINSTALLED AFTER WORK INSEREE A PRESSION A $ T $ "
LIZS ENLEVER A < A <
i - MOULDING JOINT COVER 4 A < 4 A <
z3 MOULURE COUVRE-JOINT INSEREE INSERTED BY PRESSURE > A , > A ,
Q 2 PAR PRESSION A REMETTRE EN PLACE TO BE REMOVED A < A
o 1 1 —
&S REINSTALL MOULDING JOINT COVER A$ A$
538 INSERTED BY PRESSURE
NOUVEAU / NEW DEMOLITION / DEMOLITION

JOINT DE RECOUVREMENT AVEC MASTIC . )
D'ETANCHEITE ET RENFORT.

JOINT COVER WITH MASTIC SEALING AND NOUVEAU / NEW DEMOLITION / DEMOLITION

REINFORCEMENT.

MASTIC CAOUTCHOUTE POUR REMPLIR

L'ARRETE SUR AU MOINS 25mm.
RUBER MASTIC ON CASTING TRANSITION

25mm MIN.

DETAIL - PILASTRE / LIGNE DE VIE | DETAIL PILASTER/LIFELINE 9 DETAIL - BASE ANCRAGE EXISTANT| DETAIL EXISTING ANCHOR BASE
175 175

NOTE: LE DETAIL DES NOUVELLES BASES D'ANCRAGE S'APPLIQUE DEMOLITION / DEMOLITION
EGALEMENT AUX BASES EXISTANTES. APPLIQUER LES POUR ANCRAGES EXISTANTS
COMPOSITIONS TEL QU'INDIQUE. FOR EXISTING ANCHORS

NOTE: APPLY NEW ANCHOR BASE DETAIL TO EXISTING BASES AS
WELL. APPLY COMPOSITIONS AS INDICATED.

uw
id
o)
SERVICE F
D'INGENIERIE 0
L VOIR STRUCTURE JEAN MASSE m)
SEE STRUCTURE ANCRAGE EN ACIER VOIR STRUCTURE E
STEEL SAFETY ANCHOR POINTS SEE 0
STRUCTURE //:\\
N BN T ] i V\
A t;I:I:I;I;I;I:I;I;I;I:I:I;I;I} — I m
\ JOINT DE CALFAT ELASTOMERE TYPE o ]| — N
ELASTOMERIC CAULKING JOINT, PANNEAU DE CONTREPLAQUE A CONSERVER fristeiieetieietiileleiy J \ 14
TYPICAL PLYWOOD TO PRESERVE fronnnnnnnnnnnny ] I:—)
, , trnniiiin] : DEMOLIR SOLIN METALLIQUE, MEMBRANE ET PANNEAU DE CIMENT 0
MEMBRANE CAOUTCHOUTEE PLEINE ADHERENCE CONTREPLAQUE TRAITE SOUS PRESSION 19mm ISOLANT RIGIDE 75mm DE POLYSTYRENE EXTRUDE A Pomnnnns T JUSQU'AU PANNEAU DE CONTREPLAQUE A CONSERVER w
FULL BOND RUBBER MEMBRANE PRESSURE TREATED PLYWOOD 19mm RETIRER, CONSERVER ET REINSTALLER frisiiiiiiy DEMOLISH METAL FLASHING, MEMBRANE AND CEMENT PANEL UP -
EXTRUDED POLYSTYRENE RIGID INSULATION 75mm, TO REMOVE, [I;I;I:I:I;I;I;I:I;I I;j TO PLYWOOD TO BE KEPT 4000, rue St-Ambroise, bur. 395, Montréal (QC) H4C 2C7 E
. . ISOLANT RIGIDE EN PANNEAU 75mm PRESERVE AND REINSTALL Sttt ] ) ) T:514.272.8125 www.cimaise.com
CONTRE;(SLOSL:[\IVI\QELAAI\ALII_Iggi\fERgzglll:; iléRRAAf\'iéz o RIGID INSULATION PANEL, 75mm %::::::::::::::::::: :::l NETTOYER LE BETON AU JOINT DE COULE &)
: e ettt POUR SIMPLIFIER LA SURFACE.
METALLIC PRE-PAINTED COUNTER-FLASHING, 26 © BALLAST A RETIRER ET REINSTALLER SUITE AU TRAVAUX Lo CLEAN CONCRETE ON CASTING TRANSITION <
@ @ BALLAST TO REMOVE AND REINSTALL FOLLOWING WORK E;:;:;:;:;:;:;:;:;:; ;:i @
v e
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No Date Emission Par
/ TUBULAIRE D'ACIER REMPLI DE MOUSSE . . . .
JOINT DE RECOUVREMENT AVEC MASTIC ,
DETANCHEITE ET RENFORT D'URETHANE, VOIR STRUCTURE Titre du dessin / Title of drawing
JOINT COVER WITH MASTIC SEALING AND STEEL PIPE FILLED WITH URETHANE FOAM. SEE .
REINFORCEMENT. STRUCTURE. DETAILS - P2N3
MASTIC CAOUTCHOUTE POUR REMPLIR L'ARRETE
SUR AU MOINS 25mm.
RUBER MASTIC ON CASTING TRANSITION 25mm MIN.
Préparé par / Prepared by
ISOLANT RIGIDE EN PANNEAU +75mm; EPAISSEUR A & D. Charbonneau
COORDONNER SUR PLACE Dessiné par / Drawn by
RIGID INSULATION PANEL +75mm; THICKNESS TO % D.St-Roch
COORDINATE ON SITE Approuveé par / Approved by §
% JF Brosseau %, ARCHITECTE \\\\\\
. 2% A0
CORNIERE EN ACIER. VOIR STRUCTURE Date %, QUED Lyt
STEEL ANGLE. SEE STRUCTURE 2 mars 2015 et
Dossier / File Dessin / Drawing:
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REPRISE DU JOINT SISMIQUE SUR 300mm
VERTICALEMENT

RESTART OF SEISMIC JOINT ON 300mm
VERTICAL

REMPLIR LA CAVITE AVEC DE LA LAINE DE ROCHE
SUR 300mm

FILL CAVITY WITH ROCK FIBER INSULATION

ON 300mm VERTICAL

MOULURE COUVRE-JOINT INSEREE PAR PRESSION A
REMETTRE EN PLACE

REINSTALL MOULDING JOINT COVER

INSERTED BY PRESSURE

MANCHON EN CAOUTCHOUC, VOIR DETAIL 4 DE A504
RUBBER SLEEVE, SEE DETAIL 4 OF A504

PANNEAU EN ALUMINIUM A REMETTRE EN PLACE A

LA FIN DES TRAVAUX
ALUMINUM PANELS TO BE REINSTALLED AFTER WORK

REINSTALLER TOUTES LES MOULURES ET

ACCESSOIRES.
ANCHORS AND ACCESSORIES TO BE
REINSTALLED AFTER WORK

NOUVEAU / NEW

NOUVELLE LIGNE DE VIE, VOIR STRUCTURE.
/ﬂE W LIFE LINE, SEE STRUCTURE.

DEMOLITION / DEMOLITION

3

ISOLANT SEMI-RIGIDE A CONSERVER, A REMPLACER
SIENDOMMAGER PAR LES TRAVAUX.

SEMI-RIGID INSULATION TO BE KEPT, TO BE
REPLACED IF ITS DAMAGED BY WORK

DEMOLIR LE JOINT SISMIQUE SUR UNE HAUTEUR
VERTICALE DE 300mm POUR PERMETTRE LA
REPRISE VERTICALE DU NOUVEAU JOINT.
DEMOLISH VERTICAL SEISMIC JOINT ON 300mm TO
ALLOW THE RESTART OF THE NEW SEAL

LAINE DE ROCHE A DEMOLIR SUR +300mm
ROCK FIBER BATTING TO BE DEMOLISHED ON +300mm

MOULURE COUVRE-JOINT INSEREE A PRESSION A
ENLEVER
MOULDING JOINT COVER INSERTED BY

PRESSURE TO BE REMOVED

PERCEMENT DU PANNEAU D'ALUMINIUM,

VOIR DETAIL 4 DE A504
OPENING IN ALUMINUM PANEL, SEE DETAIL 4 OF A504

PANNEAU EN ALUMINIUM A ENLEVER ET
CONSERVER.
ALUMNUM PANELS TO BE REMOVED AND KEPT

ENLEVER TOUTES LES MOULURES ET ACCESSOIRES
ET LES CONSERVER.

UNINSTALL MOULDING, TIE AND

ACCESSORIES TO BE REMOVED AND KEPT

PLAN DETAIL - SEISMIC JOINT ROOF P2N3-E

CSA ASC

I * Canadian Space Agence spatiale
Agency canadienne

Centre Spatial John H.-Chapman Space Center

Réfection des toitures

Roofs reconditionning
projet A-14-2.1.3

6767, rue de I'Aéroport
St-Hubert, Québec

1:5

EL:
+23 690

FIL DU PARATONNERRE A RACCORDER, VOIR FEUILLE A251.

CONNECT WIRE LIGHTNING, SEE SHEET A251

SCELLER LES PLAQUES D'ALUMINIUM
SEAL ALUMINUM SHEET

SUPPORT EXISTANT A REINSTALLER
EXISTING SUPPORT TO BE REINSTALLED

PLAQUES EN ALUMINIUM EXISTANTES ET CONTRE-SOLIN DU
PARAPET A REINSTALLER ET REMPLACER TOUTES LES VIS.
EXISTING ALUMINUM PLATES AND FLASHING TO REINSTALL

ISOLANT RIGIDE EN PANNEAU +75mm; EPAISSEUR A
COORDONNER SUR PLACE

RIGID INSULATION PANEL %75mm; THICKNESS TO COORDINATE

ON SITE

EL:
+23 480

+208

REMPLIR LA CAVITE AVEC DE L'ISOLANT
DE FIBRE ROCHE
FILL CAVITY WITH ROCK FIBER INSULATION

NOUVEAU JOINT SISMIQUE A L'HORIZONTALE.
NEW HORIZONTAL SEISMIC JOINT

MEMBRANE DE RENFORT
REINFORCEMENT MEMBRANE

NOUVEAU BLOCAGE DE BOIS 38mm x 184mm
NEW WOOD BLOCK 38mm x 184mm

I+
1))
S
I+
~
o

P

REMPLIR LA CAVITE D'ISOLANT RIGIDE EN PANNEAU;

EPAISSEUR A COORDONNER SUR PLACE
FILL CAVITY WITH RIGID INSLATION BAORD, TICKNESS TO BE

COORDINATED ON SITE.

MOULURE EXTRUSION D'ALUMINIUM CONTINUE
38x38x3mm POUR FACILITER L'INSTALLATION

CONTINUATE EXTRUSION ALUMINUM MOULDING
‘ 38x38x3mm TO FACILITATE REINSTALLATION

EL:
+23 650

+200

IN

TOITURE
P2N3-C

|

| Q@
~
J
+250

\

AN

TOITURE ‘ ‘ f
P2N3-B |
Cl;£§38§§;§§; 100
N
. +500 . - 2200 |
g A
L 4T )
4 A< 4 |
| 3

D'ETANCHEITE ET RENFORT.
JOINT COVER WITH MASTIC SEALING AND

REINFORCEMENT.

MASTIC CAOUTCHOUTE POUR REMPLIR L'ARRETE

SUR AU MOINS 25mm.
RUBER MASTIC ON CASTING TRANSITION 25mm MIN.

JOINT DE RECOUVREMENT AVEC MASTIC /

NOUVEAU / NEW

EL:
+23 690

BLOCAGE DE BOIS A DEMOLIR
WOOD BLOCK TO BE DEMOLISHED

MEMBRANE D'ETANCHEITE AUTOCOLLANTE A ELIMINER
DEMOLISH SELF-ADHESIVE WEATHERPROOF MEMBRANE

COURONNEMENT METALLIQUE EN PANNEAUX D'ALUMINIUM A

DEMANTELER ET CONSERVER TOUTES LES PIECES
DISMANTLE AND PRESERVE ALL PARTS OF ALUMINUM
PANEL CAPPING

SUPPORTS ET PLAQUES EN ALUMINIUM A ENLEVER ET CONSERVER
FASTENERS AND ALUMINUM PLATE TO DISMANTLE AND PRESERVE

PLAQUES EN ALUMINIUM A ENLEVER ET CONSERVER
DISMANTLE AND PRESERVE ALUMINUM PLATES

PANNEAU D'ISOLANT SEMI-RIGIDE A ELIMINER
DEMOLISH SEMI-RIGID INSULATION BOARD

ISOLANT FIBRE DE VERRE SEMI-FIGIDE 75mm A ELIMINER

EL:
+23 480

+208

—
>

FIL DE PARATONNERRE A ENLEVER POUR
REINSTALLATION A LA FIN DES TRAVAUX.
WIRE LIGHTNING TO BE REMOVE AND
REINSTALLED AFTER WORK

ISOLANT DE FIBRE DE VERRE A DEMOLIR
FIBERGLASS INSULATION TO BE
DEMOLISHED.

JOINT SISMIQUE HORIZONTALE A DEMOLIR
EGALEMENT MEMBRANES ET SCELLANT.
HORIZONTAL SEISMIC JOINT, SEAL AND
MEMBRANE TO BE DEMOLISHED

NETTOYER LE BETON AU JOINT DE COULE
POUR SIMPLIFIER LA SURFACE.
CLEAN CONCRETE ON CASTING TRANSITION

13
+23 650

+250

E
+23 400

I\
DEMOLISH 75mm SEMI-RIGID FIBERGLASS INSULATION
O W\DW ¢
TOITURE @ b )( g TOITURE
P2N3-B I S . P —
O 9
AR R
T 1 “TETIT T
l l Ly by gl
R
g4 A | 150
A <
L " < +200
7 = A |
g 4
% < o
d
4 av < I
4 A
N
N
DEMOLITION / DEMOLITION

DETAIL DEMOLITION - PARAPET / JOINT SISMIQUE P2N3-E
| DETAIL DEMOLITION- PARAPET / SEISMIC JOINT P2N3-E

Note

L'entrepreneur a la responsabilité de vérifier les dimensions
avant d'entreprendre les travaux et de faire rapport a

I'architecte de toutes contradictions ou omissions.

The contractor has the reponsability to verify all dimensions
before initiating work and report to the architect any

contradiction or omission
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SYSTEME D'ANNEAU A SUPPORT COULISSANT,
VOIR STRUCTURE.

RING SYSTEM WITH SLIDING SUPPORT, SEE
STRUCTURE.

POUTRE D'ACIER, VOIR STRUCTURE
STEEL BEAM, SEE STRUCTURE.
FEUILLE DE SEPARATION

AVEC NEOPRENE 1mm.
SEPARATION NEOPRENE SHEET 1mm

PANNEAUX EN ALUMINIUM A

REINSTALLER APRES LES TRAVAUX.
ALUMINUM PANELS TO BE REINSTALLED AFTER
WORK

HSS 63.5x63.5x12.7mm, VOIR STRUCTURE
HSS 63.5x63.5x12.7mm, SEE STRUCTURE

PANNEAU D'ALUMINIUM EXISTANT A

REINSTALLER. FIXER AU TRAVERS DE

LA NOUVELLE POUTRE ET NIVELER
POUR DEGAGER LA DIFFERENCE DE
HAUTEUR AVEC L'ORIGINAL.

EXISTING ALUMINUM PANELS TO BE
REINSTALLED, SCREWED IN TO THE
NEW BEAM AND LEVEL UP THE HIGHT

LES PANNEAUX.

APPUI DE NEOPRENE 5mm POUR
SEPARER LES MATERIAUX ET NIVELER

NEOPRENE SUPPORT 5mm TO SEPARATE
METAL AND TO LEVEL PANELS

SUPPORT POUR STRUCTURE EN ACIER A ENLEVER. LE SUPPORT EST
SOUDE A LA STRUCTURE ET FIXE MECANIQUEMENT AU PARAPET. AJUSTER
AVEC LA NOUVELLE HAUTEUR, A COORDONNER AVEC STRUCTURE.

DIFFERENCE WITH ORIGINAL
194 165 STEEL STRUCTURE SUPPORT TO BE REMOVED. THE SUPPORT IS WELDED
0 ON STRUCTURE AND MECHANICALLY FIXED ON PARAPET. ADJUST WITH
THE NEW HEIGHT, COORDINATE WITH STRUCTURE.
|l 3 — NOUVELLE MEMBRANE D'ETANCHEITE.
| s = ! e __ | NEWROOF MEMBRANE
- . —— TOLE D'APPUI EXISTANTE A CONSERVER
. / EXISTING METAL SHEET TO BE KEPT
- - - - - - - — — — —— §— —1 — —1— —
Sr— = — SCELLANT
R\ = Z SEAL
N
] o NOUVEAU PANNEAU DE CONTREPLAQUE 19mm
——————————————————————— . ] NEW PLYWOOD PANEL 19mm
T T T T T — I Y
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘Tx \x‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ > | Sl ISOLANT FIBRE DE VERRE SEMI-RIGIDE A
2 N | — | REINSTALLER APRES LA VERIFICATION
‘ — DE L'ETANCHEITE DU SYSTEME SUITE A
\ N | pp—— L'APPROBATION DE L'ARCHITECTE
/ \ / ———] SEMI-RIGID INSULATION TO BE REINSTALLED
- % AFTER THE ARCHITECT CHECK UP AND
N | — APPROVAL OF THE SEALING SYSTEM.
| —— l\. A
]

INTERIEUR | INTERIOR

*NOTE: REMPLACER TOUTES LES VIS ET
FIXATIONS AVEC AUTOTARAUDEUSE #12 EN

ACIER INOXYDABLE.

*NOTE: REPLACE ALL SCREWS AND
ANCHORS WITH STANLESSSTEEL
TAPPING #12

JOINT DE RECOUVREMENT AVEC MASTIC

D'ETANCHEITE ET RENFORT.
JOINT COVER WITH MASTIC
SEALING AND REINFORCEMENT.

MASTIC CAOUTCHOUTE POUR REMPLIR L'ARRETE

SUR AU MOINS 25mm.
RUBER MASTIC ON CASTING
TRANSITION 25mm MIN.

\

NOUVEAU / NEW

PANNEAUX EN ALUMINIUM A ENLEVER ET

REINSTALLER APRES LES TRAVAUX. (TYPE)

ALUMINIUM PANELS TO BE REMOVED AND
REINSTALLED AFTER WORK. (TYPICAL)

SUPPORT POUR STRUCTURE EN ACIER A ENLEVER. LE SUPPORT EST SOUDE
A LA STRUCTURE ET FIXE MECANIQUEMENT AU PARAPET

STEEL STRUCTURE SUPPORT TO BE REMOVED. THE SUPPORT IS WELDED
ON STRUCTURE AND MECHANICALLY ATTACHED ON PARAPET

INTERIEUR | INTERIOR

ISOLANT A DEMOLIR
INSULATION TO BE DEMOLISHED

TOLE D'APPUI EXISTANT A CONSERVER
EXISTING SHEET METAL SUPPORT TO BE KEPT

MEMBRANE AUTOCOLLANTE A ENLEVER.
NETTOYER LES MATERIAUX SUBSTRAT

SELFADHESIVE MEMBRANE TO BE REMOVED.
CLEAN SUBSTRATE MATERIALS

ISOLANT FIBRE DE VERRE SEMI-RIGIDE A ENLEVER
POUR VERIFIER L'ETANCHEITE DU SYSTEME.
REMETTRE EN PLACE APRES L'APPROBATION DE
L'ARCHITECTE

SEMI-RIGID INSULATION TO BE REMOVED TO
CHECK UP THE SEALING SYSTEME. REINSTALL
AFTER ARCHITECT APPROVAL.

DEMOLITION / DEMOLITION

5 DETAIL EN COUPE | SECTION DETAIL

CSA ASC

i+

Canadian Space Agence spatiale
Agency

canadienne

Réfection des toitures

Roofs reconditionning

projet A-14-2.1.3

Centre Spatial John H.-Chapman Space Center

6767, rue de I'Aéroport
St-Hubert, Québec

75

ISOLANT SEMI-RIGIDE EN PANNEAU £75mm;
EPAISSEUR A COORDONNER SUR PLACE
SEMI-RIGID INSULATION PANEL +75mm;
THICKNESS TO COORDINATE ON SITE

MEMBRANE AUTOCOLLANTE SOPRASOLIN HD.
APPRETER LE SUBSTRAT AU PREALABLE
SOPRASOLIN HD SELFADHESIVE
MEMBRANE.PREPARE SUBSTRATE BEFORE

PANNEAUX, MOULURES ET ACCESSOIRES

EXISTANTS A REINSTALLER
PANEL, MOULDING AND ACCESSORIES TO BE
REINSTALLED

REMPLIR CAVITE AVEC ISOLANT DE FIBRE MINERALE
FILL CAVITY WITH MINERAL INSULATION BATTING

MOULURE EN ALUMINIUM ANODISE CLAIR 3mm EP. \\

*NOTE:ENLEVER TOUTES LES MOULURES ET
ACCESSOIRES NECESSAIRES POUR LA
REALISATION DES TRAVAUX
*NOTE: REMOVE ALL REQUIRED
MOULDING AND ACCESSORIES FOR
WORK ACHIEVEMENT.

MOULURE COUVRE-JOINT A ENLEVER
MOULDING JOINT COVER TO BE REMOVED

PANNEAU MURAL A ENLEVER SUR TOUTE LA LARGEUR DE LA
PASSERELLE

WALL PANELS TON BE REMOVED ANY WIDTH OF

CORRIDOR

Note

L'entrepreneur a la responsabilité de vérifier les dimensions
avant d'entreprendre les travaux et de faire rapport a

I'architecte de toutes contradictions ou omissions.

The contractor has the reponsability to verify all dimensions
before initiating work and report to the architect any

contradiction or omission

A: no. du détail / No of detail/ A

B: dessiné sur la feuille no. \ B /

drawn on sheet no.

305mm (SAUF INDICATION

COUDE 90° EN ACIER GALVANISE
GALVANIZED STEEL 90° ELBOW

TUBE EN ACIER GALVANISE 38mm@
GALVANIZED STEEL TUBE 38mm @

DALLE SUPPLEMENTAIRE LORSQU'INDIQUE,
VOIR PLAN AGRANDI 3 DE A250.
EXTRA PREFAB CONCRETE SLAB WHEN

AUTOPORTANT
SELFSTANDING GAURDRAIL SYSTEM

CONTREPOIDS (VARIABLE)
COUNTERWEIGHT (VARIABLE)

TAPIS DE PROTECTION
CARPET PROTECTION

INDICATED, SEE PLAN 3 OF A250

L CONTRAIRE AUX PLANS)
1 305mm UNLESS OTHERWISE NOTED
ON PLANS.

1070
min.

QTGS | |

DETAILS - GARDE-CORP AUTOPORTANT
DETAIL - SELFSTANDING GUARDRAIL

1:20

PANNEAU EN ALUMINIUM A DEMANTELER ET

REINSTALLER APRES TRAVAUX
ALUMINUM PANEL TO BE REMOVED FOR

REINSTALLATION AN \
N \
N \
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PANNEAU EN ALUMINIUM A |
DEMANTELER ET REINSTALLER APRES l
TRAVAUX. AJUSTER AVEC LA NOUVELLE Y 4

HAUTEUR.

ALUMINIUM PANEL TO BE REMOVED
FOR REINSTALLATION. ADJUST WITH
THE NEW HEIGHT

MUR RIDEAU

T

CURTAIN WALL

] ISOLANT FIBRE DE VERRE SEMI-RIGIDE A ENLEVER
LIGHT ANODIZED ALUMINIUM MOULDING 3mm B Y SEMI-RIGID FIBERGLASS INSULATION TO BE
) N DEMOLISHED
PERFORER LE PANNEAU POUR EGOUTTEMENT ]
AVEC TROUS 10x50 @400 c/c MIN. \ ENLEVER ET DISPOSER DES MOULURES D'ALUMINIUM EN PLIAGE
PIERCE PANEL FOR DRIPPING WITH 10X50mm REMOVE ALUMINUM MOULDING BENDING
HOLES AT 406mm O.C —
JOINTDEXPANSION TEL QUE EXPAND-O-FLASH DE PANNEAU EN ALUMINIUM A ENLEVER POUR REINSTALLATION
o
CREPINE MOULEE EN ALUMINIUM A JOHNS MANVILLE. ADAPTER SELON COND(';TI_'&H%EE = ALUMINUM PANEL TO BE REMOVED FOR
REINSTALLER EXPANSION JOINT SUCH EXPAND-O-FLASH OF JOHNS N REINSTALLATION
REINSTALL ALUMINUM CAST , , X
W CAST CREPINE MOULEE EN ALUMINIUM A MANVILLE. ADAPATATE WITH SITE CONDITION
DEMOLIR ] MEMBRANE AVEC JOINT DEXPANSION ET MOULUREDE
DEMOLISH ALUMINUM CAST MOULURE EN ALUMINIUM ANODISE RETENUE A ENLEVER ET DISPOSER
MEMBRANE DE RENFORT STRAINER CLAIR 3mm EP. = MEMBRANE WITH EXPANSION JOINT AND
REINFORCEMENT MEMBRANE LIGHT ANODIZED ALUMINIUM ﬁ [ MOULDING RETAINING TO BE REMOVED
NOYER LE TABLIER DANS UN JOINT DE MASTIC WOULDING 3mm =
DROWN SLEEVE DRAIN IN RUBBERIZED MASTIC =
305 L 150 L 150 o 188
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CONTREPLAQUE 19mm L,
: STRUCTURE D'ACIER A DEPLACER. COUPER DES
f PLYWOOD 19mm NIVELEUR DU DRAIN MECANIQUE , _
/ I A DEVOLIR JOINT DE REBOEL;XEEL"EE#TE’;E;E“IQ"F\CS)ETC SUPPORTS ET MODIFIER POUR REINSTALLATION
. REMPLIR LES ESPACES VIDES AVEC DE LA LAINE DE ' . = STEEL STRUCTURE TO BE REMOVED, CUT AND -
DRAIN DE CU'\CTESDEEAD”‘SEQ:'E?/T QEEE%PET(EE FIBRE DE ROCHE (ROXUL) MECHANICAL DRAIN LEVELER TO DEMOLISH JOINT COVER WITH MASTIC MODIFY SUPPORT FOR REINSTALLATION
COPPER DRAIN OFAP;’ROPRIA E DIVENSIONS P%‘ FILL EMPTY SPACES WITH ROCK FIBER BATTING P SEALING AND REINFORCEMENT. )
SCREWED IN TO DECKING (ROXUL) CONDUIT DE DRAINAGE ET MASTIC CAOUTCHOUTE POUR REMPLIR LARRETE | .
| DRAIN MECANIQUE EXISTANTS . SUR AU MOINS 25mm. NOUVEAU / NEW DEMOLITION / DEMOLITION
O NOUVEAU / NEW a9 DEMOLITION / DEMOLITION RUBER MASTIC CASTING
. - EXISTING DRAINAGE DUCT AND N, N,
JOINT D'ETANCHEITE AJUSTABLE UECHANICAL DRAIN TRANSITION ON 25mm MIN.
ADJUSTABLE SEAL JOINT
4 DETAIL - DRAIN DE TOIT | DETAIL PROOF DRAIN 9 DETAIL EN COUPE | SECTION DETAIL
175 175
~ — ~
JOINT DE SCELLANT EXISTANT A NETTOYER ET AN
REFAIRE A NEUF. VOIR DETAIL TYPE SUR A500 \
CLEAN EXISTING SEAL JOINT AND REBUILD. SEE
TYPICAL DETAIL ON SHEET A500
I
- —  — / \
SUPPORT DE TRAVERSE SUPPORT DE TRAVERSE \
CROSSTIE SUPPORT CROSSTIE SUPPORT \ / \
TRAVERSE SUPERIEURE : .
TR RS SYSTEME DE GARDE-CORPS
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