
AT-TO-01

T-1

AT-TO-02

T-1

AT-TO-03

T-1

AT-TO-04

T-1

AT-TO-05

T-3

AT-TO-06

T-2

AT-TO-07

T-2

AT-TO-08

T-3

AT-TO-09

T-2

AT-TO-10

T-2

AT-TO-11

T-3

AT-TO-12

T-2

AT-TO-13

T-2

AT-TO-14

T-3

AT-TO-15

T-2

AT-TO-16

T-2

AT-TO-17

T-3

AT-TO-18

T-3

AT-TO-19

T-3

AT-TO-20

T-3

AT-TO-21

T-6

AT-TO-22

T-6

AT-TO-23

T-6

AC-32 (T-4)

ANC. EXISTANT

AC-31 (T-4)

ANC. EXISTANT

AC-30 (T-4)

ANC. EXISTANT

AT-TO-24

T-6

ABS

ABS

ABS
ABS

ABS

ABS

ABS

ABS

ABS

ABS

AC-22 (T-4)

ANC. EXISTANT

AC-23 (T-4)

ANC. EXISTANT

AC-24 (T-4)

ANC. EXISTANT

AC-25 (T-4)

ANC. EXISTANT

AC-27 (T-4)

ANC. EXISTANT

AC-26 (T-4)

ANC. EXISTANT

AC-28 (T-4)

ANC. EXISTANT

AC-29 (T-4)

ANC. EXISTANT

ABS

ABS

AT-TO-25

T-4

ABS

LOCALISATION DES OUVRAGES NIVEAU TOITURE

1:200

5m
0m

10m
15m 20m

NOTES GÉNÉRALES:

PROJET:

TITRE:

CLIENT:

DATE:

ÉCHELLE:

PAGE:

FORMAT:

SERVICE
D'INGÉNIERIE
JEAN MASSÉ

150 CHEMIN DES GRANITES

LAC BEAUPORT, G3B 0G1

TÉL.: 418-849-9987, SANS FRAIS: 1-888-849-9987

FAX: 418-849-6143, SANS FRAIS: 1-888-949-6143

CELL.: 418-572-9987

COURRIEL:  JMASSE@SIJM.ORG

1. LES MESURES SONT À VALIDER AU CHANTIER PAR

L'ENTREPRENEUR.

2. TOUTES LES SOUDURES DEVRONT ÊTRE EFFECTUÉES

PAR UNE COMPAGNIE DÉTENANT UNE CERTIFICATION

ÉMISE PAR LE BUREAU CANADIEN DE SOUDAGE

CONFORME À LA NORME W59, LES SOUDEURS ET LA

FIRME SERONT AUSSI CONFORMES À LA NORME W47.1.

3. TOUS LES ACIERS UTILISÉS SERONT CONFORME À LA

NORME CSA-G40.21, DE NUANCE 300W S'IL S'AGIT DE

PLAQUES ET DE NUANCE 350W S'IL S'AGIT DE PROFILÉS

OUVERTS OU FERMÉS.

4. TOUTE LA BOULONNERIE SERA EN ACIER INOXIDABLE.

5. TOUS LES OUVRAGES EXPOSÉS AUX INTEMPÉRIES

SERONT GALVANISÉS PAR IMMERSION À CHAUD, AVEC

COUCHE DE ZINC DE 600 G/M^2 CONFORME À LA NORME

CAN/CSA-G164.
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LÉGENDE

ANCRAGE

INSTALLATION TYPE 1

AT-xx-yy

T-1

ANCRAGE

INSTALLATION TYPE 2

AT-xx-yy

T-2

ANCRAGE

INSTALLATION TYPE 3

AT-xx-yy

T-3

ABS

ABSORBEUR

D'ÉNERGIE

CÂBLE HORIZONTAL

7
4
8
0

4
7
7
0

4
7
7
0

4750

6
0
0
0

1
4
8
0

5990 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 5450

10200

5340

4
7
7
0

4
6
0
0

5
9
2
0

2
8
7
0

4
6
0
0

4
7
7
0

4730 2800 2680 4510 12220

LOCALISATION DES ANCRAGES

MONORAIL

VOIR DÉT.

INST. TYPE 5

***

TÊTE DES ANCRAGES AC-29, AC-26, AC-25, AT-TO-25

(PARTIE MÂLE) À INVERSER POUR OBTENIR DES ANNEAUX

HORIZONTAUX

VOIR DÉT. INST. TYPE 4

OUVERTURE DANS LES COLONNES ARCH. À PRÉVOIR POUR LE

PASSAGE DES CÂBLES

***

NOUVEAUX ANCRAGES ET NOUVEAU CÂBLE HORIZONTAL

VOIR DÉT. INST. TYPE 6

NOUVEAUX ANCRAGES ET NOUVEAU CÂBLE HORIZONTAL

SYSTÈME 702 DE THALER OU ÉQUIVALENT

VOIR DÉT. INST. TYPE 2 ET 3

NOUVEAUX ANCRAGES ET NOUVEAUX CÂBLES HORIZONTAUX

VOIR DÉT. INST. TYPE 1

2
8
0
0

7
5
6
0

***

AT-TO-25

VOIR DÉT. INST. TYPE 4

NOUVEL ANCRAGE

***
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1. LES MESURES SONT À VALIDER AU CHANTIER PAR

L'ENTREPRENEUR.

2. TOUTES LES SOUDURES DEVRONT ÊTRE EFFECTUÉES

PAR UNE COMPAGNIE DÉTENANT UNE CERTIFICATION

ÉMISE PAR LE BUREAU CANADIEN DE SOUDAGE

CONFORME À LA NORME W59, LES SOUDEURS ET LA

FIRME SERONT AUSSI CONFORMES À LA NORME W47.1.

3. TOUS LES ACIERS UTILISÉS SERONT CONFORME À LA

NORME CSA-G40.21, DE NUANCE 300W S'IL S'AGIT DE

PLAQUES ET DE NUANCE 350W S'IL S'AGIT DE PROFILÉS

OUVERTS OU FERMÉS.

4. TOUTE LA BOULONNERIE SERA EN ACIER INOXIDABLE.

5. TOUS LES OUVRAGES EXPOSÉS AUX INTEMPÉRIES

SERONT GALVANISÉS PAR IMMERSION À CHAUD, AVEC

COUCHE DE ZINC DE 600 G/M^2 CONFORME À LA NORME

CAN/CSA-G164.
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DÉTAILS D'INSTALLATION

#2015-014 - RÉFECTION DES TOITURES

C-D-E-F

INSTALLATION TYPE 1 INSTALLATION TYPE 2 INSTALLATION TYPE 3

ISOMÉTRIE

ÉCHELLE 1:10

ÉLÉVATION

ÉCHELLE 1:10

PLAN

ÉCHELLE 1:10

BOULONNERIE INOX.

3/4" - 10-UNC

PLAQUE DE RETENUE

COLONNE EXISTANTE

NOUVELLE

BASE D'ANCRAGE

TYPE 3

PARTIE FEMELLE

BOULONNERIE INOX.

3/4" - 10-UNC

TÔLE EXTÉRIEURE À

OUVRIR LOCALEMENT

VUE LATÉRALE

ÉCHELLE 1:10

TÔLE ÉTANCHE

5
3
8

8
1

3
6
0

FIXATION DE BOUT

THALER 710

152

1
1
4

BOULONNERIE DE Ø5/8 - 11-UNC

64

8
6

NOUVELLE

BASE D'ANCRAGE

TYPE 3

PARTIE MÂLE

plaque de retenue - 12,7mm

Acier 300W

plaque étanchéité - 6,4mm

Acier 300W

tube 114 x 114 x 4,8

Acier 350W

Tube 102 x 102 x 6,4

Acier 350W

plaque de tête - 12,7mm

Acier 300W

50

152

4
5
7

318

1
6
8

HAUTEUR À FAIRE

CORRESPONDRE

AVEC INST. TYPE 2

VUE LATÉRALE

ÉCHELLE 1:10

ANCRAGE THALER 711

MODIFIÉ

BÉTON

215

ÉLÉVATION

ÉCHELLE 1:10

PLAN

ÉCHELLE 1:10

ISOMÉTRIE

ÉCHELLE 1:15

NOUVELLE

BASE D'ANCRAGE

TYPE 2

KWIK BOLT Ø3/4" X 140

(2X)

TÔLE EXTÉRIEURE À

OUVRIR LOCALEMENT

ISOLATION PAR

URÉTHANE GICLÉ

EN USINE

plaque de tête -  12,7mm

Acier 300W

plaque de transition - 15,9mm

Acier 300W

tube carré 152 x 152 x 6,4

Acier 350W

plaque de base - 15,9mm

Acier 300W

152

1
1
4

33

99

1
1
8
 
M

A
X
.

INSTALLATION TYPE 4

DÉTAIL D'INSTALLATION 04

ÉCHELLE 1:15

VUE LATÉRALE

ÉCHELLE 1:15

PLAN

ÉCHELLE 1:15

ISOMÉTRIE

ÉCHELLE 1:15

1
1
8

ANCRAGE 2008

PARTIE MÂLE

ANCRAGE 2008

PARTIE FEMELLE

TÔLE EXTÉRIEURE À

OUVRIR LOCALEMENT

BOULONNERIE INOX.

3/4" - 10-UNC

BOULONNEIRE INOX.

3/4" - 10-UNC

TÔLE ÉTANCHE

1
9
1

1
6
2

2
2
9

BÉTON

DISPOSITIF D'ANCRAGE EXISTANT

À RETIRER, PERCER ET RÉ-INSÉRER

POUR QUE LES ANNEAUX SOIENT

HORIZONTAUX

1
0
1

280

ANCRAGE

HIT-HY 200 + HAS 3/4 150

À RELOCALISER SI APPLICABLE

(4X)

profilé en L - 102 x 102 x 9,5

Acier 300W

tube - 204 x 152 x 6,4

Acier 350W

plaque de serrage - 12,7mm

Acier 300W

plaque murale - 12,7mm

Acier 300W

plaque de serrage - 12,7mm

Acier 300W

tube femelle - 114 x 114 x 7,9

Acier 350W

plaque d'étanchéité - 12,7mm

Acier 300W

tube mâle - 89 x 89 x 7,9

Acier 350W

plaque de tête - 12,7mm

Acier 300W

tige pliée 19mm

Acier 300W

ANCRAGE

HIT-HY 200 + HAS 3/4 150

(2X)

BOULONNEIRE INOX.

3/4" - 10-UNC

2
2
6

INSTALLATION TYPE 6

ÉLÉVATION

ÉCHELLE 1:15

PLAN

ÉCHELLE 1:15

ISOMÉTRIE

ÉCHELLE 1:15

VUE LATÉRALE

ÉCHELLE 1:15

BOULONNERIE INOX.

Ø3/4" - 10 UNC (4X)

ANCRAGE

KWIK BOLT Ø3/4" X 140

(4X)

TIGE HAS Ø19,0 175mm

AVEC ADHÉSIF HY-200 (4X)

À INSTALLER SELON LES INSTRUCTIONS

DU MANUFACTURIER

BÉTON

TUBE À REMPLIR DE LAINE ISOLANTE

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ

EN NÉOPRÈNE

140

140

241

2
4
1

5
0
2

587

5
8
7

7
0
2

plaque de base - 12,7mm

Acier 300W

tube - 204 x 204 x 9,5

Acier 350W

déflecteur - 3,2mm

Acier 300W

plaque d'appui - 12,7mm

Acier 300W

plaque de tête - 12,7mm

Acier 300W

Tige filetée 19mm

Acier 300w

ANCRAGE TYPE 6 - PARTIE AMOVIBLE

ANCRAGE TYPE 6 - PARTIE FIXE

COUPE TYPIQUE

ÉCHELLE 1:10

ANCRAGE TYPE 1

BOULONNERIE Ø3/4"

ACIER INOX. A-304

PROFILÉ EN L

ÉCHELLE 1:10

1100.0

336.0

Ø25.0

336.0

31.0

MANILLE GALVANISÉ Ø12,7

ABSORBEUR D'ÉNERGIE

DBI-SALA ZORBIT OU EQUIV.

TENDEUR

Ø12,7 MIN.

CAP. 5000 lb

CÂBLE D'ACIER GALVANISÉ Ø9,5 6X19

*** LE KIT DBI-SALA 7401032 COMPREND TOUS LES

ÉLÉMENTS NÉCESSAIRES POUR RÉALISER LA MISE

SOUS TENSION DU CÂBLE***

SERRE-CÂBLES À INSTALLER SELON

INSTRUCTIONS DU MANIFACTURIER

tige pliée 19mm

Acier 300W

déflecteur - 3,2mm

Acier 300W

plaque de tête - 9,5mm

Acier 300W

Tube 204 x 204 x 9,5

Acier 350W

plaque de base - 15,9mm

Acier 300W

6
1
6
.
0

profilé en L - 76 x 76 x 12,7

Acier 300W
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1. LES MESURES SONT À VALIDER AU CHANTIER PAR

L'ENTREPRENEUR.

2. TOUTES LES SOUDURES DEVRONT ÊTRE EFFECTUÉES

PAR UNE COMPAGNIE DÉTENANT UNE CERTIFICATION

ÉMISE PAR LE BUREAU CANADIEN DE SOUDAGE

CONFORME À LA NORME W59, LES SOUDEURS ET LA

FIRME SERONT AUSSI CONFORMES À LA NORME W47.1.

3. TOUS LES ACIERS UTILISÉS SERONT CONFORME À LA

NORME CSA-G40.21, DE NUANCE 300W S'IL S'AGIT DE

PLAQUES ET DE NUANCE 350W S'IL S'AGIT DE PROFILÉS

OUVERTS OU FERMÉS.

4. TOUTE LA BOULONNERIE SERA EN ACIER INOXIDABLE.

5. TOUS LES OUVRAGES EXPOSÉS AUX INTEMPÉRIES

SERONT GALVANISÉS PAR IMMERSION À CHAUD, AVEC

COUCHE DE ZINC DE 600 G/M^2 CONFORME À LA NORME

CAN/CSA-G164.
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DÉTAILS D'INSTALLATION (2)

#2015-014 - RÉFECTION DES TOITURES

C-D-E-F

INSTALLATION CÂBLE HORIZONTAL - MÉTHODE RÉGULIÈRE

CÂBLE D'ACIER GALVANISÉ Ø9,5 6X19

ABSORBEUR D'ÉNERGIE

DBI-SALA ZORBIT OU EQUIV.

ANCRAGE DE BOUT DE LIGNE

DÉTAIL 05 - ASSEMBLAGE - CÂBLE HORIZONTAL AVEC ABSORBEUR D'ÉNERGIE

ÉCHELLE 1:10

TENDEUR

Ø12,7mm MIN.

CAP. 5000 lb

SERRE-CÂBLES

À INSTALLER SELON INSTRUCTIONS

DU MANUFACTURIER

ANCRAGE INTERMÉDIAIRE

MANILLE GALVANISÉE

Ø12,7mm

INTERRUPTION DU CÂBLE:

 

LE CÂBLE EST INTERROMPU À TOUS LES 

ABSORBEURS D'ÉNERGIE REPRÉSENTÉS AUX 

DESSSINS.

*** LE KIT DBI-SALA 7401032 COMPREND TOUS LES

ÉLÉMENTS NÉCESSAIRES POUR RÉALISER LA MISE SOUS

TENSION DU CÂBLE ***

INSTALLATION TYPE 5

DÉTAIL D'INSTALLATION 05

ÉCHELLE 1:50

17450

3
0
0
0

1
5
0
0

584 TYP.

22456635663  5663

A

A

COUPE A-A

ÉCHELLE 1:10

TOITURE DE LA PASSERELLE

HSS 63,5 X 63,5 X 12,7

W8 X 21

BOULONNERIE Ø3/8"

ACIER INOX. A-304

L 50,8 X 50,8 X 6,4

ANNEAU À SUPPORT COULISSANT

B

B

COUPE B-B

ÉCHELLE 1:10

6,4

6,4

TYP.

SOUDER À

TOUS LES 4' C/C

PANNEAUX EN ALUMINIUM

À MODIFIER

(VOIR ARCH.)

TOITURE DE LA PASSERELLE

HSS 63,5 X 63,5 X 12,7

W8 X 21

PANNEAU EN ALUMINIUM

RETOUCHES AU ZINGA

INSTALLATION MURALE SYSTÈME K-702 DE THALER

ÉCHELLE 1:10

ANCRAGE DE BOUT

THALER 710 (MODIFIÉ)

MANILLE Ø12,7

ACIER GALVANISÉ

TENDEUR Ø12,7mm MIN.

CAP. 5000lb

DISPOSITIF DE BOUT DE CÂBLE

(OU OEILLET AVEC ÉPISSURE)

ANCRAGE INTERMÉDIAIRE

THALER 711

ENSEMBLE DE POINT D'ATTACHE

THALER 715 ET MOUSQUETON D'ACIER

22kN TYP.

ABSORBEUR D'ÉNERGIE

THALER 705

MANILLE Ø12,7

ACIER GALVANISÉ

ANCRAGE DE BOUT

THALER 710

INSTALLATION CÂBLE HORIZONTAL - ÉQUIPEMENTS THALER
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