Projet n° R.060139.002 Section 23 05 05

INSTALLATION DE LA TUYAUTERIE
Page 1 de 6

Partie 1

11

1.2

1.3

14

Partie 2

2.1

Généralités

EXIGENCES CONNEXES

Section 23 08 02 - Nettoyage et mise en route des réseaux de tuyauterie d'installations
meécaniques.

REFERENCES

Office des normes générales du Canada (CGSB)

1 CAN/CGSB-1.181-99, Enduit riche en zinc, organique et préparé.
Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

1 CSA B139-F09 (C2014), Code d'installation des appareils de combustion au
mazout.

Code national de prévention des incendies du Canada (CNPI 2010).
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 00 10 —
Instructions générales.

Fiches techniques

A1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la
documentation du fabricant concernant la tuyauterie et les matériels visés. Les
fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de
performance, les dimensions, les contraintes et la finition.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Livraison et acceptation

A1 Livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine,
lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.

Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets d'emballage aux fins de
réutilisation/réemploi et de reprise des palettes, des caisses, du matelassage et des autres
matériaux d'emballage, conformément & la section 01 00 10 — Instructions générales.

Produits

MATERIAUX/MATERIELS
Peinture : riche en zinc, conforme a la section CAN/CGSB-1.181.

A Primaires, peintures et enduits : selon les recommandations du fabricant en
fonction de I'état des surfaces.
2 Peinture primaire : teneur en COV d'au plus 250 g/L.

3 Peintures : teneur en COV d'au plus 150 g/L.
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3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Exécution

APPLICATION

Instructions du fabricant : se conformer aux recommandations écrites du fabricant, y
compris a tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives & la manutention, a
I'entreposage et a la mise en ceuvre des produits, et aux indications des fiches techniques.
RACCORDEMENT DE LA TUYAUTERIE AUX APPAREILS

A moins d'indications contraires, se conformer aux instructions du fabricant.

Utiliser des appareils de robinetterie avec des raccords-unions ou des brides pour isoler
les appareils du réseau de tuyauterie et pour faciliter I'entretien ainsi que le
montage/démontage des éléments.

Utiliser des raccords & double articulation lorsque les appareils sont montés sur des plots
antivibratoires et lorsque la tuyauterie est susceptible de bouger.
DEGAGEMENTS

Prévoir un dégagement autour des appareils afin de faciliter I'inspection, I'entretien et
I'observation du bon fonctionnement de ceux-ci, selon les recommandations du fabricant.

Prévoir également un espace de travail suffisant, selon les recommandations du
fabricant, pour démonter et enlever des appareils ou des piéces de matériel, le cas
échéant, sans qu'il soit nécessaire d'interrompre le fonctionnement d'autres appareils ou
éléments du réseau.

ROBINETS D'EVACUATION/DE VIDANGE

A moins d'indications différentes, installer la tuyauterie en lui donnant une pente dans le
sens de I'écoulement du fluide véhiculé.

Installer des robinets d'évacuation/de vidange aux points bas du réseau, aux appareils et
aux robinets d'isolement.

Utiliser des robinets d'évacuation/de vidange ayant les caractéristiques suivantes : type a
vanne ou a tournant sphérique et de diamétre nominal DN 3/4 & moins d'indications
contraires, & embout fileté, avec tuyau souple, bouchon et chainette.

PURGEURS D'AIR

Installer des purgeurs d'air aux points hauts dans les réseaux de tuyauterie.

Installer des robinets d'isolement & chaque purgeur automatique.

Raccorder des canalisations d'évacuation aux endroits approuvés et s'assurer que le point
de décharge est bien visible.

RACCORDS DIELECTRIQUES

Utiliser des raccords diélectriques appropriés au type de tuyauterie et convenant a la
pression nominale du réseau.

Utiliser des raccords diélectriques pour joindre des éléments en métaux différents.

Raccords diélectriques de diamétre nominal égal ou inférieur & DN 2 : raccords-unions ou
robinets en bronze.

Raccords diélectriques de diamétre nominal supérieur & DN 2 : brides.
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TUYAUTERIE

Installer la tuyauterie pour ne pas qu’elle touche au béton.

Recouvrir le filetage des raccords a visser de ruban en téflon.

Prévenir I'introduction de matieres étrangeres dans les ouvertures non raccordées.
A moins d’indication contraire, utiliser des coudes a grand rayon.

Installer la tuyauterie de maniére a pouvoir isoler les différents appareils et ainsi
permettre le démontage ou I'enlevement de ces derniers, le cas échéant, sans qu'il soit
nécessaire d'interrompre le fonctionnement d'autres éléments du réseau.

Assembler les tuyaux au moyen de raccords fabriqués conformément aux normes ANSI
pertinentes.

Des sellettes de raccordement peuvent étre utilisées sur les canalisations principales si le
diameétre de la canalisation de dérivation raccordée n'est pas supérieur a la moitié du
diameétre de la canalisation principale.

A1 Avant de souder la sellette, pratiquer une ouverture a la scie ou a la perceuse dans
la canalisation principale, d'un diametre égal au plein diamétre intérieur de la
canalisation de dérivation a raccorder, et bien en ébarber les rives.

Installer la tuyauterie, les appareils, les regards de nettoyage rectangulaires et les autres
éléments similaires parallélement ou perpendiculairement aux lignes du batiment.

Installer la tuyauterie dissimulée de maniére & minimiser I'espace réservé aux fourrures et
a maximiser la hauteur libre et I'espace disponible.

Sauf aux endroits indiqués, installer la tuyauterie en lui donnant une pente dans le sens de
I'écoulement du fluide véhiculé afin de favoriser la libre évacuation de ce dernier et la
libre ventilation du réseau.

Sauf aux endroits indiqués, installer la tuyauterie de maniére a permettre le calorifugeage
de chaque canalisation.

Grouper les canalisations la ou c'est possible, selon les indications.

Ebarber les extrémités des tuyaux et débarrasser ces derniers des scories et des matiéres
étrangéres accumulées avant de procéder a I'assemblage.

Utiliser des réducteurs excentriques aux changements de diamétre pour assurer le libre
écoulement du fluide véhiculé et la libre ventilation du réseau.

Prévoir des moyens de compenser les mouvements thermiques, selon les indications.
Prévoir cing (5) joints mécaniques au haut des canalisations montantes de chauffage et de
refroissement dans les constructions hors-toit est et ouest pour compenser les
mouvements thermiques. Ancrer la partie inférieure des canalisations montantes.

Robinetterie

A1 Installer les appareils de robinetterie & des endroits accessibles.

2 Enlever les pieces internes avant de procéder au raccordement par soudage.

3 A moins d'indications différentes, installer les appareils de robinetterie de
maniére que leur tige de manceuvre se situe au-dessus de la ligne horizontale.

4 Installer les appareils de robinetterie de maniére qu'ils soient accessibles aux fins
d'entretien sans qu'il soit nécessaire de démonter la tuyauterie adjacente.

5 Installer des robinets a soupape sur les dérivations contournant les vannes de

régulation.
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.6 A moins de prescriptions différentes, installer des robinets & tournant sphérique
ou des vannes a papillon aux points de raccordement de canalisations de
dérivation, aux fins d'isolement de certaines parties du réseau.

v Installer des vannes a papillon seulement dans les réseaux d'eau réfrigérée et les
circuits d'eau de condenseur connexes.

.8 Installer les vannes a papillon entre des brides a collerette a souder en bout de
maniére a assurer une compression parfaite de la manchette.

9 Installer des robinets a tournant sphérique dans le cas des réseaux d'eau glycolée.

10 Doter les robinets d'un diamétre nominal égal ou supérieur a DN 2 1/2 d'un
dispositif de manceuvre a chaine lorsqu'ils sont montés a plus de 2400 mm au-
dessus du plancher, dans les locaux d'installations mécaniques.

A7 Clapets de retenue

A1 Installer des clapets de retenue silencieux du coté refoulement des pompes, dans
les canalisations verticales a écoulement descendant et aux autres endroits
indiqués.

2 Monter des clapets de retenue a battant dans les canalisations horizontales du

c6té refoulement des pompes et aux autres endroits indiqueés.

3.8 MANCHONS
A1 Installer des manchons aux traversées d'ouvrages en magonnerie et en béton et de
constructions coupe-feu, ainsi qu'aux autres endroits indiqués.
2 Utiliser des manchons faits de tuyaux en acier noir de série 40.
3 Dans le cas des murs de fondation et 1a ou ils font saillie sur des planchers revétus, munir
les manchons en leur point médian d'ailettes annulaires soudées en continu.
4 Laisser un jeu annulaire de 6 mm entre les manchons de traversée et les canalisations ou
entre les manchons et le calorifuge qui recouvre les canalisations.
5 Pose
A Aux traversées de murs en magonnerie et en béton et de dalles sur sol en béton,
installer les manchons pour qu'ils soient d'affleurement avec la surface revétue.
2 Dans le cas des autres types de planchers, installer les manchons de maniére
qu'ils dépassent la surface revétue de 25 mm.
3 Avant de poser les manchons, en recouvrir les surfaces extérieures apparentes
d'une bonne couche de peinture riche en zinc conforme a la norme CAN/CGSB-
1.181.
6 Etanchéification des traversées
A Aux murs de fondation et aux planchers situés sous le niveau du sol, étanchéifier
les traversées avec du mastic ignifuge, hydrofuge et ne durcissant pas.
2 Ailleurs :
1 prévoir un espace pour la pose d'un matériau ou d'un élément coupe-feu;
2 veiller @ maintenir le degré de résistance au feu exigé.
3 Remplir les manchons mis en place en vue d'un usage ultérieur d'un enduit & base
de chaux ou d'un autre matériau de remplissage facile a enlever.
4 Prévenir tout contact entre les tuyaux ou les tubes en cuivre et les manchons de

traversée.
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3.9
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3.12

ROSACES

Poser des rosaces aux endroits ou les canalisations traversent des murs, des cloisons, des
planchers et des plafonds, dans les aires et les locaux finis.

Fabrication : rosaces monopiéces, retenues au moyen de vis de blocage.
1 Matériau : laiton chromé ou nickelé ou acier inoxydable de nuance 302.

Dimensions : diamétre extérieur supérieur a celui de I'ouverture ou du manchon de
traversée.

1 Diametre intérieur approprié au diamétre extérieur des canalisations sur
lesquelles elles sont montées, ou du calorifuge de ces derniéres.

PROTECTION COUPE-FEU

Poser les matériaux dans I'espace annulaire entre les canalisations ou les conduits,
calorifugés ou non, et les séparations coupe-feu qu'ils traversent, conformément aux
indications sur les dessins d’architecture.

Aucune protection particuliére n'est requise dans le cas des tuyauteries froides non
calorifugées et non susceptibles de présenter des mouvements de contraction/dilatation.

Recouvrir les tuyauteries chaudes non calorifugées et susceptibles de présenter des
mouvements de contraction/dilatation d'un matériau souple non combustible qui
permettra de tels mouvements sans risque de dommage au matériau ou a l'installation
coupe-feu.

Dans le cas des canalisations et des conduits calorifugés, veiller & maintenir I'intégrité du
calorifuge et du pare-vapeur.

RINCAGE DU RESEAU

Effectuer les travaux conformément a la section 23 08 02 - Nettoyage et mise en route
des réseaux de tuyauterie d'installations mécaniques.

Avant la réception des travaux, nettoyer I'ensemble des appareils et des matériels et les
remettre en état de fonctionner, et remplacer les filtres du réseau de tuyauterie.

ESSAIS SOUS PRESSION DES APPAREILS, DES MATERIELS ET DE LA
TUYAUTERIE

Auviser le Représentant du Ministére au moins quarante-huit (48) heures avant la tenue
des essais sous pression.

Faire I'essai de la tuyauterie conformément aux sections pertinentes visant les systemes et
installations de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air et la mise en service.

Mettre le réseau sous pression et s‘assurer qu'il ne se produit pas de fuite pendant une
période d'au moins vingt-quatre (24) heures, a moins qu'une période plus longue soit
prescrite dans les sections pertinentes visant les systémes et installations mécaniques.

Avant de procéder aux essais, isoler du réseau les appareils et les éléments qui ne sont
pas congus pour supporter la pression ou l'agent d'essai prévu.

Les essais doivent étre réalisés en présence du Représentant du Ministére.

Le cas échéant, assumer les frais de réparation ou de remplacement des éléments
défectueux, de la remise & I'essai et de la remise en état du réseau. Le Représentant du
Ministére déterminera s'il y a lieu de réparer ou de remplacer les éléments jugés
défectueux
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v Calorifuger ou dissimuler les ouvrages seulement aprés avoir fait approuver et certifier
les essais par le Représentant du Ministére.
3.13 RESEAUX EXISTANTS
A1 Raccorder la nouvelle tuyauterie aux réseaux existants aux moments approuvés par le
Représentant du Ministére.
2 Demander une approbation écrite du Représentant du Ministére au moins dix (10) jours
avant le début des travaux.
3 Assumer I'entiére responsabilité des dommages que pourraient causer les présents travaux

a l'installation existante.

FIN DE SECTION



