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NOTES:

DEBRANCHER ET ENLEVER LE DISJONCTEUR EXISTANT DE
300A-3P, DE FABRICATION SIEMENS, DANS LE PANNEAU MD.

PREVOIR UN DISJONCTEUR DE 300A-3P, 600 V, CONGU POUR

100 % DU COURANT NOMINAL, A POUVOIR DE COUPURE DE 25
kA, ET TERMINER LES 3 FILS EXISTANTS NO 300 MCM POUR

QU'ILS ALIMENTENT LE PANNEAU E EXISTANT DANS L'EDIFICE

HYDRAULIQUE. NOUVEAU DISJONCTEUR DE MODELE SIEMENS
NO JXD63B300H.

DEBRANCHER LES APPAREILS AHU-1 ET AHU-2. ENLEVER LES
SECTIONNEURS EXISTANTS. ENLEVER LE DISJONCTEUR

EXISTANT DANS LE PANNEAU MD. REUTILISER LE CABLAGE DE

DERIVATION ET PROLONGER LES CABLES SELON LES
BESOINS.

PREVOIR UN NOUVEAU DISJONCTEUR DE 100A-3P DANS LE

PANNEAU E ET LE CABLAGE REQUIS POUR LE REFROIDISSEUR
TEMPORAIRE. RACCORDER LE REFROIDISSEUR TEMPORAIRE

SELON LES INDICATIONS. UNE FOIS LES TRAVAUX TERMINES,
DEBRANCHER LE REFROIDISSEUR TEMPORAIRE ET LE
CABLAGE. CONSERVER LE REPARTITEUR A-1.

APRES LE RACCORDEMENT ET LE DEMARRAGE DU

REFROIDISSEUR TEMPORAIRE, DEBRANCHER LE MATERIEL
EXISTANT AINSI QUE TOUS LES SECTIONNEURS ET

DEMARREURS CONNEXES. ENLEVER LE CABLAGE ET LES
CONDUITS JUSQU'A LA SOURCE.

DEBRANCHER ET ENLEVER LE TRANSFORMATEUR DE 9 KVA

EXISTANT; ENLEVER LES CONDUITS ET LE CABLAGE JUSQU'A
LA SOURCE. REMPLACER LE TRANSFORMATEUR PAR UN

TRANSFORMATEUR DE 15 KVA, A REGIME DE 600-120/208 V ET
LE RACCORDER AU PANNEAU T.

DEBRANCHER ET DEPLACER LE COMPRESSEUR D'AIR
EXISTANT. ENLEVER LE DISJONCTEUR DU PANNEAU E.

PREVOIR LES CABLES ET LES CONDUITS NECESSAIRES POUR
RACCORDER LE COMPRESSEUR D'AIR DEPLACE A PARTIR DU
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KEY PLAN N.T.S.
PLAN-REPERE PAS A LECHELLE

PROJECT NORTH NORD DU PROJET

NO° 12 DANS UN TUBE EMT DE 16 mmT

1SM N
600V I MOTEUR CIRC. LA TERRE NO 6 NOUVEAU SECTIONNEUR DE 15A-3P ALIMENTE A PARTIR DU
REPARTITEUR A-1 EXISTANT UNE FOIS LE REFROIDISSEUR
- TEMPORAIRE ENLEVE.
. PANNEAU C - . .
LOCAL DES INSTALLATIONS | 120208 V EDIFICE DES POMPES DEBRANCHER TEMPORAIREMENT LES AEROTHERMES ET LE
ELECTRIQUES PRINCIPAL 110 HYDRAULIQUES DISJONCTEUR CONNEXE DU PANNEAU E. REMETTRE LES
- - = - - - - - = @ AEROTHERMES EXISTANTS EN PLACE. PREVOIR LE CABLAGE
ET LES CONDUITS NECESSAIRES. LES AEROTHERMES
EXISTANTS DOIVENT ETRE RACCORDES A UN NOUVEAU
SECTIONNEUR DE 15A-3P ALIMENTE PAR LE REPARTITEUR A-1
REZ-DE-CHAUSSEE EXISTANT UNE FOIS LE REFROIDISSEUR TEMPORAIRE ENLEVE. 2015-04-15
mSCHEMA UNIFILAIRE — DEMOLITION
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NOTES GENERALES : 4 SOUMISSION 2015-04-15
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c15 O APPAREIL EN ca2 O APPAREIL EN T-10 MECANIQUE, SE REPORTER A LAGENCEMENT ELECTRIQUE 2 | EMIS AUX FINS D'EXAMEN A 99 % | 2014-10-23
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NOTES : revisions description date
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COMPRESSEUR D'AIR DEPLACE DEVANT ETRE ALIMENTE n I”O du de;a" _ n
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REFROIDISSEUR TEMPORAIRE ENLEVE. localisation
C drawing no.
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MISE A LA TERRE NO° 10 MISE A LA TERRE NO° 10 LES AEROTHERMES A CIRCULATION FORCEE EXISTANTS
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25A-3P[25A-3P o 300A-3P, DE FABRICATION SIEMENS, DANS LE PANNEAU MD.
EMT DE 16 mm X NO° 12 DANS UN TUBE EMT DE 16 mm ’ e Ve , :
90A-3P "o 15A.3P|1o.3m PREVOIR UN DISJONCTEUR DE 300A-3P, 600 V, CONCU drawing dessin
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