
SUSPENSION À TIGE ET ÉTRIER

PARE-VAPEUR ET
REVÊTEMENT
CALORIFUGE POUR
TUYAUTERIE; CONSULTER LE
DEVIS POUR L’ÉPAISSEUR.
TUYAU

CALORIFUGE POUR TUYAUTERIE;
CONSULTER LE DEVIS POUR L’ÉPAISSEUR.
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LAMBOURDES EN PRUCHE OU TRAITÉES SOUS PRESSION DE 150mm x 150mm RELEVANT DE L’ENTREPRENEUR
GÉNÉRAL.  LE NIVEAU DU SOL DOIT ÊTRE NIVELÉ ET DAMÉ AVANT LA MISE EN PLACE.  QUANTITÉ 16, 4.0 METRE
LONGUEUR.

REFROIDISSEUR REFROIDI À L’AIR LOUÉ FOURNI PAR LA DIVISION 23.  L’ENTREPRENEUR GÉNÉRAL DOIT FOURNIR
UN CHARIOT ÉLÉVATEUR À FOURCHE POUR QUE L’ENTREPRENEUR RESPONSABLE DU TRANSPORT PUISSE
PROCÉDER AU CHARGEMENT ET AU DÉCHARGEMENT.

TUYAUX SOUPLES DE 80 DIAM. PRÉVUS PAR LE FOURNISSEUR DU REFROIDISSEUR LOUÉ.  LES RACCORDS
DOIVENT ÊTRE ASSUJETTIS, FIXÉS À L’AIDE DE CHAÎNES ET VERROUILLÉS PAR LA DIVISION 23.  LES TRONÇONS DE
RACCORDEMENT ET LES RACCORDS RAINURÉS RELÈVENT DE LA DIVISION 23.

DES RACCORDS EN T SONT INSTALLÉS DANS L’ÉDIFICE HYDRAULIQUE.  LES TRONÇONS DE RACCORDEMENT
DOIVENT SE TERMINER AU BOUT LISSE AFIN DE POUVOIR ÊTRE UTILISÉS AVEC DES RACCORDS RAINURÉS.
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13mm CALORIFUGE

DÉFLECTEUR

VENT

PRÉVOIR UN NOUVEAU DÉBITMÈTRE MAGNÉTIQUE.  CONSULTER LES INSTRUCTIONS
DU FABRICANT CONCERNANT LA LONGUEUR MINIMALE DE TUYAU DROIT REQUISE SI
CELLE-CI DÉPASSE LES DIAMÈTRES MINIMAUX INDIQUÉS DANS LE DÉTAIL CI-DESSUS.

1

1

DÉBIT

TUYAU DROIT EN AMONT
D’AU MOINS 4 x DIAM.

TUYAU DROIT EN AMONT
D’AU MOINS 3 x DIAM.

20Ø HW-R

20Ø HW-S

T

T

VERS LE
COLLECTEUR

DE RETOUR

PROVENANT DU
COLLECTEUR

D’ALIMENTATION

ROBINET DE VIDANGEDE
20 mm

VENTILO-CONVECTEUR/
SERPENTIN DE
RÉCHAUFFAGE

Administrateur de projet

No°  du projet

No°  du dessin

Date

Project Manager

Project no.

Drawing no.

Date

Reviewed By

Approved By

Date

Tender

Date

Designed By

Drawn By

Examiné par

Approuvé par

Soumission

Conçu par

Dessiné par

drawing

project

A
C C

B

A

B

dessin

projet

C
A

c

1000 10 20mm 40 60 80 120 140 160 180 200mm

(yyyy/mm/dd)

(yyyy/mm/dd)

(yyyy/mm/dd)

(yyyy/mm/dd)

no°  du détail

no°  du dessin de
location drawing no.

drawing no.
no°  du dessin

detail no.

3RD AVE.

C
O
M
E
T
 P

V T

A
IR

PO
R
T
 P

A
R
K
W
A
Y

A
IR

 C
A
R
G
O
 P

M

4TH AVE.

3E AVE.

2ND AVE.

1E AVE.

R
U
E
 L

E
VY

C
H
E
M
IN

 R
E
S E

A
R
C
H ÉDIFICE  O-276

20, AIRBUS PRIVATE

PLAN-REPÈRE
KEY PLAN PAS À L'ÉCHELLE

PROJECT NORTH NORD DU PROJET

REMPLACEMNET DU REFROIDISSEUR
 AU CENTRE DE FORMATION

DE TANSPORTS CANADA
(ÉDIFICE   O-276)

R.060139.002

mécanique | électricité | efficacité énergétique | télécommunications

1960 Chemin Robertson, Bureau 100
Ottawa (Ontario) K2H 5B9
(613) 596-6454
(613) 596-3346-Télécopieur
www.bpa.ca

localisation

MÉCANIQUE
DÉTAILS

M100

CARL MUIR

2014-08-21
CARL MUIR

2014-08-21
DAVID LANDSBERG

2014-09-10
DAVID LANDSBERG

2014-09-10

K. DUNN

2015-01-30

ÉMIS AUX FINS D’EXAMEN À 66 % 2014-09-091

ÉMIS AUX FINS D’EXAMEN À 99 % 2014-10-232
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