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PANNEAU C
120/208 V

PANNEAU MD, 800 A,
600 V, TRIPHASÉ, À 4
FILS

9kVA
600-120/208

150 A, 120/208 V,
TRIPHASÉ, À 4 FILS

125A
WP

3 FILS TECK NO 1/0
+ UN FIL DE MISE À
LA TERRE NO 6

3 FILS NO° 300 MCM

LOCAL DES INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES PRINCIPAL 110

ÉDIFICE DES POMPES
HYDRAULIQUES
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NO° 12 DANS UN TUBE EMT DE 16 mmT

TOITURE
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TOITURE
RTU-01

C-15
GFI,WP

NOUVEL
APPAREIL EN
TOITURE
RTU-02

C-42
GFI,WP

REZ-DE-CHAUSSÉE

TOITURE
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PANNEAU C
120/208 V

20A-1P

20A-1P

VERS LA
TOITURE

60A
WP

100A
WP

30A-3P

FC-01 FC-02

30A-3P

50A-3P

300A-3P
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15A-3P

20A-3P

100A-3P

25A-3P

15A-3P

15A-3P
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125A-3P

125A-3P

3 FILS NO° 10 + UN FIL DE
MISE À LA TERRE NO° 10
DANS UN CONDUIT EN
PVC DE 16 mm

3 FILS NO° 10 + UN FIL DE MISE À LA TERRE
NO° 10 DANS UN CONDUIT EN EMT DE 16 mm

3 FILS NO° 10 + UN FIL DE MISE À LA
TERRE NO° 10 DANS UN CONDUIT
EN EMT DE 16 mm

T
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15KVA
600-120/208V

3 FILS NO° 12 + UN FIL DE MISE À LA TERRE
NO° 12 DANS UN TUBE EMT DE 16 mm

4 FILS NO 6 + UN FIL DE MISE À LA TERRE
NO 8 DANS UN TUBE EMT DE 27 mm
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A-1

100A-3P100A-3P

P-1

3 FILS NO° 12 + UN FIL DE MISE À LA TERRE
NO° 12 DANS UN TUBE EMT DE 16 mm

P-2

3 FILS NO° 12 + UN FIL DE MISE À LA TERRE
NO° 12 DANS UN TUBE EMT DE 16 mm

P-3A

P-3B

3 FILS NO° 12 + UN FIL DE MISE À
LA TERRE NO° 12 DANS UN TUBE
EMT DE 16 mm

HPU-01

HPU-02

AC-01
3 FILS NO° 12 + UN FIL DE MISE À LA TERRE
NO° 12 DANS UN TUBE EMT DE 16 mm

3 FILS NO° 12 +
UN FIL DE MISE
À LA TERRE NO°
12 DANS UN
TUBE EMT DE 16
mm

CH-01

CH-02

3 FILS NO 3° + UN FIL DE MISE À LA TERRE
NO° 8 DANS UN TUBE EMT DE 35 mm

3 FILS NO 3° +
UN FIL DE MISE
À LA TERRE NO°
8 DANS UN
TUBE EMT DE 35
mm

AC-02

400A

400A

400 A, 600 V,
TRIPHASÉ, À 4 FILS

150 A, 120/208 V,
TRIPHASÉ, À 4 FILS

PANNEAU MD, 800
A, 600 V,
TRIPHASÉ, À 4
FILS

APPAREIL DE CHAUFFAGE À
CIRCULATION FORCÉE

COMPRESSEUR D'AIR

3 FILS NO° 300 MCM

15AF15AF

LOCAL DES INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES PRINCIPAL 110

3 FILS NO° 10 + UN FIL DE
MISE À LA TERRE NO° 10
DANS UN CONDUIT EN
PVC DE 16 mm

MOTEUR PRINCIPAL NO° 1
MOTEUR PRINCIPAL NO° 2
MOTEUR CIRC.

POMPE HYDRAULIQUE H2

ÉDIFICE DES POMPES
HYDRAULIQUES

K. DUNN

SCHÉMA UNIFILAIRE

DÉMOLITION ET NOUVEAUX TRAVAUX

E5

M.E.M.

2014-10-17
T.C.

2014-10-17
C.M.

2014-10-21
M.E.M.
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NOTES GÉNÉRALES :

POUR TOUS LES DÉTAILS AU SUJET DU RACCORDEMENT
MÉCANIQUE, SE REPORTER À L'AGENCEMENT ÉLECTRIQUE
SUR LES DESSINS E1 À E4 ET À LA LISTE/NOMENCLATURE
DES APPAREILS MÉCANIQUES SUR LE DESSIN E6.

NOTES :

PRÉVOIR UN SECTIONNEUR À FUSIBLE 15A-3P, LE CÂBLAGE
ET LES CONDUITS REQUIS POUR RACCORDER LE
COMPRESSEUR D'AIR DÉPLACÉ DEVANT ÊTRE ALIMENTÉ
PAR LE RÉPARTITEUR A-1 EXISTANT UNE FOIS LE
REFROIDISSEUR TEMPORAIRE ENLEVÉ.

PRÉVOIR UN SECTIONNEUR À FUSIBLE DE 15A-3P, LE
CÂBLAGE ET LES CONDUITS REQUIS POUR RACCORDER
LES AÉROTHERMES À CIRCULATION FORCÉE EXISTANTS
DEVANT ÊTRE ALIMENTÉS PAR LE RÉPARTITEUR A-1 UNE
FOIS LE REFROIDISSEUR TEMPORAIRE ENLEVÉ.

PRÉVOIR UN TRANSFORMATEUR DE 15 KVA, À RÉGIME DE
600-120/208 V. ET LE RACCORDER AU PANNEAU T.

DÉBRANCHER ET ENLEVER LE DISJONCTEUR EXISTANT DE
300A-3P, DE FABRICATION SIEMENS, DANS LE PANNEAU MD.
PRÉVOIR UN DISJONCTEUR DE 300A-3P, 600 V, CONÇU
POUR 100 % DU COURANT NOMINAL, À POUVOIR DE
COUPURE DE 25 kA, ET TERMINER LES 3 FILS EXISTANTS NO
300 MCM POUR QU'ILS ALIMENTENT LE PANNEAU E
EXISTANT DANS L'ÉDIFICE HYDRAULIQUE.  NOUVEAU
DISJONCTEUR DE MODÈLE SIEMENS NO JXD63B300H.

PRÉVOIR UN DISJONCTEUR DE 600 V, AVEC POUVOIR DE
COUPURE DE 25 kA, DANS LE PANNEAU MD POUR LES
APPAREILS AHU-1 ET AHU-02, SELON LES INDICATIONS.
RÉUTILISER LE CÂBLAGE DE DÉRIVATION ET PROLONGER
LES CÂBLES SELON LES BESOINS.

1

1

2

NOTES:

DÉBRANCHER ET ENLEVER LE DISJONCTEUR EXISTANT DE
300A-3P, DE FABRICATION SIEMENS, DANS LE PANNEAU MD.
PRÉVOIR UN DISJONCTEUR DE 300A-3P, 600 V, CONÇU POUR
100 % DU COURANT NOMINAL, À POUVOIR DE COUPURE DE 25
kA, ET TERMINER LES 3 FILS EXISTANTS NO 300 MCM POUR
QU'ILS ALIMENTENT LE PANNEAU E EXISTANT DANS L'ÉDIFICE
HYDRAULIQUE.  NOUVEAU DISJONCTEUR DE MODÈLE SIEMENS
NO JXD63B300H.

DÉBRANCHER LES APPAREILS AHU-1 ET AHU-2.  ENLEVER LES
SECTIONNEURS EXISTANTS.  ENLEVER LE DISJONCTEUR
EXISTANT DANS LE PANNEAU MD.  RÉUTILISER LE CÂBLAGE DE
DÉRIVATION ET PROLONGER LES CÂBLES SELON LES
BESOINS.

PRÉVOIR UN NOUVEAU DISJONCTEUR DE 100A-3P DANS LE
PANNEAU E ET LE CÂBLAGE REQUIS POUR LE REFROIDISSEUR
TEMPORAIRE.  RACCORDER LE REFROIDISSEUR TEMPORAIRE
SELON LES INDICATIONS.  UNE FOIS LES TRAVAUX TERMINÉS,
DÉBRANCHER LE REFROIDISSEUR TEMPORAIRE ET LE
CÂBLAGE.  CONSERVER LE RÉPARTITEUR A-1.

APRÈS LE RACCORDEMENT ET LE DÉMARRAGE DU
REFROIDISSEUR TEMPORAIRE, DÉBRANCHER LE MATÉRIEL
EXISTANT AINSI QUE TOUS LES SECTIONNEURS ET
DÉMARREURS CONNEXES.  ENLEVER LE CÂBLAGE ET LES
CONDUITS JUSQU'À LA SOURCE.

DÉBRANCHER ET ENLEVER LE TRANSFORMATEUR DE 9 KVA
EXISTANT; ENLEVER LES CONDUITS ET LE CÂBLAGE JUSQU'À
LA SOURCE.  REMPLACER LE TRANSFORMATEUR PAR UN
TRANSFORMATEUR DE 15 KVA, À RÉGIME DE 600-120/208 V ET
LE RACCORDER AU PANNEAU T.

DÉBRANCHER ET DÉPLACER LE COMPRESSEUR D'AIR
EXISTANT.  ENLEVER LE DISJONCTEUR DU PANNEAU E.
PRÉVOIR LES CÂBLES ET LES CONDUITS NÉCESSAIRES POUR
RACCORDER LE COMPRESSEUR D'AIR DÉPLACÉ À PARTIR DU
NOUVEAU SECTIONNEUR DE 15A-3P ALIMENTÉ À PARTIR DU
RÉPARTITEUR A-1 EXISTANT UNE FOIS LE REFROIDISSEUR
TEMPORAIRE ENLEVÉ.

DÉBRANCHER TEMPORAIREMENT LES AÉROTHERMES ET LE
DISJONCTEUR CONNEXE DU PANNEAU E.  REMETTRE LES
AÉROTHERMES EXISTANTS EN PLACE.  PRÉVOIR LE CÂBLAGE
ET LES CONDUITS NÉCESSAIRES.  LES AÉROTHERMES
EXISTANTS DOIVENT ÊTRE RACCORDÉS À UN NOUVEAU
SECTIONNEUR DE 15A-3P ALIMENTÉ PAR LE RÉPARTITEUR A-1
EXISTANT UNE FOIS LE REFROIDISSEUR TEMPORAIRE ENLEVÉ.
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