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NOTES:

CONSULTER LE DEVIS POUR UNE DESCRIPTION DETAILLEE DES TRAVAUX A
EXECUTER AU COURS DE CHAQUE ETAPE. LES TRAVAUX D'OSSATURE DOIVENT
ETRE EXECUTES AU COURS DES ETAPES 3 ET 4.

NOUVEAU CONDENSEUR; POIDS EN EXPLOITATION DE 13 kN.

RAPIECER DEUX OUVERTURES DE 1200+ X 1200+ DANS LA TOITURE APRES AVOIR
ENLEVE LES VENTILATEURS D'EXTRACTION EXISTANTS AINSI QUE LE PLATELAGE
EN ACIER GALVANISE. REMPLIR LES OUVERTURES EXISTANTES DES LOUVRES
DANS LE MUR AVEC DES BLOCS EN BETON. SE REPORTER AUX DESSINS
D'ARCHITECTURE ET DE MECANIQUE POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS.

POUTRELLES A TREILLIS EN ACIER EXISTANTES DE 350 DE PROFONDEUR A
1500 (INSTALLATION TYPE), AVEC PENTE DE 2 %.

CHEMIN DE CIRCULATION SURELEVE GALVANISE.

GARDE-CORPS GALVANISE AMOVIBLE (VOIR LE DESSIN D'ARCHITECTURE A-3).
ECHELLE D'ACCES (VOIR LE DESSIN D'ARCHITECTURE A-3).

CAILLEBOTIS EN ACIER SOUDE, GALVANISE.

RAIDISSEURS DES ELEMENTS D'APPUI, GALVANISES, DE 6 mm
DES DEUX COTES DE L'AME.

PROFILE C150 X 12, GALVANISE.
POUTRES PORTEUSES GALVANISEES W200 X 46.

SOCLE EN ACIER GALVANISE DE 350 X 350, DE 20 mm D'EPAISSEUR, A
L'EMPLACEMENT DES PIEDS DU CONDENSEUR (A 12 ENDROITS TYPES),

- ASSUJETTI AU MUR EN MACONNERIE AU MOYEN DE 4 DISPOSITIFS D'ANCRAGE A

L'ADHESIF EPOXY DE 16 mm DE DIAMETRE CONVENANT A L'UTILISATION.
PROFILE D'OSSATURE CREUX GALVANISE DE 152 X 152 X 4,8.

MUR EN BLOCS DE BETON EXISTANT DE 190.

L'ENTREPRENEUR DOIT COORDONNER LES DETAILS D'’ANCRAGE ENTRE LES
PIEDS DU CONDENSEUR ET LE NOUVEAU PLATELAGE EN ACIER.

PLAQUE EN ACIER DE 190 mm X 380 mm, DE 20 mm D'EPAISSEUR, REPOSANT SUR
LE MUR EN BLOCS DE BETON EXISTANT. COUPER LE PLATELAGE EN ACIER AUX

ENDROITS REQUIS POUR POUVOIR INSTALLER LE CHASSIS PORTEUR DU NOUVEAU
CONDENSEUR.

AXE DU MUR EN BLOCS DE BETON EXISTANT.

REMPLISSAGE DE COULIS EXISTANT ENTRE LES SABOTS DES POUTRELLES A
TREILLIS EN ACIER.

DISPOSITIFS D'ANCRAGE CHIMIQUE DE 16 mm CONVENANT A L'UTILISATION, NOYES
DE 450 mm DANS LE MUR EN BLOCS.

PREVOIR UN DEGAGEMENT D'AU MOINS 305 mm ENTRE LA SOUS-FACE DE LA
POUTRE EN ACIER ET LE DESSUS DE LA TOITURE AU POINT LE PLUS ELEVE DE LA
TOITURE (DU COTE OUEST).

PLAQUE GALVANISEE DE 12 mm ET PLAQUE DE MONTAGE DE 200 mm X 200 mm
POUR LES GARDE-CORPS AMOVIBLES. CONSULTER LES DESSINS
D'ARCHITECTURE POUR LES DETAILS CONCERNANT LES GARDE-CORPS.

DALLE EN BETON ARME EXISTANTE.
BARRES D'ARMATURE 10M POSEES A 250 D'ENTRAXES DANS CHAQUE DIRECTION.

SUPPORTS DE TUYAUTERIE, ETRIERS DE POUTRES SUR LA SEMELLE INFERIEURE
DES POUTRES EN ACIER AVEC SUSPENSIONS POUR TUYAUTERIE FIXES. VOIR LES

DESSINS DE MECANIQUE.
EXTREMITES DE DALLE ARRONDIES.

FINIR LES COTES ET LE DESSUS DE LA PLINTHE POUR QU'ILS SOIENT
ASSORTIS AU REVETEMENT DE SOL ADJACENT.

RENDRE LA SURFACE DE LA DALLE EXISTANTE RUGUEUSE.

PERCER UN TROU DE 30 DE DIAMETRE DANS LA DALLE ET APPLIQUER DU
COULIS SUR LES GOUJONS 15M. POSER LES GOUJONS A 400 D'ENTRAXE SUR
TOUT LE PERIMETRE DU SOCLE DU MATERIEL.

CONSULTER LES DESSINS D'ATELIER DE MECANIQUE ET D'ELECTRICITE POUR
LES DIMENSIONS ET L'EMPLACEMENT PRECIS DU SOCLE EN BETON. APPLIQUER
DU COULIS SOUS LE MATERIEL SELON LES EXIGENCES. NOTER QUE LES
SOCLES DE MONTAGE EXISTANTS DEVRONT ETRE DECOUPES ET QU'ILS
DEVRONT ETRE AUGMENTES POUR OFFRIR UNE NOUVELLE CONFIGURATION
CONVENANT AU MATERIEL NEUF.

ANCRAGE POUR LES DISPOSITIFS ANTI-CHUTE. VOIR LE DETAIL 11

‘SUR LE DESSIN $102.

PLAQUE EN ACIER GALVANISE DE 150 X 150, DE 20 mm D'’EPAISSEUR.
PROFILES D'OSSATURE CREUX GALVANISES DE 102 X102 X 6,4.

PLAQUE GALVANISEE DE 6,4 mm.

CROCHET DE TIGE COURBE GALVANISE DE 19 mm DE DIAMETRE.
POUTRES PORTEUSES GALVANISEES W200 X 46 AVEC RAIDISSEUR D'AME.
REBORD FINI DE LA GRILLE GALVANISEE.

NOUVEAU CONDENSEUR AU-DESSUS.

PRATIQUER DES OUVERTURES DANS LA GRILLE POUR LAISSER PASSER LES
TUYAUX. INSTALLATION TYPE A DEUX ENDROITS. LES OUVERTURES DOIVENT
ETRE AMENAGEES AVEC DES GARDE-PIEDS DE 125 mm DE HAUTEUR.

AUX ENDROITS OU LES VENTILATEURS EN TOITURE ONT ETE ENLEVES, REMPLIR
L'OUVERTURE AVEC UN NOUVEAU PLATELAGE EN ACIER GALVANISE AYANT UNE
EPAISSEUR D'AME DE 0,76 mm ET UNE PROFONDEUR DE 38 mm POUR ASSORTIR
LA SURFACE AUX OUVRAGES EXISTANTS. VERIFIER SUR PLACE LE PROFIL.
ASSUJETTIR AUX ELEMENTS PORTEURS EN ACIER EN PRATIQUANT DES
SOUDURES PAR FUSION DE 75 mm DE DIAMETRE OU EN UTILISANT DES
DISPOSITIFS DE FIXATION APPROUVES POSES A 300 mm D'ENTRAXE AU PLUS.
FAIRE CHEVAUCHER LE PLATELAGE D'AU MOINS 50 mm SUR LES ELEMENTS
PORTEURS EN ACIER ET LES POUTRELLES EXISTANTES. TRAVAUX A REALISER
A DEUX ENDROITS. VOIR LES DESSINS D'ARCHITECTURE.

NOUVEAU BOULON GALVANISE DE 16 mm DE DIAMETRE SERVANT DE DISPOSITIF
D'ANCRAGE POUR LES OUVRAGES EN MACONNERIE. BOULON DE FABRICATION

SPECIALE, NOYE D'AU MOINS 110 mm DANS LE BLOC. DISPOSITIF D'ANCRAGE
POSE A 6 ENDROITS. VOIR LES DESSINS D'ARCHITECTURE.

POSER LES RONDELLES ET LES CALES D'ESPACEMENT SELON LES EXIGENCES.
SCELLER LE POURTOUR DE LA PLAQUE EN ACIER COURBEE.

POUTRELLE EXISTANTE.

NOUVEAU PLATELAGE DE TOIT.
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