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1. TOUTE L'INSTRUMENTATION LOCALE A CND DOIT ETRE NEUVE ET RACCORDEE A LA CAPACITE DU POINT DANS LES REGULATEURS |
LOCAUX EXISTANTS DEVANT ETRE REUTILISES. AJOUTER DES REGULATEURS LOCAUX OU DES EXTENSIONS DE POINT SELON LES }

EXIGENCES POUR RACCORDER TOUS LES POINTS INDIQUES.
2. LA DIVISION 25 DOIT SE CHARGER D’INSTALLER TOUTE L'INSTRUMENTION LOCALE DANS LE NOUVEL APPAREIL EN TOITURE ET DANS

L’EDIFICE, SELON LES EXIGENCES, ET DE PREVOIR TOUT LE CABLAGE DE COMMANDE, L’ALIMENTATION ET LES TERMINAISONS
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HUMIDIFICATEUR DANS LE LOCAL
DANS LA BAIE DE SIMULATION
INSTALLATION TYPE D’'UN APPAREIL

@ POINTS A CND EXISTANTS. REFAIRE LE RACCORDEMENT ET PROCEDER A LA VERIFICATION DES TRAVAUX, SELON LES EXIGENCES, SUITE
AU REMPLACEMENT DE L'HUMIDIFICATEUR DOTE D’ELECTRODES; COORDONNER L’EXECUTION DE CES TRAVAUX AVEC LA DIVISION 23.

DISPOSITIFS DE COMMANDE /REGULATION DE L’APPAREIL RTU—02
NOUVEAUX TRAVAUX (BAIE DE SIMULATION)
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NOTES GENERALES :

1. ENLEVER ET DEMOLIR TOUS LES POSITIONNEURS DE REGISTRE MOTORISES, Y
COMPRIS LES CABLES, LES CONDUITS, LES THERMOSTATS FONCTIONNANT A LA
TENSION DU SECTEUR (UTILISES ET ABANDONNES) ET L'ALIMENTATION DU COURANT A
LA TENSION DE SECTEUR. ENLEVER LE CABLE D’ALIMENTATION ET LE CONDUIT
JUSQU’AU PANNEAU.

DEMOLITION DES DISPOSITIFS DE COMMANDE /REGULATION
2 DE L'EDIFICE HYDRAULIQUE
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NOTES GENERALES :

1. CONSERVER TOUS LES POINTS EXISTANTS POUR CET APPAREIL EN TOITURE. IL FAUT CEPENDANT AJOUTER D’AUTRES
POINTS. IL FAUT EGALEMENT PRODUIRE DE NOUVEAUX GRAPHIQUES POUR LE POSTE DE TRAVAIL AFIN D’ILLUSTRER LA
DISPOSITION DE L’APPAREIL ET LES NOUVEAUX POINTS DE CONTROLE.

NOTES DU DESSIN :

NOUVEAU POINT DE CONTROLE A AJOUTER.

AJOUTER DE NOUVEAUX POINTS POUR LE MECANISME D’ENTRAINEMENT A FREQUENCE VARIABLE AUX MECANISMES
D’ENTRAINEMENT A FREQUENCE VARIABLE EXISTANTS A L'INTERIEUR DE L'APPAREIL.

AJOUTER UN NOUVEAU CAPTEUR DE PRESSION STATIQUE DANS L’EDIFICE. PLACER UN PIED POUR LA MESURE A

REF. L'EXTERIEUR ET L'AUTRE POUR LA MESURE DANS LE PLENUM DE PLAFOND A L'INTERIEUR DE L'’APPAREIL EN TOITURE SITUE
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NOUVEAU FRIGISTAT. LA DIVISION 25 DOIT FOURNIR LE CABLAGE DE SECURITE SE RENDANT AU CIRCUIT DU DEMARREUR A
MECANISME D’ENTRAINEMENT A FREQUENCE VARIABLE POUR PROVOQUER L’ARRET DU VENTILATEUR LORS DU
DECLENCHEMENT DU FRIGISTAT (POINT DE REGLAGE A 5 °C). LES CONTACTS DU FRIGISTAT DOIVENT FOURNIR L'ENTREE
NUMERIQUE AU SYSTEME A CND POUR LE REGLAGE DES ALARMES.
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<5> LE POINT SE TROUVE SUR LA PLAQUETTE DE CONNEXION FOURNIE PAR LE FABRICANT.

<5> REUTILISER LE POINT EXISTANT.
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