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DÉMOLIR LA TUYAUTERIE À PARTIR DE
L’INTÉRIEUR DE L’ÉDIFICE JUSQU’À
L’EXTÉRIEUR.
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NOTES GÉNÉRALES :
1. LES TRAVAUX DANS LES ÉDIFICES PRINCIPAUX NE PEUVENT ÊTRE EXÉCUTÉS

QUE DE 16 H À 8 H DURANT LES JOURS DE SEMAINE AINSI QUE LES FINS DE
SEMAINE.

2. ISOLER ET PURGER LA BOUCLE DE LA CHAUDIÈRE EXISTANTE.

3. DÉBRANCHER LA TUYAUTERIE D’ALIMENTATION ET DE RETOUR D’EAU
GLYCOLÉE.

4. REBRANCHER LA TUYAUTERIE EN UTILISANT DE NOUVEAUX RACCORDS À
L’EMPLACEMENT DES NOUVEAUX APPAREILS EN TOITURE, SELON LES
INDICATIONS AU DÉTAIL 3.

5. RÉPARER LE CALORIFUGE.

6. REMPLIR DE NOUVEAU LA BOUCLE D’EAU GLYCOLÉE ET PURGER L’AIR.

7. REPRENDRE L’ÉQUILIBRAGE DU SYSTÈME HYDRONIQUE.

NOTES DU DESSIN :
CONSULTER LE DÉTAIL 1 DU DESSIN M306 POUR LES DÉTAILS CONCERNANT LA
DÉMOLITION DE LA TUYAUTERIE, DU MATÉRIEL ET DES ACCESSOIRES.

CONSULTER LE DÉTAIL 3 DU DESSIN M306 POUR LES DÉTAILS CONCERNANT LES
NOUVEAUX TRAVAUX RELATIFS À LA TUYAUTERIE, AU MATÉRIEL ET AUX
ACCESSOIRES.

DÉMONTER LES POMPES D’APPOINT EXISTANTES AINSI QUE LEURS ACCESSOIRES.

FOURNIR ET INSTALLER LES NOUVELLES POMPES D’APPOINT AINSI QUE LES
ACCESSOIRES REQUIS POUR L’ALIMENTATION D’EAU GLYCOLÉE POUR LE
CHAUFFAGE DESTINÉS AUX NOUVEAUX APPAREILS EN TOITURE.
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