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NOTES GENERALES :

1. ILY A DE LA MACHINERIE BRUYANTE QUI FONCTIONNE SANS ARRET DANS
L’EDIFICE HYDRAULIQUE. PRENDRE LES MESURES DE PRECAUTION
NECESSAIRES ET PROTEGER LE MATERIEL EN TOUT TEMPS.

NOTES DU DESSIN :

<]> DEBRANCHER ET DEPLACER LE COMPRESSEUR D'AIR EXISTANT.
COORDONNER L’'EMPLACEMENT DEFINITIF DU COMPRESSEUR D’'AIR EN
FONCTION DU PANNEAU ELECTRIQUE EXISTANT ET DES NOUVEAUX

REFROIDISSEURS MODULAIRES AFIN DE CONSERVER LES DEGAGEMENTS
MINIMAUX REQUIS.

DEMONTER LA TUYAUTERIE D’EAU DOMESTIQUE JUSQU'A CE POINT.

CONSERVER LA TUYAUTERIE D’EVACUATION DES EAUX PLUVIALES
EXISTANTE.

DEMONTER L’AVALOIR EN TOITURE EXISTANT ET LE REMPLACER PAR UN
NOUVEL AVALOIR.

CONSERVER LE DISPOSITIF ANTI-REFOULEMENT EN VUE DE SA REMISE EN
PLACE.

DEBRANCHER ET DEPLACER LE DESHYDRATEUR D’AIR EXISTANT. INSTALLER
LE DESHYDRATEUR D’AIR EXISTANT AU-DESSUS DU COMPRESSEUR D'AIR,
SUR DES SUPPORTS A CORNIERES POSES EN ANGLE.

REGLER LA PRESSION D’ALIMENTATION SELON LES INSTRUCTIONS DU CLIENT.

FOURNIR ET INSTALLER UN NOUVEL ENTONNOIR POUR L'AVALOIR AU SOL
EXISTANT.
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