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Généralités
REFERENCES

American Society for Testing and Materials International (ASTM)

1 ASTM E202-12, Standard Test Methods for Analysis of Ethylene Glycols and
Propylene Glycols.

Santé Canada/Systeme d'information sur les matieres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT)

1 Fiches signalétiques (FS).

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE
Fiches techniques

1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la
documentation des fabricants concernant les produits conformément a la section
01 00 10 - Instructions générales. Préciser les caractéristiques des produits, les
critéres de performance et les contraintes.

Assurance de la qualité : soumettre les documents ci-aprés conformément & la section
01 00 10 — Instructions générales.

Produits

PRODUITS ET SOLUTIONS DE NETTOYAGE
Phosphate trisodique : 0,40 kg par 100 litres d'eau contenus dans le réseau.
Carbonate de sodium : 0,40 kg par 100 litres d'eau contenus dans le réseau.

Détergent peu moussant : 0,01 kg par 100 litres d'eau contenus dans le réseau.

Exécution

INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Conformité : se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications
écrites du fabricant, y compris a tout bulletin technique disponible, aux instructions
relatives & la manutention, a I'entreposage et a l'installation des produits, et aux
indications des fiches techniques.

NETTOYAGE DES INSTALLATIONS A EAU HYDRONIQUES

Moment d'exécution du nettoyage : attendre, avant de procéder au nettoyage des réseaux,
que ceux-ci soient opérationnels, y compris leurs dispositifs de sécurité, et qu'ils aient
subi tous les essais hydrostatiques requis.

Spécialiste chargé du nettoyage des réseaux

A1 Faire nettoyer les réseaux de tuyauterie par un spécialiste qualifié en traitement
de l'eau.
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2 Prévoir les moyens nécessaires pour la circulation dans les réseaux (ne pas
utiliser les pompes qui doivent étre mises en place).
3 Prévoir les moyens nécessaires pour chauffer la boucle a nettoyer.
3 Attendre, avant d'installer les instruments de mesure comme les débitmétres, les plaques

a orifices, les tubes de Pitot et les robinets de mesure, d'avoir recu du spécialiste en
traitement de I'eau le certificat attestant que le réseau a effectivement été nettoyé.

A4 Procédure

1

Remettre un rapport détaillé faisant état de la procédure envisagée au moins
quatre (4) semaines avant la date proposée pour la réalisation des travaux de
nettoyage. Le rapport doit indiquer ce qui suit :

A la méthode, les débits, la durée des opérations;

2 les produits chimiques qui seront utilisés et leur concentration;

3 les inhibiteurs qui seront utilisés et leur concentration;

4 les exigences particuliéres concernant la réalisation des travaux;

5 les mesures particuliéres a prendre pour protéger la tuyauterie et les
éléments du réseau;

.6 une analyse compléte de I'eau utilisée pour le nettoyage, destinée a
s'assurer que celle-ci n'endommagera pas le réseau ni les appareils.

5 Conditions préalables au nettoyage

A Les réseaux doivent étre exempts de débris de construction, de saletés et d'autres
matiéres étrangéres.

2 Les robinets et les vannes de commande/régulation doivent étre opérationnels et
placés en position entiérement ouverte pour permettre le nettoyage des éléments
terminaux.

3 Les filtres doivent étre nettoyés avant le remplissage initial.

4 Des filtres temporaires doivent étre installés sur les pompes qui ne sont pas
munies de filtres permanents.

5 Des manométres doivent étre montés sur les filtres afin de permettre la détection
de tout colmatage.

.6 Rapport a remettre a la fin des travaux

A1 Une fois les travaux de nettoyage terminés, soumettre un rapport a cet égard,
avec un certificat de conformité aux spécifications du fournisseur des produits de
nettoyage.

v Installations a eau (hydroniques)

A1 Remplir le réseau d'eau et purger l'air qu'il contient.

2 Remplir les vases d'expansion a moitié ou aux deux tiers, introduire de l'air
comprimé jusqu'a I'obtention d'une pression de 35 kPa au moins (ceci ne
s'appligue pas dans le cas de vases d'expansion & membrane).

3 Utiliser un compteur pour mesurer le volume d'eau dans le réseau, I'écart
admissible étant de +/- 0,5 %.

4 Ajouter les produits chimiques prescrits; ceci doit étre réalisé sous la surveillance

directe du fournisseur du produit de traitement utilisé.
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5 Réseaux fermés : faire circuler la solution de nettoyage a une température de
60 degrés Celsius pendant au moins 36 heures. Vidanger ensuite le réseau le plus
rapidement possible. Le remplir d'eau de nouveau en y ajoutant les produits
inhibiteurs prescrits; vérifier la concentration de la solution et corriger le dosage
pour obtenir la concentration recommandée.

.6 La vitesse de ringage dans les canalisations principales et de dérivation doit
favoriser I'entrainement des débris. Les pompes du réseau peuvent étre utilisées
pour assurer la circulation de la solution de nettoyage, pourvu qu'elles puissent
garantir la vitesse requise.

v Introduire dans le réseau la solution de produit chimique.

.8 Mettre le réseau sous pression et augmenter la température lentement jusqu'a
I'obtention de la température nominale maximale. Faire circuler I'eau, dans tous
les circuits, pendant 12 heures. Couper le chauffage et continuer de faire circuler
I'eau jusqu'a ce que la température redescende sous 38 degrés Celsius. Vidanger
le réseau le plus rapidement possible. Le remplir de nouveau d'eau propre et faire
circuler cette derniére pendant six (6) heures a la température nominale. Vidanger
et répéter les étapes précisees précédemment. Chasser I'eau par les robinets
d'évacuation situés aux points bas du réseau. Remplir le réseau d'eau propre
additionnée de sulfite de sodium (faire un essai pour déterminer le taux de sulfite

résiduel).
.8 Installations a eau glycolée
1 En plus des opérations décrites précédemment, effectuer celles qui sont prescrites
ci-apres.
2 Il importe de procéder a des essais visant a déterminer les propriétés chimiques et

physiques de I'eau glycolée afin de s'assurer que la solution ne gélera pas avant
d'avoir atteint -40 degrés Celsius. Vérifier la concentration de I'inhibiteur et
I'indiquer dans le rapport. Se reporter & la norme ASTM E202.

3.3 MISE EN ROUTE DES INSTALLATIONS HYDRONIQUES
A1 Une fois le réseau nettoyé et rempli d'eau, effectuer ce qui suit.
A1 Mettre le réseau sous pression, remplir les vases d'expansion au niveau prescrit et
régler la consigne des régulateurs de pression.
2 Purger l'air du réseau.
3 Lorsque I'eau a atteint la température nominale, vérifier les pompes et s'assurer

qu'il n'y a pas d'infiltration d'air, qu'elles sont exemptes de débris et qu'elles ne
présentent aucun signe de cavitation.

4 Démonter les pompes qui ont été utilisées pour le nettoyage du réseau, les
inspecter, remplacer les piéces usées, poser de nouvelles garnitures et un nouveau
jeu de joints d'étanchéité.

5 Nettoyer les filtres plusieurs fois, jusqu'a ce que le réseau soit propre.

.6 Vérifier le niveau dans les réservoirs d'expansion avec du liquide froid, d'abord
avec les pompes de circulation arrétées, puis une autre fois avec les pompes en
marche.

v Répéter cette opération avec de I'eau glycolée a la température nominale.
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Vérifier la mise en pression du réseau, garantie du bon fonctionnement des
éléments et de I'absence de phénomenes tels des coups de bélier, de la
vaporisation instantanée ou de la cavitation.

Amener le réseau a la température et a la pression nominales lentement sur une
période de 48 heures.

Effectuer les opérations d'ERE conformément a la section 23 05 93 - Essai,
réglage et équilibrage de réseaux de CVCA.

Au besoin, régler les supports, les suspentes et les suspensions a ressort de la
tuyauterie.

Surveiller les mouvements de la tuyauterie et vérifier le fonctionnement des
compensateurs et des lyres de dilatation, des guides et des ancrages.

Si les compensateurs de dilatation coulissants grippent ou si les compensateurs a
soufflets se contractent incorrectement, mettre le réseau hors service, réaligner
les éléments des compensateurs, puis répéter les opérations de mise en route.

Resserrer tous les boulons au moyen d'une clé dynamométrique pour rattraper le
relachement attribuable a la chaleur. Répéter cette opération a plusieurs reprises
au cours de la mise en service.

Verifier le fonctionnement des robinets d'évacuation et de purge.

Une fois que les conditions, dans le réseau, se sont stabilisées, régler les presse-
garnitures des appareils de robinetterie.

Ouvrir entierement les vannes d'équilibrage (sauf celles qui ont été réglées en
usine).

Vérifier le fonctionnement des dispositifs de protection contre la surchauffe des
pompes de circulation.

Régler I'alignement de la tuyauterie d'aspiration et de refoulement des pompes de maniere
a lui donner la flexibilité nécessaire, a favoriser le mouvement approprié et a prévenir la
transmission des bruits et des vibrations.

FIN DE SECTION



