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NOUVEAUX TRAVAUX - DETAIL DU GUARDE-PIEDS
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LEGENDE DES NOTES CONCERNANT LES ENLEVEMENTS:

LES TRAVAUX D'ARCHITECTURE SITUES A L'INTERIEUR DE LA BOITE DOIVENT ETRE EXECUTES AU COURS DE L'ETAPE 2. IL EST A NOTER QUE TOUS LES AUTRES TRAVAUX
D'ARCHITECTURE DOIVENT AVOIR LIEU DURANT L'ETAPE 3.
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Canada

ELEMENT EXISTANT A CONSERVER.

SOCLE DU MATERIEL EXISTANT A MODIFIER (CONSULTER LES DESSINS DE MECANIQUE ET DE STRUCTURE).

m

NLEVER LES GARDE-CORPS, L'ECHELLE DE LA TOITURE, LA PLATE-FORME DE TRAVAIL ET LE MATERIEL DE MECANIQUE ET D'ELECTRICITE (CONSULTER LES DESSINS DE
ECANIQUE ET D'ELECTRICITE), AINSI QUE LES SUPPORTS DE LA STRUCTURE EN ACIER.
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LOUVRE EXISTANT A ENLEVER.

ENLEVER LE PAREMENT METALLIQUE EXISTANT DE 38 mm. CONSERVER L'ISOLANT RIGIDE*, LES ENTREMISES ET LES SOLINS TRAVERSANTS EN METAL EXISTANTS AU BAS
DU MUR. ENLEVER L'ISOLANT RIGIDE AUTOUR DES EXTREMITES DES LOUVRES QUI ONT ETE ENLEVES POUR PERMETTRE LA FIXATION DANS LA MEMBRANE D'ETANCHEITE
OU LE PARE-AIR EXISTANT.

ENLEVER LES VENTILATEURS, LES SOLINS DE COURONNEMENT, LES MURETS COMPOSES ET LES CONTRE-SOLINS EXISTANTS. CONSULTER LES RENSEIGNEMENTS SUR
LES NOUVEAUX TRAVAUX A LA NOTE 24.

ENLEVER LES SOLINS DE COURONNEMENT EN METAL PREFINI ET LES CONTRE-SOLINS DE TOITURE ET LES PROTEGER AFIN DE POUVOIR LES REUTILISER. ENLEVER LA
MEMBRANE DE TOITURE ET REPARER/REMPLACER LE REVETEMENT DU PARAPET DE LA TOITURE SELON LES BESOINS. DANS SON PRIX, LENTREPRENEUR DOIT PREVOIR
LE REMPLACEMENT DE 50 % DU REVETEMENT DU PARAPET PAR UN REVETEMENT EN CONTRE-PLAQUE TRAITE SOUS PRESSION DE 19 mm.

ENLEVER LE TOIT EXISTANT JUSQU'AU PLATELAGE ET PREPARER LES SURFACES POUR L'APPLICATION DU NOUVEAU REVETEMENT DE TOITURE.

ENLEVER LES SUPPORTS A PROFILES D'OSSATURE CREUX QUI TRAVERSENT LE MUR DE PARAPET. RAPIECER ET REPARER L'OSSATURE DU MUR DE
PARAPET ET LE REVETEMENT POUR QU'ILS SOIENT ASSORTIS A L'OUVRAGE EXISTANT.
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PREPARER ET NETTOYER LES SURFACES DE PLANCHER EN BETON, Y COMPRIS LES SOCLES DU MATERIEL EN VUE DE L'APPLICATION D'UNE NOUVELLE
PEINTURE DE FINITION « A GRAINS ». CONSULTER LES RENSEIGNEMENTS SUR LES NOUVEAUX TRAVAUX A LA NOTE 6.

ENLEVER LE MATERIEL DE MECANIQUE ET D'ELECTRICITE ET LES REBORDS DE TOIT EXISTANTS AVEC LES LAMBOURDES. CONSULTER LES
RENSEIGNEMENTS SUR LES NOUVEAUX TRAVAUX A LA NOTE 23 (CONSULTER LES DESSINS DE MECANIQUE).

NOTES GENERALES DU PROJET :

1-

CONSULTER LE DEVIS POUR LA DESCRIPTION DETAILLEE DES TRAVAUX A EXECUTER DURANT CHAQUE ETAPE.
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2- L'ANCRAGE DE L'ECHELLE ET DE L'ACIER DE CONSTRUCTION DOIT ETRE COORDONNE AVEC LES DESSINS DE STRUCTURE. —
v - AY R L .
1 NOUVEAUX TRAVAUX - ECHELLE D'ACCES EN ACIER 3 AU PALIER DE LA GRILLE 3- LA GRILLE SUR LES ESCALIERS ET PALIERS DOIT ETRE CONTINUE ENTRE LES POUTRES PORTEUSES ET ELLE DOIT ETRE BIEN ANCREE EN PLACE. KEY PLAN NT.S.
>|w ECHELLE: 1 : 50 A-3 ECHELLE: 1:5 4-  L'ENTREPRENEUR DOIT RAPIECER ET REPARER TOUTE LA GALVANISATION SUR LES OUVRAGES METALLIQUES QUI A ETE ENDOMMAGEE SUR PLACE EN PLAN-REPERE PAS A L’ECHELLE
APPLIQUANT UNE  PEINTURE PRIMAIRE RICHE EN ZINC.
PROJECT NORTH NORD DU PROJET
5-  ENTREPRENEUR DOIT RAPIECER ET REPARER TOUTE LA PEINTURE DE FINITION QUI A ETE ENDOMMAGEE SUR PLACE EN APPLIQUANT UNE PEINTURE
PRIMAIRE RICHE EN ZINC; LA PEINTURE DE FINITION DOIT ETRE ASSORTIE A L'OUVRAGE EXISTANT.
6- CONSTRUIRE DES BALUSTRADES QUI SONT AMOVIBLES.
7- L'ENTREPRENEUR DOIT NOTER QUE CERTAINES MEMBRANES EN PVC NE SONT PAS COMPATIBLES AVEC L'ASPHALTE, LE GOUDRON DE HOUILLE, LE
PETROLE LOURD, LES BITUMES DE COLLAGE, LA CREOSOTE ET QUELQUES MATERIAUX DE PROTECTION. CES MATERIAUX NE DOIVENT PAS TOUCHER AUX
MEMBRANES EN PVC. L'ENTREPRENEUR DOIT CONSULTER LE FABRICANT DE LA MEMBRANE DE TOITURE CONCERNANT LA COMPATIBILITE ET LES
MESURES A PRENDRE ET IL DOIT TENIR COMPTE DES RECOMMANDATIONS DE CE DERNIER.
APERCU DE L'ASSEMBLAGE - NOUVEAUX TRAVAUX:
RT TOITURE DE TYPE 1
NOTE: ] o
LA _V\_m_/\_m_wb,zm DE TOITURE DOIT _m”:N_w DE COULEUR BLANCHE ET REFLECHISSANTE.
PREVOIR DES TASSEAUX BISEAUTES A L'EMPLACEMENT DE TOUS LES REBORDS ET LES
MURS DE PARAPET, SELON LES _N_mOO_/\:S>ZU>._._Ozm~UC FABRICANT DE LA MEMBRANE DE
TOITURE. _ZO_I_Z_m_N L'ISOLANT AU BESOIN AFIN DE REALISER UNE PENTE D'AU MOINS 1:100
POUR ASSURER L'EVACUATION.
POSER UNE AUTRE COUCHE DE FINITION CONSTITUANT LE « CHEMIN DE \s\\s
- PANNEAU DE GARDE-CORPS AMOVIBLE D'AU PLUS 1220 CIRCULATION POUR L'ENTRETIEN » SUR ._.OC._._m _w> SURFACE DE LA TOITURE, ss:___.:z::_.::..;
NOTE : . ) TUVAU EN ACIER SOIT UNE COUCHE EN BITUME MODIFIE (3 EPAISSEURS EN TOUT).
TOUT L'ACIER DOIT ETRE GALVANISE. . MEMBRANE DE TOITURE EN BITUME MODIFIE, A 2 EPAISSEURS
- GALVANISE DE 42 mm DE ’
TOUS LES GARDE-CORPS DOIVENT ETRE = A PANNEAU DE RECOUVREMENT EN ASPHALTE POUR DOUBLAGE DE 6
CONSTITUES DE PANNEAUX AMOVIBLES SELON LES . DIAMETRE, A mm
INDICATIONS DANS LE DETAIL. L'HORIZONTALE; LISSE ISOLANT RIGIDE DE 100 mm, AYANT UNE VALEUR RSI-3.52 AU MOINS, AVEC ISOLANT EN
HAUTE SOUDEE AU _u_mZ._._.m POUR ASSURER L'EVACUATION D'EAU, SOIT DE LA MOUSSE DE POLYSTYRENE
POTEAU DE SUPPORT EN EXTRUDE DE TYPE IV (DE MARQUE DOW, STYROFOAM DmO_A_,\_>._._m PLUS FA OU PRODUIT DE
ACIER AU-DELA. REMPLACEMENT APPROUVE).
N MEMBRANE PARE-VAPEUR BITUMINEUSE AUTO-ADHESIVE
O REVETEMENT DE TOITURE EN PLAQUES DE _u_u>._._m DE CATEGORIE « EXTERIEURE »
— — | OSSATURE PORTANTE DE LA TOITURE EXISTANTE mZ// DE 13 mm ASSUJETTI PAR VOIE MECANIQUE AU PLATELAGE
DESSOUS (CONSULTER LES DESSINS DE STRUCTURE) PLATELATE DU TOIT EXISTANT EN ACIER (CONSULTER LES DESSINS DE STRUCTURE)
MUR DE TYPE 1
NOTE 3 SOUMISSION 2015-04-15
TUYAU EN ACIER
GALVANISE DE 42 mm DE _W _ 4 _ 2 EMIS A 100% - SOUMISSION [2015-01-30
DIAMETRE, A — @
L'HORIZONTALE; LISSE = 1 EMIS AUX FINS D'EXAMEN A 99% |2014-10-16
HAUTE SOUDEE AU = 1
POTERY ob,_mowr__»_ub_w% wqm_w_,,_ ..MH E revisions description date
révisions description date
LEGENDE DES NOTES CONCERNANT LES NOUVEAUX TRAVAUX : A detail no.
no du détail
L1 \\ - LES TRAVAUX D'ARCHITECTURE SITUES A L'INTERIEUR DE LA BOITE DOIVENT ETRE EXECUTES AU COURS DE L'ETAPE 2. IL EST A NOTER QUE LES AUTRES TRAVAUX B location drawing no.
D'ARCHITECTURE DOIVENT AVOIR LIEU DURANT LES ETAPES QUI SE DEROULERONT PLUS TARD. CONSULTER LE DEVIS. no du dessin de
\ . .
POTEAUX EN ACIER —— POTEAUX EN ACIER ——— H ELEMENT EXISTANT A CONSERVER. localisation
GALVANISE DE 13 mm DE GALVANISE DE 13 mm DE EQ. L 100 MAX. | EQ. 100 MAX. C drawing no.
DIAMETRE. A LA DIAMETRE. A LA H SOCLE DU MATERIEL EXISTANT A MODIFIER (CONSULTER LES DESSINS DE MECANIQUE ET DE STRUCTURE). no du dessin
VERTICALE, POSES A 100 VERTICALE, POSES A 100 7 g H POSER UN NOUVEAU PAREMENT DE 38 mm ASSORTI AU PAREMENT EXISTANT (VIC WEST, ATTACHES DISSIMULEES, AD 300-R/SR OU PRODUIT DE REMPLACEMENT ) .
mm D'ENTRAXE AU PLUS, mm D'ENTRAXE AU PLUS, APPROUVE), DE COULEUR ASSORTIE A L'OUVRAGE EXISTANT. DANS SON PRIX, L'ENTREPRENEUR DOIT PREVOIR LE REMPLACEMENT DE 100 % DU REVETEMENT (PAR UN project projet
SOUDES AUX LISSES SOUDES AUX LISSES REVETEMENT NEUF) AUX ENDROITS INDIQUES.
HAUTE ET BASSE. HAUTE ET BASSE.
o o H REMPLIR L'OUVERTURE AVEC DES BLOCS NEUFS DE 190 mm; CE REMPLISSAGE EN BLOCS DOIT ETRE ASSUJETTI AUX MURS EN BLOCS EXISTANTS. CONSULTER LE DEVIS. REMPLACEMENT DU
o o
APPLIQUER UNE NOUVELLE PEINTURE DE FINITION « A GRAINS » DE COULEUR GRISE SUR LE PLANCHER EN BETON ET LE SOCLE. PREPARER LA SURFACE ET APPLIQUER
- - ‘ : ‘ REFROIDISSEUR AU CENTRE DE
APPUIS EN ACIER APPUIS EN ACIER LES COUCHES DE PEINTURE PRIMAIRE SELON LES DIRECTIVES DU FABRICANT. FORMATION DE TRANSPORTS
GALVANISE DE 42 mm DE GALVANISE DE 42 mm DE H PREVOIR UN NOUVEL AVALOIR EN TOITURE. CONSULTER LE DETAIL 5 SUR LE DESSIN A-2 (CONSULTER LES DESSINS DE MECANIQUE ET DE STRUCTURE). c
DIAMETRE, A LA DIAMETRE, A LA CANADA (EDIFICE O-276)
VERTICALE, REPOSANT VERTICALE, REPOSANT H PREVOIR UN NOUVEAU DALOT DE TOITURE EN METAL PREFINI (COULEUR ASSORTIE AU SOLIN DE COURONNEMENT EXISTANT). CONSULTER LES DETAILS 6 ET 7 SUR LE
ENTRE LES SUPPORTS DE ENTRE LES SUPPORTS DE DESSIN A-2. ENLEVER UNE PETITE PARTIE DU MUR DE PARAPET EXISTANT, DU PAREMENT ET DE L'ISOLANT AFIN DE PERMETTRE LA POSE DU NOUVEAU DALOT.
_u_x>.:o_w__mm_.mﬂ oﬂm_mmy\”_mw_ﬂ_ﬁ .Mw _u_x>._._om_u,___wm. 0>._.mmm_<F___m_.__.m_w__. ._Mm _M_ PREVOIR UN NOUVEAU SOLIN EN METAL PREFINI TRAVERSANT LE MUR, AU BAS DU MUR, ET LE FAIRE CHEVAUCHER SUR LE SOLIN EXISTANT D'AU MOINS 150 mm.
) ) COULEUR ASSORTIE A L'OUVRAGE EXISTANT. CONSULTER LE DETAIL 8 SUR LE DESSIN A-2. drawin dessin
SUPPORT SITUE EN SUPPORT SITUE EN 9
DESSOUS. DESSOUS. [10] PREVOIR UN ISOLANT RIGIDE DE 75 mm, EN MOUSSE DE POLYSTYRENE EXTRUDE DE TYPE X (DE MARQUE DOW, STYROFOAM CAVITYMATE OU PRODUIT DE
REMPLACEMENT APPROUVE);, ASSUJETTIR LA BARRIERE THERMIQUE A L'OUVRAGE EXISTANT. EDIFICE HYDRAU LIQUE
[11] PREVOIR UN PARE-AIR ET L'ASSUJETTIR A L'OUVRAGE EXISTANT. FAIRE UN CHEVAUCHEMENT MINIMAL CORRESPONDANT AUX RECOMMANDATIONS DU FABRICANT. ENLEVEMENTS ET NOUVEAUX TRAVAUX
[12] PREVOIR UN BOURRELET DE PRODUIT DETANCHEITE CONTINU AU POINT DE RENCONTRE ENTRE LES MATERIAUX. DETAILS DES OUVRAGE EN METAL
[13] PREVOIR DE NOUVEAUX SUPPORTS A PROFILES D'OSSATURE CREUX (CONSULTER LES DESSINS DE STRUCTURE). ENLEVER UNE PETITE PARTIE DU MUR DE PARAPET
POUR POUVOIR INSTALLER LE SUPPORT A PROFILES D'OSSATURE CREUX. RAPIECER ET REPARER LE MUR DE PARAPET SELON LES BESOINS SUITE A LA POSE DU
NOUVEAU SUPPORT. PREVOIR UN SOLIN POUR CHEMINEE EN METAL PREFINI AVEC ETANCHEITE A CEILLET APPLIQUEE SOUS PRESSION ET BOURRELET D'ETANCHEITE AU
TUYAU EN ACIER GALVANISE | POINT DE RENCONTRE ENTRE LE SOLIN DE COURONNEMENT EN METAL PREFINI ET LE SOLIN DE LA CHEMINEE AINSI QUE SUR LE DESSUS DU SOLIN DE LA CHEMINEE ET
- A LE SUPPORT A PROFILES D'OSSATURE CREUX. LES SUPPORTS A PROFILES D'OSSATURE CREUX DOIVENT ETRE REMPLIS AU COMPLET D'ISOLANT EN MOUSSE APPLIQUE
TUYAU EN ACIER GALVANISE
DE 42 mm DE DIAMETRE DE 42 mm DE DIAMETRE, << PAR PULVERISATION.
mm
’ AVEC TRAVERSE
_ AVEC TRAVERSE INFERIEURE SOUDEE AU d E REMETTRE EN PLACE LES SOLINS DE COURONNEMENT DU PARAPET EXISTANT QUI NE SONT PAS ENDOMMAGES ET POSER LE NOUVEAU SOLIN DE COURONNEMENT EN
INFERIEURE SOUDEE AU POTEAU DE SUPPORT EN METAL PREFINI. COULEUR ASSORTIE A L'OUVRAGE EXISTANT. DANS SON PRIX, LENTREPRENEUR DOIT PREVOIR LE REMPLACEMENT DE 50 % DU PERIMETRE LINEAIRE DE | Designed By RICHARD HUOT Congu par
POTEAU DE SUPPORT EN ACIER AU-DELA TOUS LES SOLINS DE COURONNEMENT DU PARAPET DE L'EDIFICE HYDRAULIQUE (PAR DES ELEMENTS NEUFS).
ACIER AU-DELA. ' AN ]
. , NOUVEAU MATERIEL DE MECANIQUE ET D'ELECTRICITE (CONSULTER LES DESSINS DE MECANIQUE ET D'ELECTRICITE). Date 2014-10-09 /mm/dd
BUTEE D'ASSISE EN O BUTEE D'ASSISE EN ——— H A<<<< v
ACIER GALVANISE g ACIER GALVANISE S — [16] PROLONGER LA NOUVELLE MEMBRANE DE TOITURE JUSQU'AU MUR DE PARAPET ET RECOUVRIR CE DERNIER AU COMPLET. Drawn By RICHARD HUOT Dessiné par
SOUDEE AU TUYAU EN T SOUDEE AU TUYAU EN ” [17] PREVOIR UNE NOUVELLE PLATE-FORME A GRILLE EN ACIER SELON LES INDICATIONS (CONSULTER LE DEVIS ET LES DESSINS DE STRUCTURE).
ACIER AU-DELA L ACIER AU-DELA N o e . § ‘ Date 2014-10-09 (yyyy/mmidd)
18] PREVOIR UNE NOUVELLE ECHELLE EN ACIER GALVANISE; CONSULTER LE DETAIL 1 SUR LE DESSIN A3,
ASSISE POUR SUPPORT . . . Reviewed By TOON DREESSEN Examiné par
DE FIXATION A PROFILES GRILLE DU PALIER DE LA PLATE-FORME GRILLE DU PALIER DE LA PLATE-FORME > a PREVOIR DE NOUVEAUX GARDE-CORPS EN ACIER GALVANISE, CONSUTLER LE DETAIL 2 SUR LE DESSIN A-3.
D'OSSATURE CREUX EN
. OUVERTURE DANS LA NOUVELLE PLATE-FORME A GRILLE LAISSANT PASSER LA NOUVELLE TUYAUTERIE DES INSTALLATIONS MECANIQUES/ELECTRIQUES. CONSULTER LE
ACIER GALVANISE, DE 51 ™ A < DETAIL 3 SUR LE DESSIN A-3 (CONSULTER LES DESSINS DE STRUCTURE ET DE MECANIQUE). Date 2014-10-09 (yyyy/mm/dd)
mm X 51 mm, A STRUCTURE EN ACIER. 2
L'HORIZONTALE ET A LA i i CONSULTER LES [21] PREVOIR UN NOUVEAU CREUX DANS LE PARAPET POUR LINSTALLATION DE LA NOUVELLE TUYAUTERIE DES INSTALLATIONS MECANIQUES/ELECTRIQUES. Approved By TOON DREESSEN Approuve par
VERTICALE. SOUDEE A LA DESSINS DE L'ENTREPRENEUR GENERAL DOIT COORDONNER LES TRAVAUX. CONSULTER LE DETAIL 9 SUR LE DESSIN A-2. (CONSULTER LES DESSINS DE MECANIQUE.)
STRUCTURE EN ACIER. STRUCTURE. H RAPIECER ET REPARER LES REVETEMENTS DE FINITION ENDOMMAGES AUTOUR DES CONDUITS D'AIR. FACONNER UN BOURRRELET D'ETANCHEITE SUR TOUT LE Date 2014-10-09 (yyyy/mm/dd)
CONSULTER LES DESSINS POURTOUR DES CONDUITS D'AIR. Tender Soumission
DE STRUCTURE.
- PREVOIR DE NOUVELLES LAMBOURDES EN BOIS TRAITE SOUS PRESSION AINSI QU'UNE MEMBRANE DE TOITURE EN PVC ET DES SOLINS DE COURONNEMENT EN METAL -
PREFINI. RAPIECER ET REPARER LA MEMBRANE DE TOITURE EN PVC. LA MEMBRANE DE TOITURE DOIT ETRE CONTINUE ET REMONTER JUSQU'AUX NOUVEAUX REBORDS K.DUNN
ET LES RECOUVRIR. LES DIMENSIONS DES REBORDS DE TOITURE ET LES ENDROITS DANS LA MEMBRANE DE TOITURE EN PVC A RAPIECER SONT INDIQUES DANS LE : - :
DETAIL 8 SUR LE DESSIN A-1. L'ENTREPRENEUR DOIT CONTINUER LA REPARATION SUR UNE LONGUEUR SUPPLEMENTAIRE DE 20 m2 AU-DESSUS ET PAR-DESSUS LA Project Manager Administrateur de projet
COUPE ELEVATION PARTIE RAPIECEE SUR LA TOITURE (REPARATION MENTIONNEE AUPARAVANT). TOUTE LA SURFACE DE LA TOITURE EN PVC DOIT ETRE CONSIDEREE COMME UN CHEMIN . .
DE CIRCULATION POUR L'ENTRETIEN. Project no. No du projet
Z O C<m>cx |_|_N><>CX - D m|_|>_ _I D mm E REMPLIR L'OUVERTURE AVEC LE NOUVEAU PLATELAGE DE TOIT. TOIT DE TYPE R1 (CONSULTER LES DESSINS DE STRUCTURE). _N O@O \_ M.w@ OOM
. Drawing no. No du dessin
A-3 ECHELLE: 1:5 A3
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