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Partie 1 Généralités

1.1 EXIGENCES CONNEXES

.1 Section 25 05 01 – SGÉ – Prescriptions générales.

1.2 RÉFÉRENCES

.1 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International.
.1 CSA C22.1-F12, Code canadien de l'électricité, Première partie (22e édition),

Norme de sécurité relative aux installations électriques.

1.3 DÉFINITION

.1 Liste des sigles et des définitions : se reporter à la section 25 05 01 – SGÉ – Prescriptions
générales.

1.4 DESCRIPTION DU SYSTÈME

.1 Langue : fournir des moyens d'identification en français et en anglais des appareils de
commande/régulation.

1.5 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 00 10 –
Instructions générales, et aux exigences de la présente section.

.2 Soumettre, aux fins d'approbation, au Représentant du Ministère, des échantillons des
plaques d'identification, des étiquettes d'identification ainsi qu'une liste des inscriptions
proposées.

Partie 2 Produits

2.1 PLAQUES D'IDENTIFICATION DES TABLEAUX

.1 Plaques d'identification : en stratifié de plastique, 3 mm d'épaisseur, âme noire, coins
carrés, avec lettres alignées avec précision et engravées jusqu'à l'âme.

.2 Dimensions : au moins 25 mm x 67 mm.

.3 Lettres : noires, d'au moins 7 mm de hauteur.

.4 Inscriptions : gravées à la machine, indiquant la fonction du tableau.
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2.2 PLAQUES D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENTATION LOCALE

.1 Les instruments locaux doivent être identifiés à l'aide d'une carte plastifiée retenue par
une attache en plastique.

.2 Dimensions : au moins 50 mm x 100 mm.

.3 Lettres : hauteur d'au moins 5 mm, de couleur noire, produites par une imprimante laser.

.4 Renseignements : désignation et adresse du point de mesure.

.5 Armoires : les composants intérieurs doivent être identifiés à l'aide de cartes plastifiées
indiquant la désignation du point et son adresse.

2.3 PLAQUES D'IDENTIFICATION DES CAPTEURS MONTÉS DANS
L'AMBIANCE

.1 Identifier chaque capteur à l’aide d’une étiquette autocollante en vinyle produite avec une
imprimante électronique.

.2 L'emplacement des moyens d'identification sera indiqué par le Représentant du Ministère.

.3 Dimensions des lettres : selon les besoins, mais de manière à être clairement lisibles.

2.4 IDENTIFICATION DU CÂBLAGE

.1 Fournir et installer des rubans numérotés sur les câbles, aux armoires, aux tableaux, aux
boîtes de jonction et de répartition et aux boîtes de sortie.

.2 Repérage couleur : conforme à la norme CSA C22.1. Utiliser, pour tout le système, des
câbles de communication ayant le même repérage couleur,

.3 Câblage d'alimentation : les panneaux de disjoncteurs du SGÉ doivent être identifiés et
leurs disjoncteurs individuels doivent être numérotés selon le circuit.

2.5 IDENTIFICATION DES CONDUITS

.1 Tous les conduits du système SGÉ doivent être munis d'un repère couleur.

.2 Les couvercles des boîtes et les raccords et accessoires des conduits doivent être peints à
l'avance.

.3 Repérage : utiliser de la peinture de couleur orange fluorescent; faire confirmer la couleur
par le Représentant du Ministère lors de l'examen des documents de définition
préliminaire.



Projet no R.060139.002   Section 25 05 54
       SGÉ – IDENTIFICATION DU MATÉRIEL

Page 3 de 3

Partie 3 Exécution

3.1 ÉTIQUETTES ET PLAQUES D'IDENTIFICATION/SIGNALÉTIQUES

.1 S'assurer que les étiquettes CSA, les plaques d'identification et les plaques signalétiques
du fabricant sont visibles et lisibles en tout temps.

3.2 TABLEAUX EXISTANTS

.1 Corriger les plaques d’identification et les légendes existantes de manière qu'elles
reflètent les changements apportés au système.

FIN DE SECTION


