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NOTES DU DESSIN :

LES VENTILO-CONVECTEURS FC-01 ET FC-04 DOIVENT ÊTRE RÉGLÉS À FAIBLE
VITESSE.

TRAVERSER LE NOUVEAU CONDUIT DE REPRISE.

AJOUTER DES REGISTRES D’ÉQUILIBRAGE À VOLETS MULTIPLES DEVANT
ÊTRE ÉQUILIBRÉS POUR ATTEINDRE 50 % DU DÉBIT D’AIR DE REPRISE.

POSER UN CAPUCHON SUR L’ANCIENNE DÉRIVATION DE REPRISE.

1

NOTES GÉNÉRALES :

1. L’EMPLACEMENT DES DIFFUSEURS ET DU MATÉRIEL DE VENTILATION ILLUSTRÉS
N’EST QU’APPROXIMATIF.  L’ENTREPRENEUR DOIT ÉTABLIR LEUR EMPLACEMENT
PRÉCIS SUR LE CHANTIER.

2. TOUT LE MATÉRIEL ET LES CONDUITS D’AIR NEUFS DOIVENT ÊTRE AMÉNAGÉS
AVEC DES CONTREVENTEMENTS SISMIQUES SELON LES EXIGENCES DU CODE
DU BÂTIMENT DE L’ONTARIO (OBC).

3. ÉQUILIBRER TOUS LES DIFFUSEURS SELON LES INDICATIONS.
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